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Charakterystyka obiektu

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA Il PIETRZE W BUDYNKU DYREKCJI tODZKIEGO ODR 2/S W BRATOSZE-
WICACH ,UL.NOWOSCI 32

|. Dane techniczne

- powierzchnia zabudowy - 433,86 m?

- powierzchnia uzytkowa llp. - 224,08 m?
- kubatura - 5682,00 m?

- wysoko$€ budynku - 1526 m

- dach dwuspadowy - 37,57

Il. Projektowany zakres prac rozbiorkowych - branza budowlana

Zakres prac rozbiérkowych

1. Rozbiérka posadzki na |l pietrze

-rozbidrka wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowych , §lepej podtogi z plyty pilsniowej twardej oraz z desek na legarach drewnia-
nych w pokojach oraz korytarzu.

2. Rozbidrka sufitéw nad pomieszczeniami biurowymi

3. Rozbidrka $cianek dziatowych.

4. Wykucie drewnianych drzwi na |l pietrze.

5. Rozbiérka posadzki z terakoty w pom. 2.4,

6. Rozbidrka wyktadziny $ciennej z plytek glazurowanych w pom. 2.4.

7. Rozbidrka ocieplenia z wetny minerainej gr. 15 cm na stropie nad | pietrem.

Ill. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC WEWNATRZ BUDYNKU
1. Podloza i posadzki - pomieszczenia |l pigtra

IV OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
1. Wykonanie nietypowej zabudowy konstrukcji drewnianej dachu pod okna potaciowe po rozbiéree facjat - szt. 15
2. Wykonanie zabudowy powierzchni sko$nych sufitow na calej powierzchni kondygnadiji Il p.
3. Zabudowa $cianek kolankowych po obwodzie budynku
4. Wykonanie zabudowy sufitu z ptyt gips.-karton . Typu F 2x 12,5 mm. na powierzchni ptaskiej
5. Wzmocnienie slupéw drewnianych na Il p.
Stupy drewniane podpierajace ptatwie nalezy wzmocni¢ balami impregnowanymi 2 x 5 x 16 cm
Montaz stupéw z tarcicy nasyconej o wymiarach14 x 14 cm i dtugosci ponad 2,0 m w ptaszczyZnie $cianek dziatowych - cze$é
ptaska.
6. Montaz pfatwi z tarcicy nasyconej.
Montaz ptatwi z tarcicy nasyconej o wymiarach 14 x 10 cm i diugoéci do 3,5 m -czes¢ ptaska.
7. Utozenie welny minerainej gr. 15+ 10 cm 7 = 0,034 w/mK, nad korytarzem.
8. Utozenie na catej powierzchni ptaskiej sufitu nad Il p. folii wiatroszczelnej na poddaszu.
9.Wykonanie na stropie korytarza nad Il p. pomostu kontrolnego z piyty 0.S.B. 3 gr. 22 mm, wysokoéci 27 cm.
10. Obudowa stupéw, belek, elementéw instalacji z plyt gips. - karton. ognioodpornych typu F
2x12,5mm.
11. Scianki dziatowe z plyt gips.-karton. W pomieszczeniach biurowych obustronne gr. 12 cm. jednowarstwowe typu A , w fazien-
kach i pokoju socjalnym typu H2 wygtuszone weing mineraing gr. 8 cm.
12. Hydroizolacja $cian w fazience oraz w pokoju socjalnym pod plytki §cienne.
13. Licowanie scian piytkami o wymiarach 40 x 40 cm ukiadanych metoda kombinowana,
gat. | w tazience oraz na czesci $cian w pomieszczeniu socjalnym. Kolorystyka wg doboru Zamawiajacego.
14. Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach pomieszczen biurowych oraz korytarzu Il p.
15. Giadz gipsowa jednowarstwowa na sufitach pomieszczer biurowych oraz korytarzu |l p.
16. Malowanie $cian farbg emulsyjng zmywalng dwukrotnie z gruntowaniem,pomieszczenia
nall p.

V. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA | OKIENNA

2. Montaz nowych drzwi wewnetrznych 90 x 200 cm . w okleinie drewnopodobnej | kompletnych wraz z o$cieznicg 3 zawiasowa
oraz

opaskami- szt.14 drzwi wewnetrznych w tazienkach 80 x 200 cm. - szt 2

4.Montaz okien dachowych o pow. 0,78 x 140 cm w kolorze biatym, o wspétczynniku 1,1W/m?K.

5. Wykonanie konstrukcji nosnej pod montaz okna dachowego.

6. Montaz schodéw nozycowych typowych na poddasze.

7. Montaz drzwi wewnetrznych petnych przeciwpozarowych EI30 w pokoju z wyj$ciem na klatke schodowg - szt.1

8. Montaz wytazu dachowego typowego - szt. 1.

VI. WYKONANIE IZOLACJi NA PODDASZU

VIl. HYDROIZOLACJA SCIAN W PIWNICY - DOTYCZY SCIAN
ZEWNETRZNYCH DO WYSOKOSCI 160 CM

1. Przecieranie tynkéw wewnetrznych w piwnicy

- zaprawienie rys i drobnych uszkodzen, wykonanie przecierki zatartej na ostro,

- podkiad pod hydreizolacjg szlamowa,

2. Wykonanie hydroizolacji szlamowej pionowej na $cianach piwnicy.

3. Przecieranie tynkéw wewnetrznych w piwnicy

- warstwa nawierzchniowa po wykonaniu hydroizolacji

VI, WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI
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Przebudowa pom.biurowych

PRZEDMIAR

na |l pietrze w bud. Dyrekcji
t.édzkiego ODR z/s w

Bratoszewicach

Lp. Podstawa |

Opis i wyliczenia

-~ jom.

. Poszcz. |

Razem

PRZEBUDOWA POMIESZVCZEN BIUROWYCH NA Il PIETRZE W BUDYNKU DYREKCJI LODZKIEGO ODR Z/S W BRATO-

SZEWICACH
1
1 KNR 4-01
d.1 0818-05

2 KNR 4-01
d.1 0428-01
analogia

3 KNR 4-01
d.1 0428-03

4 KNR 4-01
d.1 0428-04

5 KNR 4-01
d.10701-05

6 KNR 4-01
d.1/0429-06
analogia

7 KNR 4-01
d.10429-06
analogia

8 KNR 4-01
| d.10429-06
analogia

9 KNR 4-01
d.1 0429-05

10 KNR 4-01
d.1 0429-07

11 KNR 19-01
d.10628-09
analogia

12 KNR 4-01
d.1 0426-04

13 KNR 4-01
d.1 0701-05

14 KNR 4-01
d.1 0426-02

~ ROBOTY ROZBIORKOWE

3,30*20+2,90*18

poz.12<168,654 m2>

Rozbiérka posadzek z tworzyw sztucznych
13,28+13,53+12,92+12,65+6,97+12 76+12,25+12,0+23,75+12,80+11,91+

124,74+19,03"2+34,17"2

Zerwanie $lepej podtogi z piyty piléniowej twardej

13,28+13,53+12,92+12,55+6,97+12,76+12,25+12,0+23,75+12,80+11 91+

24,74

'Rozbiérka $lepej podiogi z desek gr. 32mm

13,28+13,53+12,92+12,55+6 97+12,76+12,25+12,0+23,75+12,80+11,91+

124,74+19,03+34 17
|Rozebranie legaréw podiogowych w rozstawie co 60cm
|poz.3<222,66 m2>/0,6

'Odbicie tynkéw wewnetrznych na sufitach

9,0+2,78+8,78+3,33+8,44+2,89+8,18+2,77+5,14+2 57+8,32+2,83+7 78+

12,85+7,7942,71+14,5146,22+7 89+3,37+7 26+2,95+15,24+6 54

'Rozbiérka obicia podsufitki z ptyt wiérowo-cementowych Il p. w pomieszcze- |

niach biurowych

'poz.5<150,14 m2>

Rozbidrka polep na suficie Il p. w pom. biurowych

poz.5<150,14 m2>

'Rozbiérka zasypek na suficie w pom. biurowych

poz.5<150,14 m2>
'Rozbiérka podsufitki z desek nietynkowanych Il p. w pom. biurowych
poz.5<150,14 m2>

'Rozbiérka belek stropowych o przekroju 16 x12 cm

|Rozbiorka ocieplenia z weiny minerainej utozonej luzem gr.15¢m - strop nad

| pietrem

|poz.3<222,66 m2>+14,56+18,51+17,71+14,03
'Rozbiérka obicia écian drewnianych z plyt widrowo-cementowych

2,70"5"2 46*2+(1,12+1,61)"1,20+4,0°2,32+1,90"2,40+(1,20"2)"1,10+1,20"2*

1,10+4,22*2,32+(1,36+1,16)"1,20+(1,16+1,25)"1,20+4,20*2, 32+(1,20*2)*
1,10+(0,80+1,10)"1,20+1,80%1,20+4,0%2,32+(1,75+1,12)*1,20+2,70*2*2 46"

24+1,20°2*1,67°2
'Odbicie tynkow na $cianach wewnetrznych

1,1272%1,20+1,63*1,67+1,12*1,20+1,61%1,20+3,56"2,31+1,12*8"1,20+(1,08+

0,82+0,77+0,86+0,39+1,56+1,75)*1,67+(4,0+1,80+1,10)*2,46+(2,70"2*

2,46+1,20°2%1,67)*2+1,16*2*1,20+(1,36+0,26)*1,67+4,22*2 28+(1,20+0,10+ |

1,20)*1,67+1,16%12*1,20+(1,0+0,99+0,26+1,41+1,55+0,25+1,79+0,25+

0,96+0,68+0,25+0,74+0,91+0,22+1,25)"1,67+(4,20+1,20+0,30+1,20)"1 67

Rozebranie obicia $cian deskami
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Przebudowa pom.biurowych

PRZEDMIAR

na Il pietrze w bud. Dyrekgji
t.édzkiego ODR z/s w

Bratoszewicach

Lp. Podstawa

15 KNR 4-01
d.1 0427-05

16 KNR 4-01
d.1 0354-04

"~ 17 KNR 4-01
d.1 0354-03

18 KNR 4-01
d.10811-07

19 KNR 4-01
d.1/0819-15

2
20 KNR 2-02
d.2 0607-01

21 KNR 4-01

d.2 0411-01

22 KNR2-02

d.2 0609-03

23 KNR 4-01
d.2 0410-07
analogia

24 KNR 2-02
d.2 1113-04
|analogia

25 NNRNKB

d.2 202 1135-01

analogia

NNRNKB

26
d.2 202 1134-01
_20,49+35,48+16,36+25,27

27 KNR 0-12
d.2 1118-06

28 KNR 0-1211
d.2 1120-08

3

29
d.3 wycena in-
dywidualna

30 KNR 19-01
d.30409-01

7

~ 'Rozbiérka posadzki z terakoty

'PODLOZA | POSADZKI

|poz.20<306,95 m2>

(47,58+175,92)*0,16*0,08

R Opis i wyliczenia _
Rozbidrka konstrukcji drewnianych $cianek dziatowych z fat i rygli

poz.12<168,654 m2>/2
'Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
12

\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powlerzchni do 1 m2

13,53

Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek glazurowanych

(3,23'2+3,10*2)*2,10

Izolacja podposadzkowa (paroizolacja) z foli polietylenowej

20,49+35,48+26,74+16,36+14,80+14 47+9,88+14,69+14,73+25,27+29,03+
114,18+14,09+14,90+12,82+28,93

Utozenie legaréw na podiozu betonowym pod utozenie piyt 0.S.B. - wroz- |

stawie osiowym 62.5cm

28,15%19+2,24"44-(3,38"9+0,8°9)

|Utozenie styropianu akustycznego miedzy legarami - gr. 4 cm

'Ulozenie podkfadu pod posadzki z piyty O.S.B. 3 - wodoodpornej gr. 22 mm
'na legarach

|poz.20<306,95 m2>

Utozenie podkiadu korkowego w ruionach gr. 5 mm pod podioge drewniang

26,74+14,89+14,47+0,88+14,69+14 73+29,03+14,18+14,09+14,90+12 82+
28,93

(z.VIIl) Utozenie podiogi z paneli drewnopodobnych gr. 8mm, klasa $cieral-

nosci AC5
poz.24<209,35 m2>

(2.VII) Gruntowanie podiozy z plyty O.S.B. 3 preparatami do hydroizolacji z

wklejaniem siatki w naroznikach - pod ulozenie ptytek gresowych

|Posadzki z kamieni sztucznych (gres) o wymiarach 40 x 40 cm, ukladanych
metodq kombinowana, gatunek 1, antyposlizgowe R13, kiasa $cieralnosci 5,

klasa A na dziatanie $rodkdw chemicznych, rektyfikowane.

|poz.26<97,6 m2>

|Cokoliki z kamieni sztucznych 40x40 wys. 20cm ukiadane metoda kombino- |

wana,

5,06*2+3,21*2+4,96"2+5,36"2+15,85°2+2,12*2+9,11*2+2,17*2-(0,80* 14+
1,002

'OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
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Wykonanie nietypowej zabudowy po rozbidrce facjat oraz montazu okien da- szt

chowych; uzupetnienie konstrukcji drewnianej, impregnacja drewna, utoze-
nie folii wysokoparoprzepuszczalnej, ocieplenie weing mineralng gr. 15cm.
22

'Montaz nowych belek drewnianych sufitu nad I p. - przygotowanie belek

drewnianych o wym 16x8cm - czesé pozioma
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Przebudowa pom.biurowych

PRZEDMIAR

na |l pietrze w bud. Dyrekcji
Lodzkiego ODR z/s w

Bratoszewicach

Lp. Podstawa

31 KNR 19-01
d.3 0409-02

32 KNR 19-01
d.3 0410-01

33 KNR 19-01
d.3 0410-02

34/KNR 4-01
d.3/0408-03
analogia

35 KNR 0-14
d.3 2010-01

36 KNR 0-14
d.3 2011-01

37 KNR 0-14
d.3 2012-01

38 KNR 0-12
d.3 0829-05

39 KNR 2-02
d.3 0815-01

40 KNR 2-02
d.3 0815-05

41 KNR 2-02
d.3 1505-03

.
42 KNR 4-01
d.4 0329-03

43 KNR 2-02
d.4 1019-08
analogia

7y
d.4 wycena in-
dywidualna

45 KNR 0-15
d.4 0526-01

46 KNR 0-15
d.4 0526-02

9,28

|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,

6,15+10,74+8,82+12.23
'Licowanie $cian plytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej, ukiadane meto-
(12,31+9,76+8,72)*2,10+1,80°0,80

‘Gladz gipsowa jednowarstwowa na cianach.

'Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach

|poz.37<374,29 m2>

|poz.39<476,7 m2>+poz.40<374,29 m2>

10,43*2,05*2*0,05*11

'Montaz drzwi wewnetrznych pelnych w okleinie drewnopodobnej, komplet-

0,90°2,05%15+0,80"2,05"2
7
(0,90%2+1,60°2)*7

‘Montaz okien dachowych o wym. 78x140cm
T

Opis | wyliczenia

'Montaz nowych belek drewnianych sufitu nad Il p. - cze&¢ pozioma
p0z.30<2,861 m3>

'Montaz §lepego putapu z desek nieobrzynanych gr. 32mm nad I p. - przygo-
|towanie materiatu - cze$¢ pozioma

8,73+8,70+8,32+8,07+5,49+8,18+7 9347 46+9,25+7 36+7,31+7 76+6,79+

'Montaz $lepego putapu z desek niecbrzynanych gr. 32mm nad |l p. - cze$¢ |

pozioma
poz.32<110,63 m2>

'Dwustronne wzmocnienie drewnianych stupow podpierajacych belki stropo-

we na |l p. balami 2x 16x5¢cm
2*2,5"19

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem cbustronnym, jednowarstwowe typu A

110,03"4+11,17*4+9,58+5,11+4,11+10,04+26,24-0,9*2,05*6-0,8"2,05°2

'Obudowa siupéw i belek plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo-
\wych pojedynczych, jednowarstwowa
11,62+10+32,0+16,0

podwieszanym, ognioodpornych EI30
8,73+8,70+8,32+8,07+5,49+8,18+7 93+7 46+9 25+7 36+7,31+7 76+6,79+
9,28+12,23+6,15+10,94+11,32+11,62+11,21+7,64+11,37+11,88+10,58+
6,15+12,31+8,82+10,74+6,15+14,97+11,92+11,84+12,54+10,47+14, 97+

dg kombinowana

poz.35<125,53 m2>+poz.36<59,52 m2>+20,54"2+5,422+36,71*2+10,03+
10,03*2+10,74+14,82+11,17+11,80+38,90+48,79

'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -

podtozy gipsowych z gruntowaniem

'STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA WEWNETRZNA

Poszerzenie otworéw drzwiowych dwustronnie 2 x 5cm

nych wraz z oscieznicg 3 zawiasowa oraz opaskami

Rozbi6rka potaci dachowe] z pokryciem pod montaz okna dachowego

Wykonanie konstrukcji nosnej pod montaz okna dachowego

Norma PRQ Wersja 4 67 Nr seryjny: 41907 Uzytkownik; Anna Kotulska
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Przebudowa pom.biurowych
na ll pietrze w bud. Dyrekcji
todzkiego ODR 2/s w

Bratoszewicach

Lp. Podstawa |

47 KNR 0-15
d.4 0526-01
analogia

48 KNR 0-15
d.4/0526-02

49 KNR 2-02

| d.4 1019-08

5
50 KNR 2-02
d.5 0613-03

51 KNR 2-02
d.5 0613-04

52 KNR 19-01  Ulozenie folii wiatroszczeinej na poddaszu

d.50610-01

53 KNR 19-01 Pomost roboczy z plyty O.S.B. gr 22mm - przygotowanie

d.5 0410-01
analogia

54 KNR 19-01 'Montaz pomostu roboczego kontrolnego z plyty 0.S.B. 3 gr 22mm

d.5 0410-02

6 i
55 KNR 4-01
d.6 0713-03

56 KNR 0-40
d.6 0101-01

57 KNR 4-01
d.6/0713-03

-
58 KNR 4-01

| d.7 0108-11

B0 KNR 4-01

59 KNR 4-01
d.7 0108-12

d.7 0108-09

61 KNR 4-01
d.7 0108-10
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10,90"2+1,40"2

'Montaz schodéw nozycowych o wym. 70x120cm

1

'Montaz dzwi wewnetrznych petnych przeciwpozarowych EI30

10,90*2,05

IZOLACJE CIEPLNE SUFITOW | SCIAN -
Ulozenie weiny mineralnej gr. 15cm ukiadanej na sucho - jedna warstwa
|(w tym 270,0 m2 material inwestora z rozbiérki przyjeto pzedmiar 260,00

m2))
|obmiar 260,00

|8,73+8,70+8,32+8,07+5,49+8,18+7 93+7 46+9,25+7,36+0,32+11,52+
11,2147 64+11,37+11,88+10,58+6,15+12,31+8,82+10,74+6,15+14,97+
11,92+11,84+12 54+10,47+14,97+6,15+10,74+8,82+12,23

1260,00

|Utozenie weiny mineralnej gr. 10cm uktadanej na sucho - nastepna warstwa |

8,73+8,70+8,32+8,07+5,49+8,18+7,93+7,46+9,25+7,36+7,31+7,76+6,79+
~9,28+15,56+30,55

 poz.51<156,74 m2>

123,0°0,62

|poz.53<14,26 m2>

fHYDBOIZQLACJA SCIAN W PIWNICY B
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych w piwnicy, zaprawianie rys i
drobnych uszkodzen, utozenie przecierki i zatarcie - podktad pod hydroizola-

cje szlamowg

|(29,88+4,90+1,66+1,0"10+13,80+1,0*2+23,08+1,0"5)*1,60

'Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowsj w strefie stawiania $cian

murowanych

\poz.55<144 512 m2>

|Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych w piwnicy - warstwa na-
wierzchniowa po wykonaniu hydroizolacji
poz.56<144,512 m2>

'WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI WRAZ Z UTYLIZACJA
Wywoz gruzu oraz materiatéw z rozbiorki samochodami samowytadowczymi
na odl. do 1 km.

1

‘Wywdz gruzu oraz materiatow z rozbiérki samochodami samowyladowczymi
- dodatek za kazdy 1km - 16 km

Krotnosé = 16
poz.58<1 m3>

~ Wywiezienie materiatéw budowlanych réznych samochodami skrzyniowymi
na odlegtosé do 1 km
1

‘Wywiezienie materiatéw budowlanych réznych samochodami skrzyniowymi
- dodatek za kazdy nastepny 1 km

Krotnosé = 16
'poz.680<1 m3>

. - Opis i wyliczenia )
Wykonanie kenstrukcji noénej pod montaz schodéw nozycowych

pm. |

szt

me

m2

m2

-
|m2

52
-

m2

m2

ma3

)

m3

ma3

m3

Poszcz.

4,600

_ RAZEM
szt
| 1,000
. RAZEM
m2

1,845

|RAZEM

260,000

'RAZEM

156,740

'RAZEM

156,740

'RAZEM

14,260

'RAZEM

14,260

| RAZEM

144 512

| RAZEM

144 512

'RAZEM

144,512

'RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000
RAZEM

' Razem

_4.600

1,000,

1,845

260,000

156,740

156,740

14,260

14,260

144,512

144,512

144,512

1,000

1,000

1000

'RAZEM

_ 1,000
RAZEM

1,000

1,000



Przebudowa pom.biurowych PRZEDMIAR
na |l pietrze w bud. Dyrekcji
Lédzkiego ODR z/s w

Bratoszewicach
Lp. | Podstawa ~ Opis i wyliczenia - j-m.  Poszcz. Razem
62 Wycena in-  Utylizacja gruzu Ims [
d.7 dywidualna
. | 29,80 S——— . - . m3 | 29,800 e
i i - _ _ RAZEM | 29,800

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41907 Uzytkownik: Anna Kotulska



Przebudowa pom.biurowych ZESTAWIENIE

na Il pietrze w bud. Dyrekgji ROBOCIZNY
todzkiego ODR z/s w
Bratoszewicach
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.lrobocizna r-g 4 418,3497
- RAZEM
Slownie:
e o

Narma PRO Wersja 4 67 Nr seryjny. 41907 Uzytkownik Anna Kotulska




Przebudowa pom.biurowych
na Il pigtrze w bud. Dyrekgji
todzkiego ODR z/s w
Bratoszewicach

ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kI. [m3 | 0.1 132L
1]
2.|bale iglaste obrzynane nasycone wy-|m? | 0,7904
,,,,, miarowe 50 mm kl.||
3. |belki iglaste wymiarowe nasycone kl. m2 | 3,0041
I
" 4.|blachowkrety szt. (12 204, 122042
| | |2250 250
__5.|ciasto wapienne (wapno gaszone) |m: | 0,6359) | 0.6359
6.|deski iglaste wymiarowe nasycone |m?3 0,3565 0,3565
19-25 mm kLIl | ] . (N
-|deski iglaste wymiarowe nasycone |'m? | 27658 27658
19-25 mm KLII' {(materiat inwestora z
rozborki do wykorzystania
-|deski iglaste wymiarowe nasycone |m3 | 04563 0.4563
\gr. 28-45 mm kl.II
. deski iglaste wymiarowe nasycone m3 | 35402 3,5402
gr. 28-45 mm kLII' (materiat inwes-
tora z rozbérki do wykorz stania)
-|drewno okragle na stemple budowla- |m3 0,3546 0,3546
ne
11.|drzwi petne z 3 zawiasami wraz z 'm2 [ 30,9550 30,9550
|___|0scieznicy i opaska dwustronn
12.|drzwi wewnetrzne peine 90x205cm mZ | 18450 1,8450
przeciwpozarowe o EI30 )
13. farba emulsyjna dm3|234 873 234,873
2 2
14 |folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 (537,619 537,619
L 112m) 0.2 mm 2 2
15. gips budowlany szpachlowy powierz- (kg |1 650,7 1650,77
| |chniowy | |750 | 50
16./gips szpachlowy t 0,8415 | _0,8415
17. gwozdzie budowlane okragte gote kg (185918 185918
2 2
18.|hydroizolacja’ |dm?3] 20,4560 20,4960
19. katowniki réwnoramienne na progi kg [12,5610 12,5610
___|drzwiowe o = . W
| 20. [klamry ciesielskie lkg | 40,0540 40,0540
|21, klej winylowy N kg | 1,5674 1,5674
22 |kotki do wstrzeliwania szt. |751,303 751,303
0 0 .
23. krawedziaki iglaste wymiarowe nasy-|m3 | 2.3236 - | 23236
cone kLI (materiat inwestora z roz-
| |bidrki L
24 [krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |m3 | 0,2024 ;
| qeons kil _ |
25. [krawedziaki iglaste wymiarowe nasy-|m3 | 1.5400
___lcone kLIl
26. |ksztattowniki stalowe nosne profilo- 'm [711,151
|___|wane CD-60/27 0
27. |ksztaltowniki stalowe profilowane C- |m [379 352

30. listwy iglaste nasycone

50x0 60
28. |ksztattowniki stalowe profilowane U-
50x0,60 _—
. ksztattowniki stalowe przyscienne m
profilowane UD-28/27

-
m 140638
0

149,716
0

0.3070

listwy przyécienne z drewna lidcias.
tego

32, taty iglaste wymiarowe nasycone ki,
I

p—e . | |
-[faty iglaste wymiarowe nasycone ki, |m?

242,846
0

| 0,0428

0,3319

Ei

.|taty, krawedziaki, stelaz. folia, welna
mineralna gr. 15cm(wetna mineralna

-materiat inwestora z rozbidrki
[-materiar inwestora z | ) N

kpl.

22,0000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny 41907 Uzytkownik Anna Kotulska

| 22,0000

I




Przebudowa pom.biurowych ZESTAWIENIE MATERIALOW
na Il pietrze w bud. Dyrekgji

todzkiego ODR z/s w

Bratoszewicach

Jm | llose

35, |taczniki wzdiuzne Iw 60/110

36. |narozniki stalowe ze stali ka towej

37./okno dachowe 78x140cm

38.|panel podtogowy 8mm klasa scieral-
nosci AC5

39.|papa asfaltowa na tekturze izolacyj- Im2 (111,684
na nr 400 3
1,4451

m2 337,645

42 piyta O.S.B. 3 g. r22mm
-|plytki ceramiczne 40x40cm
44. |ptytki z kamieni sztucznych

62,4960
m2 |393,004

5
p#yty gipsowo-kartonowe typu A m?2 |258 591
8
p+yty styropianowe gr. 4 cm m2 [322,297
5
49. piyty z weiny mineralnej m2 | 62,4960
50. plyty z wetny mineralne;' m2 131,806 ;
5 5
51. podkiad korkowy 5 mm m2 (231122 1231422
a Lo 8 | |4 |
52.|preparat krzemionkujacy kg |43,3536 43,3536
pret mocujacy szt. 568,920 568,920
8 {8 |
schody nozycowe 70x120cm kpl. | 1,0000 __| _1.0000
szlam uszczelniajgcy kg 433536 433,536
0 | 0
Sruby zgrubne z nakretkami M kg |31,0650 31,0650

16x180 mm
57.|tasma spoinowa

58. |tasma zbrojaca

i

59.|wefna mineralna gr 10cm' m?2 164 577 164,577 --
0 0
60. |weina mineralna gr 15cm ( material |mz2 273,000 273,000
inwestora z rozbiorki | 0
61 |wieszak w 60/100 szt. 568,920 568,920 --.-
8 8
m3 | 16057 | 1,6057 I I _
63. \woda z rurociagu m3 | 18498 1.8498 I
64.|zaprawa klejaca kg 343714 343,714 -
- 8 8
65.|zaprawa klejaca” kg |67,7160 677160 T T
zaprawa klejaca™ kg [507,520 507,520 - .-
, 0 0
67.|zaprawa spoinujaca g |29.7446] [ 297446 ] I B
68. zaprawa spoinujaca” g | 85536 | 85536 I R N A ]
69 |zaprawa spoinujaca” kg 536800 | 53.6800 L T
 70.|materiaty pomocnicze EX I | ——— I B
. RAZEM[ = 1 =
Stownie:
-9
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Przebudowa pom biurowych ZESTAWIENIE

na Il pigtrze w bud. Dyrekgji
todzkiego ODR z/s w
Bratoszewicach 3

SPRZETU

Stownie:

Norma PRO Wersja 4 67 Nr seryjny. 41907 Uzytkownik: Anna Kotulska

-10-

Lp. Nazwa Jm llogé Cenajedn. |  Wartosé
1. samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,7200
~ 2./samochod samowytadowezy 5 t" m-g 0,6860
__3.|samochadd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0400
4.|srodek transportowy m-g 0,7226 L e
5. srodek transportowy m-g 14,6618 .
6. Srodek transportowy m-g 56965 ) B .
7.|$rodek transportowy m-g 0,6897 —
8.|srodek transportu m-g 10,9542
9. |utylizacja gruzu m-g 29,8000 ]
| _10.|wyciag m-g 31,7076
11.|wyciag m-g 11,1494 ]
12.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 3,8742 i
— RAZEM ]




