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zasilanie petli ogrzewania podtogowego

powro6t petli ogrzewania podtogowego

$rednica przewodu

numer pionu

zawér automatyczny rownowazgcy,

zawor wspdtpracujacy odcinajacy
z mozliwoscig podigczenia rurki impulsowej

istniejgcy rozdzielacz do pozostawienia
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oraz odcinajacych bez nastawy.

8.
9

11. Wykona¢ kompensacje L, Z, U.
12. Istniejaca instalacja i grzejniki do demontazu, piony w $cianach do pozostawienia.
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Uwagi:

. Catos¢ wykonac¢ z obecnie obowigzujacymi przepisami.
. Parametr instalacji grzewczej 70/50°C.
. Projektowane przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane.

. Instalacje w piwnicy wykonac z rur stalowych zaciskanych i prowadzi¢ po wierzchu $cian.
. Poziomy izolowa¢ wg WT2021.
. Istniejace zawory podpionowe reczne do demontazu.

. Podtgczenie do grzejnikéw bocznozasilanych za pomoca zaworéw termostatycznych

Zamontowac gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury +16°C.
. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.
10. Integralng czescig rysunkow jest czes$é opisowa.

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA II PIETRZE W BUDYNKU L]
+ODZKIEGO ODR Z.S. W BRATOSZEWICACH I_c I AGRA firma
Inwestor: £édzki Osrodek Doradztwa Rolniczego Z.S. DORADZTWO | PROJEKTY | NADZORY
ul. Nowosci 32
95-011 Bratoszewice
sroreTowAe: | [ 5 DaTh: s 20247
pr. bud. BRANZA: instalacje sanitarne
OPRACOWAL.: mgr inz. Ewelina Delag SKALA: 1:100
RYSUNEK: INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PIWNICA RYS. NR: 1



