Opis przedmiotu zamowienia

Remont drogi gminnej Gronik Il we wsi Koniakéw

1. Nazwa obiektu nadana przez Zamawiajacego:
Remont drogi gminnej Gronik Il we wsi Koniakéw
2. Nazwa i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

* 45111200-0 — Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

* 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

* 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

e 45233140-2 — Roboty drogowe

3. Adres wykonania robét:

Droga gminna Gronik Il jest potozona we wsi Koniakéw, na dziatkach 1280/1, 1275/3, 1347, 1282/2,
1291/2,1290/3, 1284/2, 1290/2, 1289/2, nr obrebu 0003 Koniakéw, jednostka ewidencyjna
240309_2 Gmina Istebna

4. Stan istniejacy:

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Koniakdéw, w obszarze
ograniczonym przede wszystkim lasami i polami uprawnymi. Teren, na ktérym jest zlokalizowana
inwestycja charakteryzuje sie znaczaca réznicg wysokosci. Istniejgca droga w KM 0+000 — 0+318
posiada nawierzchnie asfaltowa z licznymi ubytkami i spekaniami. Zmienna szerokos¢ jezdni wynosi
2,60 —3,30m. W KM 0+318 — 0+413 nawierzchnia z ptyt drogowych 100x75cm, ptyty potamane,
liczne nieréwnosci. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo w kierunku terenéw zielonych, ze

spadkiem do potoku Roztoka.

5. Stan projektowany:

Remont drogi gminnej Gronik Il we wsi Koniakéw zaprojektowano na dtugosci 413,00m.
Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni polegajgcy na frezowaniu istniejgcej nawierzchni
asfaltowej i rozbidrce ptyt drogowych oraz podbudowy zaglinionej, wykonaniu podbudowy
stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 30cm, utozeniu podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm
po zageszczeniu, wykonaniu nowej naktadki z betonu asfaltowego w dwdch warstwach (wraz z
wjazdami), warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm i warstwa scieralna z betonu
asfaltowego AC11S grubosci 4cm, szerokos¢ jezdni stata wynoszgca 3,00m. Modernizacja drogi

odbywac sie bedzie po istniejgcym $ladzie, w pasie drogowym drogi gminnej.



6. Szczegétowy zakres prac drogowych:
*  Wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych;
*  Wykonanie robdt rozbiérkowych;
*  Wykonanie robdt ziemnych;
*  Remont podbudowy;
* Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wigzgca gr. 4cm;

* Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa $cieralna gr. 4cm;

7. Sytuacja.
Przebieg drogi w planie dostosowano do istniejgcego terenu.

8. Profil podtuzny.
Profil podtuzny drogi dostosowano do istniejgcego terenu.

9. Odwodnienie.
Odwodnienie drogi przewiduje sie poprzez nadanie jezdni poprzecznego spadku daszkowego 2% z

odprowadzeniem wody za pomocg wodozwoddw w kierunku terenéw zielonych.

10. Zakres robot do wykonania:

Zgodny z przedmiarem robat.



