ROK ZALOZENIA 1987

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO | PRZEMYS£OWEGO “PROFIL” Sp.z.0.0.

15-879 Biatystok, ul. Stoteczna 15
tel. /[Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl
konto: Bank Spétdzielczy O/Bialystok 17 8060 0004 0002 5696 2000 0020

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

Sad Okregowy w Bialymstoku
ul. M. Sktodowskiej Curie 1

15-950 Biatystok

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A)
Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKLADOWE SADU
OKREGOWEGO W BIALYMSTOKU

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

ul.

Miasto: Biatystok

M. Sktodowskiej Curie 1

Kategoria obiektu budowlanego: XII — budynek administracji publicznej

POZOSTALE DANE

Obreb: Srodmiescie

LOKALIZACYJNE:
Dziatka nr ewid. : 1674
BRANZA KONSTRUKCYJNA
ZESPOL | IMIE I NUMER UPRAWNIEN opraco- | oaTa | poDPIS
PROJEKTWY | NAZWISKO BUDOWLANYCH WANIA
do projektowania w specjalnosci
drinz. prof. PB | konstrukcyjno-budowlanej i
Projektant Wiadystaw architektonicznej w Konstrukcja | 05.12.2023
Ryzynski budownictwie 0s6b fizycznych,
nr upr.: BL/379/89
mgr inz. do projektowania w specjalnosci
Sprawdzajgcy | Piotr konstrukcyjno-budowlanej bez Konstrukcja 05.12.2023
Pankowski ograniczen, nr upr.: BL/47/02

BIALYSTOK, 05 grudzien 2023r.




Projekt techniczny posadzki pod regaly przesuwne
Archiwum akt w pomieszczeniach A004 i AO05 Sgdu Okregowego w Biatymstoku

=

4,

PROJEKT TECHNICZNY

Posadzki betonowej w pomieszczeniach A004 i A005 pod regaly

przesuwne

Zawartos¢ opracowania
DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
1.2. Podstawa formalna opracowania
1.3. Wykorzystane materiaty zrodtowe i prace wtasne

OPIS SYSTEMU REGALOWEGO ORAZ UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

REALIZACJI POSADZKI

2.1. System regatéw przesuwnych
2.2. Regaty stacjonarne

2.3. Opis techniczny konstrukcji czesci budynku objetej zakresem opracowania

2.4. Inne uwarunkowania oraz wymagania techniczno-technologiczne

OPIS TECHNICZNY POSADZKI

3.1. Podbudowa
3.2. Piyta konstrukcyjna
3.3. Dylatacje i izolacje

WYTYCZNE WYKONANIA

4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
4.2. Wykonanie posadzki betonowej
4.3. Roboty wykonczeniowe i zabezpieczajgce

UWAGI KONCOWE

ZALACZNIKI

Nr 1. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

str. 1



Projekt techniczny posadzki pod regaly przesuwne
Archiwum akt w pomieszczeniach A004 i AO05 Sgdu Okregowego w Biatymstoku

1. DANE OGOLNE
1.1.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest posadzka betonowa w pomieszczeniach A004 i
A005 piwnicy budynku Sgdu Okregowego w Biatymstoku potozonego w Biatymstoku
przy ul. M.C. Sktodowskiej-Curie 1.

Celem opracowania jest projekt techniczny posadzki betonowej pod uktad regatow
przesuwnych i stacjonarnych dla archiwizacji akt sgdowych.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny pomieszczen adaptowanych na
cele archiwum, opis i ocene podtoza wraz z opisem czesci podziemnej konstrukciji
budynku, opis posadzki wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi i
sposobem prowadzenia robét.

1.2.Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie i umowa nr 1.203.6.2023 z dnia
11.10.2023r.

1.3.Wykorzystane materiaty zrédtowe i prace wtasne

Przy sporzgdzaniu niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty
zrodtowe, akty prawne, normy i zrédta literaturowe:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE z p6zniejszymi zmianami.

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(z pézniejszymi zmianami)_ Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690.

[3] Dokumentacja archiwalna obiektu.

[4] Projekt zmiany przeznaczenia pomieszczen na cele archiwum zaktadowego
akt, firma PROFIL, autor arch. mgr. inz. Wojciech Lizurej, Biatystok 2023r.

[5] Technical Report TR 34 IV ed. Concrete Industrial Ground Floors.

[6] PN-EN 1992-1-1:2008; Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdine i requty dla budynkow.

[71 PN-EN 264:2014 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

[8] P. Hajduk; Projektowanie podtég przemystowych, PWN Warszawa 2013.

[9] Inne materiaty Zzrodiowe.

Podczas sporzgdzania niniejszego opracowania zostaty dokonane ogledziny i
inwentaryzacja gtéwnych elementoéw konstrukcji majagcych wptyw na zakres prac
projektowych oraz zostalty wykonane prace odkrywkowe posadzki istniejgcej z
odstonieciem posadowienia $ciany zewnetrznej i stupa Sciany Srodkowej z
rozpoznaniem podtoza pod posadzka, co zostato zawarte w Zatgczniku nr 1. Zostaty

przeprowadzone pomiary higrometryczne stopnia zawilgocenia scian pomieszczen
objetych zakresem opracowania i przylegtych.
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2. OPIS SYSTEMU REGALOWEGO ORAZ UWARUNKOWANIA TECHNICZNE
REALIZACJI POSADZKI

2.1.System regatéw przesuwnych

Podstawowe dane techniczne

Podstawowg systemu jest regat przesuwny o wymiarach 3,20mx 0,70m i
wysokosci 3,0m zitozony jest ze sScian bocznych, sSciany srodkowej i ramy
usztywniajgcej uktad jezdny. Regat umozliwia dwustronny dostep do sktadowanych akt
w uktadzie poziomym z rozstawem wysokosciowym 0,3m na 8 poziomach sktadowania
materiatow archiwalnych. Regaty z napedem recznym.

Regat przemieszcza sie po posadzce betonowej na podwoziu z kotami
zeliwnymi umieszczonymi w szynach prowadzgcych mocowanych w ptycie posadzki
w rozstawie 1,2m do 1,8m z obustronnym obtozeniem ptytkami ceramicznymi typu
gres. Regaty w uktadzie blokowym sktadajgcym sie z 19 regatoéw z dostepem od strony
Sciany dziatowej korytarza pomieszczen piwnicznych.

Obcigzenia pojedynczej potki nie mogg przekracza¢ 1,0 kN/mb (100 kg/mb),
zas$ catkowite zastepcze obcigzenie powierzchni posadzki nie powinno przekraczac
10,0 kN/m? (1000 kg/m?). Usrednione wartosci obcigzen posadzki przez kota regatu w
réznych  konfiguracjach obcigzenia pokazano w obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych w Zatgczniku nr 1.

Konstrukcja i technologia wykonania szyn jezdnych

Szyny jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie. Ze wzgledu na zmniejszenie naciskow jednostkowych na posadzke,
szerokos¢ podstawy szyn jezdnych powinna wynosi¢ 70mm, natomiast wysokos¢ szyn
jezdnych, ze wzgledu na mozliwos¢ poprawnego prowadzenia regatu to 14 mm. Do
szyn jezdnych nalezy zamontowacC elementy oporowe zapobiegajgce przesuwaniu
regatow poza obszar ich pracy. Tolerancja w montazu szyn jezdnych + 1 mmna 1 mb
szyny jezdnej. Z dwdch stron szyn nalezy zamontowac najazdy z blachy ocynkowanej.

Konstrukcja i technologia wykonania podstaw jezdnych

Podstawe regatu nalezy wykonac z profilu ceowego o grubosci blachy 2mm i
wysokosci 120mm. Catg podstawe nalezy wykonaé w formie spawanych poziomych
kratownic segmentowych. Diugos¢ segmentdéw nie wieksza niz 2,0 - 2,5mb. Elementy
poprzeczne podstaw regatow rowniez wykonane z blach stalowych o grubosci min.
2mm, tak aby stanowity jednoczesnie konstrukcje wsporczg do mocowania kot
jezdnych.

Kota jezdne regatéw wykona¢ z Zzeliwa dla zapewnienia prawidtowego i
cichobieznego przesuwu regatow, jak rowniez dla zapewnienia odpowiednigj
wytrzymatosci. Wymagane sg dwa rodzaje kot — kota jezdne ptaskie oraz kota jezdne
prowadzace z jednostronnym kotnierzem o wysokosci kotnierza 8mm. Kota jezdne
prowadzace zapewniajg réwnolegty przesuw regatéw. Wszystkie elementy obrotowe
regatow tj. kota, watki muszg byC osadzone na zakrytych kulkowych tozyskach
tocznych, samosmarowych, niewymagajgcych konserwaciji.
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Konstrukcja i technologia wykonania napedu regatow przejezdnych

Regaty przejezdne wyposazone w naped fancuchowo — korbowy z odpowiednio
dobrang przektadnig redukcyjna, umozliwiajgcg przemieszczanie regatu przez osobe,
sitg nie wiekszg niz 50N. Przemieszczanie regatu powinno odbywac sie za pomocg
trojramiennego pokretta zakonczonego uchwytami, obracajgcymi sie niezaleznie od
obrotu catej korby.

Uktad napedowy nalezy wyposazy¢ w mechanizm blokady umieszczony w osi
korby. Dla zapewnienia réwnolegtego przesuwu regatdw, regaty powinny przesuwac
sie na minimum 2 szynach. Naped na kota powinien by¢ przenoszony z wézka
jezdnego umieszczonego najblizej srodka regatéw na pozostate kota napedowe
przednie i tylne (naped centralny). Mechanizm napedowy zakryty poprzez petny panel
frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowane;.

Konstrukcja i technologia wykonania Scian bocznych

Sciany boczne regatu petne wykonane ze stali o gr. 1,0mm zimnowalcowane;j,
odttuszczone i lakierowane w kolorze RAL wyposazone w dwa rzedy otworéw do
mocowania potek na specjalnych zaczepach, umozliwiajgcych regulacje rozstawu
potek co 30mm, bez koniecznosci uzycia narzedzi. Zaczepy wykonane z ocynkowanej
blachy o grubo$ci 1mm. Sciany boczne w sposéb trwaty potaczone z podstawg jezdna
regatu za pomocg potgczen srubowych. Dodatkowo dla zapewnienia sztywno$ci catej
konstrukcji sciany boczne regatu nalezy potgczy¢ poprzez stezenia krzyzowe.

2.2.Regaly stacjonarne

Regaty stalowe do jednostronnego sktadowania akt w pozycji poziomej o
wymiarach regatu 1,20m, szerokosci 0,30m i wysokosci 3,0m z 8 poziomami
sktadowania.

Obcigzenie potki regatu nie mogg przekraczaé 1,0 kN/mb (100 kg/mb), zas
catkowite zastepcze obcigzenie powierzchni posadzki nie powinno przekraczaé¢ 10,0
kN/m? (1000 kg/m?). Regaty ustawione sg na posadzce betonowej poprzez stupki
stalowe z blachami podstawy o grubosci 10mm i wymiarach 50mm x 50mm.
Obcigzenie z jednej stopy regatu na posadzke przyjeto na poziomie Qk= 3,0 kN.

2.3.0pis techniczny konstrukcji czesci podziemnej budynku objetej zakresem

opracowania

Budynek Sadu Okregowego w Biatymstoku przy ul. M.C. Skifodowskiej zostat
wybudowany w latach 1950-tych XX wieku w miejscu budynkow wyburzonych w czasie
Il wojny swiatowej. Jest to budynek 2 kondygnacyjny z uzytkowg czescig podziemng
o konstrukcji tradycyjnej z elementami konstrukcji zelbetowej. W latach uzytkowania
budynek poddawany byt wielokrotnie remontom i przebudowom w zakresie
funkcjonalnym i konstrukcyjnym. Na cele socjalne  oraz archiwum zostaty
zaadaptowane pomieszczenia piwniczne. W tym celu zostaty wykonane prace
budowlane, podczas ktorych wykonano hydroizolacje scian zewnetrznych czesci
podziemnej w czesci objetej zakresem opracowania.

Projektowany zakres adaptacji pomieszczen piwnicznych na cele archiwum akt
pokazano na Rys. 1.
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Rys. 1. Pomieszczenia objete zakresem opracowania z uktadem regatow
przesuwnych i statych oraz korytarzem komunikacyjnym.

W odniesieniu do czesci objetej zakresem opracowania zostaty na podstawie
dokumentacji archiwalnej oraz prac odkrywkowych rozpoznane elementy konstrukcji
budynku w czedci podziemnej. Posadowienie betonowej sciany zewnetrznej stanowi
tawa betonowa o szerokosci okoto 1,20m. Sciana zewnetrzna czeéci podziemnej
betonowa o grubosci okoto 58cm. Od strony korytarza $ciana wewnetrzna parteru
przenoszona jest w poziomie piwnic przez stupy zelbetowe o przekroju 0,58m x 0,58m
posadowione na stopach zelbetowych o wymiarach 2,40m x 2,20m. Posadzke w
pomieszczeniu A004 stanowi warstwa ptytek ceramicznych utozonych na warstwie
betonu o grubosci sredniej 10cm. Podbudowe posadzki stanowi warstwa nasypu
niebudowlanego z gruzem ceglanym o zmiennej grubosci od 0,20m przy stupach
korytarza do 0,80m przy sScianie zewnetrznej. Przekroj czesci podziemnej ustalony
podczas robot odkrywkowych zostat pokazany w Zatgczniku nr 1.1. Sciana dziatowa
pomiedzy pomieszczeniami A004 i AOO5 wykonana jest z cegty ceramicznej o grubosci
0,12m z miejscowym wypetnieniem zabudowanego otworu drzwiowego ptytami G-K.
Sciana dziatowa postawiona jest bezpos$rednio na posadzce betonowej piwnicy, bez
tawy w linii $ciany. Sciany pomieszczenia A004 pokryte sg boazerig drewniang z ptyt
wiérowych, od strony korytarza znajdujg sie oszklone drzwi drewniane pomiedzy
stupami. W pomieszczeniu A005 posadzka z ptytek ceramicznych, Sciany sa
tynkowane i malowane farbg emulsyjna.

2.4.Inne uwarunkowania oraz wymagania techniczno-technologiczne

W odniesieniu do pomieszczeh adaptowanych na cele archiwizacji akt
przeprowadzono ogledziny stanu konstrukcji i ocene warunkow cieplno-
wilgotnosciowych pod katem wymagan dla tego typu pomieszczen. Stwierdzono w
czesci pomieszczehn sagsiednich uzytkowanych obecnie jako archiwum $lady
zawilgocen dolnych partii scian wewnetrznych korytarza w postaci wysolen
natynkowych. Pomiary wykonane higrometrem stykowym wykazaty zawilgocenie
$cian wewnetrznych murowanych do 20% z podcigganiem kapilarnym zawilgocenia
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muru do wysokosci okoto 1,0m. Na scianach zewnetrznych pomieszczen
adaptowanych na archiwum nie stwierdzono sladow zawilgocen i zostato to
potwierdzone przez odczyty pomiaréw higrometrem. Informacje uzyskane od Dziatu
Technicznego budynku potwierdzajg informacje dotyczgce wykonania w latach
poprzednich hydroizolacji scian zewnetrznych (poprzez ich odkopanie i wykonanie
hydroizolacji pionowej oraz poziomej przepony izolacyjnej. Istnieje potencjalne
zagrozenie zawilgocenia Scian i posadzki wewnetrznej czesci piwnic w strefie objete;
projektowang adaptacjg na cele archiwizacji akt.

Wskazuje to na konieczno$¢ wykonanie poziomej przepony hydroizolacyjnej
pod ptytg posadzki pod regaty przesuwne i zastosowania systemu monitoringu
poziomu wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu archiwum wraz z uktadem wentylacji
mechaniczne;.

3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ POSADZKI

Projektowana posadzka w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania
zostata pokazana na Rys. 2.
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Rys 3 Przekrgj posadzkl w pomleszczenlu archlwum i korytarzu
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3.1.Podbudowa

Podbudowe posadzki stanowi warstwa pospotki zageszczonej mechanicznie do
1s>0,98 i E\2>70MPa/m o grubosci $redniej okoto 0,50m utozona w miejsce usunietej
warstwy nasypu z gruzem ceglanym i czesciami organicznymi. Na warstwie pospotki
warstwa betonu podktadowego C10/12,5 o grubosci 10cm. Na betonie podktadowym
nalezy wykona¢ warstwe hydroizolacji ze szlamu mineralnego oraz utozy¢ warstwe
poslizgowa z folii PE 2x0,3mm.

3.2. Plyta konstrukcyjna posadzki

Ptyte konstrukcyjng posadzki w pomieszczeniach A004 i AOO5 przeznaczonych na
archiwum stanowi pityta o grubosci 18cm z betonu C20/25 z dodatkiem
przeciwskurczowego wiokna syntetycznego 0,9 kg/m? zbrojona siatkg z pretow @8mm
o oczkach #15cm ze stali A-lIlIN. Warstwe wierzchnig stanowig ptytki ceramiczne typu
gres na zaprawie klejowej utozone pomiedzy torami jezdnymi regatow.

Ptyte konstrukcyjng posadzki korytarza stanowi warstwa betonu C20/25 o grubosci
12cm zbrojona siatkg @4,5mm o oczkach #10cm z warstwg wierzchnig z piytek
ceramicznych.

3.3.Dylatacje i izolacje

Na pofgczeniu projektowanej posadzki pomieszczenia archiwum z posadzkg
korytarza projektuje sie wykonanie dylatacji systemowej np. firmy Conecto (wyrdb
referencyjny).

Pod ptytg konstrukcyjng posadzki w pomieszczeniu archiwum i w korytarzu
projektuje sie wykonanie poziomej hydroizolacji ze szlamu mineralnego np. Superflex
D3 Weber (wyrob referencyjny) z wywinieciem na Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

4. WYTYCZNE WYKONANIA

4.1.Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

» Zabezpieczenie miejsca robot i drog transportu materiatow i sprzetu,

» Demontaz uktadow zasilania i sieci wewnetrznych bedgcych w kolizji z
zakresem robot,

» Demontaz i rozbiérka oktadzin sciennych oraz stolarki drzwiowej,

= Woyburzenie Sciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniami A004 i A0OS,

= Rozbiérka istniejgcej posadzki do poziomu podbudowy gruntowej (tylko
warstwa ptytek z ptyta betonows),

4.2.Wykonanie posadzki betonowej

= Wymiana warstwy gruntu nasypowego o grubosci od 20cm do 80cm (w
zaleznosci od miejsca wymiany, srednia grubos¢ warstwy wymiany wynosi
okoto 50cm) zawierajgcego czesci organiczne i gruz ceglany na pospotke,
wymiane nalezy prowadzi¢ odcinkowo etapami. Do nastepnego etapu wymiany
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gruntu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu wymaganego zageszczenia podfoza i
warstwy wymiany na etapie zrealizowanym,

UWAGA: sposob prowadzenia robot zwigzanych z wymiang gruntu nasypowego
na pospotke nalezy uzgodni¢é z Autorem opracowania w ramach
nadzoru autorskiego. Jest to zwigzane ze stanem gruntu podbudowy
odstfanianego podczas rozbiorki posadzki istniejgce.

» Utozenie warstwy betonu podktadowego C10/12,5 o grubosci sredniej 10cm,
Beton podkfadowy nalezy uksztattowaé na potgczeniu posadzki archiwum z
posadzkg korytarza w sposob pokazany na Rys. 4.

Re ; &
s Eaw Sciana
yd korytarza ‘
‘ Archiwum _Dylatacja Korytarz ‘
\ A |
A A A A SV VA eV v Ve LSS
/ 6[/ s ;/,//////,-/////020125 // o /,-'////J
20125 e s \\\Betan\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/ /- s . podkfatowy > N NN N \ N Y N
A avd P L )
N T O SIS N N b o b :
NONONON N e o “
‘\\\\\\\\\\\\\\\ N St :, .Pospdlka ‘
[> _ & wymiana gruntl#
o I~ . . I\/ . > . s > |2

Rys. 4. Sposéb wyprofilowania betonu podktadowego na potgczeniu posadzek
archiwum i korytarza.

» Ulozenie na warstwie betonu podktadowego hydroizolacji mineralnej np.
Superflex D3 WEBER (wyréb referencyjny),

» Ulozenie warstwy poslizgowej z 2 warstw folii PE gr. 0,3mm,

=  Wykonanie ptyty konstrukcyjnej posadzki w pomieszczeniu archiwum, ptyta z
betonu C25/30 z dodatkiem przeciwskurczowego witdkna syntetycznego oraz
zbrojona siatkg z pretow @10mm o oczkach #15cm ze stali A-llIN, zatarcie
betonu ptyty na ostro,

» Osadzenie na krawedzi korytarza dylatacji w progach drzwiowych,

=  Wykonanie ptyty posadzki korytarza o grubo$ci 12cm, zbrojenie siatkg @4,5mm
o oczkach 10cm,

4.3.Roboty wykonczeniowe i zabezpieczajace
= Osadzenie na powierzchni ptyty posadzki szyn jezdnych regatéw przesuwnych,
» |nstalacja systemu regatow przesuwnych,
»  Wykonanie Sciany murowanej od strony korytarza,

» Ulozenie ptytek ceramicznych typu gres,
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Projekt techniczny posadzki pod regaly przesuwne
Archiwum akt w pomieszczeniach A004 i AO05 Sgdu Okregowego w Biatymstoku

Osadzenie drzwi wejsciowych do pomieszczenia archiwum,

Instalacja systemow diagnostyki, dostepu i alarmowej w pomieszczeniu
archiwum + wentylacja.

. UWAGI KONCOWE

Projekt posadzki zostat sporzadzony na podstawie dokumentacji archiwalne;j
oraz ogledzin, odkrywek i pomiaréw uzupetniajgcych. W przypadku
stwierdzenia réznic lub odstepstw od stanu opisanego w Projekcie nalezy to
zgtosi¢ Autorowi opracowania celem dokonania korekty lub uzupetnien.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu stosownych pozwolen pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, dokumentujgc
prowadzone roboty w Dzienniku Budowy lub Dzienniku Robat.

Roboty zwigzane z wymiang gruntu nalezy prowadzi¢ po ich uprzednim
uzgodnieniu z Autorem opracowania i pod bezposrednim nadzorem Kierownika
Robot.

Projektant:
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Zatacznik Nr 1
Obliczenia ptyty konstrukcyjnej posadzki

Nr 1.1. Wyniki prac i badan odkrywkowych

Nr 1.2. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe posadzki
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Archiwum akt w pomieszczeniach A004 i AO05 Sgdu Okregowego w Biatymstoku

1. OPIS POSADZKI

Przedmiotem opracowania jest posadzka betonowa [3] o grubosci 18cm z betonu
C20/25 ze zbrojeniem w warstwie gornej siatkg ze stali A-1lIN z pretow o Srednicy 8mm
w rozstawie 15cm z otuling S5cm. Ptyta konstrukcyjna posadzki utozona jest na warstwie
poslizgowej z folii PE i podbudowie z betonu podktadowego C10/12,5 na warstwie
gruntu *w czesci wymiana gruntu nasypowego na pospotke) o wtornym module
sprezystosci podtoza Ev2 >70 MPa/m i wskazniku odksztatcenia podtoza lo < 2,20.

Obcigzenie posadzki stanowig nastepujgce obcigzenia uzytkowe i reologiczne:

» obcigzenie powierzchniowe o nieustalonym rozktadzie (URL) gk = 10 kN/m?,

= obcigzenie stopg stupa regatu magazynowego o wymiarach blachy podstawy
50mm x 50mm sitg P« = 20 kN, regaly o rozstawie stop 1100mm x
900mmx300mm,

= obcigzenie kotem jezdnym wozka regatowego o maksymalnym nacisku kota
Qpk = 30 kN przy rozstawie osiowym kot s1=1800 mm i s2 =300 mm,

= skurcz betonu o usrednionej warto$ci €cs=0,315 mm/m.
2. ANALIZA NOSNOSCI POSADZKI

Nosnos¢ posadzki wyznacza sie zgodnie z algorytmami obliczeniowymi zawartymi
w TR34 IV ed. [4], stanowigcym podstawowy materiat zrodiowy stosowany przy
projektowaniu posadzek betonowych oraz przy parametrach materiatowych betonu
zgodnych z normg PN-EN 1992-1-1 [5]. Wyznacza sie nosno$c¢ obliczeniowg posadzki
na dziatanie obcigzen rownomiernie roztozonych (UDL), sit skupionych od stupow
regatbw magazynowych i nacisku két regatow. W obliczeniach uwzglednia sie
naprezenia skurczowe [6].

Do obliczen przyjeto czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa materiatowego i
obcigzen:

= beton ve = 1,50
= gtal Ys = 1,15
= obcigzenia uzytkowe statyczne v = 1,50
= obcigzenia uzytkowe dynamiczne via = 1,60 .

Nie uwzglednia sie wptywow zmian temperatury, ze wzgledu na brak informaciji o
temperaturach wykonania i uzytkowania posadzki.

Analize nosnosci posadzki wykonano przy nastepujgcych wartosciach parametrow
materiatowych [3,4,5]:

= grubos¢ ptyty konstrukcyjnej posadzki h=18 cm

= beton C20/25 (bez witokien syntetycznych)

= modut sprezystosci betonu Ec = 30 GPa
= wspotczynnik Poissona betonu v =0,20

» wytrzymatosc charakterystyczna betonu na sciskanie fek = 20 MPa
» wytrzymatosc charakterystyczna betonu na rozcigganie fem = 2,2 MPa
= zbrojenie warstwy dolnej siatkami ze stali AllIN fyk = 500 MPa
= prety siatki zbrojeniowej d=8 mm
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= rozstaw siatki pretéw zbrojeniowych s=15cm

= otulina pretow zbrojeniowych c=3cm

= modut wtdrny sprezystosci podtoza Ev2 = 55 MPa/m
= wspdtczynnik konsolidacji podtoza lo=2,20

W obliczeniach nosnosci posadzki uwzgledniono wptyw odksztatcen
skurczowych poprzez oszacowanie wielkosci naprezen skurczowych jak dla betonu o
zawartosci cementu =300 kg/m3, wspdiczynnika w/c=0,50 i warunkow
wilgotnosciowych uzytkowania posadzki RH=60%.

Parametry obliczeniowe podtoza i ptyty konstrukcyjnej posadzki [4,6]:
Wspotczynnik sprezystosci podtoza:

_ E, 120
" 550-1, 550 -22

k =99 MPa/m

Promien wzglednej sztywnosci podtoza:

o] Ep-h3 +| 33000-0,153
| = = 0,546 m

12-(1—v2) -k |12-(1—0202)-99

Parametr podatnosci podtoza:

P AL S
~ |Egn-h3 7 m

Wytrzymatosc¢ obliczeniowa betonu na rozcigganie przy zginaniu:

h 150
ferm - (L6 ~ 7500) _ 229~ (L6 ~ 7500)

Ve 1,50

fetar1 = = 2,13 MPa

Moment graniczny powierzchni gornej (beton niezbrojony) z uwzglednieniem
naprezen skurczowych wynosi:

= w srodkowej partii ptyty: Mn=5,76 kNm,
» w krawedziowym obszarze ptyty: Mn = 6,87 kNm,
" W harozu piyty: Mn = 7,98 kNm.

Moment graniczny powierzchni dolnej (beton zbrojony siatkg stalowg) z
uwzglednieniem naprezen skurczowych wynosi Mp= 16,61 kKNm.

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe przeprowadzono zgodnie z 7echnical
Report TR34 |V ed. [4], co pokazano w zatgczonym arkuszu obliczeniowym.
Wyznaczono no$nos¢ posadzki w srodkowej partii ptyty, na krawedzi i przy potozeniu
obcigzenia w narozu ptyty dylatacyjnej ptyty konstrukcyjne;j.
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Posadzka betonowa w pom. A003 i A0O5 - Archiwum Akt

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe nosnosci plyty posadzki wg TR34 IV ed.

Parametry materialowe betonu |

Beton

Fibra

Fibrobeton

Klasa betonu

Meodut sprezystosci Younga - dorazny

Modut sprezystosci Younga - diugotrwaty
Wspdtczynnik Poissona

Whytrzymatosc charakterystyczna na sciskanie - kostki
Wytrzymatosé charakterystyczna na sciskanie -walce
Wytrzymatosc charakterystyczna na rozcigganie
Whytrzymatosc charakt. na rozcigganie z 5% kwantylem
Whytrzymatosc charakt. na rozcigganie z 95% kwantylem
Wytrzymatosc charakt. na rozcigganie przy zginaniu
Czesciowy wspt. bezpieczenstwa materiatowego betonu

llos¢ zbrojenia wioknami syntetycznymi

Wytrzymatos¢ charakt. na rozcigganie przy zginaniu
Whytrzymatosc obliczeniowa na rozcigganie przy zginaniu

Wytrzymatosé maksymalna fibrobetonu na rozciaganie przy zginaniu

Plyta posadzki i podbudowa |

Plyta posadzki

Grubosé ptyty

Wskainik wytrzymatosci przekroju phyty

Maksymalny moment zginajacy gornej powierzchni (-)
Maksymalny moment zginajacy dolnej powierzchni (+)

Maksymalny moment zginania w stanie granicznym

Podbudowa

Grubosc plyty betonu pedktadowego
Klasa betonu podktadowego
Modut sprezystosci Younga betonu podkladowego

Podtoze pod posadzka

Wtorny medut odksztatcenia podioza
Wskaznik zageszczenia podtoza

Modut podatneosci podtoza

Parametr charakterystyki sztywnosciowej

Promien wzglednej sztywnosci podbudowy

Parametry obliczeniowe podbudowy

Gtebokosé wptywu wzmocnienia podtoza

Modut podatneosci podbudowy

Modut podatneosci podbudowy przyjety do obliczer
Parametr charakterystyki sztywnosciowe] dorainej
Promien wzglednej sztywnosci derainej pedbudowy

Parametr charakterystyki sztywnosciowe] diugotrwatej

Promier wzglednej sztywnosci diugotrwatejpodbudowy

c20/25 B25
Ecm = 30000 MPa
Eeme = 24000 MPa
v= 0,20
fo = 25,0 MPa
fog = 20,0 MPa
fone = 2,20 MPa
Takinos) = 1,50 MPa
A 2,90 MPa
fot = 3,00 MPa
Y= 1,50
W= 0,9 ke/m’
fewen = 3,00 MPa
fern = 2,00 MPa
2*f o005 = 3,00 MPa
= 180 mm
W,= 00054 m"
M, = 10,80 kNm
M, = 10,80 kNm
My = 21,60 kNm
h, = 100 mm
€10/12,5 B12,5
Emp= 22000 MPa
Eo= 70 MPa
lo= 2,20
Ksgil = 58 kPa/m
o 0,998
lyo = 0,716 m
h* = 1,218 m
k= 57 MPa/m
kg = 55 MPa/m
A= 0,985
I= 0,725 m
o= 1,042
l= 0,610 m

Eqn. 8.4

EC-2
EC-2

EC-2
EC-2
EC-2
EC-2
EC-2
EC-2
EC-2
EC-2

EC-2
EC-2
TR34

TR34
TR34
TR34

TR34
TR34
TR34

TR34
TR34

TR34
TR34
TR34
TR34
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ia | NOSNOSC |

| Obcigi

i I

Wspatczynniki bezpieczenstwa obcigzen

Obcigzenie réwnomiernie rozfozone Tq= 1,50 EC-2
Obcigzenie regatami wg TR34 Ter= 1,20 TR34
Obcigzenie kotem regatu wg TR34 VW™ 1,60 TR34
Obcigienie rozlozone o dowolnym rozkladzie powierzchniowy
Maksymalna wartosc charakterystyczna obcigzenia zastepczego q = 10 kN/m?
Maksymalna wartosc obliczeniowa obcigzenia zastepczego Q4 = 15 kN/m?
Maksymalny moment zginajacy obc. roztozonego diugotrwale Meq;:= 2,32 kNm TR34
Maksymalne naprezenie strefy rozcigganej fibrobetonu Ogg: = 0,43 MPa TR34
Obcigzenie graniczne nawierzchni Oad/im = 70 kN/m?
Warunek nosnosci SGN | Qug :| 15|kN{m ‘ < | Q14 lim :| 7l]| kN/m | OK |
Obcigzenie powierzchni regalami
Regaly magazynowe
A [] rozstaw podtuzny 5= 0,33|m
Lo B rozstaw poprzeczny 5= 1,80Im
Fi- FS\\ 54 rozstaw osiowy ndg sasiednich 53= 0,10]m
\* szerokosc blachy podstawy nogi ap= 50|mm
'»; [Ij F‘U—‘d [f] dtugosc blachy podstawy nogi ap= 50|mm
- 52 vSy & g pole kontaktu blachy podstawy Aggss=| 10,0025 m?
Maksymalne obcigzenie charakterystyczne nogi regatu Q= 10,0 kN
Maksymalne obcigzenie obliczeniowe nogi regatu wg TR34 Qryraas = 12,0 kN
Promien zastepczy powierzchni kontaktu blachy podstawy a= 0,028 m
Parametr obliczeniowy a/l dla pojedynczej nogi regatu afl= 0,039 TR34
b= 0,062 m
Nosnosc plyty posadzki od pojedynczego stupa regatu
srodek ptyty
afl= 0,000 Qe = 135,6 kN TR34
a/l= 0,200 Qryego2 = 274,9 kN TR34
afl = 0,039 Qg = 162,7 kN OK TR34
krawedz plyty
afl= 0,000 Qo= 77,1 kN TR34
afl= 0,200 Qripdo2 = 114,0 kN TR34
afl = 0,039 Qg = 84,3 kN OK TR34
naroze plyty
afl= 0,000 Quindo = 21,6 kN TR34
a/l= 0,200 Qrandp2 = 44,9 kN TR34
afl = 0,039 Quapg = 26,1 kN OK TR34
Nosnosc phyty posadzki od 2 stupéw regatu
Maksymalne obcigzenie obliczeniowe od 2 nég regatow wg TR34 20y ra3s = 24,0 kN
Warunek geometryczny sprawdzania nosnosci 2 nog regatow 53 = 0,10 m < 2*h= 0,36
Pole powierzchni kontaktu podstaw regatow A = 0,01 m*
Promieni zastepeczy powierzchni kontaktu blachy podstawy Baqui = 0,049 m TR34
Parametr obliczeniowy a/l dla pojedynczej nogi regatu Bgqulfl = 0,067 (3zqui/l)im = 0,20
Nosnosc ptyty posadzki od 2 ndg regatow Boquei = 0,069 m
srodek phyty afl = 0,200 2Qug02 = 135,6 kN TR34
krawedz pyty afl = 0,200 20502 = 116,2 kN TR34
naroze plyty afl= 0,200 2Qunq5:= 46,3 kN TR34
Wspotczynnik redukcji obcigzen na krawedziach dylatowanej phyty k= 0,80 Section 8.8. TR34
Zredukowane obcigzenie od 2 nog regatdw wg TR34 2Q,y7pss = 19,2 kN OK TR34

str. 14



Projekt techniczny posadzki pod regaly przesuwne
Archiwum akt w pomieszczeniach A004 i AO05 Sadu Okregowego w Biatymstoku

Obcigzenie scianami na posadzce
Maksymalne obcigzenie liniowe od sciany na posadzce Plim,s = 15 kN/mb
Maksymalne obcigzenie liniowe od sciany w narozu Plimn = 43 kN/mb 0K TR34

MNosnosc posadzki pod obcigzeniem wozkiem widtowym

Wozek widtowy klasy FL4 wg. PN-EN 1991-1-1 Tabl. 6.5.
rozstaw kot wozka 5= 1,80|m
S rozstaw osi wozka 5= 0,37|m
ciezar wozka z mat. transportowanym Q= 12|kN
maks. nacisk na os Qo= 24 kN
nacisk kota na podtoze p= 10,0|MPa
Nacisk charakterystyczny na pojedyncze koto Py = 12,0 kN
Macisk obliczeniowy na pojedyncze koto wg TR34 Pudaza = 19,2 kN
Promien kontaktu kota z posadzka a= 0,0247 m
Parametr obliczeniowy a/l afl= 0,0341
b= 0,0612 m
MNosnosc ptyty posadzki po obcigzeniem kotem wozka
srodek ptyty afl = 0,0 Qusdo= 135,6 kN TR34
afl= 0,20 Qusq02= 274,9 kN TR34
afl = 0,0341 Qs = 159,4 kN OK  TR34
krawedz phyty
afl= 0,0 Qusdo= 77,1 kN TR34
afl = 0,20 Qusdaz= 114,0 kN TR34
afl = 0,0341 Quus = 88,4 kN OK  TR34
naroze plyty
afl = 0,0 Qusdo= 21,6 kN TR34
afl = 0,20 Quedaz= 44,9 kN TR34
afl = 0,0341 Qusa= 25,6 kN OK TR34
Interakcja obcigzenia nogg regatu i kotem wozka
Obcigzenie stupem regatu Oryaza = 12,0 kN
Obcigzenie kotem wozka Pydtraa = 19,2 kN
Obcigzenie posadzki stupem regatu i kotem wozka Orewd= 31,2 kN
Odlegtosc osiowa sladu kota od stupa hs = 0,33 m
Powierzchnia zastepcza kontaktu A equival = 0,021 m? TR34
Promien zastepczy kontaktu Beoqui = 0,081 m b, = 0,086 m
Parametr obliczeniowy a/l Aaquil 1= 0,112 m > (3cequi/ Dim 0,20
Nosnosc¢ posadzki - srodek phyty OK Qg rews = 2749 kN = Qg = 31,2|kN
Nosnos¢ posadzki - krawedz phyty OK O rew = 120,0|kN = Qraw,d,red = 31,2|kN
Skurcz:
Dhugosc posadzki L= 15,00 m
Proporcje przekroju poprzecznego L/h= 83,33
Wspdtczynnik tarcia beton-podtoze u= 1
Wspt. redukeyjny dla w/fc=0,5 ¥ = 0,5 TR34
Wspétczynnik skurczu zaleiny od w/c £.=  0,002% Nomogr. TR34
sy = 1 TR34
Naprezenia i doadatkowe momenty od skurczu i temparatury:
srodek phyty: Ot ar = 0,06 MPa AMeggr = 0,31 kNm TR34
krawedz ptyty: Oy = 0,03 MPa AMgy = 0,16 kNm TR34
naroie: Cegn = 0,05 MPa AM = 0,27 kNm TR34
skurcz + temperatura Ot = 0,55 MPa AMg 7= 2,98 kNm
Maksymalny przyrost momentu zginajgcego od wplywow pozastatycznych: AMet g sum = 3,29 kNm

Dla pasma ptyty konstrukcyjnej posadzki o grubosci 18cm i szerokosci jednego
regatu przesuwnego b=73cm posadowionego na podtozu sprezystym o sztywnosci
k=99 MPa/m wykonano obliczenia statyczne, ktorych wynik pokazano na rysunkach

nizej.
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Rys. 2. Obwiednia momentéw zginajgcych od kombinacji obcigzen posadzki.
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Rys. 3. Obwiednia naprezen maksymalnych w ptycie posadzki od kombinacji
obcigzen.
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WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

istniejgcej posadzki w pomieszczeniu klubowym w poziomie piwnic
budynku Sadu Okregowego w Biatymstoku przy ul. M.C, Sktodowskiej

Warunki geotechniczne w podfozu istniejacej posadzki ustalono na
podstawie dwéch odkrywek fundamentow i ptytkich wiercen oraz sondowan lekka
sondg wbijang, wykonanych z dna odkrywek. Miejsca wykonanych odkrywek

pokazano na rysunku nr 1. Zatgczonym do niniejszego opracowania.

Pod posadzka betonowg z wyktadzing ceramiczna z ptytek typu gres o
grubosci od 01,0 m do 0,20m i warstwg gruzu ceglanego o grubosci 0,10m
wystepuje warstwa nasypu wykonanego z gleby jak i gliny piaszczystej z gruzem.
Warstwa ta wystepuje do gtebokosci 1,30m do 1,40m od gory posadzki. Nizej
nawiercono grunty mineralne w postaci drobnych przewarstwien w postaci piasku
drobnego, piasku gliniastego i gliny piaszczystej , podscielonych nieprzewiercong
warstwg pylu piaszczystego. Stan gruntéw spoistych jest twardoplastyczny na
pograniczu z plastycznym o I, =0,25. Grunty spoiste nalezy zaliczy¢ do grupy
genetycznej C. Uktad  gruntow stwierdzonych badaniami i ich stan ilustrujg

zatgczone profile otwordw wiertniczych i wykresy sondowan.
Uwaga:

Grunty nasypowe nalezy wybra¢ na catkowitg gtebokos¢ ich wystepowania,
co powinno byé odebrane przez geotechnika i potwierdzone zapisem w dzienniku

budowy.
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OBJASNIENIA DO PROFILU ANALITACZNEGO

Piezometryczny poziom wody gruntowe] - PPWG

ustalony ¥ . sgczenia —%
nawiercon;—_rk*ﬁz;_

WilgotnoSE gruntu

su - suchy; mw - mato wilgotny; w - wilgotny; nw - nawodniony
Proba waleczkowania (liczba wateczkowan )

Stan pruntu |

zw - zwarty; pzw - pbizwarty; tpl - fgardoplastyczny;

pl - plastyczny; mpl - miekkoplastyczny; pt - ptynny;

In - luZny; szg - Srednio zaggszczony; zg - zagqszczony;

bzg - bardzo zageszczony

Stopief plastycznoSci gruntu - IL
Stopief zaggszczenia gruntu - Ly
Pobranie préob wody i1 gruntu

probka wody do analizy chemicznej

‘prébka gruntu o strukturze nienaruszonej (w cylindrach} g

robka gruntu o strukturze naruszone] (w sloikach) O
P g )

(do skrzynek) -+

ﬁysowany profil litologiczny w/g obowigzujacych oznacéeﬁ
konwencjonalnych 7 7
Metraz otworu (przelot warstwy)

Literowe oznaczenie litologiczne

.Obis gruntu

Symbole genetyczne wydzielonych warstw
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WYKONANEGO SONDA
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