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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania

o projekt architektoniczny;

° Wymagania/wytyczne dot. zakresu rob6t wg dokumentacji przetargowej;

. obowigzujgce normy i przepisy;

. ustalenia z Inwestorem:;

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami;
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy;

° Normy, wytyczne techniczne, katalogi i instrukcje urzadzen.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji klimatyzacji oraz prac
towarzyszgcych w pomieszczeniu archiwum Sgdu Okregowego przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 1

w Biatymstoku.

3. Instalacja klimatyzacji

Na potrzeby zapewnienia odpowiednich warunkéw do przechowywania akt w wyznaczonym
pomieszczeniu archiwum Sadu projektuje sie instalacje klimatyzacji sktadajgca sie z szafy klimatyzac;ji
precyzyjnej o mocy 8kW zlokalizowanej w pomieszczeniu i agregatu skraplajgcego zewnetrznego
umiejscowionego na zewngtrz budynku. Catkowita moc zestawu wynosi 9,1kW. Sterowanie systemem
klimatyzacji odbywaé¢ sie bedzie za pomocg sterownika Sciennego dotykowego posiadajgcego
wbudowany czujnik temperatury. Umiejscowienie urzgdzen oraz rozprowadzenie przewodow
gazowych, cieczowych oraz odprowadzajgcych skropliny przedstawiajg rysunki dotgczone do
dokumentacji projektowej. Dodatkowo na rurociggu wodociggowym zasilajgcym szafe przewiduje sie
montaz 1szt. zaworu elektromagnetycznego normalnie otwartego o $r. DN20, z uszczelkg

przeznaczong do instalacji wodociggowych.
Przyjmuje sie warunki przechowywania akt:
. Temperatura przechowywania : do +15°C;

. Wilgotnos¢ wzgledna: 50%.

UWAGA: Urzadzenie klimatyzacyjne winno wskazywacé temperature i wilgothos¢ oraz

przesytaé te parametry do centrali ( podigczenie do BMS)
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Tab.2 Parametry szafy klimatyzacji precyzyjnej

Lp. | Rodzaj parametru Wartos¢

1. | Catkowita wydajnosc¢ chtodzenia | 8,0kW

2. | Jawna wydajnos¢ chtodzenia 7,3kW

3. | Catkowita moc elektryczna 9,1kW

4. | Czynnik chtodniczy R410A

5. | Zasilanie 230V/1Ph/50Hz

6. | Cisnienie akustyczne 53,0 dB(A)

7. | Wydatek powietrza 2500m3/h

8. | Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 50%

9. | Temperatura powietrza na wlocie | 20°C

10. | Temperatura powietrza na wylocie | 11,2°C

11. | Wilgotnos¢ wyjsciowa 85%

12. | Sprez dyspozycyjny 20~430Pa

13. | Przewdd wylotowy @12mm

14. | Przewdd cieczy @10mm

15. | Zrzut kondensatu DN20

16. | Szerokosc¢ x Dlugosé x Wysokos¢ | 675 x 675 x 1980 mm
17. | Waga 227kg

18. | Typ konstrukcji Nawiew gorg i wlot z przodu

Tab.3 Parametry agregatu zewnetrznego

Lp. | Rodzaj parametru Wartosé
1. Przeptyw powietrza 6800m3/h
2. Poziom ci$nienia akustycznego w | 46,0dB (A)
polu swobodnym w odlegtosci
10m
3. Zasilanie 230V/1Ph/50Hz
4, Wejscie zasilania 0,68kW
5. Przewdd gazowy @16mm
6. Przewdd cieczy @12mm
7. Szerokos$¢ x Diugosé x Wysokosé | 1200 x 860 x 1100mm
8. Waga 84kg
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3.1. Materialy i wykonanie instalacji chtodniczej

Instalacje chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410A wg PN EN 12735-1. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitowej, wykorzystujgc trase
istniejgcych zdemontowanych rurociggéw klimatyzacji. tgczenie rurociggéw miedzianych metodg
lutowania. Nalezy zachowaé ostroznos¢ podczas prac spawalniczych. Po zamontowaniu instalacje
nalezy przedmuchaé azotem. Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonac azotem na maksymaine
cisSnienie robocze zalecane przez producenta urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnym wyniku
proby szczelno$ci, instalacje nalezy napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A. Wszystkie przewody
izolowa¢ termicznie oraz przeciwwilgociowo otulinami do przewodéw chtodniczych. Otuliny tgczy¢
klejem przeznaczonym do materiatu otuliny w celu uzyskania petnej szczelnosci izolacji. Przejscia przez

przegrody budowlanych w rurach ochronnych uszczelnianych piankg poliuretanowa.

Stosowac izolacje cieptochronne o wymaganej grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. wg ponizszego zestawienia:

Tab.1. Wymagane grubosci izolacji

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K) 1)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm |30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm|réwna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm {100 mm

gl K| W N -

Przewody i armatura wg poz. 1-4/1/2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

6 Przewody instalacji wody lodowej|50 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone wewnagtrz budynku 2)

7 Przewody instalacji wody lodowej100 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku 2)

UWAGA:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepfa niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej;

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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3.2.  Skropliny

Skropliny z urzgdzen wewnetrznych, zainstalowanych w pomieszczeniach nalezy odprowadzic¢
do pionéw kanalizacji sanitarnej. Instalacja bedzie wyposazona w pompke. Projektuje sie wykonanie
kanalizacji skroplin z rur PE o srednicy DN20mm fgczonych przez zgrzewanie na zimno ( za pomocg
klejow). Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1-2% w kierunku pionu. Podtgczenie do odbiornika
skroplin poprzez zasyfonowanie. W miejscu zasyfonowania wykonaé otwor rewizyjny z mozliwoscig
inspekcji. Rury nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. W czesci rysunkowej
przedstawiono przewidywang trase instalacji skroplin. Dopuszcza sie inne prowadzenie, w zaleznosci
od miejsca w przestrzeni stropu podwieszanego oraz mozliwosci montazowych i warunkéw
budowlanych.

3.3. Wymagania w zakresie badania i odbioru

Po zakonczeniu montazu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci,
ogledziny oraz kontrole przyrzgddéw zabezpieczajgcych zgodnie z normg PN-EN 378-2.

Po catkowitym zakonczeniu montazu i po zakonczeniu préb ci$nieniowych nalezy przystagpi¢ do
napetnienia instalacji czynnikiem oraz regulacji nastaw automatyki i uktadu sterowania. Przed
oddaniem instalacji chtodniczej do eksploatacji powinno sie sprawdzi¢ zgodnos¢ z odpowiednimi
rysunkami montazowymi.

3.4. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej jest wtasciwa
eksploatacja. Po wykonaniu montazu urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy bezwzglednie zlecic
konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen wyspecjalizowanej firmie serwisowej, ktora
przynajmniej dwa razy w roku bedzie dokonywata ich przegladu.

3.5. Zalecenia eksploatacyjne

Zgodnie z normg PN-EN 378-4 nalezy zadbac o to, aby personel, ktéremu powierza sie obstuge,
dozorowanie i konserwacje instalacji chtodniczej byt odpowiednio przeszkolony oraz kompetentny
w zakresie powierzonych mu zadan. Osoba montujgca instalacje chtodniczg powinna zwréci¢ uwage
na koniecznos¢ stosownego poinstruowania personelu majgcego obstugiwac i dozorowac instalacje.
Personel, ktéremu powierzono instalacje chtodniczg powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie
dotyczgce sposobu jej dziatania i obstugi oraz kontroli.

3.6. Zagadnienia p.poz

Instalacje klimatyzacyjng w catosci nalezy wykonaé¢ z atestowanych materiatdw niepalnych
w szczegolnosci materiaty izolacyjne. Systemy zawieszen muszg byC atestowane, posiadac
odpowiednig odporno$¢ ogniowa. Prace pozarowo niebezpieczne jak np. spawanie nalezy wykonywaé
i organizowac¢ w sposéb okreslony w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw ( Dz. U. Nr
92/92. Projektowane instalacje sg bezobstugowe i nie wymagajg statego nadzoru ludzi. Prace objete
projektem nie naruszajg konstrukcji budynku, w zwigzku z powyzszym wymagan dla konstrukcji w tej

czesci projektu nie podano.
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Nalezy wykona¢ przejscie przeciwpozarowe EIS120 we wskazanym na rys.1 miejscu. llosé
owinie¢ rurociggéw tasmg ognioochronng w przegrodzie wg srednic rur. Przejscie ppoz. nalezy
zabezpieczyé masg ognioochronng po obu stronach przegrody oraz opatrzy¢ etykietg z informacja
o zastosowaniu materiatu zabezpieczajgcego, klasie odpornosci ogniowej, nr przejScia, waznosci
aprobaty technicznej i certyfikatow zgodnosci, a takze powinna zawieraé¢ informacje o wykonawcy.

Etykieta powinna znajdowac sie po obu stronach zabezpieczanej przegrody.

W przypadku wykrycia pozaru szafa klimatyzacji precyzyjnej winna wylgczac sie

automatycznie wg. projektu elektrycznego bedacego poza niniejszym opracowaniem.

4. Prace towarzyszace
4.1. Instalacja c.o.

Uwzgledniajgc stan istniejgcy wymianie podlega¢ bedg mosiezne zawory skosne grzybkowe
DN25 w ilosci 4szt. zlokalizowane na pionach c.0. w pomieszczeniu archiwum. Oprécz wymiany na
nowe zaworow odcinajagcych na pionach przewiduje sie réwniez montaz zaworow
elektromagnetycznych normalnie otwartych o sr. DN25 w ilosci 4szt. Ponadto na istniejgcym lezaku
C.O przewiduje sie montaz 4szt. zaworéw elektromagnetycznych o $r. DN40 tego samego typu.
Lokalizacja zaworow wg. czesci rysunkowej. Po wykonaniu prac, nalezy przeprowadzi¢ proby
cisnieniowe.

Nalezy wykonac przejscia przeciwpozarowe EIS120 we wskazanych na rys.1 miejscach. llosé
owinie¢ rurociggdéw tasmg ognioochronng w przegrodach wg $rednic rur. Przejscia ppoz. nalezy
zabezpieczy¢ masg ognioochronng po obu stronach przegrody oraz opatrzy¢ etykietg z informacjg
o zastosowaniu materiatu zabezpieczajgcego, klasie odpornosci ogniowej, nr przejScia, waznosci
aprobaty technicznej i certyfikatow zgodnosci, a takze powinna zawiera¢ informacje o wykonawcy.
Etykieta powinna znajdowac sie po obu stronach zabezpieczanej przegrody.

4.2. Instalacja wentylacji

Uwzgledniajgc stan istniejgcy wymianie podlegaé bedzie istniejgcy wentylator wyciggowy na
nowy o wydajnosci do 330m®h. Wymianie podlegajg rowniez aktualne nawiewniki okienne
pomieszczenia archiwum na nowe w ilosci 12szt. montowanych po 2szt./okno o wymiarach
SxHxG = 390 x 25 x 27mm i wydajnosci do 30m?/h.

Ponadto na kanale wywiewnym w pom. palarni nalezy zamontowaé klape przeciwpozarowg

okragtg @160mm ( normalnie otwarta) z sitownikiem elektrycznym 230V, ze sprezyng powrotna.

W przypadku wykrycia pozaru wentylator winien wyfgczaé sie automatycznie wg.

projektu elektrycznego bedgcego poza niniejszym opracowaniem.
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Tab.4 Parametry wentylatora wyciggowego

Lp. | Rodzaj parametru Wartos¢

1. Predkos¢ obrotowa 2000 obr/min
2. Napiecie 230V

3. Pobdr mocy max 21W

4. | Wydajno$¢ max 320m3h

5. Poziom cisnienia akustycznego 36,0dB(A)

6. Waga 1,65kg

Tab.5 Parametry nawiewnikow okiennych

Lp. | Rodzaj parametru Wartos¢
1 Wydajnos¢ max 30m?h
2 Wysokos¢é 25mm
3. Szerokosc¢ 390mm
4 Gtebokosé 27mm
5. System detekcji wyciekéw

Zastosowane rozwigzanie bedg tworzyé przewody sensoryczne  wielostrefowe.
Pomieszczenie objete detekcjg wyciekdw cieczy:
1) Pom. nr A004 i A005 — Archiwum Zakfadowe
- 8 stref detekcji wyciekow
- sterowanie elektrozaworami na instalacji c.o. — 4 elektrozawory na pionach instalacji,
4 elektrozawory do lezaka zasilajgcego kaloryfery.

Centrale systemu detekcji wyciekow oraz skrzynke sterowania zaworami umieszcza sie
w pomieszczeniu A002. Przewiduje sie potgczenie detekcji wyciekéw do nadrzednego systemu
budynkowego poprzez protokét Modbus TCP/IP & RTU. Sygnaty z centrali wyprowadzone bedg do
systemu budynkowego BMS, sterowanie w pomieszczeniu CO05. Odlegto$¢ miedzy centralg
a pomieszczeniem BMS ok. 130 m.b.

Zaproponowano centrale sktadajgca sie z modutéw 6 strefowych z mozliwoscig rozbudowy do
24 stref detekciji.

Przewd6d sensoryczny wielostrefowy zostanie utozony obwodowo w pomieszczeniu
przymocowany za pomocg klipséw samoprzylepnych. Kazdy kaloryfer wydzielony jako osobna strefa
detekcji.

Dodatkowo przewidziany zostanie ukfad sterowania zaworami odcinajgcymi umieszczonymi na
pionach instalacji centralnego ogrzewania. Wszystkie strefy po wykryciu wycieku wywotajg sygnat

zamykajgcy wszystkie 8 zaworéw w pomieszczeniu A004 i A0OS.
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Wymagania jakie winien spetniaé system:

System jest specjalistyczny, tj. dedykowany tylko do detekcji wyciekow;

Centrala posiada regulacje czutosci wykrywania wycieku (minimalny zakres regulacji od 25
kOhm do 900 Ohm) podczas uzytkowania systemu, w celu petnego wykluczenia fatszywych
alarmow;

System rozréznia sygnat wycieku od sygnatu zwarcia i rozwarcia (osobno) czujnika lub
uszkodzenia uktadu w celu konkretyzacji awarii (wycieku lub uszkodzenia) oraz mozliwosci
podjecia sprecyzowanej reakcji;

System nie jest konieczny do skalibrowania po zainstalowaniu lub wymianie czujnikéw;
Sygnat wycieku precyzyjnie wskazuje miejsce (minimum pomieszczenie) w ktorym doszto do
wycieku/awarii poprzez podziat poszczegdinych sekcji na konkretne strefy;

System jest samotestujacy, tzn. sprawdzajgcy poprawnosc¢ dziatania podigczonych czujnikéw,
sygnalizujgc ich uszkodzenie w czasie rzeczywistym;

Strefy kontroli sg odseparowane (zdarzenie w jednej strefie nie ma wptywu na ciggtosé
monitorowania pozostatych stref);

System posiada historie minimum 1000 ostatnich zdarzen;

System skfada sie osobno z panelu kontrolnego oraz centrali;

System posiada mozliwos¢ modutowej rozbudowy o kolejne strefy (dotozenie karty
dodatkowych wejsc¢);

System posiada zasilanie awaryjne oraz optycznie sygnalizowac niski poziom zasilania
awaryjnego;

System optycznie sygnalizuje brak zasilania;

System ma mozliwo$¢ dotozenia systemowego modutu indywidualnych bez potencjatowych
przekaznikow (NO/COM/NC) do kazdej ze stref, ktére zmieniajg stan podczas wycieku w danej
strefie;

System posiada bez potencjatowe przekazniki (NO/COM/NC) zbiorcze, sygnalizujgce o wycieku
lub uszkodzeniu w dowolnej ze stref;

System posiada bez potencjatowe przekazniki (NO/COM/NC), sygnalizujgce o btedach
wewnetrznych centrali, o0 kompletnym braku zasilania oraz o btedzie komunikacyjnym miedzy
centralg, a panelem kontrolnym;

System ma mozliwosc¢ transmitowania wszystkich wyzej wymienionych zdarzen do systemow
nadrzednych po magistrali RS485 oraz RS232;

System ma mozliwos¢ wspotpracy z systemami nadrzednymi np. BMS poprzez wyjscia
przekaznikéw lub magistrale RS 485 (np. Protokét ModBUS);

System jest niezalezny od warunkow otoczenia (temperatury, wilgotnosci);

System ma mozliwo$¢ rozbudowy o czujniki majgce mozliwos$¢ wykrywania wyciekéw cieczy

przewodzgcych oraz nieprzewodzgcych pradu;
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System ma mozliwos¢ rozbudowy o przewody sensoryczne niechtongce wilgoci z powtokg
syntetyczna;

Stosowane czujniki punktowe sg zabezpieczone przed mozliwoscig uszkodzenia za pomoca
obudowy ze stali nierdzewnej;

Instalacja zawiera detektory liniowe i punktowe;

System ma mozliwos¢ zastosowania réznego rodzaju urzgdzen detekcyjnych np. czujnikow
oleju, czujnikdw dywanowych, czujnikow punktowych w pozycji pionowej i poziomej, tasm

wykrywajgcych, minimum 5-cio strefowych czujnikow liniowych.

Uwagi koricowe

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, tom Il - ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

~Varunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;

Wytyczne producentow stosowanych materiatéw i urzgdzen;

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia muszg posiadac¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenhstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng);

Stosowane materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce;
O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z technologii robét nieznanych
w czasie projektowania decyduje Inspektor nadzoru. Istotne zmiany nalezy uzgadniac z
Projektantem;

Przed zakupem materiatow nalezy zweryfikowaé materiaty i opisy elementéw. Wszystkie
elementy wentylacyjne nalezy zamawia¢ po uprzednim sprawdzeniu dostepnego miejsca na
budowie. Stosowanie wyrobdéw, urzadzen rownowaznych nie moze powodowac koniecznosci
przeprojektowania rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej;

Oprocz wytycznych zawartych w opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone na
poszczegolnych rysunkach w czesci graficznej opracowania. Wykonanie i montaz instalac;ji
powinny byc¢ realizowane zgodnie z projektem, w oparciu o aktualne normy i przepisy (w tym
m.in. z zakresu BHP i p.poz.) oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”. Montaz
urzadzen, armatury, rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw (DTR,
instrukcje montazowe, itp.);

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP;

Nalezy zachowac ostroznosc¢ podczas prac spawalniczych;

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem technicznym budowanym, a
projektowanym budynku i instalacji wszelkie uwagi nalezy zgtosi¢ do Projektanta. Réwniez w

przypadku stwierdzenia braku miejsca na montaz przewidzianych urzgdzen, nalezy zmienic
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projektowane miejsce montazu lub dobra¢ zamiennik odpowiadajgcy parametrom technicznym
urzadzenia. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowac¢ w celu uzyskania
projektowanych parametréw pracy. Doktadne miejsca montazu elementéw sterowania
wentylatora i szafy klimatyzacyjnej nalezy ustali¢ bezposrednio na budowie z Inwestorem badz
osobg z obstugi technicznej;

° Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych materiatéw i urzgdzeh zastosowanych do wykonania
systemu w/w instalacji. Muszg by¢ one rownowazne w stosunku do wskazanych, czyli posiada¢
parametry (techniczne, eksploatacyjne, jakosciowe, estetyczne) i gwarancje nie gorsze od
produktéw wymienionych w dokumentacji;

. Przed zamoéwieniem/wykonaniem widocznych i zakrywanych elementéw wyposazenia/
wykonczenia oraz wptywajgcych bezposrednio lub posrednio na trwatos¢ i wartos¢ uzytkowa
obiektu, nalezy przedstawi¢ je do zatwierdzenia Inwestorowi;

. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyc¢

zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, protokoty préb cisnieniowych c.o.

Opracowanie: Projektant:

mgr inz. Sylwester Endzul mgr inz. Karol Cezary Prokopczyk
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