ROK ZALOZENIA 1987

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO | PRZEMYSLOWEGO “PROFIL” Sp.z.0.0.

15-879 Biatystok, ul. Stoteczna 15
tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl
konto: Bank Spoétdzielczy O/Biatystok 17 8060 0004 0002 5696 2000 0020

INFORMACJA BIOZ

INWESTOR:

Sad Okregowy w Bialymstoku
ul. M. Sktodowskiej Curie 1, 15-950 Biatystok

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A)
Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKLADOWE SADU
OKREGOWEGO W BIALYMSTOKU

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Miasto: Biatystok
ul. M. Sktodowskiej Curie 1
Kategoria obiektu budowlanego: XIl — budynek administracji publicznej

POZOSTALE DANE
LOKALIZACYJNE:

Obreb: Srédmiescie
Dziatka nr ewid. : 1674

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

AUTOR PROJEKTU:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch.
Wojciech Lizurej
upr. bud. Bt 73/87

05 grudzien 2023r. inZ. 05 grudzien 2023r.
Jerzy JaworowskKi
upr. bud. BL185/75

mgr inz. arch.

05 grudzien 2023r.

Pawet Szypcio
nr upr.Bt-
PdOKK/91/2007
BRANZA KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
drinz. prof. PB 05 grudzien 2023r. mgr inz. 05 grudzien 2023r.
Wiadystaw Ryzynski Piotr Pankowski

upr. proj. BL/379/89

upr. proj. BL/47/02

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. 05 grudzien 2023r. inz. 05 grudzien 2023r.
Krzysztof Kulesza Mirostaw Murawski
upr. proj. upr. proj.
PDL/0071/POOE/07 PDL/0061/POOE/08
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. L mgr inz. .
Karol Cezary 05 grudzien 2023r. Michat Baranowski 05 grudzien 2023r.
Prokopczyk upr. proj.
upr. proj. PDL/0073/PWBS/22
PDL/0119/PWOS/11

BIALYSTOK, 05 grudzien 2023r.




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlnych obiektow:

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia A-004, A-005, przylegtg
komunikacje (korytarz) oraz towarzyszgce urzadzenia i trasy instalacyjne
zlokalizowane poza obszarem ww. pomieszczen, a wchodzagce w sktad powigzanej
infrastruktury. Catos¢ prac odbywa sie w istniejgcym budynku Sgdu Okregowego w
Biatymstoku przy ul. M. Sktodowskiej Curie 1 oraz na posesji na ktérej zlokalizowany
jest ww. budynek tj. dziatce oznaczonej numerem ewidencji gruntow 1674 obreb
Sroédmiescie.

projektuje sie (wg kolejnosci realizacji):

1. Remont pomieszczenia A004 (w tym nr AO005) na potrzeby archiwum

zaktadowego Sadu Okregowego w Biatymstoku.
2. Remont przylegtej do ww. pomieszczen komunikacji.

Zakres robot obejmuije:
W zakres robét zwigzanych z planowanym zamierzeniem wchodzi:

= roboty rozbiérkowe boazerii, demontaz stolarki i kraty wewnetrznej, sufitu
podwieszanego;

= roboty rozbidrkowe istniejgcych posadzek wraz z podbudowg oraz warstwami
podktadowymi;

= roboty rozbidrkowe Sciany dziatowej miedzy pomieszczeniem A 004 oraz A 005;

= roboty rozbiérkowe stolarki, przepierzen, pozostate prace zwigzane z rozbiorkami
i demontazem;

= demontaze istn. instalacji i urzgdzen;

= wkucie oraz gtebsze osadzenie w Scianie istniejgcego hydrantu;

= skucie catego tynku stropu nad pom. archiwum oraz wykonanie natryskiem
ogniochronnym atestowanym, gr. 18mm, zabezpieczenia stropu do klasy
odpornosci pozarowej REI 120;

= roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zamurowania istn. otworu
drzwiowego, murowaniem $cian dziatowych i murkiem fosy (oddzielenie stref
p.poz.);

= roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nadprozy;

= roboty budowlane zwigzane z wykonaniem posadzek (ptyt posadzkowych, warstw
podbudowy oraz zageszczonej podsypki, itd.);

= roboty budowlane zwigzane z wykonaniem hydroizolacji posadzek i przylegtych
Scian — catosc prac;

= roboty budowlane zwigzane z wykonaniem i naprawg tynkow wewnetrznych i

oktadzin (np. oktadzin posadzek, oktadzin murku fosy-oddzielenie stref p.poz.);

roboty budowlane zwigzane z wykonaniem posadzek;

roboty budowlane zwigzane z malowaniem;

roboty budowlane zwigzane z montazem stolarki;

roboty budowlane zwigzane z wymiang nawietrzakéw w istn. oknach

zewnetrznych;

= montaz regatdw przesuwnych (z osadzeniem torow w ptaszczyznie posadzki)
oraz regatéw statych,

= roboty budowlane zwigzane z montazem sufitu podwieszanego;

= roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zabezpieczen p.poz.;

= roboty budowlane zwigzane z montazem instalacji, urzgdzen i wyposazenia —
instalacji sanitarnych, zabezpieczenia pozarowego, instalacji elektrycznej, itp.;

2



= roboty budowlane zwigzane z wykonaniem obrébek, mocowaniem/osadzeniem
parapetéw itp.;
= roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na dziatce ogrodzonej dziatce nr ewid. 1674 obreb srodmiescie zlokalizowany
jest zespdt budynkéw Sgdu Okregowego w Biatymstoku ul. Marii Sktodowskiej-Curie
1, Legionowa 20, ul. Suraska 3 i 1A, potgczonych ze sobg tgcznikami.

Catos¢ terenu dziakki jest zagospodarowana.

Ww. zespot budynkéw podigczony jest do sieci energetycznej,
telekomunikacyjnej, wodociggowej, deszczowej, kanalizacji sanitarnej, cieptownicze,;.
Na terenie dziatki wystepuje funkcjonujgce uzbrojenie terenu powigzane z
budynkami, sieciami i zagospodarowaniem terenu.

Wjazd na teren inwestycji realizuje sie istniejgcym zjazdami z ul. Marii
Skitodowskiej-Curie oraz ul. Legionowej.

3. Elementy zagospodarowania, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Prace budowlane realizowane bedg wewnagtrz istniejgcego budynku
(ograniczajg sie do kilku pomieszczeh zgodnie z projektem) na zewnatrz
zlokalizowane zostaty jednostki zewnetrzne instalacji (np. zdalny skraplacz
klimatyzacji) oraz domurowanie fragmentu murku fosy (oddzielenie stref p.poz.).

Gtéwnym zagrozeniem zwigzanym z zagospodarowaniem jest organizacja
szeroko pojetego zaplecza budowy w obrebie funkcjonujgcego budynku uzytecznos$ci
publicznej oraz pozostate prace budowlane wymienione w pkt.4.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okresli¢ skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Przewidywane zagrozenia wystgpig przy realizacii:

a) Wszystkich prac na podestach, drabinach itp.

b) Wykopdw zwigzanych z rozbidrkg posadzek wraz z warstwami podktadowymi i podbudowg w
poblizu fundamentow budynku.

c) Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

d) Robdt budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementow.

e) Robdt prowadzonych przy uzyciu dzwigu — niebezpieczenstwo zerwania tadunku i
uszkodzenia dzwigu.

f) Prace rozbiorkowe.

g) Podfgczenia wykonywanych instalaciji.

h) Dodatkowo, duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg prace
zwigzane z realizacjg instalacji elektrycznej, stad przy wykonywaniu wszelkich prac
elektrycznych i w ich sgsiedztwie, zachowaé nalezy szczegodlne warunki ostroznosci,
realizowaé je zgodnie z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi, przez
osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone - prace nalezy wykonywacC po
odigczeniu zasilania.

i) Urazow i uszkodzenia ciata spowodowane pracg maszyn i elektronarzedzi — w
tym porazenia pragdem oraz pracg srodkow transportu, w tym roboty wykonywane
przy uzyciu ciezkiego sprzetu (np. dzwig, koparki itp.). oraz podnosnikéw.

j) Catos¢ robot — niebezpieczenstwo zwigzane z pracujgcymi maszynami
i urzgdzeniami budowlanymi.

k) Roboty prowadzone na istniejgcym, funkcjonujgcym obiekcie, w poblizu
funkcjonujgcych instalacji (szczegolnie elektrycznych) oraz przylegajgcych ulic o
duzym natezeniu ruchu.



5. Instruktaz pracownikow:

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca obowigzany
jest opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania oraz zapozna¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt.

Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczeqdlnie uwage na:

= Zatrudnienie oséb zgodnie z ich wyksztatceniem zawodowym i uprawnieniami do
prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych.

= Udzielenie instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych robotnikow, ze
szczegolnym  uwzglednieniem zapoznania pracownikbw ze  specyfikg
prowadzonych robdét, podstawowymi wymaganiami bhp oraz na wypadek awarii,
pozaru i innych zagrozen.

= Zapoznanie pracownikdw z zabezpieczeniami i srodkami ochrony osobistej
(odziez ochronna), udzielaniem pierwszej pomocy.

= Zabezpieczenie miejsc prowadzonych robot.

= Uzywanie narzedzi i urzgdzen posiadajgcych odpowiednia klase bezpieczenstwa
I zgodnie z ich przeznaczeniem.

= Utrzymanie porzgdku na budowie — sktadowanie materiatow i narzedzi

= Stosowanie maszyn i innych urzgdzen technicznych wytgcznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwanie ich przez przeszkolone i uprawnione osoby.
Operatorzy specjalistycznego sprzetu budowlano-montazowego muszg posiadac
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystgpieniem do realizacji robét wymienionych jako szczegodlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow i kazdorazowo
omoéwi¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Ponadto
prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie powierzy¢ sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom.

Nalezy sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikdéw przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne,
linki i szelki zabezpieczajgce, a takze asekuracje przez osoby towarzyszgce.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do:

= prac ziemnych (wykopu/usuwania warstw posadzki z podbudowg fgcznie z
warstwami nasypu),

wszelkich robot na wysokosci,

przy maszyn budowlanych,

podtgczaniu instalacji, prac przy funkcjonujacej infrastrukturze,

prac rozbiérkowych.

Kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikow
przystepujgcych do pracy na budowie po raz pierwszy, a takze instruktazu
stanowiskowego przy zmianie robot budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegéinego zagrozenia:

a) Ogrodzenie i zagospodarowanie budowy (w tym zaplecza budowy) zgodnie z
Rozp. Min. Infrastruktury z odpowiednim rozmieszczeniem maszyn i urzadzen
technicznych, sktadowisk materiatow, drég kotowych i pieszych, technologicznych i
ewakuacyjnych.

b) Ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych realizowaé w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢



d)

f)

9)
h)

W

przed wpadnieciem pracownikow i 0sob trzecich poprzez prawidiowo ustawione
porecze i oswietlenie.
Wyznaczenie i oznakowanie uktadu drogowego dla ruchu kotowego, od wjazdu na
posesje do poszczegolnych rejonéw zaplecza budowy i prowadzenia roboét
wymagajgcych dostaw samochodowych i dostepu samojezdnych maszyn
budowlanych. Dla betonowania z betoniarek nalezy przewidzie¢ zatoczki
postojowe. Ruch pieszy organizowac wydtuz drég kotowych na poboczach.
Wyznaczenie na budowie drog dla ruchu pieszego technologicznego i ewakuacji 0
szerokosci min.1,20m, a dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom
ratowniczym nalezy utrzymywac porzadek na placu budowy oraz ogranicza¢ do
niezbednego minimum sktadowane materiaty i jednostki sprzetowe.
Wykonywane robdt budowlano-montazowych przez zespoty, co najmniej 2-
osobowe, wyposazone w zasobniki na narzedzia reczne. Roboty z drabin
wykonywac wytgcznie do wysokosci 3,00m.
Prowadzenie prac na wysokosci (ponad 2,50m) realizowa¢ z zastosowaniem
srodkéw ochrony zbiorowej (pomosty lub rusztowania z balustradami i siatkami
zabezp., szelki indywidualne, linki asekuracyjne, itp.).
Stosowanie maszyn i innych urzadzen technicznych wytgcznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwanie ich przez przeszkolone i uprawnione osoby.
Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innego zdarzenia po przez:
umieszczenie w pom. socjalnym telefonu komorkowego oraz wykazu numeréw
i adresow najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i Policiji;
okresSlenie miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i
ewakuacyjnych;
zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzet ppoz.;
zabezpieczy¢ budowe w apteczke ze srodkami pierwszej pomocy — punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych pracownikow;
wykona¢ ogrodzenie terenu budowy (w tym zaplecza budowy) o wys.
min.1,5m;
zgromadzi¢ na budowie wtasciwg ilos¢ srodkéw ochrony indywidualnej (kaski
ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce itp.)
wszelkie strefy zagrozenia wydzieli¢ i oznakowaé zaleznie od rejonu i czasu
ich wystgpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. W tym celu stosowac
tablice, tasmy i szarfy ostrzegawcze, przegrody state lub ruchome oraz
informacje stowna.

czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé obowigzujgce przepisy

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

UWAGA

Majac na wzgledzie specyfike obiektu konieczne jest prowadzenie prac przez uprawnionego
Kierownika Budowy oraz prowadzenie Dziennika Budowy (po stronie Wykonawcy).

Zgodnie z art.21la ust.l prawa budowlanego — kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike realizowanego obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Opracowanie:
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