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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA
Dane ogolne.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Remont pomieszczenia A004 (piwnica
budynku A) z przeznaczeniem na archiwum zakladowe Sadu Okregowego w
Biatymstoku

ADRES INWESTYCJI: ul. M. Sktodowskiej Curie 1, Biatystok.
NR EWIDENCYJNY GRUNTU: Dziatka Nr ewid.: 1674

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria Xl — budynek administraciji
publicznej.

INWESTOR: Sgd Okregowy w Biatymstoku, ul. M. Sktodowskiej Curie 1, 15-950
Biatystok.

AUTORZY PROJEKTU: mgr inz. arch. Wojciech Lizurej
mgr inz. arch. Pawet Szypcio
SPRAWDZAJACY: inz. Jerzy Jaworowski

OPRACOWANIE PROJEKTU: Biuro Projektow Budownictwa Ogolnego i
Przemystowego ,PROFIL” Sp. z 0.0., ul. Stoteczna 15, 15-227 Biatystok.

1. Rozwigzania konstrukcyjne — wg. czesci konstrukcyjnej

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu — wg. czesci

konstrukcyjnej

3. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegréd budowlanych

3.1. PRZEGRODY ZEWNETRZNE

3.1.1. SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

= konstrukcja $ciany zewnetrznej oraz warstwy zewnetrzne — bez zmian,
= okfadzina istn. (boazeria) — demontaz,
= istn. tynk - uzupetnienie, naprawa,

= malowanie (farba oddychajgca, paroprzepuszczaina).



3.1.2. PODLOGA NA GRUNCIE (komunikacja)

istniejgce warstwy posadzki, konstrukcji i podbudowy — rozbidrka,

posadzka: ptytki gres (zgodnie z opisem i cz. rysunkowg),

zaprawa klejgca elastyczna, petne podparcie ptytek,

ptyta posadzki z betonu C20/25 (B25) gr.12cm zbrojona widknem syntetycznym i siatkg
@4,5mm #10cmx10cm dylatowana, zatarta na ostro,

warstwa poslizgowa: folia PE 2x0,3mm,

hydroizolacja pozioma: szlam mineralny z wywinieciem pionowym na obwodzie,

beton podktadowy C10/12,5 (B12,5) gr.10cm,na gtadko,

podbudowa gruntowa z pospofki, Ev2>70MPa gr.30cm,

podtoze istniejgce, nosne.

3.1.3. PODLOGA NA GRUNCIE (archiwum)

= istniejgce warstwy posadzki, konstrukcji i podbudowy — rozbiorka,

= posadzka: ptytki gres (zgodnie z opisem i cz. rysunkowg),

= zaprawa klejgca elastyczna, petne podparcie ptytek,

= plyta konstrukcyjna posadzki z betonu C20/25 (B25) gr.18cm ze zbrojeniem siatkg
@8mm #15cmx15cm ze stali A-1lIN i dodatkiem widkna syntetycznego
przeciwskurczowego, zatarta na ostro,

= warstwa poslizgowa: folia PE 2x0,3mm,

* hydroizolacja pozioma: szlam mineralny z wywinieciem pionowym na obwodzie,

= beton podkfadowy C10/12,5 (B12,5) gr.10cm, na wyrdwnanym i zageszczonym podiozu,
na gtadko,

= wymiana warstwy nasypu z gruntu, gruzu ceglanego i czesci organ. o grubosci zmiennej
na catosci pomieszczenia od 20cm do 80cm (gr.sredn.50cm) na podsypke z pospotki
zageszczonej warstwami do 1S>0,98 i Ev2>70MPa,

= podtoze istniejgce, nosne.

3.2. PRZEGRODY WEWNETRZNE

3.2.1. STROP NAD PIWNICA ISTNIEJACY (archiwum)

= istniejgca konstrukcja oraz warstwy stropu nad piwnicg (strop gestozebrowy typu DMS)—
bez zmian,

= istn. tynk - usuniecie

= zabezpieczenie atestowanym natryskiem ogniochronnym* gr.min.18mm (EI120, gtadka
powierzchnia)

*-np. PROMASPRAY-P300 — jako materiat referencyjny

3.2.2. STROP NAD PIWNICA ISTNIEJACY (komunikacja)

= istniejgca konstrukcja oraz warstwy stropu nad piwnicg — bez zmian,
= istn. przestrzen instalacyjna — bez zmian,
= strop podwieszany systemowy zgodnie z cz. rysunkowg i opisowg.

3.2.3. SCIANY | SLUPY ISTNIEJACE

= w konstrukgcji tradycyjnej, murowane z elementami zelbetowymi,
= jstn. tynk - uzupetnienie, naprawa,
= malowanie (farba oddychajgca, paroprzepuszczaina).



3.2.3. SCIANY PROJEKTOWANE (dziatowe, wydzielajgce pomieszczenie El 120)

= Sciany z cegty petnej gr.12cm, kotwione do muru istniejgcego,
= obustronne tynkowanie z wyprawg gipsowg i malowaniem,
= obustronne malowanie (farba oddychajgca, paroprzepuszczaina).

3.3. IZOLACJE POZIOME

Zaprojektowano izolacje poziome pod projektowane podsadzki oraz projektowane
elementy murowe z izolacji poziomej powtokowej ze szlamu mineralnego z wywinieciem
pionowym na obwodzie (na zagruntowanym podtozu) oraz 2x folii PE gr.0,3mm jako warstwa
rozdzielajgca i poslizgowa.

Istniejgce elementy murowe pozbawione izolacji poziomej zaleca sie zabezpieczy¢
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie poprzez wykonanie wtornej izolacji metodg iniekcji
chemicznej. Ww. izolacje wtdrng pomieszczen wykonac przez zastosowanie poziomej przepony
izolacyjnej (iniekcja grawitacyjna lub cisnieniowa), ktérej projekt powinien by¢ opracowany przed
rozpoczeciem robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzki pod regaty jezdne.

Stosowac tylko srodki nie wptywajgce destrukcyjnie na siebie nawzajem. Izolacje
poziome i pionowe nalezy wykonywac jako ciggte (nie perforowac) i tagczy¢ ze soba.

3.4. POSADZKI

Piytki kalibrowane (rozmiar i odcieh) uktada¢ na gladkich, oczyszczonych i
zagruntowanych powierzchniach o pozgdanej nosnosci przy uzyciu dedykowanych zapraw
klejowych (petne podparcie ptytek).

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wszystkie parametry zgodnie z normami:

= PN-EN ISO 10545-3: Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

=  PN-EN ISO 10545-4: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famigcej

=  PN-EN ISO 10545-6: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

=  PN-EN ISO 10 545-14: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie.

= DIN 51130: Badanie powtok posadzkowych

Charakterystyka ptytki gresowej — parametry minimalne:

= nasigkliwos¢ wodna: E<0,5% grupa I, wg PN-EN ISO 10545-3

= wytrzymato$é na zginanie: >35N/mm2, wg PN-EN ISO 10545-4

= sita tamigca N: min.1300 N, wg PN-EN ISO 10545-4

= odpornosé na Scieranie wgtebne: maks.175mm3, wg PN-EN ISO 10545-6

= odpornosc¢ na slizganie: min. R10, wg DIN 51130, powierzchnia gtadka
= odporno$¢ na plamienie: metodg badan, wg PN-EN ISO 10545-14, klasa min.llII

= reakcja na ogien: materiat niepalny A1



3.5. SUFIT PODWIESZANY

Sufit podwieszany modutowy kasetonowy (Sufit Rockfon Tropic A24 600x600x20mm z

konstrukcjg systemowg CMC T24 2890 — jako rozwigzanie referencyjne) — ptyty wypetniajgce z
prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 1200x600mm lub 600x600,
grubos¢ 20mm. Piyty zabezpieczone obustronnie welonem z widkna szklanego, strona
widoczna ultramatowa, malowana kurtynowo w kolorze biatym, przeznaczona do czyszczenia
na sucho. Krawedzie boczne ptyt typ A24 (widoczna konstrukcja), wzmocnione i malowane,
symetryczne, umozliwiajgce demontaz w catosci do gory, Wykonczenie przy scianie/brzegu w

postaci kgtownika przysciennego prostego/schodkowego

Parametry techniczne (minimalne) sufitow o module 60x60cm:

= wspdbtczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00,

= reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al (niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod
wptywem ognia),

= uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

= odpornos¢ na zginanie - Klasa C/ON

= odpornos¢ do 100% wilgotnosci wzglednej

= petna stabilnos¢ wymiarowa;

= wspotczynnik odbicia Swiatta 86%.

Konstrukcja nosna, (system 2890 White Matt — jako rozwigzanie referencyjne) sktadajgca sie z
profili T24, nosnych oraz poprzecznych o petnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej ze stopkg pokrytg blachg z powtokg lakierniczg w kolorze biatym White Matt.
Konstrukcja nakfadki zapewnia petng, stabilnoS¢ poprzeczki i zabezpieczenie przed jej

skreceniem.

Parametry techniczne (minimalne) konstrukcji nos$nej sufitu:

= reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al (niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod
wptywem ognia),
= odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B,

= nosnosci 9,9 kg/m2 w klasie ugiecia 1 przy standardowym rozstawie wieszakéw 120x120cm

Sufit podwieszany modutowy kasetonowy w korytarzu realizowaé¢ symetrychnie wzgledem scian
w module 60x60cm. Przestrzen boczng uzupeni¢ sufitem petnym z ptyt 2xG-K. Wszystkie
elementy sufitdw oraz potgczenia (réwniez miedzy rodzajami sufitow i $cianami) wykonywac
przy zastosowaniu dedykowanych elementéw zgodnych z technologig. Wszystkie rozwigzania
systemowe.



3.6. STOLARKA

Istniejgca stolarka drzwiowa (w tym Scianki - przepierzajgce) — demontaz.

Montaz drzwi technicznych stalowych o podwyzszonej wytrzymatosci (antywtamaniowe klasy
C), z zamkiem patentowym, o odpornosci pozarowej El 60 z samozamykaczami. Swiatto otworu
skrzydfa gtéwnego min.90x200cm

W istniejgcych oknach zewnetrznych przewiduje sie wymiane nawiewnikéw, zgodnie z
projektem branzowym.

3.7. KOLORYSTYKA

Kolorystyka $cian sufitow, posadzek, stolarki i wyposazenia w dominujgcej tonacji biato-szaro-
bezowej. Sufity w kolorze biatym. Przed zamdéwieniem wyposazenia i/lub wykonaniem prac

nalezy uzyskac akceptacje Inwestora.

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi.

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczenia A004 (piwnica budynku A)
z przeznaczeniem na archiwum zaktadowe Sgdu Okregowego w Biatymstoku.

Zakres opracowania obejmuje:
* pomieszczenie archiwum nr A004 (w tym nr AO05) - 83,63m?,
* przylegtg komunikacje - 33,32m>.

Prace remontowe stanowig kontynuacje funkcji archiwalnej istniejgcej piwnicy
budynku sgdu. W celu dostosowania istniejgcego pomieszczenia nr AO04 (oraz nr AO05)
w piwnicy budynku A na potrzeby archiwum zaprojektowano:

= wymiane istniejgcej posadzki wraz z podbudowg na nowa, spetniajgcg
rygorystyczne wymogi obcigzenia wprowadzanej funkcji (koniecznosé
odcinkowego prowadzenia prac),

= rozbiodrke istn. sciany dziatowej miedzy pomieszczeniem A 004 oraz A 005,

* montaz regatdw przesuwnych (na torach w ptaszczyznie posadzki) oraz regatéw
statych,

= demontaz istniejgcej boazerii, kraty wewnetrznej, parapetéw, stolarki
wewnetrznej,

= zamurowanie otworu drzwiowego, wymurowanie $cian dzialowych wraz z
tynkowaniem,

= montaz stolarki drzwiowej,

= uzupetnienie, naprawa i wyréwnanie istn. tynkdéw w zakresie opracowania,

= wymiana nawietrzakow w istn. oknach zewnetrznych,

= wykonanie dwoch uzupetnien/wymurowan murkéw fos okiennych wraz z
oktadzinami kamiennymi i redukcjg przylegtych zewnetrznych krat okiennych,

= prace dostosowujgce do wymogdéw i wydzielenia p.poz. pomieszczenia
archiwum,



= oraz pozostate prace zgodnie z cz. rysunkowg i opracowaniami branzowymi.

= Powigzane prace remontowe w przylegtej komunikacji:

= wymiang istniejgcej posadzki wraz z podbudowg na nowa,
= demontaz istniejgcej boazerii,

= glebsze osadzenie istniejgcego hydrantu p.poz,

= uzupetnienie, naprawa i wyrownanie istn. tynkéw,

* wymiana istn. sufitu podwieszanego.

Regaty

Zaprojektowano regaty przesuwne dwustronne z napedem recznym, o podstawowych
parametrach:

= Regaly przesuwne dwustronne z napedem recznym z 8 poziomami sktadowania akt w
pozycji poziomej oraz regaly state. Obcigzenie pojedynczej pétki regatu nie moze
przekroczy¢ 100kg/m?, zas$ obcigzenie przekazywane przez zatadowane w petni regaty
nie powinno przekroczy¢ 1200 kg/m?2.

= Szyny jezdne stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie, osadzone w
ptaszczyznie posadzki, z zabezpieczeniami przed przesuwem poza przewidywany
obszar pracy, z obu stron szyn najazdy.

= Regaly jezdne wyposazone w naped fancuchowo—korbowy z przektadnig redukcyjng,
umozliwiajgcg przemieszczanie regatu sitg nie wiekszg niz 50N. Wszystkie kota zebate
przektadni redukcyjnej stalowe. Przesuw regatu za pomocg tréjramiennego pokretta
zakonczonego uchwytami, obracajgcymi sie niezaleznie od obrotu pokretta. Uchwyt
wykonany z tworzywa sztucznego zapobiegajgcego poslizgowi dtoni. Uktad napedowy
wyposazony w mechanizm blokady. Mechanizmy napedowe zakryte.

= Regaly wykonane z blach stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, malowanych
proszkowo, kofa jezdne regatdéw Zeliwne (cichobiezne), wszystkie elementy obrotowe
regatéw, osadzone na zakrytych kulkowych fozyskach tocznych, samosmarujgcych,
niewymagajgcych konserwacji.

= Sciany boczne regatu petne wykonane ze stali o gr.min.1,0mm zimnowalcowane;j,
lakierowane w kolorze RAL wyposazone w dwa rzedy otworéw do mocowania poétek na
zaczepach, umozliwiajgcych regulacje rozstawu potek co 30mm, bez koniecznosci
uzycia narzedzi. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o gr.min.imm. Sciany
boczne trwale potgczone z podstawg jezdng regatu. Sciany boczne regatu usztywnione.

= Pofki stalowe zimnowalcowane, o odpowiedniej sztywnosci i wytrzymatosci, bez ostrych
krawedzi, malowane poliestrowg farbg proszkows.

= Pétki z demontowalnym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wysunieciem na
sasiednig potke wysokosci min. 50mm.

» Regaty malowane poliestrowg farbg proszkowg - powtoka odporna na scieranie.

= Mechanizm przesuwu z blokada, zabezpieczajgcg osobe znajdujgcg sie w przejsciu
miedzy regatami przed przypadkowym zgnieceniem. Wszystkie elementy zewnetrzne
regatéw, poétek, Scian, oston itp. pozbawione ostrych krawedzi. Elementy oporowe
montowane na szynach zapobiegajgce przesuwanie regatdéw poza obszar ich pracy.

Zaprojektowane regaty state o parametrach tozsamych z przesuwnymi, za wyjgtkiem
mozliwosci przesuwu.

Personel/obstuga

Przewiduje sie jednoczesne przebywanie w pomieszczeniu archiwum nie wiecej niz 3
0s6b jednoczesnie. Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi, tgczny czas
przebywania tych samych oséb jest krétszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane
czynnosci majg charakter dorazny zwigzany z archiwizacjg (potrzebg sktadowania i
przemieszczania) akt.



Komunikacja

W obrebie zakresu opracowania nie wystepujg bariery architektoniczne. Wszystkie
przestrzenie sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie wejscia, przejscia i drzwi
(skrzydto gtdwne min.90x200cm w Swietle) pozbawione sg progéw oraz posiadajg szerokos¢ w
Swietle minimum 90cm. Istniejgca komunikacja — korytarz w zakresie opracowania ulegnie
poszerzeniu w wyniku demontazu oktadzin sciennych (boazerii). Utrzymano petng dostepnos¢
pomieszczen dla os6b niepetnosprawnych.

5. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych — wg. czesci

branzowych

6. Sposéb powiagzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

— wg. czesci branzowych

7. Rozwiagzania i sposo6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢

techniczno-uzytkowa
Nie dotyczy.
8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

8.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnac;i.

Zakresem opracowania jest wydzielone pomieszczenie archiwum nr A004 (piwnica
budynku A) o powierzchni 83,63m2, wysokosci w swietle 3,00m.

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych.

W pomieszczeniu nie przewiduje sie sktadowania i przechowywania materiatéw pozarowo
niebezpiecznych. Kluczowe zagrozenie pozarowe tworzg archiwizowane dokumenty/akta,
uktadane na metalowych regatach jezdnych i statych.

8.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Pomieszczenie archiwum sklasyfikowano jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego do

4000 MJ/m?2.

8.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewngtrz pomieszczen.



8.5.

8.6.

8.7
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Pomieszczenie archiwum nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi (sklasyfikowano jako
PM).

Przewiduje sie jednoczesne przebywanie w pomieszczeniu archiwum nie wiecej niz 3 oséb
jednoczesnie, a wykonywane czynnosci bedg miaty charakter dorazny zwigzany z
archiwizacjg akt.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia otwierajg sie na zewnatrz, a skrzydto czynne/gtowne
ma wymiary minimalne w swietle przej$cia 90x200cm.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania.

Przedmiotowe pomieszczenie stanowi wydzielong strefe pozarowg o powierzchni 83,63m?2.

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Pomieszczenie archiwum bedace odrebna/wydzielong strefg pozarowg sklasyfikowano jako
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m?Z.

. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych.

Pomieszczenie archiwum zaprojektowano w klasie ,A” odpornosci pozarowe.
Pomieszczenie archiwum zakfadowego zlokalizowane jest w piwnicy budynku Sadu
Okregowego w Biatymstoku, dla ktérego wymagana jest klasa "B" odpornosci pozarowe.
Sciany i strop wydzielajgce pomieszczenie w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Drzwi z korytarza do pomieszczenia w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Wszystkie elementy  budynku powinny spetniaC  wymagania w  zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Drzwi przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach (wodociggowej, kanalizacyjnej,
ogrzewczej, wentylacyjnej) nalezy wykonaé¢ w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach),
okreslona jw.,

izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach),

okreslona jw.,

1)

2)

3)

4)

Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
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5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku powinny spemiaé wymagania w zakresie nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen nie mogg by¢ zastosowane materiaty fatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacze.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach (wodociggowej, kanalizacyjnej,
ogrzewczej, wentylacyjnej) wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

8.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajgcych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez
ograniczajgcych jego skutki.

W pomieszczeniu nie przewiduje sie przechowywania materiatdbw wybuchowych, ani
wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

8.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnoséci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Przewiduje sie jednoczesne dorazne przebywanie w pomieszczeniu archiwum nie wiecej
niz 3 osob jednoczesnie, o normalnej zdolnosci poruszania sie.

Szeroko$¢ wszystkich przejs¢ w pomieszczeniu nie mniejsza niz 90cm. Przewiduje sie
ewakuacje z pomieszczenia poprzez drzwi o wymiarze — w $wietle, skrzydta gtéwnego min.
90x200cm, na przylegty korytarz szer. ponad 2m o wysokosci 2,4m prowadzacy
bezposrednio na wydzielong pozarowo klatke schodowg i na zewnatrz budynku.

8.10. Informacje o urzgdzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i urzgdzeniach
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Pomieszczenie archiwum oraz przylegta komunikacja-korytarz wyposazone sg w awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne samoczynnie zatgczajgce sie¢ w przypadku braku zasilania
podstawowego. Aktualizacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego pomieszczenia
archiwum wg opracowania branzowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Do ochrony pomieszczenia wykorzystuje sie istniejgcy hydrant @52 z wezem ptasko
sktadanym zlokalizowany w korytarzu. Pomieszczanie nalezy wyposazyé w gasnice
proszkowg GP-6x z proszkiem typu ABC — 113B (masa s$rodka gasniczego 6 kg
umieszczajgc jg w korytarzu przy wejsciu do pomieszczenia.

8.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzgdzen technologicznych.

Przedmiotowe pomieszczenie stanowi wydzielong pozarowo czes¢ piwnicy istniejgcego
budynku oraz kontynuacje juz istniejgcej funkcji archiwum na najnizszej kondygnacji. Na
granicy strefy pozarowej archiwum projektuje sie zabezpieczenia/odciecia pozarowe
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instalacji, pozostate zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku bez zmian. Istniejgce
systemy sygnalizacji p.poz. bez zmian: w pomieszczeniu znajdujg sie cztery czujki systemu
SSP dzialajgce w systemie zabezpieczenia p.poz. budynku. Linia czujek zostanie
przesunieta ze wzgledu na wprowadzenie regatow przesuwnych — zgodnie z informacjami
zawartymi w czesci graficznej.

8.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

Bedace w opracowaniu pomieszczenie jest kontynuacjg istniejgcej funkcji archiwalnej
przylegtego pomieszczenia archiwum zaktadowego sadu okregowego funkcjonujgcego
budynku, wpisuje sie w juz przyjete i wdrozone scenariusze pozarowe.

8.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Do ochrony pomieszczenia wykorzystuje sie istniejgcy hydrant 52 z wezem ptasko
sktadanym zlokalizowany w Kkorytarzu. Pomieszczanie nalezy wyposazy¢ w gasnice
proszkowg GP-6x z proszkiem typu ABC - 113B (masa srodka gasniczego 6 kg
umieszczajac jg w korytarzu przy wejsciu do pomieszczenia.

Rozmieszczenie sprzetu i urzadzen przeciwpozarowych nalezy oznakowaé pozarniczymi
tablicami informacyjnymi — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celdéw przeciwpozarowych, nasadach
umozliwiajgcych zasilanie urzgdzenh gasniczych i innych rozwigzaniach stuzgcych tym
dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzgcych do nich dojsciach.
Bedgce w opracowaniu pomieszczenie jest kontynuacjg istniejgcej funkcji archiwalnej
przylegtego pomieszczenia archiwum funkcjonujgcego budynku, zasady prowadzenia
dziatanh ratowniczych zgodnie z przyjetymi dla budynku, bez zmian.

8.15. Komunikacja/korytarz

Remontowana komunikacja ze wzgledu na utrzymanie istniejgcego przeznaczenia
funkcjonowaé bedzie na dotychczasowych zasadach — bez zmian funkcjonalnych.

9. Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.

10. System detekcji wyciekéw — wg. czesci branzowych

11.Uwagi ogdlne.

» Projekt stanowi integralng catos¢. Obowigzujg informacje zawarte we wszystkich
czesciach opisowych i graficznych architektury tgcznie z opracowaniami
branzowymi.

= Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych” oraz
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

» W trakcie prowadzenia robdt budowlanych zachowywac i stosowaC wszystkie
przepisy BHP.
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» Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji rob6ét muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty lub swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

» Stosowane materiaty nie mogg wptywacC destrukcyjnie na siebie nawzajem
(wchodzi¢ w reakcje chemiczne i elektryczne).

= Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych, w
przypadkach wymagajacych wyjasnienia nalezy kontaktowacC sie z autorami
projektu przed podjeciem czynnos$ci na budowie.

» Wszystkie wbudowywane materiaty i montowane urzgdzenia nalezy realizowac
zgodnie z wytycznymi technologicznymi dostawcow/producentow.

» Z uwagi na istniejgcg oktadzine $cian (boazeria) mozliwe sg nieznaczne réznice
wymiarowe w Swietle istniejgcych elementéw murowych. Przed wykonaniem prac,
zamoOwieniem wyposazenia itp. wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

» Wszelkie ewentualne niejasnosci uzgadniaé z Biurem Projektéw i Inwestorem
przed podjeciem czynnosci na budowie.

» Przed zamodwieniem/wykonaniem widocznych i zakrywanych elementow
wyposazenia/ wykonczenia oraz wptywajgcych bezposrednio lub posrednio na
trwatos¢ i warto$¢ uzytkowg obiektu, nalezy przedstawi¢ je do zatwierdzenia
Inwestorowi. Prawidtowos¢ wykonania robot potwierdzic wpisem do Dziennika
Budowy.

» Przedmiotem opracowania sg roboty niewymagajgce pozwolenia na budowe. Z
uwagi na specyfike obiektu konieczne jest prowadzenie prac przez uprawnionego
Kierownika Budowy oraz prowadzenie Dziennika Budowy (po stronie
Wykonawcy).

mgr inz. arch. Wojciech Lizurej mgr inz. arch. Pawet Szypcio
Bt-73/87 Bt-PdOKK/91/2007

inz. Jerzy JaworowskKi
Bt 185/75
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