SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45000000-7

INWESTYCJA:
REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z
PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKLADOWE SADU
OKREGOWEGO W BIALYMSTOKU

ADRES INWESTYCJI:
Miasto: Biatystok
ul. M. Sktodowskiej Curie 1
Kategoria obiektu budowlanego: XII — budynek administracji publicznej

INWESTOR:
Sad Okregowy w Biatymstoku
ul. M. Sktodowskiej Curie 1
15-950 Biatystok

Bialystok grudzien 2023 r.



ST - 00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna
SPIS TRESCI
1. Wymagania ogolne
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania OST
1.3. Zakres robot objetych OST
1.4. Podstawowe pojecia
1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét
2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
2.2. Zamiennos¢ materiatow
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
6.3. Pobieranie probek
6.4. Badania i pomiary
6.5. Raporty z badan
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty budowy
7. Obmiar robot
8. Odbidr robot
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
11. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t :

ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45000000-7
ST-01 - ROBOTY ROZBORKOWE

ST-02 - ROBOTY ZIEMNE

ST-03 - ROBOTY ZELBETOWE

ST-04 - IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE
ST-05 - ROBOTY MUROWE

ST-06 - STOLARKA | SLUSARKA

ST-07 - ROBOTY TYNKARSKIE

ST-08 - POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
ST-09 - ROBOTY MALARSKIE



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-00

1.Wymagania ogéline

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00 Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania:

REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM NA
ARCHIWUM ZAKLADOWE SADU OKREGOWEGO W BIALYMSTOKU.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym
wptywie na trwato$¢ obiektu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, w rozumieniu art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane.
Ustalenia dotyczace wymagan ogoélnych przedstawione w niniejszej OST dotycza
SST zataczonych do niej, ktéore wymieniono w punkcie 10.2

1.3. Zakres robot objetych OST

Niniejsza ST obejmuje catos¢ niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1.

W czesciach szczegdtowych (SST) dotyczy ona branzy architektoniczno-budowlanej.

1.4. Podstawowe pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

= Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

* Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Bruzda instalacyjna — zagtebianie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze
gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte,
wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym Kkorozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

= Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub wtasciwymi przepisami prawnymi;

» Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczng;

= Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);



Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, wykonawcg i projektantem;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Obcigzenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie,
wywotujgce sity bezwtadnosci w konstrukcij;

Obcigzenie temperaturg — réznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz
réznica temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub
montazu,

Obcigzenie statyczne — obcigzenie, ktérego wartos¢ przyrasta powoli, nie
wywotujgc sity bezwtadnosci w konstrukcji;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
obiekt matej architektury; budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosS¢ wykonywanych robot =z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robaot;
Parametry geotechniczne — wielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;
Podtoze gruntowe - strefa, w ktorej wtasciwosci gruntdw maja wptyw na
projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli;

Podtoze jednorodne — podioze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do
gtebokosci réwnej co najmniej 2B (B- szerokos¢ najwiekszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podloze warstwowe — podioze, w ktorym do gtebokosci réwnej 2B ponizej
poziomu posadowienia wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;
Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Posadowienie bezposrednie - posadowienie budowli na fundamentach
przekazujgcych obcigzenie na podtoze gruntowe wylgcznie przez powierzchnie
podstawy;

Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

Rysunki — c¢zes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiany obiektu bedgcego przedmiotem robat;

Stan graniczny — stan podfoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym
podfozu, po osiggnieciu ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza
bezpieczenstwu albo nie spetnia okreslonych wymagan uzytkowych;

Stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym — stan, w ktéorym w kazdym
punkcie danego obszaru wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymatosci na
$cinanie;



= Wilasciwosci charakterystyczne — srednie wartosci ustalone na podstawie badan
lub podane w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie
indeksem ,n” umieszczonym u dotu, a symbole charakterystycznych wartosci
parametrow geotechnicznych indeksem ,n” u géry;

» Wartosci obliczeniowe — wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajgce
niejednorodnos¢ gruntdow oraz niedoktadnosc¢ ich badania. Symbole obliczeniowych
wartosci obcigzen uzupetnia sie indeksem ,r’ umieszczonym u dotu, a symbole
obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych indeksem ,r” u goéry. Wartos¢
obliczeniowa obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci charakterystycznej
przez wspotczynnik obcigzenia yf, a warto§¢ obliczeniowg parametru
geotechnicznego — przez przemnozenie przez wspotczynnik materiatowy ym;

= Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkéw.

Skréty uzyte w opracowaniu:

ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
PE — polietylen

PCW, PCV — Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — Branzowa norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, OST i SST oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony
Srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa spetnia wymagania Prawa
Budowlanego w tym zakresie.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig cze$¢ dokumentacji przetargowej, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w
porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Oprocz samego wykonania robot sktadajgcych sie na remont pomieszczenia A004

(piwnica budynku A) z przeznaczeniem na Archiwum Zakfadowe Sgadu Okregowego w

Biatymstoku, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa

odpowiedzialnos¢ za nastepujgce prace:

1.6.1 Prace towarzyszace:

Pomiary do wykonania i rozliczenia robot wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgdéw

(tyczenie geodezyjne), usuwanie =z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz

zanieczyszczen wynikajgcych z robo6t realizowanych przez Wykonawce oraz

zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru.

1.6.2. Roboty tymczasowe:

= zabezpieczenie robot przez wodg opadowa,

= usuwanie ewentualnych szkdéd powstatych wskutek transportu materiatdw na plac
budowy,

= ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie
wptywu prowadzonych robot oraz zabezpieczenie uzbrojenia terenu,

= urzadzenie (zasilanie placu budowy w wode i energie elektryczng), utrzymanie i
likwidacja placu budowy,

= utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami oraz magazynowanie drobnych
materiatow, urzadzen i narzedzi.

Sposoéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych — wszelkie koszty

zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej

zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot

podstawowych.

1.6.3. Informacja o terenie (placu) budowy:

= Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z dokumentacjg projektowq i Specyfikacjg Techniczna.

= Organizacji robét budowlanych — Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem
podejmuje decyzje dotyczgcg wyznaczenia miejsc dla administracji budowy,
sktadowania materiatow i stacjonowania sprzetu oraz doprowadzenia wody i energii do
poszczegolnych rejonéw (dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem).

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wykorzystaniem medidow, w tym z

zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

= Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich — Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
na koszt wiasny wszelkich szkéd powstatych z jego winy na terenie nalezgcym do
Inwestora lub oséb trzecich (np. szkody na terenach sgsiadujgcych z inwestycjg).

= Warunki bezpieczenstwa pracy — Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy, do podjecia dziatan zabezpieczajgcych przed wypadkami przy pracy
oraz do oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych. Teren, na ktéorym bedg prowadzone roboty powinien byc¢
wyznaczony i wygrodzony np. tasma.



= Zaplecza dla potrzeb wykonawcy — wybér miejsca w uzgodnieniu z Inwestorem.

= Wyznaczenie miejsc skltadowania materiatbw poza zasiegiem stref korzeniowych
istniejgcych drzew.

= Zabezpieczenia istniejgcych drzew przed ich uszkodzeniem podczas prac
budowlanych

=  Warunki dotyczgce organizacji ruchu — wjazd na teren budowy od drogi gtéwnej lub
innych wyznaczonych przez Inwestora

= Zabezpieczenia chodnikéw i drog — na terenie inwestycji sg nawierzchnie: utwardzone
i trawiaste. Jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy je zabezpieczy¢
lub zorganizowa¢ prace w taki sposob, aby wykluczy¢ ewentualne ich niszczenie
(dotyczy harmonogramu — kolejnosci wykonywania poszczegolnych prac).

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdbw sg wymienione w dokumentacii
projektowej, zas ich ewentualne uszczegoétowienie znajduje sie w SST.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do roboét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
materiatédw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Zamiennos¢ materiatow

Wykonawca powinien stosowa¢ materiaty o parametrach wymienionych w Szczegdtowych
Specyfikacjach technicznych lub wyzszych. Nalezy to wykazac przedstawiajgc wyniki
badah w zakresie istotnych parametrow wytrzymatosciowych oraz jakosciowych
przeprowadzonych przez certyfikowane laboratoria.

Obowigzek potwierdzenia pozgdanych parametréw spoczywa na Wykonawcy, za$ ocena
tych parametréw lezy w gestii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

UWAGA:

Zamawiajgcy wymaga stosowania rozwigzan systemowych. Zabrania sie mieszania
materiatéw z zakresu chemii budowlanej z r6znych systemow i od réznych producentéw.
Przed zamowieniem/wykonaniem widocznych i zakrywanych elementéw wyposazenia/
wykonczenia oraz wplywajgcych bezposrednio lub posrednio na trwatos¢ i wartos¢
uzytkowg obiektu, nalezy przedstawi¢ je do zatwierdzenia Inwestorowi.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos$¢ i wiasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do robét innych niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy



rodzaj Robot, w ktérym 2znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Jezeli wariantowe zastosowanie materiatu moze spowodowaé utrate lub ograniczenie
uprawnien gwarancyjnych udzielanych przez dostawcow systeméw, nie zezwala sie na
dokonywanie tych zmian.

UWAGA:

Uzycie w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazw
zastosowanych materialdow i urzadzen, znakéw towarowych, patentéw, materiatéw
lub ich pochodzenia, marek (firm) wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy
traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, jako
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie scisle jako
wyrdéb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych
wyrobow budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie
warunkéw podstawowych, o ktéorych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane,
warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu
i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w DP i ST.
Potwierdzenie rownowaznosci oferowanych urzadzen i materiatdbw w stosunku do
wskazanych w projekcie i specyfikacjach, nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonym w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetniaC normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskaé jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu musi zapewniaC przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminach przewidzianych w umowie.



Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetniaC wymagania przewidziane
Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez wiasciwy zarzgd pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco wusuwaé, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robo6t zostang, jesli wymagacC bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inzyniera
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Po zaakceptowaniu przez Inzyniera systemowego rozwigzania materiatowo-
technologicznego, Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
wytycznych dostawcéw systemu, zawartych w publikowanych przez niego kartach
technicznych wyrobow, instrukcjach itp. dokumentach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:
» organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

BHP

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robodt

= gsystem (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot

= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)



= sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robat:

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-
pomiarowe

» rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoin, lepiszczy, kruszyw itp.;

» sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

»= sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéow

* sSposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci robot bedg prowadzone przez inzyniera w zakresie i czestotliwosci
wynikajgcej z zatozonej i zatwierdzonej przez niego technologii, wytycznych dostawcy
systemu oraz sztuki budowlanej w rozumieniu art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane.

6.3. Pobieranie prébek

Zgodnie z normami i kartami technicznymi wyrobow

6.4. Badaniai pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robo6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

1.Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Normag lub

= Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

2. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

4. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

7. Obmiar robét

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze, kosztorysie lub
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania i ukonczenia wszystkich robot
lub zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie

8. Odbior robét
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie protokdt koncowy odbioru robét lub czeSciowy podpisany przez
osobe nadzorujgcg roboty oraz Wykonawce roboét lub zgodnie z ustaleniami zawartymi w
umowie.

10. Przepisy zwigzane:

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.2. Szczegotowe SST bedace integralng czescig niniejszego opracowania:
ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45000000-7
ST-01 - ROBOTY ROZBORKOWE

ST-02 - ROBOTY ZIEMNE

ST-03 - ROBOTY ZELBETOWE

ST-04 - IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE
ST-05 - ROBOTY MUROWE

ST-06 - STOLARKA | SLUSARKA

ST-07 - ROBOTY TYNKARSKIE

ST-08 - POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
ST-09 - ROBOTY MALARSKIE

10.3. Szczegotowe branzowe SST stanowigce oddzielne opracowania, zatgczone do
dokumentacji projektowe;j
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10.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953/.
10.5.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendow/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/.

10.6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

10.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

10.8. dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczgcej wyrobdw
budowlanych. Wymagania podstawowe/ ttumaczenie ITB W- wa 1995/.

10.9. Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami/.

10.10. Ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodnosci /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia
2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087/.

10.11. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr
75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. poz. 1156/.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST- 01 Roboty rozbiérkowe

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
CPV: 45110000-8 Roboty rozbiérkowe

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robot rozbiérkowych wg zakresu okreslonego projektem
technicznym: REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z
PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKLADOWE SADU OKREGOWEGO W
BIALYMSTOKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Zgodnie z ST-00
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robo6t rozbidérkowych wystepujgcych w obiekcie. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
= rozbiérkg elementéw zelbetowych, betonowych i murowych wraz z wywozem i
utylizacja,
= rozbiérkg okfadzin, stolarki, przepierzen, sufitu powieszanego i elementéw
wyposazenia wraz z wywozem i utylizacja.

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z ST-00

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych, a ktore
sg niezbedne do kompletnego wykonania robdét objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;.

2. Materialy

Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe, tworzywa sztuczne, szkio papa,
drewno, oktadziny, stolarka, sufit podwieszany, elementy wyposazenia, ziemia itp.
Wykonawca na wiasny koszt dokona wywozu pozostatosci po wykonanych robotach
rozbidrkowych i ziemnych oraz dokona utylizacji materiatow ktore tego wymagaja.



3.Sprzet

Zgodnie z ST-00

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet do wykonywania robét musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz z wymogami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do robdét ziemnych stosowac topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot
ziemnych.

4. Transport

Zgodnie z ST-00

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
Zgodnie z ST-00

5.1.0gd6lne warunki wykonania roboét

Wymagania dotyczgce wykonania robét sg nastepujace :

= roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie,

= elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

= zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,

= elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowo-tlenowym,

* nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku
poziomach,

= przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczna,
wodociggowsg i inne,

= nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewngtrz w zitych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

= zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu,

= zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

= roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

= znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z ST-00
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow
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i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot. Inspektor Nadzoru ustali,
jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola powinna by¢ prowadzona na biezgco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze
robét winien uczestniczyC Inspektor Nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Inwestora.
Podstawg odbioru powinna by¢ niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty
Techniczne, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych
(wydawnictwo Arkady)”, karty techniczne, instrukcje producentéw materiatow. Za prace
poprawnie wykonane uwaza sie prace wykonane z powotanymi powyzej dokumentami
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Kontrola robot zanikajgcych powinna by¢é prowadzona przed ich zakryciem.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbidrki lub odkrywki
w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania elementu oraz rob6t budowlanych.

7. Obmiar robét
Zgodnie z ST-00
Jednostka obmiarowa robét jest m3, m2, mb, sztuka.

8. Odbiér robét
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Polskie Normy, Aprobaty, Certyfikaty



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST-02 Roboty ziemne

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
CPV: 45111200-1 Roboty ziemne

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robot ziemnych wg zakresu okreslonego projektem technicznym:
REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM NA
ARCHIWUM ZAKLADOWE SADU OKREGOWEGO W BIALYMSTOKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robot objetych SST
Zgodnie z ST-00
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie. W ramach budowy planuje sie
nastepujgce roboty ziemne:

* reczne wykopy

= mechaniczne roboty ziemne

» wywdz mas ziemnych

* mechaniczne przemieszczenie mas ziemnych

* mechaniczne i reczne zasypanie wykopow

» zageszczanie mas ziemnych

» mechaniczny zatadunek na srodki transportu i wyw6z mas ziemnych

» przywoz mas ziemnych na plac budowy

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z ST-00

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych, a ktore
sg hiezbedne do kompletnego wykonania robdét objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.

2. Materialy

Materiaty potrzebne do wykonania robot ziemnych - grunt piasek srednioziarnisty,
Materiaty powinny spetnia¢: postanowienia odpowiednich norm polskich - na goérne
warstwy, do gtebokosci 1,2m ponizej niwelety albo pod nawierzchnie lub warstwe
odcinajgcg -zwiry, pospoitki, pospotki gliniaste i piaski grube, srednie i drobne-piaski.
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
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odspajania jak réwniez pod wzgledem wysadzinowosci podano w PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Zasady wykorzystania gruntow

Projekt przewiduje wymiane gruntu nasypowego nie spetniajgcego zaktadanych kryteriow
jakosciowych. Istniejgcy grunt przydatny do wykonania podbudowy nalezy po uzgodnieniu
z Autorem opracowania dogesci¢ do zaktadanych w projekcie parametréw.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem
objetosci robdot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rébwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenédw na odkfad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.

3.Sprzet

Zgodnie z ST-00

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu , jako sprzet
podstawowy mozna wskaza¢ samochdd samowytadowczy, spycharka, koparka,
tadowarka kotowa, walec, ubijak mechaniczny, sprzet reczny do kopania gruntu , itp.
Sprzet nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi Nadzoru , sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania bezpieczenstwa i warunkéw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Zgodnie z ST-00

Transport materiatow z wykopdéw prowadzi¢ srodkami transportu.

Miejsce sktadowania ziemi na terenie budowy winno by¢ uzgodnione z inspektorem
nadzoru.

5. Wykonanie robot
Zgodnie z ST-00
Wykonawca przedstawi dla Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia :

= obrys wykopu i jego gtebokosc¢

» nachylenie skarpy statych i roboczych w wykopach i nasypach

= sposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw

= plan odcinkowego prowadzenia robot

= ustalone zakresy nasypow/wymiany
Wykonawca robét powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru miejsce sktadowania ziemi z
wykopow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru,
nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Sposbdb prowadzenia robdt ziemnych:

» Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow BHP, a szczegolnosci
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bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego
obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotnosci, wobec powyzszego prace ziemne w
obrebie tych gruntow nalezy prowadzi¢c w sposdb nie prowadzacy wzrostu
wilgotnosci.

Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposob , aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem
mechanicznym nalezy przerwac¢ ok. 15 20cm powyzej poziomu posadowienia, a
niedobrang cze$¢ gruntu usungc¢ bezposrednio przed wykonaniem taw lub stép
sposobem recznym.

Wykop, sktadowanie i transport mas ziemnych musi odbywac¢ sie uwzgledniajgc
zabezpieczenie przed uszkodzeniami elementéw budynku (fundamentow, S$cian,
posadzek itp.)

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-
06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" tom 1, czes¢ 1, wydanym
przez Arkady w 1989r.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot ziemnych z projektem.
Przy wykopach pod fundamenty kontrola powinna obejmowac :

zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg

prawidtowos¢ wytyczenia

wymiary wykopow

rodzaj i stan gruntu w wykopach

zabezpieczenie i ewentualne odwodnienie wykopow

7. Obmiar robét
Zgodnie z ST-00
Jednostka obmiarowa roboét jest m3, m2.

8. Odbior robét
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole i opis gruntéw.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-53/B-06584 — Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach

BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i
badania przy odbiorze

PN-56/S-06024 — Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne



BN-67/8936-01 — Drogi samochodowe. Odprowadzenie woéd opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
Polskie Normy, Aprobaty, Certyfikaty



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST - 03 Roboty zelbetowe

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45262300-4 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robdt zelbetowych wg zakresu okreslonego projektem
technicznym: REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z
PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKLADOWE SADU OKREGOWEGO W
BIALYMSTOKU.

1.2 Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Zgodnie z ST-00
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie projektowanych elementéw zelbetowych. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:

= wykonanie podktadéw betonowych

» wykonanie konstrukcji zelbetowych

1.4 Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z ST-00

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych,
a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentaciji projektowej.

2. Materialy
Zgodnie z ST-00
2.1 Beton
Klasy betonu :
Beton klasy C8/10, C10/12,5, C20/25, C25/30,
Stal zebrowana klasy A-11IN B500SP.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot betonowych wedtug zasad nlnlejszej
Specyfikacji Technicznej sa:
Sktadniki betonu:
= cement - do betonéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce normom
panstwowym. Cement musi by¢ chroniony przed zawilgoceniem,
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zanieczyszczeniem i nie mozna mieszac¢ cementow réoznego rodzaju, czy tez od
réznych producentow.

» Kkruszywo - do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami

panstwowymi. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech
fizycznych i jednorodnosciag uziarnienia.
Do betonu nalezy stosowaC kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
0 wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

»= woda - do produkcji betonu nalezy uzywac¢ wody o wiasnosciach okreslonych w
normach panstwowych.

» domieszki i dodatki - do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy
wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu mogg by¢ stosowane dodatki i domieszki
nie wptywajgce na zmiane wtadciwosci technicznych betonu pod warunkiem, ze
odpowiadajg wymaganiom norm panstwowych lub zostaty dopuszczone do
stosowania przez upowazniong placéwke naukowo-badawczg

Wiasciwosci betonu:

Klasy betonu uzywanego w trakcie robét muszg odpowiada¢ normom panstwowym. Jezeli
dokumentacja techniczna nie okresla czasu, po ktérym beton powinien uzyskac
wytrzymatos$¢ gwarantowanag, to czas ten nalezy przyjmowac na 28 dni.

Przepuszczalnos¢ wody przez beton - betony zwykte nie wymagajg sprawdzenia
wodoszczelnosci jezeli narazone sg na cisnienie wody mniejsze niz 0,05MPa. Betony
zwykte moga by¢ co najwyzej stopnia W4.

Nasigkliwos¢ betonu (w stosunku do masy) nie powinna by¢ wieksza niz:

= 5% - w przypadku betonéw narazonych w warunkach eksploatacji na bezposrednie
dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

= 9% - w przypadku betondéw bezposrednio nie narazonych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Wiasciwosci mieszanki betonowej

Zawartos¢ cementu w betonie musi by¢ nie mniejsza niz podano w normach panstwowych
dla odpowiednich klas betondw.

Rzeczywiste wiasciwosci zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone
laboratoryjnie i zgodne z zatozeniami.

Beton powinien by¢ przygotowany w oparciu o recepture roboczg podang w formie
pisemne;.

2.2. Prety stalowe do zbrojenia betonu

Prety stalowe do zbrojenia betonu klasy BS00SP winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
82/H-93215 i PN-91/S-10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mieé
atest hutniczy. Do zbrojenia betonu pretami nalezy stosowac klasy i gatunki stali oraz
Srednice pretow zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Materialy — wymagania dodatkowe

Zgodnosc¢ z kartami technicznymi wyrobow.

3. Sprzet

Zgodnie z ST-00

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego
dla realizacji robo6t zgodnie z zatozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych
systemow rusztowan i deskowan oferowanych przez specjalistyczne przedsigbiorstwa.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie
zbrojami. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora.

Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki
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betonowej i jej zageszczania. Dobdr srodkdéw transportu wewnetrznego powinny zapewnic
dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego
sposobu zageszczania nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty:

= sklejka wg pakietu norm PN-EN313: 2001,

= deskowanie uniwersalne (,firmowe”) dopuszczone do stosowanie w kraju,

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

4. Transport

Zgodnie z ST-00

Do transportu stuzg srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Srodki do transportu betonu.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

5. Wykonanie robot

Zgodnie z ST-00

5.1. Zbrojenie konstrukcji

= Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed uzyciem nalezy oczysci¢ z rdzy, kurzu, btota. Prety zbrojeniowe
zanieczyszczone ttuszcze nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Przygotowanie zbrojenia

Rozmieszczenie , odgiecia i tgczenia pretow nalezy wykona¢ wg projektu z jednoczesnym
zachowaniem postanowien normy PB-B-03264:2002.

Skrzyzowanie pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

= Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaC¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu, przed
ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt pretami powinno by¢ uktadane wg
rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy
zbrojenie podpiera¢ podktadkami o grubosci réwnej grubosci otulenia.

5.2. Betonowanie konstrukcji

Wykonanie robot mozna powierzyé wytgcznie firmom specjalistycznym posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- 88/B-06250 i

PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

= Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.

» Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnosc¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny,

Zageszczanie betonu




Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z

butawami o srednicy nie wiekszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;,

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu

w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0.35-0.7m,

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

Przy ewentualnym stosowaniu, zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi
zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5m w kierunku dtugo$ci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy powstatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg lub mozna stosowaé gotowe preparaty zwigkszajgce
przyczepnos¢. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+50C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem,

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé zabezpieczenie (np.
folia) na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni swiezego betonu,

Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:



= Nanoszenie preparatow nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy
, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni,

= W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami,

= Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres do 7 dni lub do
momentu zasypania. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgc¢
po 24 godzinach od zabetonowania,

» Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (po okoto 12
godzinach dla temp. +5°C (wytrzymatos¢ rozformowania przyjmuje sie rowng
wytrzymatos$ci gwarantowanej betonu fc cune®=20,0MPa),

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ST-00

Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezgcego
ustalenia jakosci skfadnikdw betonu i ich prawidtowosci sktadowania i dozowania, jakos¢
mieszanki betonowej dostarczonej na plac budowy; cech wytrzymato$ciowych betonu i
prawidtowos¢ twardnienia betonu, termindéw rozbiorki deskowania, oraz czesciowego i
catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowac:

a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowe;.
b/ kontrole wszystkich wynikéw badan betonu

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione $wiadectwo jakosci betonu przez
producenta/ najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci betonu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesigce liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczonego do
danej partii/. Swiadectwo jakosci betonu powinno zawieraé: charakterystyke betonu, jego
klase, cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci
betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych
/nasigkliwos¢, mrozoodporno$¢ wodoodpornosé/; okres, w ktérym wyprodukowano dang
partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w Scisty sposdb odzwierciedlac jako$¢ i ilos¢
uzytych sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste
cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

Dla kontroli betonu wypetniajgcego wience i ztgcza oraz zapraw w spoinach nalezy
wykona¢ odpowiednig liczbe probek kontrolnych i przechowywaé je w zblizonych
warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach konstrukciji.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe
w gotowej postaci i kompletach niezbednych do prawidtowego wykonania zbrojenia
wiencow. Prety i strzemiona powigzane we wigzki odpowiednio oznakowane i
ponumerowane — poprzez zawieszenie tabliczki z podaniem numerow pretéw, rodzaju
stali, dlugosci i liczby pretow we wigzce.

Uktadanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami technicznymi.

7. Obmiar robét

Zgodnie z ST-00

Podstawowa jednostka obmiarowa robo6t betonowych jest : m3, m
Podstawowa jednostka obmiarowa robot zbrojarskich jest : t, kg

8. Odbior robét
Zgodnie z ST-00



» odbidr zgodnosci zamontowanego zbrojenia konstrukcyjnego
= odbiér wykonanego betonowania

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statoSci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta.

PN-B-06264 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

BN-6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

Polskie Normy dotyczgce betonu i stali



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST - 04 - Izolacje przeciwwilgociowe

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45320000-6 - Izolacje przeciwwilgociowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robo6t izolacyjnych wg zakresu okreslonego projektem technicznym:
REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM NA
ARCHIWUM ZAKLADOWE SADU OKREGOWEGO W BIALYMSTOKU.

1.2 Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Zgodnie z ST-00
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot izolacyjnych przeciwwilgociowych wg ponizszego:
= jzolacje ze szlamu mineralnego uszczelniajgcego — izol. pozioma, pionowa
= jzolacja pozioma/warstwa rozdzielajgca posadzki — folia PE

1.4 Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z ST-00

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie wymienionych, a ktore
sg niezbedne do kompletnego wykonania robd6t objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentac;ji projektowej.

2. Materialy

Zgodnie z ST-00

2.1. Izolacja ze szlamu mineralnego uszczelniajgcego

Webertec Superflex D3 (jako material referencyjny) - hydraulicznie wigzgca, dwusktad-
nikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna na bazie cementu, wyselekcjonowanego kruszywa,
specjalnych dodatkéw oraz wodorozcienczalnych zywic syntetycznych. Klasa CM O2P wg
PN-EN 14891:2012, PN-EN 14891:2012/AC:2012 - Wyréb cementowy modyfikowany
polimerami (CM), nieprzepuszczajgcy wody, stosowany w postaci ciektej, o zdolnosci do
mostkowania peknie¢ w niskiej temperaturze (-20°C), odporny na dziatanie wody
chlorowanej (O2P). Do stosowania pod ptytki ceramiczne na zewnatrz pomieszczen, na
powierzchniach poziomych i pionowych oraz basenach kapielowych. Produkt
przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.



2.2. 1zolacja pozioma z foli budowlanej
Dane techniczne:
= folia budowlana gr.0,3mm

3. Sprzet
Zgodnie z ST-00

4. Transport
Zgodnie z ST-00

5. Wykonanie robot
Zgodnie z ST-00
5.1. Przygotowanie podtoza
Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resziki
zaprawy, nadlewki betonu. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnosc¢ czesci nalezy usungc¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi
np. recznej szlifierki. Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju i ttuszczu.
Stare powtoki (wymalowania), mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia jak rowniez
luzne i niestabilne fragmenty usungé. Mury nie muszg by¢ otynkowane, wymagane jest
jednak ich staranne wyspoinowanie. Wypukte krawedzie sfazowac, we wklestych (np. styk
tawy i sciany fundamentowej) wykonac fasete (wyoblenie) np. ze szpachlowki weber.tec
933 (DEITERMANN HKS - jako materiat referencyjny). Podtoza o duzych porach (np.
porowate bloki z lekkiego betonu) przeszpachlowac zaprawg weber.tec 933 lub weber.tec
931S (jako material referencyjny). Do wykonywania tzw. szpachlowania drapanego i
wypetniania niewielkich powierzchniowych ubytkow o gtebokosci do 5mm mozliwe jest
zastosowanie weber.tec Superflex D3 (jako materiat referencyjny) zmieszanego
objetosciowo z piecowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,3 mm w
proporcji 3 czesci weber.tec Superflex D3 (jako materiat referencyjny na 1 czesé piasku.
Przed natozeniem powioki wodochronnej podtoze wysyci¢c wodg do stanu matowo-
wilgotnego (niedopuszczalne jest jednak tworzenie sie katuz). Mocno chtonne podtoza
oraz podtoza gipsowe obligatoryjnie nalezy zagruntowac preparatem weber PG212 (jako
materiat referencyjny. Przy uszczelnieniu wewnatrz (typu wannowego) nalezy natozyc¢ jako
ochrone przed przenikajgcg wilgocig szpachléwke uszczelniajgcg weber.tec 933 lub
weber.tec 931S (jako materiat referencyjny. W takich wypadkach zasadniczy wptyw na
skutecznos¢ uszczelnienia ma stan i jakos¢ podtoza.
5.3. Hydroizolacja ze szlamu mineralnego uszczelniajagcego Webertec Superflex D3
(jako materiat referencyjny)

a) Przygotowanie produktu
Skfadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach mieszania:

= wagowo skfadnika A (ptyn) : sktadnik B (proszek) - (1:1)

= objetosciowo sktadnika A (ptyn) : skfadnik B (proszek) - (1:1,5)
Do wstepnie przemieszanego skfadnika ptynnego dodawac stopniowo sktadnik proszkowy
i mieszaC za pomocg niskoobrotowej mieszarki az do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy. Unikaé napowietrzania zaprawy przy mieszaniu. Czas mieszania
wynosi minimum 3 minuty, nie krécej jednak niz do uzyskania jednorodnej konsystenciji.
Nastepnie konieczna jest 1-2 minutowa przerwa i ponowne krotkie przemieszanie. Tak
przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do naktadania. W celu uzyskania optymalnych
efektow mieszania nalezy stosowac¢ mieszadto o odpowiedniej wysokosSci.



b) Wskazéwki wykonawcze

Webertec Superflex D3 (jako materiat referencyjny) nalezy naktada¢ w minimum 2
warstwach. W celu uzyskania optymalnej przyczepnosci rekomendowane jest naniesienie
pierwszej warstwy przy uzyciu pedzla murarskiego lub szczotki, wcierajgc materiat w
podtoze. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem, pacg lub natryskowo. Do
aplikacji natryskiem mozna stosowa¢ wszystkie ogolnodostepne urzgdzenia natryskowe
przeznaczone do natrysku materiatdw pastowatych. Parametry natrysku nalezy dobraé¢ w
zaleznosci od wydajnosci urzgdzenia natryskowego, wydajnosci kompresorow, dtugosci
wezy roboczych oraz warunkow otoczenia. Nie pozostawiaé materiatu w wezach
roboczych na czas dtuzszy niz czas otwarty materiatu. W przypadku aplikacji natryskowe;,
po naniesieniu warstwy materiatu, powierzchnie mozna wygtadzi¢ przy uzyciu pacy lub
taty. W jednym przejsciu powinno sie natozy¢ ok. 1,4 kg/m? co odpowiada warstwie o
grubosci 1Tmm. Nie nakfada¢ w jednym przejsciu grubszych warstw niz 2mm. Drugg
warstwe naktada¢, gdy pierwsza zwigze na tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu. Przy
wykonywaniu uszczelnienia zespolonego (podptytkowego) w basenach, na tarasach,
balkonach i w pomieszczeniach mokrych narozniki dylatacje nalezy uszczelnic¢
dedykowang tasmg. Dylatacje $cian i ptyt fundamentowych nalezy uszczelnia¢ za pomocg
tasm weber.tec Superflex B 240 lub weber.tec Superflex B 400 (jako materiaty
referencyjne). Na scianach zagtebionych w gruncie tasmy uszczelniajgce przyklejane sg z
zastosowaniem weber.tec Superflex D3 (jako materiat referencyjny), natomiast na ptytach
dennych tasmy przyklejane sg na reaktywng zywice uszczelniajgcg weber.tec 827 S (jako
materiat referencyjny), przed nanoszeniem wiasciwej hydroizolacji. Przejscia rurowe
zaleca sie zawsze uszczelniaC z zastosowaniem kotnierzy zaciskowych. Przy obcigzeniu
wodg jest to wymog bezwzgledny.

Temperatura podtoza i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosi¢ od
+3°C do +30°C. Nie nakfada¢ materialu na zamarzniete podtoze, nie prowadzi¢ prac
podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadéw atmosferycznych. Swiezo natozong
warstwe hydroizolacji chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Unika¢ silnego wiatru
oraz bezposredniego nastonecznienia obrabianej powierzchni. Nalezy kierowac sie tu
zasadami sztuki budowlanej. Swiezg warstwe uszczelnienia przynajmniej przez 4 godziny
chroni¢ przed mrozem. Swiezo utozong warstwe webertec Superflex D3 nalezy takze
chronic przez minimum 4 godziny przed opadami atmosferycznymi (ryzyko uszkodzen
mechanicznych) oraz wilgocig (w tym wilgocig kondensacyjng). W przypadku
oddziatywania na niezwigzany materiat wody lub wilgoci moze dojs¢ do powstania
przebarwien na powierzchni powtoki. Jest to naturalne zjawisko dla produktéow
mineralnych modyfikowanych polimerami i nie wplywa negatywnie na wifasciwosci
uzytkowe wykonanej powtoki. Zjawisko to ma wptyw jedynie na wyglad powioki
hydroizolacyjnej.

5.2. Izolacje z folii

Folia PE petni funkcje warstwy izolacji przeciwwilgociowej oraz poslizgowej i rozdzielajgce;j
warstwy posadzki. W projekcie przewidziano uktad dwuwarstwowy folii. Arkusze folii
winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman.
Szczelnos¢ ukladéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii
tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejacg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15cm.
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢é szczelnie mocowane do elementéow
okalajgcych tasmg klejgcg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiac stosujgc taty z
zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.



6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ST-00

6.1.Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2.Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez

producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

6.3.0dbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci

z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow

z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu

z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

6.4.Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

6.5.Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7. Obmiar roboét

Zgodnie z ST-00

Jednostkg obmiarowg jest:

[ m? ] — powierzchni izolowanych

8. Odbiér robét
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg
skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Instrukcje producentéw.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST- 05 —Roboty murowe

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45262520-2 Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru rob6t murowych wg zakresu okreslonego projektem technicznym:
REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM NA
ARCHIWUM ZAKELADOWE SADU OKREGOWEGO W BIALYMSTOKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Zgodnie z ST-00
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robét murowych wystepujgcych w obiekcie. W ramach przebudowy planuje sie
nastepujgce roboty:

= wykonanie $cian murowych dziatowych i uzupetnien istn. Scian murowanych

= ufozenie nadprozy prefabrykowanych

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace
Do wykonania murowych niezbedne sg nastepujgce roboty towarzyszace:

= roboty pomiarowe

= pobieranie prébek

= wykonywanie badan laboratoryjnych
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych,
a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej

2. Materialy
Zgodnie z ST-00

2.1.Woda zarobowa

Woda do produkcji zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, woda nie powinna
wydziela¢ gnilnego zapachu, nie powinna zawiera¢ zawiesiny pH<4. Stosowanie wody
wodociggowej (pitnej) nie wymaga badan. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika
posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociggowej. Do przygotowania zapraw,
betonéw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdéd



Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Cegta petna ceramiczna
Wyroby powinny odpowiada¢ normom oraz wskazaniom w dokumentaciji projektowe; i
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Parametry produktu:

wymiary: 250x120x65mm

kategoria odchytek wymiaréw: T1

wytrzymato$¢ na sciskanie: znormalizowana min. 20,0N/mm? (prostopadle do powierzchni
ktadzenia); kategoria Il

zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: SO

reakcja na ogien: Euroklasa A1

absorpcja wody: < 14 %

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10

odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie: kategoria F1 - warunki umiarkowane

Wyrdb koncowy jakim jest Sciana murowana archiwum wraz z obustronnym tynkowaniem
musi spetnia¢ zaktadany w projekcie warunek odpornosci pozarowej EI 120.

2.5. Nadproza prefabrykowane

Wyroby powinny odpowiada¢ normom oraz wskazaniom w dokumentacji projektowej i
posiadaé stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Belki nadprozowe typu L-19 lub poréwnywalne.

3. Sprzet
Zgodnie z ST-00

4. Transport
Zgodnie z ST-00

5. Wykonanie robot
Zgodnie z ST-00



Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otwordw itp.

W murach wykonywanych niejednocze$nie w miejscu potaczen nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z ST-00
Przy odbiorze materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

= sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

= préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niezgodnosci okre$lenia jakosci bloczkéw i cegly przez prébe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST-00

8. Odbiér robét
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czesc¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.



PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do
muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa
murarska.

PN-EN 1857:2005 Kominy — Czes$ci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

PN-EN 1858:2005 Kominy — Czeséci sktadowe — Ksztattki betonowe.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,
przechowywanie i transport.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST - 06 — Stolarka i Slusarka

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45421000-4 Stolarka i slusarka

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki i Slusarki wg
zakresu okreslonego projektem technicznym: REMONT POMIESZCZENIA A004
(PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKLADOWE SADU
OKREGOWEGO W BIALYMSTOKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robot objetych SST
Zgodnie z ST-00
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu prawidtowe wykonanie prac wg ponizszego:
= montaz stolarki, slusarki wewnetrzne;j

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie wymienionych, a ktore
sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentaciji projektowej.

2. Materialy

Zgodnie z ST-00

Stolarka drzwiowa:

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. Sprzet

Zgodnie z ST-00

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy
uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy montaz stolarki drzwiowej i okuc.
poziomica, 6 pion, przymiar, poziomica, mtotki reczne, wiertarki, wkretaki, kliny, sciggi itp.

4. Transport

Zgodnie z ST-00

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatbw. Do transportu stolarki
nalezy stosowac¢ samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i
listwami dystansujacymi. Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny
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by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla unikniecia
zwichrowan nalezy stosowac ramiaki usztywniajgce na czas transportu. Stolarke nalezy
zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajgc jg na prowizorycznie wykonanych
stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba srodkoéw transportu, musi gwarantowac ciggtosé
montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzgce w skfad zestawu stolarki powinny byc¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane: nazwe i
adres producenta, oznaczenie ( nazwe handlowg), wymiary, nr PN Ilub Aprobaty
Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany.

5. Wykonanie robot

Zgodnie z ST-00

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegaC oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Skrzydta drzwiowe,
oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

Sposdb mocowania wg wytycznych producenta.

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét
murowych Odlegtosci miedzy punktami mocowania os$cieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy nie wieksze niz 30cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu
nalezy zamocowac za pomocg tgcznikow zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.
Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem i osScieznicg nalezy wypetnic materiatem
zapewniajgcym uzyskanie wymaganych projektem docelowych parametrow montowanej
stolarki. W scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy scisle stosowaé
sie do zalecen producenta, w szczegolnosci stosowacC =zalecane kotwy i srodki
uszczelniajgce. Stolarke drzwiowg zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektows,
zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy
osadzi¢ w osciezach Sciany i przymocowacC za pomocg kotew, ktore powinny przeniesc
wymagane obcigzenia. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom.
Wiasciwg pozycje zabezpieczyC klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu
stolarki gotowej nalezy przeprowadziC jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze
posiada¢ jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢, musi by¢ sprawna
technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwieraC i zamykac. Rozwierane skrzydta nie moga
ocierac sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydfa drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do
oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Montaz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Producenta
materiatéw, przez wykwalifikowane ekipy posiadajgce do tego odpowiednie uprawnienia.

6. Kontrola jakosci roboét.

Zgodnie z ST-00

Kontrola miedzyoperacyjna.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowaé prawidiowos¢ wykonania: montazu
oScieznic, montazu skrzydet drzwiowych, montazu okuc¢ i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1mm na 1m wysokosci
drzwi, nie wiecej niz 3mm. Ro6znice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze
od: 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m, 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m, 4mm przy
diugosci przekatnej powyzej 2m.



Badania w czasie realizacji i odbioru robaot.
Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobow oraz wyrobdéw budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegolne wyroby do

obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac
prawidtowos¢ oznakowania poszczegoélnych wyrobéw (o znakowanie znakiem B i znakiem
CE).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentéw stanowig fgcznie:
= Aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci,
= Europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci.
Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne
i uwzglednia¢é wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, ilosciowe;j
i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. Obmiar rob6t
Zgodnie z ST-00

8. Odbior robét

Zgodnie z ST-00

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki drzwiowej powinna by¢é sprawdzona:
prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ilosci kotew, doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami
otworéw lub Scianami, prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen
zamykajgcych, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem. Skrzydta drzwiowe
powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebow i oscieznicy. Przy zamykaniu
skrzydta nie mogag sprezynowac.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szerokos¢, grubos¢ i prostokgtnosc.
Klasy tolerancji.

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i rbwnolegte do ptaszczyzny skrzydta

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania.

PN-EN 13123-1 :2002 - Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 1294:200211 - Skrzydta drzwiowe. Okres$lenia zachowania sie pod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach.

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem
twardym.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne —
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST- 07 — Roboty tynkarskie

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45410000-4 Roboty tynkarskie

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robét tynkarskich wg zakresu okreslonego projektem technicznym:

REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM NA
ARCHIWUM ZAKEADOWE SADU OKREGOWEGO W BIALYMSTOKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét tynkarskich i oktadzinowych wg ponizszego:

= roboty przygotowawcze

» wykonanie tynkow cementowo — wapiennych kat. Il

» wykonanie gtadzi gipsowych

= wykonanie natrysku materiatem ognioodpornym

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace
Do wykonania rob6t w zakresie wykonania oblicowan powierzchni wewnetrznych
niezbedne sg nastepujgce roboty towarzyszgce:

= roboty pomiarowe
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot nie wymienionych,
a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentac;ji projektowej.

2.Materiatly

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- zaprawa cementowo-wapienna kat. Il (lub inne zaprawy tynkarskie),

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,<Zaprawy budowlane zwykte". Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy
tynkarskiej nalezy stosowacC piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
,cementy powszechnego uzytku". Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna
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niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy skfadnikéw zapraw dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.2. Gladzie gipsowe
Gotowe gipsowe zaprawy tynkarskie do nanoszenia mechanicznego (szczegétowe dane
wg karty technicznej produktu wybranego producenta zaprawy tynkarskiej)

» gips szpachlowy do przeszpachlowania powierzchni

= preparaty do gruntowania,

= pozostate materiaty pomocnicze.

2.3. Materiat ognioodporny PROMASPRAY® P300 (jako materiat referencyjny)

Specjalistyczna  zaprawa ogniochronna PROMASPRAY®-P300 (jako materiat
referencyjny) przeznaczony jest do stosowania za pomocg agregatu tynkarskiego.
Zaprawa jest gotowg mieszankg produkowang na bazie wermikulitu oraz gipsu.
Konstrukcje zabezpieczone natryskiem ogniochronnym PROMASPRAY®-P300 posiadajg
odpornos¢ ogniowg do 240 minut. Przed zabezpieczeniem przed dziataniem ognia
podfoza betonowego lub metalowego zaprawg PROMASPRAY®-P300 konieczne jest jego
zagruntowanie specjalistyczng dedykowang farbg podktadowa.

3. Sprzet

Zgodnie z ST-00

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

Do wykonania materiatu ogniochronnego stosowacé sprzet zalecany przez producenta
materiatu: mieszalnik, pompy, sprezarke itp. wraz z osprzetem i sprzetem dodatkowym do
aplikacji, zabezpieczania i pomiaru oraz wymagane narzedzia.

4. Transport

Zgodnie z ST-00

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie roboét

Zgodnie z ST-00

5.1. Wykonane tynkéw cementowo — wapiennych i gtadzi gipsowych.
Dane ogdlne - tynki

» Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble
o ile sg wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

» Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu
muréw lub skurczu scian betonowych. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

» Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dziennie.

= W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo -
wapienne i wapienne powinny byC w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
jednego tygodnia, zwilzane wodg. W murze ceglanym spoiny powinny by¢
niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15mm od lica muru. Jezeli mur jest
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wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jw. lub zastosowac
specjalne srodki zapewniajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Przed rozpoczeciem tynkowania stropow ceglanych nalezy usungé zaprawe
wystajgcg ze spoin. Dolne potki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢é na catej powierzchni
owiniete siatkg stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny
sposob zamocowang trwale do podtoza.

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych
zanieczyszczen (zwilaszcza ttustych), a w przypadku tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy
wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe
powinno by¢ zabezpieczone przed korozjg. Siatka stanowigca samodzielne podtoze
powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100x100mm i
wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

Piasek uzywany do =zapraw tynkarskich powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0mm

c) przy zastosowaniu cementu biatego Ilub kolorowego zawarto$¢ pytow
mineralnych o Srednicy ponizej 0,05mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy
cementu.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty.

- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5mm. - Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w
normie panstwowej na wode do celow budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki trojwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na
dobrze wykonczonych elewacjach i wnetrzach, przy czym na narzut i gladz tynkow
zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonywaé wg paséw lub listew kierunkowych. W
odroznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym
pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat. IV), a jezeli
ponadto gtadz jest zacierana packg obtozong filcem - tynkami doborowymi
filcowanymi (kat. 1V). Tynki tréjwarstwowe z zaprawy z zaprawy cementowej o
specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki wypalane mogg by¢ wykonywane w
pomieszczeniach mokrych.

Obrzutke na podfozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych lub z
betonbw komorkowych nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1:1 0
konsystencji odpowiadajgcej 10-12cm zagtebienia stozka pomiarowego.

Narzut tynkéw trojwarstwowych powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe
narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku, przy czym przy
wykonywaniu tynkow doborowych kat. IV i IV nalezy stosowa¢ dodatkowo
wyrownujgce pasy i listwy.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
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odpowiadajgcg 7-10cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac
zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5lub 1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2. Gladz tynkéw zewnetrznych nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2. Do wykonywania
gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowaé do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gtadz nalezy zacierac jednolicie
gtadkg packg drewniang. Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych
doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do zaprawy stosowa¢ bardzo drobny piasek,
przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm. Gtadz tynkéw doborowych powinna
by¢ starannie wygtadzong packg drewniang, metalowg lub styropianowa.
Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz: dla tynkow kategorii Il i Il - 7 mm, dla
tynkow kat. IV iV - 5mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw
kat. Il - IV nie powinny by¢ wigksze niz:

a) na catej wysokosci kondygnacji - 10mm,

b) na catej wysokosci budynku - 30mm - Dopuszczalne sg miejscowe nierownosci
tynkéw pospolitych o szerokosci i gtebokosci 1mm i diugosci do 50mm w liczbie 3
nieréwnosci na 10m?2,

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o
jednakowym natezeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczg tynkow
surowych - rapowanych, wyréwnywanych kielnig, $cigganych pacg i pedzlowanych.
Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli, przenikajgcych z podtoza, plesni, itp.

b) trwate slady zaciekdéw na powierzchni,

c) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku
do podtoza.

Minimalna przyczepnosc¢ tynku do podtoza z cegty, pustakéw i blokéw betonowych
powinna wynosic:

a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,

b) dla tynkédw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-
glinianych - 0,025 MPa,

c) dla tynkow gipsowych - 0,04 MPa,

d) dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa

5.2. Wykonane natrysku materiatem ognioodpornym PROMASPRAY® P300 (jako

materiat referencyjny)

W ramach prac przygotowawczych nalezy sku¢ istniejgcy tynk na stropie w sposéb
niepogarszajacy jego wiasciwosci (bez uszkodzen elementéw konstrukcyjnych).

Wiasciwe przyleganie PROMASPRAY®P300 zalezy od czysto$ci podtoza. Przed
naktadaniem PROMASPRAY® 300 nalezy upewni¢ sie, ze nie wystepujg nastepujgce
czynniki:

Zaolejone ptyty stalowe (pozostatosci olejow)

Luzne odpady walcownicze, luzna rdza lub pyt

Oleje z form betonowych

Malowane powierzchnie stalowe

Inne materiaty obce, mogace uniemozliwi¢c wiasciwe wigzanie do podtoza. W celu
zapoznania sie z zaleceniami dotyczgcymi oczyszczania nalezy skontaktowaé sie z
producentem.



Wiasciwe przyleganie PROMASPRAY®P300 zalezy od podtozy sztywnych i
niewystepowania sit powodujgcych uszkodzenia, takie jak uderzenia lub nadmierne
wygiecia. Przed naktadaniem PROMASPRAY® P300 nalezy upewni¢ sie, ze nie
wystepujg nastepujgce czynniki:

= Nadmierne wibracje

= Ugiecie w punkcie centralnym dla rozpietosci ptyty wiecej niz L/240.
Przewody wentylacyjne, systemy rur, przepusty i pozostaty osprzet powinny zostaé
podwieszone po natozeniu PROMASPRAY® P300.

Elementy konstrukcyjne, pozbawione luznej rdzy, luznych odpadéw walcowniczych i
zanieczyszczen mogg zosta¢ pokryte bezposrednio PROMASPRAY®P300. Nalezy
usung¢ catg luzng rdze, odpady walcownicze lub zanieczyszczenia. Stan ten mozna
zwykle poprawi¢ za pomocg szczotek stalowych lub przez piaskowanie.

Produkt PROMASPRAY® P300 moze by¢ nakfadany bezposrednio na malowang lub
galwanizowang siatke metalowg. Siatka metalowa powinna zosta¢ zamocowana w Sposob
sztywny. Brak sztywnosci siatki metalowej moze powodowaé rozwarstwienie zaprawy
PROMASPRAY® P300. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg instalacji producenta siatki
metalowej. W przypadku rodzajéw podtoza innych niz wymienione, nalezy skontaktowaé
sie z dziatem technicznym Promat. Belki i kolumny stalowe z szerokg pétkg mogg zostaé
bezposrednio natryskiwane, jesli spetnione zostang nastepujgce warunki:

= Dla belek, gtebokos¢ srodnika nie przekracza 650mm (25”), a szerokos¢ potki nie
przekracza 325mm (13”).

» Nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na koniecznos¢ wzmocnienia lub dodatkowego
podparcia, jezeli elementy umieszczone sg w miejscu nie pozwalajgcym na ich
obudowywanie lub brak jest elementéw wklestych.

= Tam, gdzie znajdujg zastosowanie wyzej opisane warunki, natrysk Promat musi
zosta¢ wzmocniony zabezpieczong przed korozjg siatkg z drutu metalowego o
otworach 25mm, 30mm lub 50mm (1”, 1%/2” lub 2”) x drut grubosci 0,9mm. Siatka
powinna zosta¢ zamocowana do elementu konstrukcyjnego szpilkami zgrzewalnymi
co 500mm (20”). Siatka powinna znajdowa¢ sie mniej wiecej w srodku trzeciej
czesci natrysnietej warstwy.

Przed rozpoczeciem aplikacji wykonawca powinien upewnic¢ sie, ze na miejscu aplikacji
przygotowane sg wiasciwe warunki uwzgledniajgce: zasilanie, wentylacje, dostep do
wody, rusztowanie, plandeki, o$wietlenie, usuwanie odpaddéw, zrodito sprezonego
powietrza oraz sprawne maszyny do nakfadania natryskow.

Temperatura naktadania

Gdy temperatura na miejscu wykonywania prac jest nizsza niz 4°C zaréwno przed
naktadaniem oraz podczas natryskiwania i 24 godziny po natozeniu PROMASPRAY®
P300 nalezy utrzymywac¢ minimalng temperature (4°C) podtoza i otoczenia. W celu
utrzymania wtasciwych warunkéw moze by¢ konieczne zamykanie przestrzeni z pomocg
plandek i stosowanie tymczasowego ogrzewania i/lub wentylaciji.

Wentylacja

Do czasu wyschniecia produktu nalezy zapewni¢ co najmniej 4-krotng wymiane powietrza
na godzine. Srodki zapobiegawcze BHP CAFCO® 300 nie zawiera azbestu i nie powoduje
zagrozen dla zdrowia podczas i po instalacji. Jednakze podczas naktadania nalezy
pamietac, by przestrzega¢ nastepujgcych srodkéw zaradczych:

= Chroni¢ skoére przed podraznieniem poprzez noszenie luznej odziezy i rekawic;
ubrania robocze pra¢ osobno.

= Chroni¢ oczy i drogi oddechowe przed unoszgcymi sie w powietrzu drobinami
produktu noszgc maski przeciwpytowe i okulary ochronne.

» Oczy oraz obszary skory, ktére weszty w kontakt z PROMASPRAY® P300 powinny
zostac optukane zimng, czystg woda.



* Po zmieszaniu z wodg produkt PROMASPRAY® P300 jest sliski. Nie nalezy
pozwala¢ na zaleganie mokrego materiatu na rusztowaniach, szczeblach drabin lub
podtogach. Chodzenie po mokrym materiale moze skutkowac poslizgnieciem lub
upadkiem.

Naktadanie PROMASPRAY®P300 skfada sie z mieszania materiatu z wodg pithg w
mieszarce fopatkowej. Zmieszany materiat jest nastepnie umieszczany w podajniku
pompy, skad jest przekazywany wezem do dyszy natryskowej, gdzie zaprawa jest
rozbijana za pomocg sprezonego powietrza i kierowana na powierzchnig, ktéra ma zostaé
pokryta w rownomierny sposob.

Wymagania dotyczgce wody

Spojnosé i wiasciwosci zwigzane z pompowaniem PROMASPRAY®P300 w duzym
stopniu zalezg od zachowania odpowiedniej ilosci wody podczas mieszania. Witasciwa
ilos¢ wody przy mieszaniu PROMASPRAY® P300 to 34-38 litrow na worek. Stosowac
powinno sie wode pitng w temperaturze od 10°C do 32°C. Zbyt niska temperatura wody
moze wptyngC na czas mieszania. Przy stosowaniu ciggtego mieszania, przy predkosci
podawania materiatu suchego 220 kg/h, wymagana ilos¢ wody to 380-420 I/h.

Mieszanie

Produkt PROMASPRAY®P300 dostarczany jest w 20kg workach. Mieszanie nalezy
przeprowadzac uprzednio wlewajgc odpowiednig ilos¢ wody pitnej, a nastepnie dodajgc do
mieszarki produkt PROMASPRAY® P300 i mieszajgc do czasu uzyskania wiasciwej
gestosci. Mieszarka powinna by¢ ustawiona na minimum 35-40 obrotow/min.

Wazne jest, aby w celu zapewnienia niezawodnosci dziatania, wszystkie pompy i weze
transportujgce materiat zostaty zalane wodg na poczatku pracy. Pompowanie produktu
PROMASPRAY® P300 przez suche weze spowoduje powstawanie zatorow w wezu oraz
dyszy. Gdy materiat zostanie przerzucony do podajnika, nalezy skontrolowac¢ czy tworzy
on jednolitg mase. Otwory dyszy posiada¢ muszg srednice wewnetrzng 13-16mm.
Technika natryskiwania

Nalezy otworzy¢ zawor powietrza, zwykle umieszczony na pistolecie natryskowym.
Wigczy¢ pompe (za pomocg wigcznika zdalnego, jezeli jest dostepny). Poczatkowo nalezy
wode wraz z zawiesing natryskiwa¢ do pojemnika z odpadami, do czasu uj$cia catosci
wody i osiggniecia petnego cisnienia. Nalezy wyregulowa¢ strumien powietrza w celu
uzyskania jednolitego strumienia PROMASPRAY® P300, stosujgc najnizsze mozliwe
ci$nienie powietrza. Zalecane jest cisnienie 0,7bara. Gdy system jest ustawiony wiasciwie,
powinien on wydawac¢ jednostajny dzwiek. Jezeli system emituje gwizd, cisnienie
powietrza jest zbyt wysokie. Po rozruchu systemu jest prawdopodobne, ze mieszanka
wstepna bedzie zbyt rzadka. Nalezy jg odrzuci¢ i zaczeka¢ do czasu osiggniecia jednolitej
konsystencji materiatu. Dysze nalezy trzymaé prostopadle do podtoza, w odlegtosci 0,3-
0,6m. Dysze nalezy poruszac¢ ptynnie, ruchem od lewej do prawej, w celu osiggniecia
ptynnej, jednolitej tekstury. Zawsze ustawiaC dysze prostopadle do podtoza. Zbyt duze
cisnienie powietrza podniesie gestosc i obnizy wydajnosc.

Grubos$¢ naktadania

Pierwszg warstwe PROMASPRAY® P300 nalezy nakfada¢ w grubosci 10-13mm (zaleznie
od zawartosci wody i orientacji podtoza), dla kolejnych warstw 19-25mm, do osiggniecia
petnej grubosci. Pomiedzy naktadanymi warstwami nalezy pozwoli¢, aby materiat zwigzat,
jezeli powierzchnia PROMASPRAY®P300 jest sucha, przed natozeniem kolejnej warstwy
nalezy jg zwilzy¢ rozpylong woda.

Wigzanie

Materiat PROMASPRAY® P300 zwigze wstepnie w przeciggu 3-6 godzin, w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci.

Wykonczenie

Naktadanie PROMASPRAY®P300 przez natryskiwanie daje wykonczenie o luznej
teksturze. Jezeli pozadane jest wykonczenie na gtadko, ostatnia natrySnieta warstwa
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PROMASPRAY®P300 moze by¢ lekko wygtadzana pacg podczas natryskiwania, lub tez
mozna podnies¢ cisnienie powietrza, co spowoduje powstanie warstwy o poprawionym
wygladzie i podwyzszonej gestosci.
Technika naktadania
Niezaleznie od rodzaju podfoza, na ktore natryskiwany jest materiat, wazne jest
zachowanie odpowiedniej odlegto$ci pomiedzy dyszg a powierzchnig podtoza. Odlegtos¢
ta bedzie waha¢ sie w zaleznosci od uzywanego sprzetu i dyszy, lecz powinna wynosic¢
pomiedzy 0,3m a 0,6m. Podczas natryskiwania materialu na belki wazne jest, aby w
pierwszym rzedzie pokry¢ gorng czes¢ dolnej podtki. Dalej natryskiwanie moze byé
kontynuowane w dowolnej kolejnosci.
Grubos$c¢
Grubos¢ PROMASPRAY® P300 zostanie ustalona poprzez odniesienie do tabeli grubosci
Hp/A. Przed opuszczeniem powierzchni natryskiwanej, wtasciwa grubos¢ materiatu
powinna zosta¢ potwierdzona z zastosowaniem przyrzadu pomiaru grubosci
zaaprobowanego przez Promat. Nadmierna grubos¢ moze powodowac rozwarstwianie
i/lub wydluzenie czasu schniecia, jest takze najbardziej popularnym powodem
ograniczenia wydajnosci i nadmiernego obkurczania.
Gestosc¢
Gestos¢ musi by¢ zgodna z wymogami specyfikacji. W celu osiggniecia odpowiedniej
gestosci nalezy kontrolowac nastepujgce parametry:

» QOdlegtos¢ dyszy natryskowej od podtoza

= Stosunek ilosci wody do produktu

= Czas mieszania

= Dtugosé weza

» |los¢ powietrza podawanego w dyszy

= Kat dyszy w odniesieniu do podtoza

=  Wiasciwg wielkosé otworu dyszy

» Predkosc¢ obrotowg mieszarki
Procedury naprawcze
Powtoka PROMASPRAY®P300, ktora ulegta uszkodzeniu lub zostata usunieta moze
zostaC¢ naprawiona poprzez natryskiwanie lub reczne natozenie $wiezo zmieszanego
produktu na uszkodzone obszary, przy uzyciu kielni. Maksymalny obszar, ktéry mozna
zatata¢ recznie z uzyciem kielni to 0,3m?. Obszar ten moze zosta¢ zwiekszony, ale
zazwyczaj bardziej efektywne jest nakfadanie produktu na duze powierzchnie metodg
natryskowg. Jezeli grubosc¢ ubytku jest wieksza niz 13mm, moze by¢ konieczne natozenie
kilku warstw. Nalezy upewni¢ sie, ze pozostata powioka i zbrojenia dobrze przylegaja.
Przed rozpoczeciem procedury naprawczej obszar nalezy spryska¢ wodg. Poprzednio
natozona powierzchnia powinna mie¢ teksture chropowatg w celu uzyskania mozliwie
najlepszego przylegania.

6. Kontrola robot

Zgodnie z ST-00

Sprawdzenie zgodnosci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakosci
materiatéw stosowanych do tynkéw, betonu.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiardw.
Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkow.
Sprawdzenie/kontrola wykonania natrysku materiatem ognioodpornym — zgodnie z
wytycznymi producenta.

7. Obmiar robét
Zgodnie z ST-00
(m?) oktadziny $cian i sufitow



8. Odbiér robét
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykte.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki.

PN-B-19701: 1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-EN 13139:2002 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement. czes¢ |. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 Wapno budowlane cze$¢ |. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Karty katalogowe, instrukcje, wytyczne wykonawcze producentéw materiatow.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST- 08 - Pokrywanie podtég i scian

Klasyfikacja robot wg. Wspaolnego Stownika Zamowien
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robdt oktadzinowych wg zakresu okreslonego projektem
technicznym: REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z
PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKLADOWE SADU OKREGOWEGO W
BIALYMSTOKU.

1.2 Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot oktadzinowych. W zakres tych robét wchodzi:

» posadzki ptytkowe z ptytek gresowych uktadanych na klej wraz z cokolikami.

1.4 Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych, a ktore
sg niezbedne do kompletnego wykonania robodt objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej

2. Materialy
Zgodnie z ST-00
Zgodnie z Opisem Technicznym i czescig rysunkowg projektu technicznego.
Parametry ptytek i elementow wykonczenia nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
2.1. Plytki podtogowe gresowe
Wymagania zgodnie z dokumentacjg projektowg
2.2. Wysokoplastyczna zaprawa klejgca do ptytek
Wiasciwosci:
» przeznaczona do ptytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz
i na zewnatrz
zaprawa wzmocniona widknami
najwyzsza przyczepnosc i elastycznos¢ — klasa S1
odporna na odksztatcenia podtoza
do podtozy krytycznych (ptyty g-k, ptytka na ptytke, powtoki malarskie)
na hydroizolacje wewnetrzne i zewnetrzne
do ptytek wielkoformatowych.



2.3. Zaprawa spoinujgca uelastyczniona.
Cementowa, elastyczna, szybkowigzgca zaprawa fugowa o trwatych barwach i wysokiej
wytrzymatosci, nietworzgca osaddéw wapiennych na powierzchni zgodna z klasyfikacjg
CG2 WA wg normy PN-EN 13888. Do spoinowania wszystkich oktadzin ceramicznych i z
kamienia naturalnego. Produkt o niskiej zawartosci chromianéw. Do wszystkich oktadzin
ceramicznych, z kamienia naturalnego, mozaiki szklanej i ptyt z konglomeratow.
Parametry fugi:

= Nie tworzy osaddéw wapiennych i zapewnia trwaty kolor fugi

» tatwa w czyszczeniu, wysoka odpornos¢ na zabrudzenia i wnikanie wody

» Podwyzszona odporno$¢ chemiczna, takze na kwasowe preparaty czyszczgce

= Wysoka ochrona przed rozwojem plesni i mikroorganizmow

»  Wysoka odpornos¢ na scieranie: CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888

» Juz po 2 godzinach mozliwos¢ chodzenia, po ok.12 godzinach mozliwosc

obcigzania
= Wysoko-krystaliczne wigzanie wody.

3.Sprzet

Zgodnie z ST-00

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem robot posadzkarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu: poziomice dtugie 2m, wiertarki, watki do tepowania
mas samopoziomujgcych, mieszarki i inny dowolny sprzet.

4. Transport

Zgodnie z ST-00

Ptytki przewozic w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozyc
materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania ukfadaé Scisle obok siebie. Na
Srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo tlukgcych.

5. Wykonanie robot

Zgodnie z ST-00

Posadzki z gresu — kamieni sztucznych.

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, wytrzymatosc
podktadu rodzaj i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spadow posadzki,
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajgce Polskim Normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Ptytki uktadaé na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robdt
budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek
nalezy utrzymywacC temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin. W
pomieszczeniach posadzka powinna by¢é wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii podziatu.

Ptytki o wymiarach 100x100mm i wieksze powinny byc¢ wilgotne, lecz nie catkowicie
nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na
przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej
zaprawie. Papier tgczgcy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek
przez odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru. Spoiny miedzy

2



ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-
2mm. Szerokos¢ spoin powinna byé jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny
powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia. Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od
utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna byé zwilzona woda. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna
by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scidle potgczona
z podktadem. Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub
innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt
nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Posadzka powinna by¢ czysta.
Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne
poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako
przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ niz 5Smm na catej
diugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £5mm na catej dtugosci i szerokosci
posadzki

6. Kontrola jakosci roboét

Zgodnie z ST-00
Zgodnie z kartami technicznymi wyrobow oraz ponizszymi wskazéwkami:
Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych. Odbior posadzki powinien
obejmowac:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene

wzrokowg

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

c) sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badania
prostopadtosci nalezy wykonaC za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1mm, a szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew
podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. Obmiar robét
Zgodnie z ST-00

8. Odbiér robét
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-74/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe ceramiczne
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PN-EN 87:1994, PN-ISO 8421-6:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.
Definicje, klasyfikacje, wlasciwosci i znakowanie

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mosha. Grupa ICS:91.100.25

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych. Grupa 1CS:91.100.25

PN-EN-ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-1ISO13006:2001 Ptytki ceramiczne

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. Zbior
Aprobat Technicznych dla uzytych wyrobow,

Karty katalogowe powierzchni posadzek wylewanych i instrukcje montazu, wylewania,
uktadania.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST- 09 - Roboty malarskie

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru rob6t malarskich wg zakresu okreslonego projektem technicznym:
REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM NA
ARCHIWUM ZAKELADOWE SADU OKREGOWEGO W BIALYMSTOKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Zgodnie z ST-00
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu prawidtowe wykonanie prac malarskich.
= malowanie $cian wewnetrznych farbg lateksowg

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robé6t nie wymienionych, a ktére
sg niezbedne do kompletnego wykonania robét malarskich objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

2. Materialy

Zgodnie z ST-00

Farba lateksowa wewnetrzna(oddychajgca do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci)
= odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro klasa 1 (PN-EN 13300)
= Kkolorystyka do ustalenia z Inwestorem

Grunty do farby wg zalecen producenta

3. Sprzet
Zgodnie z ST-00
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.



5. Wykonanie robét

Zgodnie z ST-00

Aplikowanie materiatéw chemii budowlanej

Przygotowanie podtoza

Przed stosowaniem farb nieréwne i uszkodzone podioza trzeba wczesniej naprawic.
Mozna w tym celu zastosowac szpachléwke do tynkow. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢
istniejgcych powtok mineralnych. Istniejgce zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci,
powtoki malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak rowniez resztki tapet oraz klejow
trzeba catkowicie usungc¢. Zaleca sie tu stosowanie myjek cisnieniowych. Po umyciu woda,
podtoze musi wyschngé. Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktdre nie sg
przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Przypadkowe zachlapania natychmiast,
obficie zmywac woda.

Wykonanie robot:

a) Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nisza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

b) W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej + 1°C.

c) W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzeh ogrzewczych.

d) Nanoszenie farby zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem farb obejmuje:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych prac malarskich z opisowg czescig dokumentacji projektowej
(rodzaj farb i ich kolorystyka), kontrole protokotdw badan oraz protokotéw odbioréw
czesciowych podfoza i podktadéw. Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonanych prac ze
szczegolnym uwzglednieniem estetyki wykonania robodt i sposobu wykonania stykow z
innymi rodzajami wykornczenia powierzchni scian.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacd:

= gsprawdzenie wygladu powierzchni,

= sprawdzenie wsigkliwosci,

= gprawdzenie wyschniecia podfoza,

= sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.
Badania powtok
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

= dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

= dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac :

= sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

= gprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

= dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

» gprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
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prawidtowo. Gdy ktérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Zgodnie z ST-00

8. Odbiér robét
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81921 :2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81932: 1997 Emalie epoksydowe chemoodporne Instrukcje i certyfikaty producenta



