RZUT POSADZKI
(ZASADA UKLADANIA PLYTEK)

uktad szyn jezdnych torowiska reqatdw

zgodnie z technologiq wybranego dostawcy

systemu i proj. konstrukcyjnym

poczqgtek symetrycznie wzgledem drzwi,

unikanie wqskich plytek na brzegach

dylatacja na styku zmiany konstrukcji posadzek

dylatacja systemowa w linii drzwi

X/2820cm |

X/220cm

DETAL COKOLIKA

(ZASADA KONSTRUKCJI-CALOSC
IAKRESU OPRACOWANIA)

fuga pod kqtem 135

profil narozny obly wq opisu

na szerokosci wejsc,\w grubosci $cian, wzér "karo” z phytek 15x15cm

wzor "karo” — poczqtek symetrycznie
wzgledem dominujqcych linii Scian
oraz uskoku $cianyna dylatacji

przy scianach o maleWbosd, pas szer. min. ok.217( (jedna cata ptytka)
lokalizacja dylatacji komunikacji, w korelacji

z rysunkiem/ukfadem plytek — dylatacje systemowe

RZUT SUFITU PODWIESZANEGO

zabudowa sufitu podwieszanego plytami G—K na podkonstrukcji systemowej

sufit_podwieszany kasetonowy z konstrukcjg widoczng (A) — symetrycznie

lampy wq proj. elekir. w istniejgcych/przyblizonych do istn. lokalizacjach
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istn. elementy instalacji niskoprgdowych do ponownego montazu

UWAGI:

w istniejgcych lokalizacjach w koordynacji z projektami branzowymi

- Parametry ptytek zgodnie z czescig opisowg, wymagane jest petne podparcie ptytek na warstwie kleju.
- Rysunek przedstawia uktad ptytek jako zasade realizacji. Dopuszcza sie inne rozmiary ptytek spetniajgcych zaktadane kryteria, po

akceptacji Inwestora.

- Styk zelbetowej ptyty posadzki archiwum z posadzkg komunikacji wykona¢ przy uzuciu dylatacji systemowej, po akceptacji Inwestora.

-Fugi szerokosci 3mm, doboru fugi dokonac tgcznie z akceptacjg konkretnego rodzaju ptytki.
-Na potgczeniu ptaszczyzny posadzki oraz cokolika stosowaé wyoblenie z dedykowanej ksztattki ceramicznej, indywidualnego profilu z
blachy kwasoodpornej satynowanej lub innego systemowego obtego profilu naroznego (o niegorszych parametrach od

bl. kwasoodpornej), po akceptacji Inwestora.

-Maksymalny dopuszczalny prég w posadzce nie wyzszy niz 2cm.

plytki wg opisu
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