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Projekt zabezpieczenia oraz monitoringu pomieszczenia archiwum w zakresie detekcji wyciekow.
Opracowanie przyktadowe na podstawie wytycznych technicznych Matgorzata Pantot, Andel Polska Sp. z 0.0. 31-764 Krakéw,
ul. Grebatowska 59 - ROZWIAZANIE REFERENCYJNE.

Zastosowane rozwigzanie beda tworzy¢ przewody sensoryczne wielostrefowe.

System detekcji wyciekéw zaprojektowano w taki sposoéb, aby jak najszybciej zebraé informacje o wycieku i przekazaé jg do systemu
nadrzednego. W tym celu wykorzysta sie koncepcje monitoringu celu i zrédta. Zastosowano centrale z mozliwoscig rozbudowy do

24 stref detekcji.

Przewod sensoryczny wielostrefowy zostanie utozony obwodowo w pomieszczeniu z wydzieleniem logicznych stref detekciji.
Przewidziano uktad sterowania zaworami umieszczonymi na pionach instalacji centralnego ogrzewania. Wszystkie strefy po wykryciu
wycieku wywotajg sygnat zamykajgcy wszystkie 8 zaworéw w pomieszczeniu.

Lokalizacja centrali detekcji wyciekédw (CDW) i skrzynki zaworowej (SZ), do uzgodnienia z Inwestorem (wstepnie pomieszczenie C05).
Przewiduje sie polgczenie detekcji wyciekéw do nadrzednego systemu budynkowego poprzez protokét Modbus TCP/IP.
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