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utrzymanie istn. kanaléw nawiewnych 2" (wq. inform. Inwestora)
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rojektowana szafa klimatyzacyjna
Montair typ XOPT1009 | & 33,32m2 POS.GRES HB| Hvdrant \
Catkowita wydajnos¢ chtodzenia:8,0kW e — [ -A— - - = = = = = — = — — — — — —— ydran — —|— —
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Max sprez dyspozycyjny:430Pa istn. Sciany oraz istniejqce instaldcje z obu stron przegrody.
Zasilanie: 230V/1Ph/50Hz
Cisnienie akustyczne: 53db(A) UWAGI:

Wymiary: WxLxH: 675x675x1980
Waga: 227kg

2

Istniejgcy wentylator wyciggowy
Do wymiany na nowy:

Venture TD-350/125 Silent

V max=330m3/h

Napiecie: 230V

Pobdér mocy: 27W

waga: 5kg

3

Istniejgce rurociagi klimatyzacji do
demontazu. Trasa do
wykorzystania na potrzeby
zasilenia projektowanej szafy
klimatyzacyjnej

-W pomieszczeniu archiwum oraz przylegtym korytarzu nalezy zdemontowac istniejgce oktadziny, akcesoria, instalacje
kolidujace z zakresem inwestycji. Dokona¢ naprawy i uzupetnienia istniejgcych tynkéw wraz z wyréwnnaniem zaprawg
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gipsowg, malowaniem oraz remontem, wymiang, korektg i uzupetnieniem instalacji zgodnie z opracowaniami branzowymi.
-Regaly wg czesci opisowej, dopuszczalne obcigzenie pdtki 100kg. Detal osadzenia szyn, rozstaw oraz pozostate
rozwigzania indywidualnie nalezy zaadoptowac¢ do konkretnego, wybranego dostawcy systemu regatow.

-Wszystkie elementy systemowe realizowac wg rys warsztatowych i instrukcji dostawcow systemow.
-Z uwagi na istniejgcg oktadzine scian (boazeria) mozliwe sg roznice wymiarowe istniejgcych elementéw murowych.
Przed wykonaniem prac, zamowieniem wyposazenia itp. wymiary potwierdzi¢ w naturze.

-Wszelkie ewentualne niejasnosci uzgadnia¢ z Biurem Projektow i Inwestorem przed podjeciem czynnosci na budowie.
-lzolacje poziome i pionowe nalezy wykonywac jako ciagte i fgczy¢ ze soba.

-Nalezy stosowa¢ materiaty nie wptywajgce destrykcyjnie na siebie nawzajem.
-Nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

-Ewentualne zastosowanie materiatow odbiegajgcych od wytycznych w projekcie jest mozliwe po akceptacji jednostki
projektowej i Inwestora.

-Opracowanie architektoniczne (cze$¢ rysunkowa i opisowa) nalezy rozpatrywac fgcznie z opracowaniami branzowymi
jako integralng catosc.

-Pomieszczenie archiwum wydzielone pod wzgledem p.poz. (przegrody budowlane, przejscia instalacyjne, itp.).
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM — zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24,
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