
UWAGI:

-W pomieszczeniu archiwum oraz przyległym korytarzu należy zdemontować istniejące okładziny, akcesoria, instalacje

kolidujące z zakresem inwestycji. Dokonać naprawy i uzupełnienia istniejących tynków wraz z wyrównnaniem zaprawą

gipsową, malowaniem oraz remontem, wymianą, korektą i uzupełnieniem instalacji zgodnie z opracowaniami branżowymi.

-Regały wg części opisowej, dopuszczalne obciążenie półki 100kg. Detal osadzenia szyn, rozstaw oraz pozostałe

rozwiązania indywidualnie należy zaadoptować do konkretnego, wybranego dostawcy systemu regałów.

-Wszystkie elementy systemowe realizować wg rys warsztatowych i instrukcji dostawców systemów.

-Z uwagi na istniejącą okładzinę ścian (boazeria) możliwe są różnice wymiarowe istniejących elementów murowych.

Przed wykonaniem prac, zamówieniem wyposażenia itp. wymiary potwierdzić w naturze.

-Wszelkie ewentualne niejasności uzgadniać z Biurem Projektów i Inwestorem przed podjęciem czynności na budowie.

-Izolacje poziome i pionowe należy wykonywac jako ciągłe i łączyć ze sobą.

-Należy stosować materiały nie wpływające destrykcyjnie na siebie nawzajem.

-Należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

-Ewentualne zastosowanie materiałów odbiegających od wytycznych w projekcie jest możliwe po akceptacji jednostki

projektowej i Inwestora.

-Opracowanie architektoniczne (część rysunkową i opisową) należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi

jako integralną całość.

-Pomieszczenie archiwum wydzielone pod wzgledem p.poż. (przegrody budowlane, przejścia instalacyjne, itp.).
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REMONT POMIESZCZENIA A004
(PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM
NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE
SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU 
ul.M. Skłodowskiej Curie 1, 15-950 Białystok

RZUT ARCHIWUM I KOMUNIKACJI

Projektowana szafa klimatyzacyjna

Montair typ XOPT1009

Całkowita wydajność chłodzenia:8,0kW

Jawna wydajność chłodzenia:7,3kW

Całkowity pobór mocy: 9,1kW

Wydatek powietrza: 2500m3/h

Max spręż dyspozycyjny:430Pa

Zasilanie: 230V/1Ph/50Hz

Ciśnienie akustyczne: 53db(A)

Wymiary: WxLxH: 675x675x1980

Waga: 227kg
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Istniejący wentylator wyciągowy

Do wymiany na nowy:

Venture TD-350/125 Silent

V max=330m3/h

Napięcie: 230V

Pobór mocy: 27W

waga: 5kg
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Istniejące rurociągi klimatyzacji do

demontażu. Trasa do

wykorzystania na potrzeby

zasilenia projektowanej szafy

klimatyzacyjnej
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