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UWAGI: Drzwi techniczne stalowe o

podwyzszonej wytrzymatosci/
antywtamaniowe klasy C.
Swiatto otworu skrzydta
gtéwnego min.90x200cm
Drzwi wyposazone w
uszczelki obwodowe.

Zestaw wyposazony w zamek
patentowy.

El 60 z samozamykaczami.
Dobdr kolorystyki w trakcie
akceptacji Inewstorskiej.
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dylatacia (zochowoc cigql. izol. poziome;)

PODLOGA NA GRUNCIE (archiwum)

posadzka: w/g opisu pomieszczenia + torowisko regatdw;
usunigcie istn. posadzki, konstrukcji i podbudowy
zaprawa klejgca elastyczna, petne podparcie plytek
ptyta konstrukcyjna posadzki z betonu C20/25 (B25)
gr.18cm ze zbrojeniem siatkq #8mm #15cmx15cm
ze stali A—IlIN i dodatkiem wtdkna syntetycznego
przeciwskurczowego, zatarta na ostro

warstwa poslizgowa: folia PE 2x0,5mm

hydroizolacja pozioma: szlam mineralny z wywinigciem
pionowym nha obwodzie

beton podktadowy C10/12,5 (B12,5) gr.10cm, na
wyrébwnanym i zageszczonym podfozu, na gtadko

wymiana warstwy nasypu z gruntu, gruzu ceglanego i
czesci organ. o grubosci zmiennej na catosci pomieszcz.
20cm—80cm (gr.sredn.50cm) na podsypke z pospbtki
zageszczonej warstwami do 1s>0,98 i Ev2>70MPa
podtoze istniejqce, nosne

DETAL "A"

7 Szyna oraz jej mocowanie w plaszcz.

PODLOGA NA GRUNCIE (komunikacja)

posadzka: w/g opisu pomieszczenia;
usunigcie istn. posadzki,

konstrukcji i podbudowy

zaprawa klejqca elastyczna, petne podparcie plytek

plyta posadzki z betonu C20/25 (B25) gr.12cm
zbrojona widknem syntetycznym i siatkq #4,5mm
#10cmx10cm dylatowana, zatarta na ostro

warstwa poslizgowa: folia PE 2x0,5mm

hydroizolacja pozioma: szlam mineralny z wywinieciem
pionowym na obwodzie

beton podktadowy C10/12,5 (B12,5) gr.10cm,na gtadko

podbudowa gruntowa z pospdtki,

Ev2>70MPa gr.30cm

podtoze istniejqce, nosne
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TYTUL RYSUNKU:
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posadzki, zqodnie z przyjetym systemem
2102 —rozwiqzanie przyhodowe

s

NAZWA OBIEKTU REMONT POMIESZCZENIA A004 Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO: (PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM
NA ARCHIWUM ZAKLADOWE Branza: ARCHITEKTURA
SADU OKREGOWEGO W BIALYMSTOKU
LOKALIZACJA: ul.M. Sktodowskiej Curie 1, 15-950 Biatystok |Skala: Data: Nr rysunku:
NR EWID. GRUNTU: dziatka nr ew. gr. 1674, obreb Srodmiescie, )
Powiat Bialystok, Gmina Biatystok 1:50 05.12.2023r. 2A.
BRANZA ARCHITEKTURY: | mgr inz. arch. Wojciech Lizurej Podpis:
PROJEKTANT Bt-73/87 05.12.2023r.
BRANZA ARCHITEKTURY: | mgr inZ. arch. Pawet Szypcio Podpis:
PROJEKTANT BI-PdOKK/91/2007 05.12.2023r.
BRANZA ARCHITEKTURY: [ inZ. Jerzy Jaworowski Podpis:
SPRAWDZAJACY Bt 185/75 05.12.2023r.

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM — zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24,
poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTOW LUB CArOSCl, BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU, W Z B RO N I O N E.
Dokumentacje opracowano w Biurze Projektéw BOIP PROFIL




