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SPIS ZAWARTOSCI:

e Zaswiadczenie z Izby
e Kopia decyzji o nadaniu uprawnien
e Opis techniczny

e Czesc¢ rysunkowa

- Rzut piwnicy - inwentaryzacja skala 1:100 rysnr AO01;
- Rzut piwnicy - uktad posadzek skala 1:100 rysnr A 02;
- Posadzka - przekréj/detal skala 1:20 rys nr A 03;

e Informacja BIOZ
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja inwestycji polegajacej na wymianie
posadzki korytarza piwnicy budynku ,A” Sadu Okregowego na dz. o nr geod. 1674 w
Biatymstoku.

Projekt inwestycji sporzadzony zgodnie z przepisami wymienionymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Projektowana wymiana posadzki, jako biezgaca konserwacja budynku nie zmienia jego
funkcji uzytkowej, tj. budynek pozostaje obiektem uzytecznosci publicznej stuzacym

potrzebom sgdownictwa powszechnego.

3. Opis stanu istniejacego

Na potrzeby niniejszego opracowania w dniu 25 listopada 2020 roku wykonano
inwentaryzacje architektoniczng (rys. nr 1) oraz wykonano dwie odkrywki posadzki i
éciany fundamentowej (miejsca odkrywek wskazano na rysunku nr 1). Inwentaryzacja
ukazata znaczne rdéznice poziomow posadzki (ok. 10cm, pomiedzy koncami korytarza),
oraz duze odchylenia od ptaszczyzny. Sciany korytarza nie sg liniowe, jednakze poprawa
ich stanu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

W odkrywkach stwierdzono, ze istniejace posadzki betonowe majg zmienng grubosé
$érednio ok. 7cm, jednakze ich grubos$¢ moze wykazywac znaczne zrdznicowanie. Nie
stwierdzono wystepowania innych warstw, tj. izolacji termicznych i przeciwwilgociowych.
Pod posadzka wystepuje niejednorodny grunt. W przypadku skucia posadzki i odkrycia
miejsc, gdzie wystepuje pod posadzka grunt organiczny, lub grunty spoiste, nalezy je
wymieni¢ i wykona¢ podbudowe z pospotki zageszczonej (zaleca sie stosowanie
zageszczarki o sile odsrodkowej do 10kN, nalezy zrobi¢ probne zageszczenie aby
zweryfikowaé, czy drgania zageszczarki nie przenoszg sie nadmiernie na konstrukcje
budynku).

4. Planowane roboty budowlane
4.1. Roboty rozbidorkowe:
e Posadzke betonowg o grubosci ok. 7cm nalezy skué¢ i usungé, nastepnie
usung¢ grunt co najmniej 30cm ponizej posadzki.
e Skuc¢ tynki do wysokosci 30cm ponad docelowy poziom posadzki.
4.2. Roboty budowlane do wykonania:
e Wykonanie podbudowy z pospétki, w przypadku skucia posadzki i odkrycia

miejsc, gdzie wystepuje pod posadzka grunt organiczny, lub grunty spoiste,

Archi+ Bielski, Kononczuk, Stobiecki, Sp. jawna, ul. Gen. St. Maczka 53 lok.2/13, 15-691 Biatystok, tel. 085 733 60 86 ‘




nalezy je wymieni¢ i wykona¢ podbudowe z pospétki zageszczonej (zaleca sie
stosowanie zageszczarki o sile odsrodkowej do 10kN, nalezy zrobi¢ probne
zageszczenie, aby zweryfikowad, czy drgania zageszczarki nie przenosza sie
nadmiernie na konstrukcje budynku, w przypadku, kiedy drgania beda
odczuwalne na wyzszych kondygnacjach, nalezy grunt zagescic matymi
warstwami 5 + 10cm przy zastosowaniu ubijakow recznych).

e Wykonanie wylewki z betonu C12/15 o grubosci minimum 10cm. Wylewke
nalezy uksztattowaé zgodnie z rysunkiem nr 2, tj. wykona¢ pochylnie we
wskazanych miejscach.

e Nalezy wyku¢, a nastepnie na nowo obsadzi¢ drzwi wskazane na rysunku, tak
aby pasowaly do nowego poziomu posadzki. Dokona¢ naprawy tynku, ze
szpachlowaniem i malowaniem przywracajagcym w odlegtosci co najmniej 30cm
wokét oscieznicy.

¢ Na wylewce betonowej nalezy wykonac hydroizolacje. Zaprojektowano izolacje
hybrydowa bez bitumowg Ilub mineralng hydroizolacje o parametrach i
cechach:

°  Wodoszczelnos$¢: 2,5 bar;

°  Odpornos¢ na dziatanie wody pod negatywnym cisnieniem: 1,5 bar;

°  Wytrzymatos¢ na odrywanie (przyczepnos¢) zgodnie z DIN EN 1542: >

0,5 N/mm?2;

° Mostkowanie rys zgodnie z DIN 28052-6: > 2,0 mm;

°  Odpornos¢ na rozcigganie zgodnie z ASTM D 412-06: 220 %;

°  Mostkowanie rys zgodnie z ASTM C836: > 3,0 mm;

° nie zawierajacg bitumow;

° szybkie, reaktywne wigzanie;

> wysoka zdolno$¢ mostkowania rys;

° wigzaca hydraulicznie, samosieciujaca

° moze by¢ otynkowana i malowana

Nalezy wykonaé¢ izolacje o grubosci warstwy wskazanej w karcie
technicznej produktu, w narozach pomiedzy $ciang wykona¢ wyoblenie
(fasete) o promieniu r>3cm z zaprawy cementowej (zadba¢ o nalezytg
przyczepno$¢ do podiozg) lub gotowej zaprawy systemu uszczelnien, tak aby
izolacja nigdzie nie byta uktadana w kacie 90°. Spoiny dylatacyjne i fqczace
wykonuje sie przy zastosowaniu tasm uszczelniajacych stanowigcych element
systemowy wybranego systemu uszczelnien.

e Na hydroizolacji nalezy utozy¢ polistyren ekstrudowany XPS grubosci min.
12cm, o wspdtczynniku A<0,034. Naprezenie $ciskajace przy 10%
odksztatceniu =300kPa. Wymaga sie uzycia ptyt frezowanych zaktadkowych

lub utozenia izolacji w dwdch warstwach np. 6 + 6 cm w tzw. mijanke.
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e Wokot scian utozy¢ styropian akustyczny o grubosci minimum 10mm, lub
pianke dylatacyjng. Utozone materialty bezwzglednie muszg mie¢ zachowang
ciggtos¢. Przerwy dylatacyjne wykonac tez w progu drzwi dzielgcych korytarz,
oraz w miejscach wskazanych na rys. nr 2 jako dylatacje.

e Na termoizolacji utozy¢ folie PE o grubosci minimum 0,2mm, fgczenia folii
nalezy szczelnie potaczy¢ (zaklad minimum 10cm). Potaczenie winno
zapewniac ciggtosc i szczelnosc folii.

e Wykona¢ wylewke betonowg o grubosci minimum 7cm z betonu C15/20,
zatartg na gtadko. W wylewce wykonaé pochylnie oraz dylatacje wg rys. nr 2.
Przy lokalizowaniu pochylni i dylatacji zachowaé duza doktadnos¢, ze wzgledu
na fakt, ze dylatacje muszg byc¢ przeniesione na fugi ptytek ceramicznych.

e Na rysunku oznaczono punkt odniesienia wzgledem ktérego nalezy rozlicza¢
poziomy posadzki w poszczegdlnych etapach. Przed wylaniem posadzki, nalezy
zweryfikowa¢ zatozony poziom wzgledem wszystkich drzwi w etapie, tak, aby
spadek wykonywany w Swietle muru w ktdrym osadzone sg drzwi byl nie
wiekszy niz 2% (spadek ksztattowa¢ w miejscu, gdzie uktadane sg plytki
15x15cm).

e Na wylewce betonowej utozy¢ ptytki ceramiczne (gres) w rozmiarze
59,7x59,7cm (dopuszcza sie zastosowanie pitytek 60x60cm) oraz we
wskazanych miejscach 15x15cm. W projekcie wybrano ptytki gresowe w
kolorach szarosci (ptytka referencyjna dla wzoru i koloru jest Nowa Gala
Avenida AV12) spetniajace nizej okreslone parametry minimalne:

° klasa antyposlizgowosci R10 wg normy DIN 51130;

° nasigkliwo$¢ wg PN-EN ISO 10545-3 <0,15%

> wytrzymatos$¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 >40N/mm?
° odpornosc na Scieranie wg PN-EN ISO 10545-7 min. 4

° powierzchnia naturalna;

°  ptytki rektyfikowane.

° sita tamigca - 1300N,

° V klasa odpornosci na Scieranie wg PN-EN ISO 10545-7.

Wykonawca moze zaproponowac wyroby o innych parametrach, ktére zapewnig

trwatos$¢, bezpieczenstwo uzytkowania, tatwos$é utrzymania w czystosci i estetyke

- wymaga to akceptacji przez Zamawiajacego. W przypadku zmiany ptytek, dobdr

kolorystyki uzgodni¢ z autorem opracowania.

e Plytki klei¢ wysokoplastyczng zaprawe klejowg w klasie odksztatcalnosci S1.

e Przy uktadaniu ptytek wykonac¢ spoiny o szerokos$ci 3mm przy zastosowaniu
fugi elastycznej w kolorze szarym (dobdr na roboczo, po uzgodnieniu z
Zamawiajacym). Przy wyborze systemu nalezy zastosowac klej do ptytek oraz

fuge jednego producenta.
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e W szczelinach dylatacyjnych stosowa¢ systemowe rozwigzania (listwy
dylatacyjne) metalowe ze stali nierdzewnej i/lub aluminium, z wypetnieniem
elastycznym o kolorze dobranym do koloru ptytek (dylatacje wg rys. nr A02).
Nie dopuszcza sie stosowania:

- rozwigzan do tzw. pdzniejszego montazu,
- profili do szczelin skurczowych,
- profili do dylatacji Sciennych, sufitowych i elewacyjnych.

e Wykonac cokoty przyscienne z ptytek tego samego typu co na posadzkach.
Cokoty nalezy utozy¢ w linii réwnolegtej do fugi ptytek. Przed przyklejeniem
cokotu nalezy wyréwnac sciany do wysokosci min. 30cm nad posadzka, a w
przypadku kiedy grubos$¢ tynku przekraczataby 40mm, dla zminimalizowania
naktadow i odchytek nalezy wykonaé¢ wyrownanie poprzez wyposrodkowanie
ptaszczyzny, tj. czesSciowe nadtozenie tynku (w ,zadoleniach”), czesSciowe
podkucie $ciany (w ,wybrzuszeniach”).

e Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby ptytki cokotowe nie byly oparte
bezposrednio na ptytkach posadzek. Zaleca sie zastosowac listwy do spoin
brzegowych ze stali nierdzewnej V2A o profilu wklestym (promien 15-20mm),
umozliwiajgce prace posadzki ptywajacej. Na narozach wewnetrznych i
zewnetrznych stosowaé systemowe narozniki do listew. Za zgodg
Zamawiajacego mogg by¢ zastosowane w miejsce listew brzegowych wysoko
elastyczne silikony klejgco-uszczelniajagce w odpowiednim kolorze (do
uzgodnienia z Zamawiajagcym). W tym przypadku spoina winna by¢ wtasciwie
utozona (réwnej szerokosci, rowno odcieta, wygtadzona z zachowaniem
ustalonego wygladu (wklesta, wypukia, prosta), ,wchodzgca” minimalnie na
powierzchnie ptytek Przy ukfadzie ptytek posadzkowych i cokotowych
bezwzglednie zachowac¢ kontynuacje fugi na posadzkach i cokotach.

e Cokdét o rownej wysokosci 12-15 cm (do uzgodnienia z Zamawiajacym)
wykona¢ poprzez ciecie ptytek posadzkowych, szlifujac (fazujac) widoczne
krawedzie ciecia/tamania. Za zgodq Zamawiajacego dopuszcza sie cokoty z
ptytek przygotowanych fabrycznie o wysokosci 7,8-8 cm (w tym przypadku
niedopuszczalne jest stosowanie piytek gdzie gorna krawedz, jest
nieoszlifowana fabrycznie).

e Sciany w miejscach naprawy tynku nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi,
malowanie zakonczy¢ w jednej linii poziomej na catym korytarzu (wymagane
odpowiednie przygotowanie podtoza, jezeli wykazuje oznaki braku

przyczepnosci, tuszczenia etc.).

5. Dostosowanie obiektu do potrzeb osdéb niepetnosprawnych
Niniejsze opracowanie generalnie nie zmienia dostosowania obiektu do potrzeb sposéb

niepetnosprawnych.

‘ Archi+ Bielski, Kononczuk, Stobiecki, Sp. jawna, ul. Gen. St. Maczka 53 lok.2/13, 15-691 Biatystok, tel. 085 733 60 86 ‘




Budynek A jest wyposazony w winde, pozwalajacg na komunikacje niepetnosprawnych
na wszystkie kondygnacje uzytkowe.

Dostep niepetnosprawnych do budynku A zapewnia istniejacy podjazd dla
niepetnosprawnych (przy wejsciu gtdwnym do budynku A).

6. Uwagi koncowe
e Wszystkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany uzyte do budowy
powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.
e Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz. I - ,Roboty ogdélnobudowlane”.
e W przypadkach wymagajacych wyjasnienia nalezy kontaktowac sie z autorem

przed podjeciem czynnosci na budowie.

Autor:

Biatystok 22.12.2020 .

Archi+ Bielski, Kononczuk, Stobiecki, Sp. jawna, ul. Gen. St. Maczka 53 lok.2/13, 15-691 Bialystok, tel. 085 733 60 86




	KATEGORIA XII
	dz. o nr ewid. gr. 1674, obręb Śródmieście,
	ul. M. Skłodowskiej - Curie 1, 15-950 Białystok
	ul. M. Skłodowskiej - Curie 1, 15-950 Białystok

