
60 60

6
0

60 60

6
0

6
0

6
0

6060

6
0

6
0

6060

6
0

6
0

P
Ł

Y
T

K
I
 
U

K
Ł

A
D

A
Ć

W
Z

G
L

Ę
D

E
M

 
O

S
I
 
D

R
Z

W
I

płytki karo 15x15

- suma powierzchni: 7,8 m

2

- ilość płytek zliczona: 422

1
,
7

%

2,2% 2,5%

2,5%

- szerokość fugi: 3 mm

- cokół układać w linii spoiny płytek podłogowych

- miejsce i kierunek rozpoczęcia układania całej płytki

- dylatację wykonać przy użyciu listew dylatacyjnych ze stali nierdzewnej (zastosować listwy systemowe)

- pomiędzy cokołem a posadzką stosować listwy dylatacyjne o profilu wklęsłym ze stali nierdzewnej

- niewielkie różnice wysokości pomiędzy posadzką korytarza a poszczególnymi pomieszczeniami

niwelować w szerokości muru, gdzie będą układane płytki w rozmiarze 15x15cm

- niedopuszczalne jest pozostawienie progów wyższych niż 2cm

- dzieląc posadzkę na etapy, należy na połączeniu wykonać spadki, aby progi nie były wyższe niż 2cm

-

powierzchnia: ok. 44m

2

- płytka 60x60 ok. 141szt.

powierzchnia: ok. 38m

2

- płytka 60x60 ok. 123szt.

płytka 59,7x59,7cm (60x60)

układ PROSTY

płytki o wymiarach 15x15cm

układ KARO

uciąć drzwi 1 cm, zachować

wysokość min. 2 m w świetle ościeżnicy

wykuć i podnieść drzwi z futryną o 3 cm

usunąć płytki z pierwszego stopnia i

ułożyć nowe płytki dostosowująć do

nowego poziomu

powierzchnia: ok. 17m

2

- płytka 60x60 ok. 54szt.
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Konończuk,
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Sąd Okręgowy w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej - Curie 1, 15-950 Białystok
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IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS

WSPÓŁPRACA

mgr inż. arch. Daniel Bielski

 inż. arch. Julia Truszkowska

 inż. arch. Magdalena Zimińska

REMONT POSADZKI KORYTARZA PIWNICY BUDYNKU

A SĄDU OKRĘGOWGO

I Etap II Etap III Etap IV Etap

dylatacja

dylatacja, listwa ograniczająca ze

stali nierdzewnej

dylatacja, listwa ograniczająca ze

stali nierdzewnej

dylatacja, listwa ograniczająca ze

stali nierdzewnej

dylatacja

dylatacja

poziom referencyjny 0,00

poziom +0,01

poziom -0,03

poziom -0,06

poziom +0,03

powierzchnia: ok. 30m

2

płytka 60x60 ok. 92szt.

w razie potrzeby skuć ścianę

fundamentową do wymaganego poziomu

w razie potrzeby płytki układać ze spadkiem nie większym niż 3%

spadek należy zmieści w szerokości muru

dylatacja, listwa ograniczająca ze

stali nierdzewnej

dylatacja

kształt listwy dylatacyjnej w powiększeniu

dylatacja wylewki betonowej (materiał elastyczny)

płytki gresowe

wylewka betonowa

profil dylatacyjny, szer. ok. 30mm

dylatacja, listwa ograniczająca ze stali nierdzewnej


