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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B-00

1.Wymagania ogolne

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00 Wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru robodt, ktoére
zostang wykonane w ramach zadania:

Przedmiotem opracowania jest realizacja mwestycji polegajacej na wymianie posadzki
korytarza piwnicy budynku ,,A” Sadu Okregowego na dz. o nr geod. 1674 w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania OST

Ninigjsza SST jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zlecaniu 1 realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadku matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym
wplywie na trwalo$¢ obiektu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, w rozumieniu art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane.
Ustalenia dotyczace wymagan ogolnych przedstawione w niniejszej OST dotycza
zarowno SST zalaczonych do niej, ktore wymieniono w punkcie 10.2, jak i SST
branzowych stanowiacych oddzielne opracowania.

1.3. Zakres roboét objetych OST

Niniejsza ST obejmuje cato$¢ niezbednych do wykonania robdt dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1.

W czesciach szczegdtowych (SST) dotyczy ona branzy architektoniczno-budowlane;.

1.4. Podstawowe pojecia

Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:
Inzynier — nalezy rozumie¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z p6zniejszymi
zmianami pod pojeciem:

Wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa
1 majacg wplyw na spehienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1. pkt.
1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.

Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktoérych wyrob jest stosowany.

Europejska aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob jest stosowany, zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskie;.



Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego — nalezy rozumie¢ norme krajowa przenoszaca
europejska norm¢ zharmonizowane z dyrektywa Wyroby Budowlane ustanowiong przez
Europejska Organizacj¢ Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzielonego przez
Komisj¢ Europejska, ktorej numer zostal opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej
,,Monitor Polski”.

Krajowa deklaracja zgodno$ci — nalezy rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace, na
jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu
lub aprobatg techniczna.

Znak budowlany — nalezy rozumie¢ zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polska
Normg wyrobu lub aprobata techniczna.

Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika
gldwnego oraz stownika wuzupetiajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrotu uzyte w opracowaniu:
STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot

OST - Ogo6lna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zakladowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, OST 1 SST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz.
oraz planem BiOZ.

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa spelnia wymagania Prawa budowlanego
w tym zakresie.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig cze$¢ dokumentacji przetargowej, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolenos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i
projektantem.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W  przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST 1 majg wplyw na niezadowalajagca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastagpione prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane 1
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. Materialy

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Wymagania szczegoétowe dotyczace materialdw sg wymienione w dokumentacji projektowe;,
za$ ich ewentualne uszczegdtowienie znajduje si¢ w SST.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i1 odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Zamienno$¢ materialow

Wykonawca powinien stosowa¢ materiaty o parametrach wymienionych w Szczegdétowych
Specyfikacjach technicznych lub wyzszych. Nalezy to wykaza¢ przedstawiajac wyniki badan
w zakresie istotnych parametrow wytrzymatosciowych oraz jakosciowych przeprowadzonych
przez certyfikowane laboratoria.

Obowigzek potwierdzenia pozadanych parametrow spoczywa na Wykonawcy, za$ ocena tych
parametrow lezy w gestii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

UWAGA:

Zamawiajagcy wymaga stosowania rozwigzan systemowych. Zabrania si¢ mieszania
materialow z zakresu chemii budowlanej z roznych systemow 1 od réznych producentow.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy begda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwo$¢ do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialtdw do robot innych niz te, dla ktorych zostaty zakupione
to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot,
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w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Jezeli wariantowe zastosowanie materialu moze spowodowaé utrate lub ograniczenie
uprawnien gwarancyjnych udzielanych przez dostawcoOw systemOw, nie zezwala si¢ na
dokonywanie tych zmian.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyskac jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spelia¢ wymagania przewidziane
Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezagco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze
w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Po  zaakceptowaniu przez Inzyniera  systemowego  rozwigzania  materialowo-
technologicznego, Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
wytycznych dostawcoOw systemu, zawartych w publikowanych przez niego kartach
technicznych wyrobdw, instrukcjach itp. dokumentach.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- BHP
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych
robot
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji
InZynierowi.
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe
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e rodzaje 1 1lo§¢ srodkoOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoin, lepiszczy, kruszyw itp.

e sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu;

e sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow

e sposob postepowania z materiatami 1 robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Kontrole jakosci robot beda prowadzone przez inzyniera w zakresie 1 czgstotliwosci
wynikajacej z zalozonej 1 zatwierdzonej przez niego technologii, wytycznych dostawcy
systemu oraz sztuki budowlanej w rozumieniu art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane.

6.3. Pobieranie probek
Zgodnie z normami 1 kartami technicznymi wyrobow.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania 1 pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdow 1
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw 1 Robdot z Dokumentacja
Projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

1.Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych
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b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg lub
e Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.
2. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
3. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
4. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

7. Obmiar robot
Z uwagi na ryczaltowy charakter rozliczen, nie wystepuje.

8. Odbior robot
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

10. Przepisy zwiazane:
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.2. Szczegotowe SST bedace integralng czeScig niniejszego opracowania:

ST-01 — Roboty rozbidorkowe

ST-02 — Roboty ziemne

ST-03 — Izolacje przeciwwilgociowe
ST-04 — 1zolacje termiczne

ST-05 — Roboty posadzkowe

ST-06 — Tynki 1 gladzie gipsowe
ST-07 — Roboty malarskie

10.3. Szczegotowe branzowe SST stanowigce oddzielne opracowania, zalagczone do
dokumentacji projektowe;.

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953/.

10.5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 administracji z dnia 21.04.2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenow/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/.

10.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

10.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



10.8. dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczacej wyrobéw budowlanych.
Wymagania podstawowe/ thumaczenie ITB W- wa 1995/.

10.9. Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881
Z pOzniejszymi zmianamy/.

10.10. Ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodnos$ci /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia
2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087/.

10.11. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr75
poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. poz. 1156/.



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST - 01 — Roboty rozbiorkowe

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
4511300-1 Roboty rozbiorkowe

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru nizej wymienionych robdt budowlanych :

- prace rozbiorkowe ujete w dokumentacji projektowej lub nie wymienione, ale
wynikajace z technologii oraz zakresu projektowanych prac, zwigzane z pracami
rozbiorkowymi i usunieciem zdemontowanych materialow

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Zgodnie z ST-00

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

2. Materialy

Zgodnie z ST-00

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, tworzywa sztuczne,
stolarka itp. Wykonawca na wlasny koszt dokona wywozu pozostalosci po wykonanych
robotach rozbiérkowych oraz dokona utylizacji materiatow, ktore tego wymagaja.

3.Sprzet

Zgodnie z ST-00

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt i1 srodowisko. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy
oraz z wymogami ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi uzytkowania. Sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Zgodnie z ST-00
Liczba 1 rodzaje srodkow transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
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okreslonymi w projekcie w terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego, szczegbdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Zgodnie z ST-00

5.1.0goélne warunki wykonania robot

Wymagania dotyczace wykonania robdt sg nastepujace :

- roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narz¢dzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociggow3 1 inne,

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo nieprzewidzianego
upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia 1 budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznos$ci, nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w
szczegbdlnosci :

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia 1 sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewniC bezpieczenstwo publiczne..

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe
uprawnienia budowlane.

5.2. Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen 1 instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna
przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odigczone od sieci
miejskich przez pracownikow wilasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu
do dziennika rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbidrke
nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikOw itp., a nast¢pnie przejs¢ do
demontazu przewoddéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢ réwniez od
demontazu oprawek, wylacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastgpnie
zdejmuje przewody.

5.3 Rozbiorki elementow budowlanych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich zbgdnych elementoéw
(rozbidrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow 1 zaladunek na s$rodki

11



transportowe, wywoz 1 utylizacje lub skfadowanie odpadow, w sposoéb wskazany przez
Inzyniera. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie
elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig uzytkownika,
Wykonawca powinien je zutylizowac.

Wykopy powstale po rozbiorce, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie Dokumentacja
Projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow pod projektowane obiekty nalezy wypemic
warstwowo piaskiem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ teren rozbiorki tasmg BHP
1 rozmies$ci¢ tablice ostrzegawcze 1 informacyjne. Nastgpnie nalezy wylaczy¢ budynek
z eksploatacji - poprzez odcigcie doptywu pradu, wody 1 innych ewentualnych sieci.
Wykonanie rozbiorki elementéw budynkéw polega m.in. na:

- rozbiorce urzadzen 1 instalacji,

- rozbiorce dachow 1 pokry¢ dachowych. Rozbidrke rozpoczyna si¢ od wszystkich elementow,
jakie znajdujg si¢ na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu obrobek
blacharskich, rynien oraz rur spustowych, nalezy r¢cznie zdja¢ pokrycie dachowe wraz
z konstrukcja drewniang dachu,

- rozbiérce elementbw murowanych 1 zelbetowych. Rozbiorke nalezy wykonaé
zaakceptowanymi prze Inzyniera metodami przy pomocy odpowiednich narzedzi. Roboty
nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu. Po uprzatnigciu terenu nalezy przystgpi¢ do rozbidrki
budynku w czesci zaglgbionej tj. $cian piwnicznych - fundamentu. Gruz z rozbiorki
elementoéw podziemnych nalezy wydoby¢ na powierzchni.

6. Kontrola jakosci roboét

Zgodnie z ST-00

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow
1 bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz robdt. Inspektor Nadzoru ustali,
jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola powinna by¢ prowadzona na biezaco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze
robot winien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Inwestora.
Podstawa odbioru powinna by¢ niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne,
»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych i montazowych (wydawnictwo
Arkady)”, karty techniczne, instrukcje producentow materialow. Za prace poprawnie
wykonane uwaza si¢ prace wykonane z powotanymi powyzej dokumentami oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlane;.

Kontrola robodt zanikajgcych powinna by¢ prowadzona przed ich zakryciem.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbiorki lub odkrywki
w celu sprawdzenia poprawnos$ci wykonania elementu oraz robot budowlanych.

7. Obmiar robét
Zgodnie z ST-00
Jednostka obmiarowa robot jest m3, m2, mb.

8. Odbior robot
Zgodnie z ST-00
9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST-00
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10. Przepisy zwiazane

Normy

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robodt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

ST- 02 Roboty ziemne

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
CPV: 45112000-5 Roboty ziemne

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru nizej wymienionych robdt budowlanych :

- prace ziemne ujete w dokumentacji projektowej lub nie wymienione, ale
wynikajace z technologii oraz zakresu projektowanych prac, zwiazane z
pracami ziemnymi

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Zgodnie z ST-00

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

2. Materialy

Zgodnie z ST-00

W razie sytuacji szczeg6lnych np. wystgpienia gruntow stabych lub ich rozluznienia przy ich
wymianie nalezy stosowaé pospotke zwirowo-piaskowa lub chudy beton. Do wykonania
podbudowy posadzki stosowac pospodtke

3.Sprzet

Zgodnie z ST-00

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu , jako sprzet
podstawowy mozna wskaza¢ samochod samowyladowczy , spycharka, koparka, tadowarka
kotowa, walec, ubijak mechaniczny ,sprzet reczny do kopania gruntu , itp.

Sprzet nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi Nadzoru , sprzet, maszyny, urzadzenia 1
narzedzia nie gwarantujgce zachowania bezpieczefstwa 1 warunkéw umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot

4. Transport

Zgodnie z ST-00

Transport materialow z wykopoéw prowadzi¢ srodkami transportu.

Miejsce sktadowania ziemi na terenie budowy winno by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru

5. Wykonanie robot
Zgodnie z ST-00
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Wykonawca rob6t powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru miejsce sktadowania ziemi z
wykopow.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru, nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sposob prowadzenia robdt ziemnych:

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow BHP, a szczegdlnosci
bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp
wykopu fundamentowego.

- W przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych w nizszych warstwach, w przypadku
wystgpienia ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przemarznigciem
zarowno przed jak 1 po wykonaniu fundamentow.

- Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotnosci, wobec powyzszego prace ziemne w obrebie
tych gruntow nalezy prowadzi¢ w sposob nie prowadzacy wzrostu wilgotnos$ci.

- Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposéb , aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprz¢tem mechanicznym nalezy przerwac
ok. 15 20cm powyzej poziomu posadowienia, a niedobrang cze$¢ gruntu usuna¢ bezposrednio
przed wykonaniem faw lub stép sposobem rgcznym.

- W przypadku posadowienia na warstwie gruntu luznego (I D do 0,33) lub w bliskiej jego
okolicy (do 0,8m glebokosci ponizej) grunt ten nalezy zagesci¢ warstwami maksymalnie co
30cm, badz alternatywna metoda gwarantujaca nie gorsze parametry zaggszczenia do Is
>0,95. Niewykonanie tej czynnosci moze spowodowac znaczne osiadanie fundamentu, a
nawet wprowadzi¢ konstrukcj¢ w stan awaryjny.

- Roboty ziemne i1 fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych" tom 1, cze¢$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

6. Kontrola jakosci roboét

Zgodnie z ST-00

Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych robdt ziemnych z projektem.
Przy wykopach pod fundamenty kontrola powinna obejmowac :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenia w terenie

- wymiary wykopow

- rodzaj 1 stan gruntu w wykopach

- zabezpieczenie 1 ewentualne odwodnienie wykopow

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST-00
Jednostka obmiarowa robot jest m3, m2.

8. Odbior robot
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST-00
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10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Polskie Normy, Aprobaty, Certyfikaty
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST — 03 — Izolacje przeciwwilgociowe

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru nizej wymienionych robdt budowlanych :

- prace izolacyjne ujete w dokumentacji projektowej lub nie wymienione, ale
wynikajace z technologii oraz zakresu projektowanych prac

1.2 Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3 Zakres roboét objetych SST
Zgodnie z ST-00

1.4 Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

2. Materialy

Zgodnie z ST-00

2.1. Folia izolacyjna PE gr. min.0,2mm

2.2.1zolacja hybrydowa bez bitumowa lub mineralna hydroizolacja o parametrach i cechach:

- Wodoszczelnosé: 2,5 bar;

- Odporno$¢ na dziatanie wody pod negatywnym ci$nieniem: 1,5 bar;

- Wytrzymatos¢ na odrywanie (przyczepno$¢) zgodnie z DIN EN 1542: > 0,5 N/mm?;

- Mostkowanie rys zgodnie z DIN 28052-6: > 2,0 mm;

- Odporno$¢ na rozcigganie zgodnie z ASTM D 412-06: 220 %;

- Mostkowanie rys zgodnie z ASTM C836: > 3,0 mm;

- nie zawierajaca bitumow;

- szybkie, reaktywne wigzanie;

- wysoka zdolno$¢ mostkowania rys;

- wigzaca hydraulicznie, samosieciujaca

- moze by¢ otynkowana 1 malowana

Nalezy wykona¢ izolacje o grubosci warstwy wskazanej w karcie technicznej produktu, w
narozach pomigdzy $ciang wykona¢ wyoblenie (fasetg) o promieniu r>3cm z zaprawy
cementowej, lub gotowej zaprawy systemu uszczelnien, tak aby izolacja nigdzie nie byla
uktadana w kacie 90°. Spoiny dylatacyjne 1 taczace wykonuje si¢ przy zastosowaniu tasm
uszczelniajacych stanowigcych element systemowy wybranego systemu uszczelnien.
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Zuzycie materiatu:

Chbceigzenie Gruboié Gruboid Furycie,
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mm mm
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polgczeniv z taimg =25 ok. 2,75 3.0
uszczelniajgeg

Uszrczelnienia

90 27 2 4
zbiorikdw & Hede £
Uszczelnionio poziome

pod konstrukejg =20 ok. 2,2 2.4
MUrowang

quu bEZC!SI'IIE-HI-L'I'-TCE,. > 3.0 ok 3.3 36
umiarkowane obcigzenie

Warshwy wyrdwnujgoe I mm I,1 mm 1,2

W przypodku nieréwnych podiozy, jok réwniez odchylen zwigzanych z
technikg realizacji, nolezy wzige pod uwoge wigksze zuzycie.

3. Sprzet
Zgodnie z ST-00

4. Transport
Zgodnie z ST-00

5. Wykonanie robot

Zgodnie z ST-00

5.1. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu 1 ziemi.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i1 inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usunac z
calej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyro6wnaé zaprawg cementowa,
a nastepnie przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i
wolne od smoly, rakéw 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$§ naroza odpowiednio zaokragli€.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowe] lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do
podloza.

5.2. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podloza. Folia
paroprzepuszczalna peli funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
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zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjne;j,
utrzymuje  optymalng  wilgotnos¢  wewnatrz  przegrod  budowlanych.  Izolacje
przeciwwilgociowe, paroizolacje zaprojektowane zostaly jako jedno lub dwuwarstwowe.
Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprgzone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i
zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukiada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu
wod. Szczelno$¢ ukladow zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folil
tasma uszczelniajacg 1 obustronnie klejacg. Zaklad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm.
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych
tasmg klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac laty z zastosowanej
folii klejone tasmg dwustronna.

5.3. Hydroizolacja zaprawg uszczelniajacg

Do czystego pojemnika nalezy wla¢ skladnik plynny 1 przemiesza¢ ze skfadnikiem
proszkowym, az do otrzymania jednorodnej, niezbrylonej masy. Nastgpnie wla¢ pozostalg
czg$¢ skladnika ptynnego 1 odpowiednio wymieszaé. Wymagany czas mieszania przy
zastosowaniu mocnego urzgdzenia mieszajacego (ok. 500-700 min-1) wynosi ok. 2-3 minut.
Po uplywie czasu dojrzewania (ok. 2 minuty) mase¢ nalezy jeszcze raz dokladnie wymieszac.
Ze wzgledu na warunki zwigzane z obiektem lub obrobka, np. aplikacja metoda reczng lub
maszynowa, dopuszcza si¢ dodatek wody maks. do 1,0 % (0,2 1/20 kg). Wode dodaje si¢ po
zmieszaniu skfadnika proszkowego 1 ptynnego.

Na styku $ciany 1 posadzki natozy¢ zaprawag do wyoblen 1 metodg swieze na §wieze wykonac
fasete uszczelniajgca o promieniu min. 3-4 cm. Po calkowitym wyschnigciu wykonaé
uszczelnienie przy uzyciu zaprawy uszczelniajacej nanosi¢ pacg lub pedzlem w przynajmniej
dwoéch przejsciach roboczych, bez poréw. Kolejne etapy robocze mozna rozpoczaé, gdy
pierwsza warstwa uzyska wytrzymato§¢ na obcigzenie ruchem pieszym (chodzenie) lub
kolejnymi powlokami (ok. 3 godz., w zaleznosci od warunkoéw otoczenia). Warstwa o
rownomiernej grubosci, w zalezno$ci od rodzaju obcigzenia wodg, osiggana jest np. przy
uzyciu pacy dopasowanej do grubosci warstwy lub pacy zgbatej 6-8 mm, 1 pdzniejszym
wygladzeniu. Nalezy przygotowac takg ilo$¢ materiatu, aby uzyska¢ wymagang grubos¢
warstwy po wyschnieciu. Do aplikacji metoda natryskowa przy uzyciu odpowiedniego
urzadzenia natryskowego, zalecane sg dysze o wielkosci od 4,5 do 6,0 mm.

Wodoszczelne spoiny dylatacyjne 1 laczace wykonuje si¢ przy zastosowaniu tasm
uszczelniajacych stanowigcych element systemu, odpowiednio do danej klasy obcigzenia.
Tasme uszczelniajaca oraz Iaczniki narozne (wew./zew.) nalezy wklei¢c w obszarach narozy,
na styku $ciany 1 posadzki, jak roéwniez na spoinach laczacych za pomoca zaprawy
uszczelniajacej. Po obu stronach mostkowanej spoiny nalezy nanie$¢ warstwe zaprawy
uszczelniajace) min. 2 cm szerszg niz uzywana tasma uszczelniajgca. Tasme uszczelniajaca
natlozy¢ na $wiezg warstwe, a nastepnie dokladnie wcisngé, nie pozostawiajac pustych
przestrzeni 1 pofaldowan. Wklejanie nalezy przeprowadzi¢ tak, aby wykluczy¢
przedostawanie si¢ wody pod tasme. Na spoinach dylatacyjnych tasme nalezy nalozy¢ w
formie petli. Na stykach tasmy nalezy wykona¢ zaklady min. 5-10 cm 1 wklei¢ na calej
powierzchni za pomoca zaprawy uszczelniajgcej, nie pozostawiajac pofaldowan. Nastepnie
wklejone tasmy nalezy pokryé zaprawag uszczleniajaca 1 bezszwowo zintegrowaé z
uszczelnieniem powierzchniowym.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ST-00

6.1.Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lubinnym réwnorzednym dokumentem.

6.2.Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
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producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

6.3.0dbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci

z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatow

z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu

z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodniez postanowieniami normy panstwowe;.

6.4.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét

Zgodnie z ST-00

Jednostkg obmiarowg jest:

[ m? | — powierzchni izolowanych

8. Odbior robot
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwiazane

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu

mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypehiaczami stosowanymi na

£0r3co.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 1
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Instrukcja techniczna Szybkowigzaca hybrydowa zaprawa uszczelniajagca Nr art. 2 04218

Instrukcje producenta.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST — 04 — Izolacje termiczne

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45321000-3 1zolacja cieplna

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru nizej wymienionych robdt budowlanych :

- prace izolacyjne ujete w dokumentacji lub nie wymienione, ale wynikajace z
technologii oraz zakresu projektowanych prac

1.2 Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3 Zakres roboét objetych SST
Zgodnie z ST-00

1.4 Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

2. Materialy

Zgodnie z ST-00

Polistyren XPS

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej - <=0,034 W/mK,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu >= 300 kPa
- wykonczenie bokow - zaktadkowe

- powierzchnia - gladka

3. SPRZET

Zgodnie z ST-00

Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprz¢tu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. Transport

Zgodnie z ST-00
4.1. Transport materialow
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Transport materialtdw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreSlony w instrukcji okre§lonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajaca:

—nazwe 1 adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji 1 nr parti,

~ wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywac¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz

w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonywanie robot

Zgodnie z ST-00

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, obsadzone oS$cieznice drzwiowe 1 okienne. Do wykonania robdt
termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa,
badz zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy
ograniczeniu do robot bez procesOw mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w
sposOb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie Uzytkowania budynku, badz z
innych zrédel. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla 1 mie¢ stalg grubo$¢ zgodnie z projektem.
Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badz
mijankowo przy wigkszej ilosci warstw piyt.

Do faczenia materialow izolacyjnych z sobg 1 podlozem mozna stosowac taczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podloza. Sktadniki
spoiw nie powinny zawiera¢ skladnikow dzialajacych szkodliwie na material izolacyjny 1 na
podloze. Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury
nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi
lub zrodtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej
temperaturze.
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5.2. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek 1 stropow nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposob ciagly
bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ polozone na warstwie paraizolacji 1 zabezpieczone przed
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej
powierzchni powinny scisle do siebie dochodzi¢ 1 nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie
od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. Kontrola jakoSci

Zgodnie z ST-00

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z
normamioraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatlu. Dostarczone na
plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdInosci powinna by¢ oceniana:

— rownos¢ powierzchni plyt,

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary 1 ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ 1 nasigkliwos¢,

— naprezenia $ciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

- grubos¢ izolacji

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. Obmiar robét

Zgodnie z ST-00

Jednostkg obmiarowg jest:

[ m? | — powierzchni izolowanych

8. Odbior robot

Zgodnie z ST-00

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwiazane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

Instrukcje wybranych producentow.

Aprobaty techniczne materialow izolacyjnych

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby polistyrenu
ekstrudowanego produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST- 05 — Roboty posadzkowe

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlog

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe) Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru nizej wymienionych robdt budowlanych:

- warstwy wyrownawcze pod posadzki z betonu zatarte na gtadko

- posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej z cokolikami
zgodnie z projektem wykonawczym.

- prace wynikajace z dokumentacji projektowej ujete w dokumentacji lub nie
wymienione, ale wynikajgce z technologii oraz zakresu projektowanych prac

1.2 Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3 Zakres roboét objetych SST
Zgodnie z ST-00

1.4 Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

2. Materialy

Zgodnie z ST-00

2.1. Zaprawy posadzkowe

Warstwy wyréwnawcze powinny by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymalo§¢ 1 grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podkiadu betonowego badana wg PN-EN 206-1.

2.2. Plytki gres

Zgodnie z Opisem Technicznym projektu Wykonawczego.

Parametry techniczne ptytek podlogowych (gres)

Na wylewce betonowej utozy¢ plytki ceramiczne (gres) w rozmiarze 59,7x59,7cm (dopuszcza
si¢ zastosowanie ptytek 60x60cm) oraz we wskazanych miejscach 15x15cm. Plytki gresowe
w kolorach szarosci spetniajace nizej okreslone parametry:

- klasa antyposlizgowosci R10;

- nasigkliwo$¢ wg PN-EN ISO 10545-3 <0,15%

- wytrzymalo$é na zginanie wg PN-EN ISO 105454 >40N/mm’

- odpornos$¢ na $cieranie wg PN-EN ISO 10545—7 min. 4

- powierzchnia naturalna;

- plytki rektyfikowane.
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W przypadku zmiany ptytek, dobor kolorystyki uzgodni¢ z autorem opracowania.

2.3. Wysokoplastyczna zaprawa klejaca do gresu

Plytki klei¢ wysokoplastyczng zaprawe klejowa w klasie odksztalcalnosci C2TE S1

2.4. Zaprawa spoinujaca

Zaprawa spoinujaca elastyczna, szybkowigzaca 1 szybkoschngca, odporna na S$cieranie
zaprawa do wypekniania szczelin o szerokosci od 2 do 20 mm, niepowodujgca powstawania
plam 1 wykwitoéw, o wiasciwosciach hydrofobowych, z efektem perlenia oraz technologia
zapobiegajaca rozwojowi grzybow 1 plesni.

2.5. Materialy — wymagania dodatkowe

Zgodnie z projektem.

Profile dylatacyjne. Profile wkleste, wykonane w calos$ci ze stali nierdzewnej przeznaczonym
do zastosowania w narozach wewnetrznych $cian 1 polaczen posadzka/Sciana oraz profile
dylatacyjne na pofaczeniu posadzka-posadzka.

3.Sprzet
Zgodnie z ST-00

4. Transport
Zgodnie z ST-00

5. Wykonanie robot

Zgodnie z ST-00

5.1. Zaprawy posadzkowe

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem posadzek nalezy wykonywa¢ w oparciu o
instrukcje 1 wytyczne producenta poszczegdlnych materiatow. Podktlady z betonu powinny
mie¢ wytrzymato$¢ na S$ciskanie 1 na zginanie minimum taka, jaka zalozy projektant w
projekcie wykonawczym. Podkiad powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad zwigzany,
powinno by¢ wolne od kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Warunkiem
wykonywania podkladu betonowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w trakcie
oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Mas¢ betonowag przygotowac przez mechaniczne
zmieszanie skladnikow wedhug receptury okreslonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gesta. Mase betonowag nalezy uklada¢ niezwlocznie po
przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podkiadu.
Stosowac¢ reczne lub mechaniczne zageszczenie z rdwnoczesnym wyrdwnaniem 1 zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podkladu 1 nie nakladac
drobnoziarnistej zaprawy. W podkladzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w
miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 1 oddzielajace fragmenty powierzchni
roznigcych si¢ wymiarami. W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki 1
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowej. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad
utrzymac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowga lub spryskiwane.

5.2. Gres

Gres uktada¢ na kleju cienkowarstwowym klasy C2TE S1, gr. ok. 3mm w pomieszczeniach
wskazanych w projekcie wykonawczym, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem,
spoinowanie zaprawg klasy CG2ArW z mikrowtoknem..

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle polaczona z podktadem.

Posadzke z plytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyklych jezeli projekt nie przewiduje uzycia
specjalnych ksztattek cokotowych lub innych rozwigzan (np. listwy drewniane).
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Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usungé
niezwlocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna
by¢ dodatkowo zmyta S5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu
wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna 1 stanowi¢ plaszczyzng poziomg albo
o okreSlonym pochyleniu (spadku). Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg fatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dlugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wigksze niz = 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ST-00

Zgodnie z kartami technicznymi wyrobow oraz ponizszymi wskazowkami:

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelych wlasciwosci techniczno-uzytkowych. Odbiér posadzki powinien
obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdbw posadzkowych; badania
prostopadtosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew podlogowych lub
cokolow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. Obmiar robét

Zgodnie z ST-00

Jednostkg obmiarowg jest:

[ m? ,mb]

8. Odbior robot

Zgodnie z ST-00

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwiazane

PN-75/B-10121 Okfadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej - wymagania i badania

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek - Definicje 1 wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Piytki 1 plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne $cienne i1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E >
10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matlej nasigkliwosci wodnej
E <3%. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Plytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <
E <6%. Grupa B Ha.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST- 06 — Tynki i gladzie gipsowe

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45410000-4 Tynkowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru nizej wymienionych robot budowlanych:

- roboty tynkarskie polegajace na wykonaniu lub uzupekieniu ubytkéw

- wykonanie gladzi gipsowej na Scianach wewnetrznych i sufitach,

- prace wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ewentualnie inne niezbedne z
uwagi na technologie i zakres projektowanych prac

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Zgodnie z ST-00

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

2. Materialy

Zgodnie z ST-00

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- zaprawa cementowo-wapienna kat. 111

Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykle". Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy
tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701:1997 ,,.Cementy
powszechnego uzytku". Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego 1
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.2. Gladz gipsowa
Bez szczegbdInych wymagan dla tynk6w mineralnych.
Dla powierzchni gipsowo-kartonowych — $cisle wedtug wymagan dostawcy systemu.

3. Sprzet
Zgodnie z ST-00

4. Transport
Zgodnie z ST-00

5. Wykonanie robot

Zgodnie z ST-00

5.1. Zalecenia ogolne

— Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy,
wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej 1 szczegdlowe) specyfikacji
technicznej, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne, jesli nie nalezg do tzw. Stolarki
konfekcjonowane;.

— Bez specjalnych $rodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow oraz podloza
tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazowkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze
zewnetrzne] izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢ gwaltownego obnizenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych

5.2. Wykonane tynkow cementowo — wapiennych i gladzi gipsowych

Tynki (kategoria III wg PN-70/B-10100) nalezy wykona¢ re¢cznie. Tynk trojwarstwowy
powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu 1 gladzi. Narzut tynkéw nalezy wykona¢ wedhug
pasow 1 listew kierunkowych. Zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4 ;w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
Tynki wewngtrzne nalezy wykona¢ usuwajac zapraw cementowo-wapiennych: M-15 do
narzutu, M-50 do obrzutki. Gladzie nalezy wykona¢ z gipsu szpachlowego powierzchniowego

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem szpachlowki do tynkéw obejmuje:
1. Sprawdzenie podloza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty techniczne;j
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikaciji)

5. Zgodnos$¢ przygotowania materialu z wytycznymi karty techniczne;j

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST-00

8. Odbior robot
Zgodnie z ST-00
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9. Podstawa platnosci

Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwiazane

Aprobaty techniczna Instytutu Techniki Budowlanej dotyczace poszczegdlnych wyrobow
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7027/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2008

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
ZUAT — 15/VIIL.06/2003 Polimerowe masy tynkarskie do wykonywania wypraw
wewnetrznych
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST- 07 — Roboty malarskie

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru nizej wymienionych robot budowlanych:

- gruntowanie Scian

- malowania $cian

- prace wynikajace z dokumentacji projektowej ujete w dokumentacji lub nie
wymienione, ale wynikajgce z technologii oraz zakresu projektowanych prac

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza SST obejmuje calo$¢ niezbednych do wykonania robdt dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

2. Materialy

Zgodnie z ST-00

Zgodnie z ustaleniami projektu wykonawczego.

2.1. Farby wewnetrzne

Farby lateksowe, odpornos¢ na szorowanie klasa 1. Kolorystyka dopasowana do istniejagcego
wystroju wnetrz.

2.2. Grunt gleboko penetrujacy bezrozpuszczalnikowy

Preparat gruntujacy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podlozy przed
mocowaniem plytek ceramicznych, tynkowaniem 1 wylewaniem posadzek. Dodatkowe
wlasciwosci: wzmacnia powierzchniowo podloze, paroprzepuszczalny, do wnetrz 1 na
zewnatrz.

Dane techniczne:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

W przypadku kontaktu materialu z oczami plukac je obficie woda 1 zasiegna¢ porady lekarza.
Po zastosowaniu preparatu wewnatrz pomieszczen nalezy pomieszczenia wietrzy¢ zarOwno w
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czasie, jak 1 po zakofczeniu gruntowania 1 kontynuowa¢ wietrzenie az do zaniku zapachu.
Materialu nie wolno wylewac do zbiornikow wodnych 1 sieci kanalizacyjne;.
Wyréb musi posiada¢ aprobat¢ techniczng Iub europejska aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

3. Sprzet
Zgodnie z ST-00
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Zgodnie z ST-00

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Zgodnie z ST-00

5.1. Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Przed zastosowaniem gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego zabrudzenia
1 warstwy o slabej wytrzymatosci nalezy usung¢. Dotyczy to takze istniejgcych farb
klejowych, ktore nalezy zeskroba¢ 1 zmy¢ wodg. Podloza gipsowe, anhydrytowe oraz mocne
powloki malarskie trzeba przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym i1 dokfadnie oczysci¢
odkurzy¢.

Wykonanie robdt. Kilkakrotnie wstrzasng¢ zawartos$cig opakowania. Preparat nanosi¢ na
podtoze pedzlem. Grunt bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciggu ok. 4 godzin. W przypadku
gruntowania podtozy pod warstwy posadzki nalezy wylewa¢ grunt na podtoze 1 rtOwnomiernie
rozprowadza¢ go szczotka, nie tworzac katuz. Jesli po wyschnigciu preparatu podloze jest
nadal chlonne, to czynno$¢ gruntowania trzeba powtdrzy¢. Narzedzia 1 §wieze zachlapania
my¢ woda.

5.2.Malowanie

Przygotowanie podtoza

Przed stosowaniem farb nierdwne i1 uszkodzone podloza trzeba wczesniej naprawi¢. Mozna
w tym celu zastosowac¢ szpachlowke do tynkéw. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ istniejagcych
powlok mineralnych. Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci, powloki
malarskie z farb wapiennych 1 klejowych, jak rowniez resztki tapet oraz klejow trzeba
catkowicie usung¢. Zaleca si¢ tu stosowanie myjek cisnieniowych. Po umyciu wodg, podioze
musi wyschnac.

Dokladnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywac¢ woda.

Wykonanie robot

Przed aplikacjg farby nalezy dokladnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki
z mieszadlem przez okres okoto 2 minut. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych do nakladania pierwszej warstwy mozna wymiesza¢ farbe z 10-15%
dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naklada¢ bez rozcienczania.
Pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢, co najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. Pierwsza warstwe¢ nalezy naklada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo
rownych powierzchniach mozna naktada¢ walkiem. Nalezy zwroci¢ uwage na rOwnomierne
nakladanie farby. Nie nalezy uzywac rdzewiejacych naczyn 1 narzedzi. Na jednej plaszczyznie
pracowa¢ bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
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umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze soba zawarto$¢ pojemnikow o
roznych numerach szarz. Bezposrednio po uzyciu dokladnie umy¢ narzedzia woda.

6. Kontrola jakosci roboét

Zgodnie z ST-00

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem farb obejmuje:

1. Sprawdzenie podloza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty techniczne;j
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST-00
m2

8. Odbior robot
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa platnosci
Zasady 1 warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powtokowe na
wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81921 :2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
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