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A Oprowa LED oswietlenia podstawowego,
A natynkowa, moc 25,9W szczegbtowy opis
oprowy wg specyfikacji techniczne j.
B Oprowa LED 3800 oswietlenia podstawowego, do
Iil B wbudowania w sufit podwieszony szczegdblowy opis
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opis oprawy wg specyfikacji techniczne . TYTUL RYSUNKL: . - . . .
Opraowa LED oswietlenia ewakuacy jnego, nascienna, InStaIaCJa oswietleniowa i gnIaZd 230V
Ewl Ew1 moc 1W, podtrzymanie lh, autotest szczegbtowy opis| NAzwAoBEKTU REMONT POMIESZCZENIA A004 Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
oprowy wg specyfikacji technicznej. BUDOWLANEGO: (PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM
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upr. bud. PDLIOO71/POOE/O7 w spec. instalacyjnej w zakresie siec,
instalacji i urzadzen elektr. i elektroenerget. bez ograniczen
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upr. bud. PDL/006/POOE/08 w spec. instalacyinej w zakresie siec,
instalacji i urzadzen elekr. i elektroenerget. bez ograniczen
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM — zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24,
poz. B3, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTOW LUB CALOSCI, BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU, W ZBRONIO N E
Dx j@ op! w Biurze Proji BOiP PROFIL



AutoCAD SHX Text
Oprawa LED oświetlenia podstawowego, natynkowa, moc 25,9W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa LED oświetlenia awaryjnego, nastropowa, moc 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa LED 3800 oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszony szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
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