Zatacznik nr 1a do swz ZP.261.4.2024

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Wymagania Zamawiajacego

Przedmiot zamowienia: Remont posadzki korytarza oraz pomieszczern magazynowych w
piwnicy budynku A Sqdu Okregowego w Biatymstoku w nizej wymienionym zakresie:

I. ,Remont posadzki korytarza oraz pomieszczen magazynowych w piwnicy budynku
A Sadu Okregowego w Bialymstoku” nr ZP.261.4.2024.

1. Oferta musi by¢ przygotowana i roboty wykonane zgodnie z:

1
2)

3)

4)

5)

6)

wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ, niniejszym opisie oraz umowie,

projektem technicznym opracowanym przez biuro projektowe ARCHI+ Bielski,

Kononczuk, Stobiecki - Biatystok w zakresie remontu posadzki korytarza piwnicy w

budynku A

projektem technicznym opracowanym przez biuro projektowe Biuro Projektéw

Budownictwa Ogolnego i Przemystowego PROFIL Sp. z 0.0. - Biatystok w zakresie

remontu pomieszczen A004 i A0O05 (piwnica budynku A), z przeznaczeniem na

Archiwum Zaktadowe Sadu Okregowego w Biatymstoku oraz pomieszczenia

korytarza A003

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (STWiOR) dotyczacymi w/w

robét budowlanych,

wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania

i odbioru, a w szczeg6lnoSci:

a) Zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,

b) Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

c) Zeszyt 12 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych,

wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (seria

wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej ,Instrukcje, Wytyczne, Poradniki”),

ze szczegb6lnym uwzglednieniem:

a) cze$c A: roboty ziemne i konstrukcyjne - Konstrukcje murowe,

b) czes¢ A: roboty ziemne i konstrukcyjne - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe,

c) czes$c A: roboty ziemne i konstrukcyjne - Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych,

d) czesc A: roboty ziemne i konstrukcyjne - Lekkie $cianki dziatowe,

e) czes$¢ B: Roboty wykoniczeniowe - Tynki,

f) czes$c¢ B: Roboty wykonczeniowe - Posadzki mineralne i Zywiczne,

g) czeS¢ B: Roboty wykonczeniowe - Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,

h) czes¢ B: Roboty wykonczeniowe - Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych,

i) czeS¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen
»mokrych”,

j) czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - [zolacje cieplne,

k) czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych,



7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

1) czesc C: Zabezpieczenia i izolacje - Zabezpieczenia przeciwkorozyjne,

m)  cze$¢ D: Roboty instalacyjne - Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publiczne;j,

n) czes$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne - Instalacje kanalizacyjne,

0) cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje wentylacyjne
i klimatyzacyjne.

przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i aktami wykonawczymi

do wymienionej ustawy, a w szczegolnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr

305/2011 zdn.9marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz. Urz. UE L Nr 88, str. 5) i ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe

ozonow3g oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz.

2065 z pézn. zm.) oraz aktami wykonawczymi,

innymi aktami prawnymi (ustawy, rozporzadzenia, zarzadzenia) dotyczacymi

realizowanego przedmiotu umowy i jego czesci,

polskimi normami (PN) i polskimi normami zharmonizowanymi (PN-EN),

dokumentacja technicznoruchowa i wymaganiami producenta urzadzen,

wymaganiami Zamawiajgcego, w tym wymaganiami dla wykonawcy robét

budowlanych,

wiedzg techniczna,

sztuka budowlana.

Uwaga:

15)

16)

17)

W  przypadku wystapienia réznic w wymaganiach dotyczacych techniczno-
technologicznych warunkéw przygotowania, wykonania, stosowanych materiatow i
odbioru robot miedzy STWIiOR, projektami (z przywolanymi tam wymaganiami
technicznymi), w/w wymaganiami COBRI INSTAL i ITB a takze instrukcjami
(wytycznymi) producentéw materiatéw/systeméw, obowigzuja te elementy
wymagan, ktéore zwiekszaja wymagania odnos$nie jako$¢ wykonywanych robdét.
Decyzje rozstrzygajace i wskazania co do sposobu wykonania podejmuje
Zamawiajacy.

Przy odbiorze uwzglednia sie jako$¢, wymagania techniczno-funkcjonalne i estetyke
finalnie wykonanych robét, a nie zastanego stanu (np. jakos$ci podioza, elementow,
krzywizn, odchytek etc.). W zwigzku z tym doprowadzenie np. podtoza do stanu
wymaganego przez wyzej cytowane publikacje i dokumentacje, w zakresie jego stanu
technicznego, odchytek etc, a takze przywrécenie do stanu sprzed ingerencji
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia, wchodzi w zakres robét
objetych oferta Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest oszacowanie i wycena robo6t zgodnie z w/w
warunkami,




18) Zamawiajagcy wymaga wysokiej jakoSci wykonanych robdét i zastosowania

odpowiednich, wysokiej jakos$ci materiatow/urzadzen/osprzetu, celem zapewnienia
trwatosci i  estetyki budynku uzytecznosci  publicznej. Proponowane
materiaty /urzadzenia/sprzet winne by¢ przedstawiane Zamawiajacemu do akceptacji,
co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za roboty wykonane w ramach
umowy.

19) Jezeli w jakimkolwiek dokumencie czy tez dokumentacji Zamawiajgcego (np. opis,

IL

1

rysunek, wizualizacja, specyfikacja, wyjasnienia Zamawiajgcego etc.) wystapi
wskazanie robot/dostaw/ustug/elementu do wykonania, uznaje sie, ze Wykonawca
obowigzany jest je uwzgledni¢ w ofercie i wykonaé. Dotyczy to tez udziatu
Wykonawcy/jego Podwykonawcéw w procedurze odbioru i przygotowania wszelkich
dokumentéw/ dokumentacji/ badan/ sprawdzen/ pomiaréw etc. niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na wykonywane roboty, bedace czeScia
pozwolenia na roboty budowlane.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, obowigzany bedzie do
realizacji robét w terminach, cenie i na warunkach umownych, z uwzglednieniem wymagan
zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia (specyfikacji).

. Kwote oferty Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ jako cene ryczattowa za

wykonanie przedmiotu zaméwienia, z rozbiciem na poszczegélne zakresy oraz rodzaje
robot wg ponizej podanych Tabel elementéw scalonych (wykonawca wypetnia dane w
kolumnie 3 i 4: ,Warto$¢ robot wg-eferty”_); tabela odzwierciedla oferte Wykonawcy,
wskazuje na wartosci poszczegdlnych robét i stuzy¢ bedzie do rozliczania robét przy
finansowaniu czeSciowym za wykonane i wbudowane elementy oraz do umoéw z
Podwykonawcami w zakresie rzeczowo-finansowym).

Uwaga:

2

4.

5

. Warto$¢ oferty musi uwzglednia¢ réwniez wszystkie wymagania Zamawiajacego

dotyczacego przedmiotu umowy, w tym, m.in.: przerwy z tytutu zaktécania pracy Sadu
(w tym rowniez roboty wykonywane poza godzinami pracy Sadu i w dni wolne od
pracy), roboty zabezpieczajagce i odgradzajace, gromadzenie, wywoéz i utylizacje
materiatéw rozbidrkowych i odpadowych, dostarczanie préobek materiatéw i prezentacja
wyrobdw, dostarczenie elementdéw zapasowych dla Zamawiajgcego, roboty naprawcze w
zakresie uszkodzonych elementéw budynku i otoczenia spowodowanych prowadzonymi
robotami lub robotami towarzyszacymi (dotyczy to tez robét wykonanych w ramach
umowy), przygotowanie dokumentoéw i dokumentacji do odbioru, koszty badan, opinii i
sprawdzen etc.

Prace beda wykonywane na obiekcie ,,czynnym”. a Zamawiajacy nie moze udostepnic¢
calego budynku Wykonawcy. Niezwlocznie po podpisaniu umowy (nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych) wykonawca przedstawi do uzgodnienia i akceptacji
harmonogram prac.

Roboty naprawcze Wykonawca winien wykona¢é wg wskazan Zamawiajacego, z
uwzglednieniem jego wymagan techniczno-eksploatacyjnych i estetycznych.

. Rodzaje robot dla danych zadan i ich wartosci dla zadania:

TABELA ROZLICZEN ROBOT BUDOWLANYCH
wg ELEMENTOW SCALONYCH

zadanie: "Remont posadzki korytarza oraz pomieszczen magazynowych w piwnicy budynku A

Sadu Okregowego w Biatymstoku".
3



CZESC PIERWSZA (1) ZAMOWIENIA: Remont posadzki korytarza

Wartos¢ Wartosé
L.p. Rodzaje robét robot robot
[zt netto] [zt brutto]
1 2 3 4
1 Remont ’p'osadz'ki _kor_ytarza w bud. )
A (2 czes¢ zamobwienia)

2 | Etap remontu posadzki, w tym: -
A. | Roboty rozbiérkowe -
B. |Posadzkii oktadziny posadzek -
C. | Tynkii malowanie $cian -
3 |l Etap remontu posadzki, w tym: -
A. | Roboty rozbiérkowe -
B. |Posadzkii oktadziny posadzek -
C. | Tynkii malowanie scian -
4 | lll Etap remontu posadzki, w tym: -
A. | Roboty rozbiérkowe -
B. |Posadzkii oktadziny posadzek -
C. | Tynkii malowanie $cian -
5 IV Etap remontu posadzki, w tym: -
A. | Roboty rozbiérkowe -
B. |Posadzkii oktadziny posadzek -
C. | Tynkii malowanie $cian -

CZESC DRUGA (2) ZAMOWIENIA: Remont pomieszczen magazynowych

L.p.

Rodzaje roboét

Warto$é
robot
[zt netto]

Wartos¢
robot
[zt brutto]

Remont pomieszczen
magazynowych (2 czes¢ zamoéwienia)

Roboty budowlane, w tym:

Roboty rozbiérkowe

Roboty murowe

Scianki dziatowe

Tynki i oktadziny

Podtoga na gruncie

Okna i drzwi

Roboty malarskie

Pozostate

Instalacja elektryczna

Rozbudowa rozdzielnicy

Instalacja oswietleniowa

olm|p|wlz|(o|(nmolo|w| > m

Instalacja gniazd 230V i sitowa




Przebudowa systemu SSP -

Badania i pomiary -

Instalacja klimatyzacji i wentylacji - c

Demontaz i montaz instalacji
klimatyzaciji

Urzadzenie klimatyzacji -

Instalacja wentylacji -

Instalacja centralnego ogrzewania -

System detekcji wyciekéw wody -

~|lo|alo|m| > |a(mo

Montaz regalow przesuwnych -

6.

I11.
1.

UWAGI do TABELI ELEMENTOW SCALONYCH:
1) W ofercie Wykonawca obowigzany jest poda¢ ceny wylgcznie w wierszach

oznaczonych cyframi arabskimi kolumny 3 i 4, ktérych sumy (podane w wierszu 1)
winny odpowiada¢ wartosci oferty netto i brutto na poszczegdélne czesci zamowienia.

2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ podpisang
tabele elementéw scalonych, z wypetionymi wszystkimi wierszami. Tabela ta - jako
uszczegOtowienie ceny ofertowej - musi odzwierciedla¢ jej wartoSci i stuzy¢ bedzie
stronom do rozliczen wg umowy.

3) Jezeli Wykonawca w ,Tabeli elementéw scalonych” nie wyceni ktorejkolwiek z pozycji
Tabeli (kolumna 3), Zamawiajacy uzna, Ze zostata ona wyceniona w innej pozycji. Przy
zgtoszeniu potrzeby fakturowania cze$ciowego Wykonawca obowigzany bedzie do
odpowiedniego uzupetnienia wartosci w pozostatych wierszach tabeli.

Zakres robot, jaki moze by¢ powierzony podwykonawcom winien odpowiada¢ zakresom,
ktéore zostaty uszczegétowione wg rodzajow robdt wyszczegdlnionych w,Tabeli
elementéw scalonych”.

Fakturowanie czeSciowe robot (o ile Wykonawca zgtosi takg potrzebe) realizowane
bedzie dla  zakresu zamoOwienia, ktdrego  wielko§¢  wynika¢  bedzie
z wykonanych/wbudowanych elementéw wg , Tabeli elementéw scalonych”.

Wymagania dotyczace elementéw systemow wentylacji i klimatyzacji.
Instalacja klimatyzacji:
1) Instalacja freonowa nie powinna by¢ prowadzona w miejscach, w ktoérych nie ma

mozliwosci jej sprawdzenia.

2) Miejsca spawane winne by¢ wtasciwie i jednoznacznie oznakowane.

3) Wymagane stosowanie urzadzen profesjonalnych, np.: rozszerzarki hydraulicznej,
gietarki hydraulicznej dla wtasciwego przygotowania instalacji freonowej i
minimalizacji potaczen spawanych (lutowanych).

4) Nalezy zapewni¢ prawidtowy dobor Srednic instalacji freonowej (uzaleznione to jest
od ditugosci oraz wydajnosci chtodniczej lub cieplnej) zgodnie z wymaganiami
producenta urzadzen. Podane w projekcie Srednice s obliczone dla urzadzen
referencyjnych i w zadnym wypadku nie mogg by¢ traktowane jako narzucone przez
Zamawiajgcego, w przypadku gdy z wytycznych producenta urzadzenia wynika
konieczno$¢ zastosowania wiekszych $rednic.

5) Dla $rednic:

a) 6,35 mm i odcinku dtugosci do 50 m,



b) 9,52 mm i odcinku dtugosci do 50 m,
¢) 12,70 mm i odcinku dtugosci do 50 m,
d) 15,88 mm i odcinku dtugosci do 25 m,

nalezy wykorzysta¢ cigglos$¢ rurociggu (jeden kawatek) -bez niepotrzebnych cie¢ 1 spawow.
6) Mocowanie rur chtodniczych powinno wynika¢ z wytycznych technicznych dla danego

przekroju i miejsca montazu; maksymalna odlegto$¢ miedzy punktami mocowania -
zgodnie z wytycznymi producenta systemu, maksymalnie co 1,50 m.

7) Bezwzglednie zabrania sie wykonywania instalacji chtodniczych z miedzi
yhydraulicznej”. Wymaga sie stosowanie rur chtodniczych bez szwu typu Cu-DHP
(zgodnie z PN-EN 12735-1:2020-08), odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie
do ci$nien roboczych >=3000 kPa.

8) Rury chtodnicze musza by¢ zaizolowane na catej diugosci izolacja termiczng z
elastycznych otulin syntetycznych o grubosci izolacji wg projektu i wymagan
producenta, lecz nie mniejszej niz 13 mm. Materiat izolacji winien by¢ przeznaczony
do izolowania instalacji chtodniczych. Prawidtowe izolowanie dotyczy réwniez miejsc
gie¢ i spawan rur.

9) PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywac sie przez tuleje
ochronne, wtasciwie wykonane i uszczelnione. Odrebne uregulowania odno$nie
przejs$¢ przez odrebne strefy pozarowe, zawarte w swz obowigzuja.

10) Nie dopuszcza sie ciecia rur chtodniczych pitka lub tarczg (,szlifierkg katowa”). Nalezy

uzywac odpowiednich obcinakéw krazkowych.

11) Przy potaczeniach skrecanych nie dopuszcza sie stosowania past uszczelniajacych.
12) Spawanie zawsze powinno by¢ prowadzone w ostonie azotu.

13) Zabrania sie pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte konce rur).
14) Jednostka zewnetrzna oraz wewnetrzna powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z

dokumentacjg techniczno-ruchowg, (DTR) i wymaganiami producenta, zachowujac
odpowiednie odlegto$ci montazowe.

15) Nalezy zapewni¢ swobodny dostep (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do

elementéw wymagajacych okresowej kontroli.

16) Przed napetnieniem instalacji przewody nalezy przedmuchac sprezonym azotem.
17) Proébe szczelnosci dla przewodéw wykonac na ci$nienie 4,15 MPa (udokumentowane,

z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego).

18) Przewody chtodnicze nalezy prawidlowo i czytelnie oznaczy¢ i opisac. Opisy te winne

2.

IV.
1.

by¢ zgodne ze schematami i dokumentacjg powykonawcza.

Wymagania konieczne urzadzen systemu Kklimatyzacji zawarte sg w projekcie
technicznym
Inne wymagania Zamawiajacego:

Dokumentacja projektowa i STWiOR przekazane Wykonawcy (wersja papierowa i/lub
wersja elektroniczna) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Po okresie
realizacji w/w dokumentacje winne by¢ zwrdécone Zamawiajgcemu, z naniesieniem
zmian, ktére zaistniaty w czasie realizacji przedmiotu umowy (dokumentacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej).

Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ szczegbélng uwage na prowadzenie robot zgodnie
z zasadami bhp w stosunku do pracownikéw oraz zapewniajgc bezpieczenstwo osobom



postronnym korzystajagcym z nieruchomos$ci sadu i terendw (obszarow) graniczacych
z placem budowy (miejscami robét).

3. Zamawiajacy zwraca uwage na wtasciwe wykonywanie robot, przestrzeganie wymagan
techniczno - technologicznych producentow systemdéw i materiatow. Zamawiajacy
wymaga wysokiej jakosci robot zaré6wno pod wzgledem technicznym, jak i estetycznym.

4. Zastosowane przez Wykonawce materialy/systemy musza odpowiada¢ postanowieniom
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dn. 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych (Dz. Urz. UE L Nr 88, str. 5) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2021 r.poz.1213 z pdZn. zm.),

5. Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie dokumenty dotyczace zastosowanych
materiatéw, w szczegdlnosci:

1) krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych (znak budowlany B) dla krajowych

materiatéw z grup wyrobéw budowlanych objetych obowigzkiem sporzadzania
krajowej deklaracji wilasciwosci uzytkowych zgodnie z wtasSciwg przedmiotowo
Polska Norma wyrobu lub krajowa oceng techniczng (ustawa o wyrobach
budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. i rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym z dn. 17 listopada 2016
r. (Dz. U. poz. 1966 z p6Zn. zm.),

2) deklaracja wtasciwosci uzytkowych dla wyrobéw budowlanych objetych normg
zharmonizowang (PN-EN) lub zgodnych z wydang dla niego europejska ocena
techniczng (EOT) oznakowanie wyrobu znakiem CE potwierdzajagcym zgodno$¢ z
deklarowanymi wtasciwo$ciami uzytkowymi w odniesieniu do charakterystyk
objetych normami zharmonizowanymi, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r.
ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdow
budowlanych (Dz. Urz. UE L Nr 88, str. 5),

3) atesty higieniczne np. na farby, lakiery, silikony, zastosowane preparaty chemiczne
etc., o ile moga wptywac na srodowisko uzytkownika,

4) dokumenty z danymi identyfikujacymi materiaty/urzadzenia np. samozamykacze,
zawiasy, klamki, zamki, ptytki, silikony, farby etc. w taki sposéb, aby Zamawiajacy
mogt w przysztosci odtworzy¢ zuzyte materiaty i urzadzenia do celéw naprawczych
i odtworzeniowych.

PowyzZsze dokumenty podlegaja przekazaniu Zamawiajagcemu na odbiorze koncowym.

6. Rozwigzania zamienne (np. materiaty) moga by¢ zastosowane wytacznie po zasiegnieciu
opinii inspektora nadzoru i autora projektu i uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Opinie i
uzgodnienia ustanowionych inspektora/-6w nadzoru oraz projektanta/-6w - bez
wzgledu na sposéb i miejsce wyrazenia - sg wylgcznie o$wiadczeniami wiedzy,
natomiast o$Swiadczeniem woli majgcym skutki prawne jest zgoda wyrazona przez
upowazniong osobe Zamawiajgcego. Niestosowanie sie do powyzszego skutkowa¢ moze
koniecznos$cig doprowadzenia robdt do stanu zgodnego z dokumentacjg projektows i
warunkami SWZ - bez wzgledu na koszty poniesione przez Wykonawce.

7. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatdw/urzadzen réwnowaznych, ktérych
parametry techniczne, wydajnosciowe, funkcjonalno-uzytkowe i estetyczne speiniaja
wymagania projektowe oraz uzyskaja aprobate Zamawiajgcego i projektanta.
Materiaty/urzadzenia réwnowazne, Kktére nie zostang zaaprobowane przez
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Zamawiajacego i projektanta nie mogg by¢ zastosowane przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

8. Zamawiajacy informuje, iz w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca winien
uwzgledni¢ rowniez n.w. wymagania:

1)

Przed rozpoczeciem robét wiasciwych Zamawiajagcy wymaga wykonania zabezpieczen
w sposOb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie pytow i zanieczyszczen do czeSci
budynku nieobjetych robotami. Po zakonczeniu robét elementy zabezpieczajace
winne by¢ usuniete, a $lady ich montazu/uzycia usuniete (przywrécenie stanu sprzed
robot).

Uwaga:

2)

3)

4)

Wykonawca winien odpowiednio zaplanowa¢ prowadzenie robot rozbiérkowych, jak
réwniez powodujacych hatas (kucie, wiercenie etc.) ze wzgledu na sasiedztwo sal
rozpraw i pomieszczen biurowych, celem niezaktécania prowadzonych postepowan
(dziatalno$¢ orzecznicza). W zwigzku z powyzszym wymaga sie prowadzenia
dtugotrwatych robét hatasliwych poza godzinami pracy Sadu lub w dni wolne od
pracy (dopuszcza sie prace nocng - po uzgodnieniu ze stuzbami Zamawiajacego).
W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy wstrzyma roboty z
winy Wykonawcy bez prawa jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych z tytutu
ewentualnych zwiekszonych naktadéw czy tez niedotrzymania terminu umownego.
PowyzZsze wymagania nie moga tez stanowi¢ podstawy do zadania wydtuzenia
terminu realizacji.

Zamawiajacy wymaga, aby - ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo z uzytkowanymi
czeSciami budynku - kazdorazowo zewnetrzne otoczenie miejsca robot byto
doprowadzane do czystoSci adekwatnej do nieremontowanej czeSci budynku
(codzienne sprzatanie: usuwanie zabrudzen/zanieczyszczen, pytu i kurzu etc.).
Zamawiajacy wymaga, aby elementy rozbidorkowe (np. gruz, wyciete i/lub
zdemontowane zbedne elementy) i odpadowe (np. materiaty odpadowe i resztkowe,
opakowania etc.) powstate przy realizacji robot Wykonawca gromadzit i na biezaco
usuwat z budynku, transportowat, utylizowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
we wilasnym zakresie ina wtasny koszt. Zabrania sie Wykonawcy korzystania z
pojemnikow na surowce wtorne iodpady, ktore s3 w dyspozycji Zamawiajgcego.
Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym miejsce ustawienia
wtasnych/wynajetych pojemnikéw/kontenerow na elementy rozbiorkowe i
odpadowe oraz udostepnianie wjazdu na teren nieruchomosci przez firmy
odbierajace.

UWAGA: Ponizsze wymagania odnosnie minimalnej kategorii tynkéw, w tym tynkow
naprawianych/remontowanych/poprawianych przegrod dotycza wszystkich przegrod
w obrebie objetych zakresem robot.

5)

Sciany ,nowe” winne byé wyszpachlowane w kat. IIl i malowane. Dla ,starych”
wymaga sie wyrownania (wypionowania) naroznikdw S§cian pomieszczen, za$
pozostata powierzchnie wyréwnaé¢ w kat. II - III tynkéw (do ustalenia na roboczo
z Zamawiajacym). Wymagane jest, aby nowe powierzchnie szpachlowania wykonane
na ,starej” Scianie, w tym potaczenia ze starym wymalowaniem - zagruntowac farba
odcinajaca typu ,na plamy”..



6)

Sufity wtasciwe winne by¢ - po wykonaniu niezbednych przebi¢/przejs¢/otworow
otynkowane/wyszpachlowane w sposéb zapewniajacy catoSciowg powtoke tynkarska
na przegrodzie i pomalowang co najmniej 2x farba biatg gteboko matows,
antyrefleksyjna (maskujaca nier6wnosci, ale nie moze to by¢ farba strukturalna). Po
pomalowaniu nalezy utozy¢ rury/instalacje/przewody i odpowiednio do rodzaju
instalacji zabezpieczy¢ przejScia przez stropy i/lub Sciany, np. stosujac odpowiednie
otulejowanie rur. Powyzsze wymagania dotycza wszystkich sufitow w zakresie
zadania w piwnicy.

Uwaga:

Zamawiajacy zwraca uwage na stabg wytrzymatos¢ stropéw. W czasie prowadzenia
prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie doszto do uszkodzenia belek stropu
DMS. Uszkodzenie belki spowoduje konieczno$¢ otworzenia pasma stropu wg.
odrebnego projektu.

Uwaga:

7)

8)

9)

10)

11)

Przypomina sie o konieczno$ci wykonania systemowych przej$¢ pozarowych dla rur,
przewodow, kabli etc. przechodzacych przez przegrody budowlane oddzielajace
ODREBNE STREFY POZAROWE (dla budynku takimi strefami sa: piwnica, kondygnacje
nadziemne, poddasze oraz wydzielone pozarowo pomieszczenie techniczne -
wentylatornia).

Sufity podwieszane winne by¢ wykonane zgodnie ze schematami dla poszczeg6lnych
pomieszczen. Zabudowe statg z ptyt g-k (poszycie podwdjne zaréwno od spodu, jak
i z bokéw) nalezy tak rozplanowa¢, aby montowac¢ wytacznie ptyty peine - bez
docinania. Konstrukcja no$na winna by¢ mocowana do sufitu wtasciwego wytacznie
kotwami metalowymi. Konstrukcje no$ng nalezy tak dobra¢, aby wszystkie jej
elementy (profile przyscienne, gtéwne, poprzeczne) byly montowane ,gléwka w
gtowke” w celu zapewnienia jednej plaszczyzny konstrukcji (nie dopuszcza sie
naktadania jednej , gtéwki” na potke poprzecznego elementu).

Zamawiajacy wymaga, aby drzwi mocowane byty zgodnie z wymaganiami producenta
i jednocze$nie z uwzglednieniem ponizszych uwag: OScieznice (ramy) mocowaé w
Scianie kotkami zalecanymi przez producenta i dostosowanymi do rodzaju $ciany max.
co 60 cm, w tym kotwy w odlegtosci nie wiekszej niz 15 cm od naroza. Wymaga sie
réwniez kotwienia nadprozy i progow.

Zwraca sie uwage, iz wymiary otworow w S$wietle oS$ciezy wystepujace
w dokumentacji projektowej s3 wymiarami orientacyjnymi, za$ wtasciwe zaleza
od wymagan producenta stolarki, jakg Wykonawca zamierza zamontowac.

Przy robotach okladzinowych (Sciany, posadzki, cokoty) nalezy przestrzegac
wytycznych projektowych, a takze wymagan technologicznych w zakresie uzytych
materiatéw i ich prawidtowego i estetycznego uktadania. Wymaga sie zastosowania
wysokiej jako$ci materialdbw o parametrach odpowiadajagcym wymaganiom
projektowym. Zamawiajgcy zastrzega, aby sposob utozenia oktadzin przed
zastosowaniem byt przez niego zaakceptowany. Wynika to z mozliwych do
wystgpienia zmian/odchytek wymiarowych, ktérych na etapie projektowania nie
mozna bylto przewidzie¢, rozbiezno$ci wymiarowych ptytek i wbudowywanych
elementéw ozdobnych, a takze koniecznosci uwzglednienia generalnej zasady, aby na
danej $cianie ptytki byty ulozone symetrycznie i nie wystepowaly docinki elementow
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mniejsze niz potowa wymiaru ptytki. Zwraca sie tez uwage na uzgodnione stosowanie
elementéw dodatkowe w postaci listew naroznych (wytgcznie metalowe i i wytacznie
do naroznikéw zewnetrznych).

12) Uwaga: Stosowanie odpowiednich silikonéw (np. styk przecinajacych sie ptaszczyzn
przegrod z oktadzinami wymaga pozostawienia szczeliny o szeroko$ci odpowiadajacej
szerokosSci fug miedzy ptytkami, za§ masa silikonowa winna by¢ aplikowana w
szczeline minimalnym zajeciem powierzchni oktadzin; pasma silikonu winne by¢
réwne, bez ubytkow, kawern, zréznicowanej szerokosci i wygtadzone.

13) Zamawiajgcy wymaga, aby odprowadzenie skroplin z klimatyzatora byto wykonane
jak odprowadzenie szczelne do kanalizacji, z zastosowaniem odpowiedniego
zasyfonowania.

14) Elementy ,koncowe” instalacji elektrycznych (oprawy, taczniki, gniazda etc.) winne
spelnia¢ projektowe wymagania techniczno-funkcjonalne oraz estetyczne (osprzet
dobrany w uzgodnieniu z Zamawiajacym, odpowiadajacy zastosowanemu systemowi
w budynku). Zamawiajgcy wymaga, aby taczniki w gérnym potozeniu klawisza byty w
pozycji ,on - zatagczone”, w dolnym - ,off - wytaczone”.

15) Ze wzgledu na nieznane wyposazenie automatyki klimatyzacji oraz detekcji wycieku,
Zamawiajacy zwraca uwage na obowigzek Wykonawcy opracowania dokumentacji,
uzgodnienia jej z Zamawiajagcym oraz wykonanie, uruchomienie, konfiguracja
i wizualizacja systemu BMS - zgodnie zwytycznymi w projekcie sanitarnym.
Opracowujacy dokumentacje winien posiada¢ dos$wiadczenie w projektowaniu
systeméw automatyki i zarzadzania budynkiem oraz legitymowac¢ sie uprawnieniami
w  specjalno$ci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
telekomunikacyjnych i/lub instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych. Zaprojektowany i wykonany system BMS musi by¢
kompatybilny z istniejgcym, za$ po stronie Wykonawcy jest takie zapewnienie
sprzetowe i programowe (réwniez ewentualne licencje), aby ,nowy” BMS
bezproblemowo dziatat ze ,starym” i zapewnial opisang funkcjonalnos$¢, w tym
wizualizacje obstugiwang poprzez oprogramowanie zarzadzajace budynkami IFTER.
Automatyka Kklimatyzatora oraz detekcji wycieku winna zapewnia¢ prawidtows,
samodzielng prace urzadzenia - bez ingerencji Uzytkownika - roéwniez po
wylgczeniu/awarii systemu BMS (praca wg nastaw sterownika centralnego). Autorem
istniejagcego w budynku Sadu systemu BMS jest El-Pro Marcin Mojsak, 15-306
Biatystok, ul Wesota 36 lok 1.

9. Zamawiajacy informuje o konieczno$ci montazu systemu monitorowania temperatury i
wilgotno$ci, (monitoring, kontrola, pomiar, archiwizacja danych) w pomieszczeniach
Archiwum Zaktadowego w Sadu Okregowego w Biatymstoku.

Ponizej przedstawiono odleglos$ci pomigdzy pomieszczeniami, w ktorych nalezy zamontowac
urzadzania:
1) Urzadzenia winny by¢ jednego producenta potagczone w przewodowa sie¢ pomiarows,

ktére nalezy zamontowa¢ w piwnicy w pomieszczeniach A06A, A06B, A06C, AO6E,
A06], A06G, A04, B026. Przewody taczace urzadzenia winny by¢ utoZone w
biegnacych wzdtuz korytarza, istniejacych korytach kablowych zamocowanych pod
sufitem (gdzie jest to mozliwe), zas w poszczegblnych pomieszczeniach w korytkach
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2)
3)

4)

kablowych PCV, za wyjatkiem remontowanego pomieszczenia A04, gdzie kabel nalezy
utozy¢ w bruzdach.

Urzadzenie rejestrujgce winno by¢ zamontowane w pomieszczeniu w piwnicy A02.
Odlegtosci z pomieszczania A02 do najodleglejszego punktu w budynku A -
pomieszczenia A06G wynosi okoto 80 mb, oraz z pomieszczania A02 do
najodleglejszego punktu w budynku B - pomieszczenia B026 wynosi okoto 80 mb,

Z pomieszczenia AO02 nalezy podiaczy¢ do sieci LAN do pomieszczenia A30
znajdujgcego sie na parterze budynku A. Odlegto$¢ pomiedzy pomieszczeniami
wynosi okoto 30 mb.

System winien sktada¢ si¢ z:

a) Urzadzen pomiarowych (przetwornikéw) wilgotnosci i temperatury:

e zakres pomiarowy w przedziale temperatur co najmniej -20+70°C 1 wilgotnosci
0+100 % RH,

winno by¢ wyposazony w wyswietlacz LCD z klawiaturg (panel sterujacy),

wykonuje pomiary co 1-30 s.,

programowalne zakresy pomiarowe dla wilgotnos$ci i temperatury,

wysoka dokladno$¢ 1 odporno$¢ na zakldcenia wystepujace w  Srodowisku

przemystowym,

warunki pracy co najmniej -20=70 °C:, <100 %RH,

sonda pomiarowa zintegrowana z obudowa,

wyjscie pradowe 4 do 20mA, wyjsScie napieciowe 0 do 10V,

obudowa, np. poliweglanowa IP65 o wymiarach 95x60x35mm (z tolerancja kazdej

warto$ci £30%).

b) Wielokanatowego przewodowego rejestratora danych - stacji bazowej
pozwalajacej na jednoczesng prezentacje, np. 16-tu kanatéw pomiarowych
przewodowych (urzadzenia podiaczone poprzez interfejs RS485 z protokotem
MODBUS-RTU), ktéra winna by¢ wyposazona w, i umozliwic:

e kolorowy wyswietlacz graficzny LCD TFT, minimum 320x240 punktow (QVGA) z
ekranem dotykowym, regulacjg jasnosci oraz programowalnym kolorem tlta dla
poszczego6lnych kanatow zasilanym 24V ac/dc,

e standardowy interfejs szeregowy: USB do wspotpracy z komputerem oraz
pamieciami USB, RS485 i Ethernet (100base-T, protokoty TCP/IP), MODBUS-RTU
1 TCP,

e pomiary z powigzanych urzadzen przekazywane przewodowo do stacji bazowej,
ktéra moze rejestrowac te dane w pamigci wewnetrznej lub USB,

e zapis danych w standardowym pliku tekstowym umieszczonym w wewnetrznej
pamigci rejestratora (minimum 4GB) lub pamigci USB (pendrive) w systemie FAT
obstugiwanym przez komputery,

e odczyt danych archiwalnych poprzez port USB (komputer, pendrive) lub Ethernet z
mozliwoscig edycji w arkuszach kalkulacyjnych takich jak Microsoft Excel czy
OpenOftice Calc,

e mozliwo$¢ samodzielnej aktualizacji oprogramowania rejestratora z pamig¢ci USB,

e ochrong hastem uzytkownika,

e wbudowany serwer WWW wspotpracy z dowolng przegladarka internetowg (Opera,
Edge, IE, Firefox, itp.), celem umozliwienia podgladu aktualnych pomiaréw w sieci
LAN oraz Internet,

e w razie wykrycia nieprawidlowosci generowania alarméw lub awarii wysytanie
powiadomien droga, np. e-mail. (SMTP),
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e archiwizacj¢ danych pomiarowych jak i tworzenie raportow,
o graficzne 1 tekstowe metody prezentacji pomiaréw z datg i czasem: bargraf, licznik,

wykres,
e rejestracje co najmniej 300 dni ciagglej pracy z zapisem 16 kanatow co 1s,

e obslugiwac jezyk polski, obejmujacy rowniez stron¢ serwera www 1 innych ustug
e mocowanie tablicowe,
e w wymiarach okoto 95 x 95x80 mm (z tolerancja kazdej wartosci £30%),.
c) Aplikacja (zalecana, dedykowana przez producenta urzadzen) do archiwizowania

danych pomiarowych z wurzadzen =z funkcja rejestracji kompatybilna z

oprogramowaniem (MS Windows 7/8/10/11) umozliwiajgca import danych

pomiarowych z plikéw CSV utworzonych przez rejestratory. Program pozwalajacy

takze na tworzenie oraz wydruk raportéw na podstawie zarchiwizowanych danych,

takich jak:

e import danych z plikow CSV pobranych bezposrednio z urzadzenia (poprzez USB,
karte¢ SD lub pendrive) lub w urzadzeniach wyposazonych w interfejs Ethernet

poprzez sie¢ LAN,

e mozliwo$¢ automatycznego cyklicznego pobierania plikow z wybranych urzadzen
poprzez sie¢ LAN,

e mozliwo$¢ automatycznego tworzenia na biezaco raportdw przy pobieraniu
cyklicznym,

e mozliwo$¢ ochrony hastem wybranych funkcji programu takich jak wezytywanie z
pliku, pobieranie plikow przez LAN, usuwanie z bazy danych pomiaréw oraz
urzadzen usuwanie plikow z urzadzen,

e mozliwo$¢ nadpisywania danych,

e sporzadzanie raportéw dla dowolnej liczby urzadzen i wybranych okreséw czasu,

e mozliwo$¢ tworzenia raportow dla warto$ci minimalnych, maksymalnych oraz
$rednich dobowych,

e cksport raportow do plikow tekstowych CSV oraz graficznych PNG i WMF

e wydruk graficznych raportéw oraz w formie tabelaryczne;.

10. Zamawiajgcy wymaga przekazania materiatéw/elementow:

1) co najmniej 1 paczke ptytek gresowych kazdego rodzaju i wymiaru produkcyjnego
uzytych przy realizacji,

2) 1 paczke ptyt kasetonowych sufitu podwieszanego uzytego przy realizacji,,

3) kluczyki do wszelkiego rodzaju zamknie¢ (rodzaje i ilosci odpowiadajace
zamknieciom): do rewizji, rozdzielnic, - z opisem , obstugiwanego” zamkniecia.

11. Wykonawca, jego podwykonawcy/dalsi podwykonawcy zobowigzani sg wykonywac
wszystkie polecenia Zamawiajacego, osOb przez niego upowaznionych oraz innych
uczestnikow procesu budowlanego wydawane zgodnie 2z przepisami prawa,
postanowieniami umowy oraz regulacjami obowigzujacymi w Sadzie.

12. Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja powykonawcza byla wykonana na projekcie
technicznym. Zamawiajacy zwraca uwage, aby Wykonawca przygotowat odrebna
dokumentacje dotyczaca zabezpieczenia pozarowego, gdzie zostang opisane
zastosowane systemy oraz przejscia pozarowe (lokalizacja na rzutach poszczegoélnych
kondygnacji, numeracja przej$¢) wraz z opisem przechodzacych instalacji,
zastosowanych zabezpieczen i przypisany im certyfikat/-y (zalecane ujecie
tabelaryczne).

13. Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza zostanie prawidtowo przygotowana wg
ponizszych wytycznych:
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1) kierownik kontraktu obowigzany jest wypetni¢ oSwiadczenie o zgodnos$ci wykonania
z projektem oraz przepisami, a takze - o ile zaistnieja - nieistotnymi zmianami w
stosunku do projektu; przy zaistnieniu nieistotnych zmian do o$wiadczenia
obowigzany jest dotaczy¢ ,Wykaz nieistotnych zmian” z wyspecyfikowaniem ich dla
poszczeg6lnych branz: architektury /konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji
elektrycznych/teletechnicznych. Wykaz winien by¢ podpisany przez: kierownika
budowy, projektantéw branz ze zmianami oraz inspektoréw nadzoru,

2) kierownik kontraktu obowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie, Ze materiaty/
urzadzenia/sprzet wbudowane podczas wykonywania robét budowlanych niniejszego
zadania posiadajg wymagane prawem aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

3) Skoroszytnr I (projekty i dokumentacje):

a) powykonawczy - 1 kpl.
b) systemu BMS - 1 kpl.
c) dokumentacja przejs$¢ pozarowych

4) Skoroszyt nr II (protokoty prob, badan technicznych, uruchomienia i rozruchu) dla
branz:

a) architektoniczno-budowlanej
b) sanitarnej
c) elektrycznej

5) Skoroszyt nr III (aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosSci, certyfikaty na
wbudowane/zamontowane materialy/urzadzenia/sprzet - w tym identyfikacja
produktéw, o ktorej mowa w pkt [1I-4., dla branz:

a) architektoniczno-budowlanej
b) sanitarne;j
c) elektrycznej
6) Skoroszyt nr IV (instrukcje obstugi, uzytkowania, eksploatacji, konserwacji dla
wbudowanych materiatéw/urzadzen, sprzetu) dla branz:
a) architektoniczno-budowlanej
b) sanitarnej
c) elektrycznej
7) Karta gwarancyjna Wykonawcy (zgodna z postanowieniami umowy i pkt. 16 ponizej).

14. Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby,

15.

ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, Ze osoba ta
niezwlocznie, nie p6Zniej niz w ciggu trzech dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnoS$ciami zwigzanymi z wykonywaniem
umowy.

Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ pisemng gwarancje dotyczaca przedmiotu
umowy. Gwarancja winna by¢ bezwarunkowa, tj. nie moze zawiera¢ wylaczen
obejmujacych czynnoSci i zachowania, ktére z natury wystepuja w obiektach
uzytecznosci publicznej w czasie uzytkowania i normalnej eksploatacji, jak réwniez
ograniczen zakresu i okresu gwarancji z tytulu warunkéw gwarancyjnych dostawcow i
producentdw materiatéw, urzadzen i systemoOw. Zamawiajacy zwraca uwage, iz
gwarancja obejmuje réowniez elementy eksploatacyjne, w tym m.in.: uszczelki, filtry,
zrodta Swiatta etc. Ponad zobowigzanie do napraw i wymian gwarancyjnych, w okresie
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16.

gwarancji/rekojmi Wykonawca - w cenie oferty - obowigzany jest wykonywac lub zleci¢
uprawnionym podmiotom wykonywanie przegladéw/konserwacji/rewizji/sprawdzen
(wraz z zalecanymi wymianami materiatéw/elementéw eksploatacyjnych) wymaganych
przez producentéw/dostawcow urzadzen/systemow/materiatéw i w okreslonych przez
nich interwatach czasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie na rzecz Zamawiajacego wpisu w Centralnym
Rejestrze Operatoréw (CRO) instalacji i urzadzen zawierajacych fluorowane gazy
cieplarniane, ktére zawieraja 3 kg lub wiecej substancji kontrolowanych lub 5 ton
ekwiwalentu CO2 (COZ2Z eq) fluorowanych gazow cieplarnianych - inaczej F-gazow (do
dnia 31 stycznia 2018 r. 3 kg substancji kontrolowanych i 3 kg F-gazéw) zostat
utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych
warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Uwagi dodatkowe.

17.

Zamawiajgcy zwraca uwage na mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej w budynku celem
zapoznania sie z warunkami realizacyjnymi oraz unaocznieniem opisanego zakresu
robét do wykonania (unikniecie ,rozminiecia sie” wyobrazenia Wykonawcy na temat
przedmiotu zamoOwienia i warunkéw realizacji powzietych w oparciu o materiaty
przetargowe z realiami).
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