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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z klimatyzacjg w archiwum Sgdu Okregowego przy ul. Marii Sklodowskiej-
Curie 1 w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami
oraz opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora).

W zakres tych robot wehodzg:

e roboty przygotowawcze;

e wymagania dotyczgce wyrobow i robét stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych (roboty montazowe);

e odbidr robdt i kontrola jakosci.

1.3.1. Prace inne towarzyszace

Prace zwigzane z wymiang zaworow na pionach instalacji centralnego ogrzewania,
zlokalizowane w pomieszczeniu archiwum. Prace zwigzane z wymiang wentylatora
wyciggowego oraz nawiewnikdw okiennych na potrzeby wentylacji pomieszczenia archiwum.
Prace zwigzane z wykonaniem przejs¢ przeciwpozarowych. Prace zwigzane z montazem
okragtej klapy ppoz. na kanale wywiewnym.

1.4. Teren budowy
1.4.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy
stosowac sie do unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” w
aktualnie obowigzujgcej wers;ji.

1.4.2. Harmonogram robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét technologicznych Wykonawca powinien
opracowac:

e Harmonogram robét, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosc i etapy, jak rowniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze.

1.4.3. Wprowadzenie na budowe

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych nalezy sprawdzié, czy
pomieszczenia, w ktdrych roboty majg by¢ wykonywane sg odpowiednio przygotowane
oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w
celu prawidtowego przygotowania pomieszczen.

o \Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem wszystkich zainteresowanych
stron.

Dokumentem wprowadzenia jest protokdt podpisany przez strony.
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1.4.4. Koordynacja robét

Koordynacja robét powinna obejmowaé wszystkie fazy procesu montazu instalacji;

Ogdlny harmonogram prac powinien okreslac¢ zakresy i terminy rozpoczecia i zakohczenia
poszczegdélnych etapdéw robot. Harmonogram powinien zapewniaé prawidtowy przebieg
zaréwno prac ogolnobudowlanych jak i rob6t specjalistycznych;

Ogélny harmonogram budowy powinien byé podstawg do opracowania harmonogramoéw
szczegotowych poszczegdlnych etapdw prac.

1.4.5. Dziennik budowy

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wiascicielem obiektu i terenu, na ktorym prowadzone bedg roboty jest Uzytkownik;

W trakcie rob6t nalezy stosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed
mozliwos$cig utraty korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i Srodkow tgcznosci
oraz trudnosciami wynikajgcymi z hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych;

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnosci prywatnej lub publicznej przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz powinien podjg¢ wszystkie kroki w celu
zabezpieczenia istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych przed uszkodzeniem w
czasie trwania robot;

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcej instalacji Wykonawca jest
zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Uzytkownika Iub
Wiasciciela instalacji oraz Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac z
odpowiednimi stuzbami w celu usuniecia powstatej awarii;

Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem roboét lub innym zaniedbaniem ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej,
Wykonawca jest zobowigzany naprawic lub odtworzy¢ na swoj koszt uszkodzong wtasnosc.
Stan naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz przed uszkodzeniem.

1.4.7. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1.4.7.1. Ochrona srodowiska

a)

b)

Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robét;

W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
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e Miejsca na magazyn, sktadowisko ztomu, gruzu bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczeh w srodowisku naturalnym;

e Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

-mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.7.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

a)

b)

c)

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia;

Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne;

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.4.7.3. Ochrona przeciwpozarowa

a)

b)

b)

f)

9)

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej;

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47,p0z.401). W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych;

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét;

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na placu budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej;

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi;

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuije;

Kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy robot powinny byé stwierdzone przez wtasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi;
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h) Pracownicy Wykonawcy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do
wykonywania pracy.

1.4.9. Zaplecze budowy

a) Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401);

b) W trakcie rob6t Zamawiajgcy powinien zapewni¢ Wykonawcy odpowiednie:

e pomieszczenie socjalne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow;
¢ zasilenia miejsca robét w energie elektryczna;

o os$wietlenie poszczegdinych miejsc pracy;

e zezwolenia na wykonywanie robot;

e otrzymania dokumentacji techniczne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do montazu instalacji klimatyzacji powinny mie¢:

e Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskag
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej;

e Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany” lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

e Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie.

2.1.1. Wymagania ogolne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji klimatyzaciji:

a) Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach;

b) Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzeh powinien odpowiada¢ co
najmniej wtasciwos$ciom blachy stalowej ocynkowanej;

) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powlok ochronnych;

d) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdéw klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwac;ji lub wymiany;

e) Zamocowanie urzadzen i elementow klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi;
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f) Urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta;

g) Urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Jakos¢ dostaw

a) Uzywane bedg wytgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogélnie znanej marce,
dostawa w mozliwie najkrétszym czasie;

b) Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadac postanowieniom zawartym
w dokumentacji, jak réwniez w zaméwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszag
posiada¢ atest;

c) Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na
ogien, przyjety w zaleznosci od ryzyka w miejscach, w ktdrych zostang zainstalowane.

2.1.3. Transport

W czasie transportu nalezy przestrzegac zaleceh Wytworcow oraz:

¢ transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi wstrzgsami i drganiami oraz
przesuwaniem sie wewngatrz pojazdu;

e nalezy nie narazaC urzgdzen na szarpniecia i uderzenia;

e urzadzenia zabezpieczy¢ przed kradziezg lub zdekompletowaniem;

e W czasie transportu elementy szczegdlnie delikatne zdemontowac i zabezpieczyc;

e urzgdzenia ostroznie tadowac i zdejmowaé z pojazdu, nie narazaC na uderzenia lub
uszkodzenia np. powtok lakierniczych zamkdéw, oston blaszanych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i urzgdzen.

Srodki transportowe powinny byé przystosowane do transportowanych materiatéw i urzgdzen.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych srodkow transportu:
e Samochdd dostawczy do 3,5tony

2.1.4. Skladowanie

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét technologicznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych bgdz miejsca montazu.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogodlne

Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

a) obstugiwane przez odpowiednie osoby;
b) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
) sprawne technicznie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng i harmonogramem prac w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie bedzie wptywat
negatywnie na jakos$¢ robot.
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3.2.

Sprzet zmechanizowany

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn i sprzetu zmechanizowanego:

b)

4.2.

szlifierka katowa;
wiertarka udarowa;
miot udarowy;
zgrzewarka;
lutownica.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych

materiatow;

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego

rodzaju robot.

Srodki transportu

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:

samochdd dostawczy do 3,5t

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogolne dotyczace instalacji klimatyzacji( freonowej i odprowadzenia
skroplin)

Instalacja klimatyzacji (freonowa i odprowadzenia skroplin) powinna zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ podstawowych warunkéow w szczegdlnosci
dotyczacych:

bezpieczehstwa konstrukcj;

bezpieczehstwa pozarowego;

bezpieczenhstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wyszczegdlnienie robot:

przecinanie rur;

utozenie rur z wykonaniem lutowania;

utozenie rur z wykonaniem zgrzewania lub klejenia;

montaz zaworoéw i filtrow;

sprawdzenie dziatania zaworu;

wykonanie potgczenh rur i ksztattek za pomocg zgrzewania ( gwintowania);
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw dla rur i urzadzen;
wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow;

montaZz urzgdzen;

potaczenie urzgdzen z rurami;

przeprowadzenie ptukania, préb szczelnosci i regulacji instalacji
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach montazowych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gidbwnym celem jest osiggniecie wysokiej
jakosci robét.

6.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji klimatyzacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace
wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji klimatyzacji w warunkach réznych obcigzenh ( 72godziny);

b) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

c) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej.

d) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejaq.

6.2. Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
Instalacja:

e pobdr pradu silnika

Pomieszczenie:

e temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu.
e poziom dzwieku ( jezeli jest styszalny).

6.3. Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaje przyrzgdow pomiarowych.

Tolerancja mierzonych warto$ci:

e temperatura powietrza nawiewanego +2°C
e temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
e poziom dzwieku A w pomieszczeniu £3dB (A).

6.4. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

a) przebieg tras instalacji;

b) szczelnosé potgczen;

c) sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych;
d) lokalizacja urzgdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru
technicznego czesciowego.
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6.5. Odbior czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktore zanikajg w wyniku
postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru technicznego
czesciowego oraz dotgczy¢é wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

6.6. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

Po zakonczeniu prac, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢
proby montazowe obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno byc¢
wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie
sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowa¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczehstwa osob i unikniecia uszkodzen mienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednieniem elementow sktadowych instalacji obmierzonych wg innych jednostek:

kpl. (komplety);

szt. (sztuka);

kg (kilogram)

m3 (metr sze$cienny)

7.1. Dokumentacja powykonawcza

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

e Zaktualizowany, po wykonaniu robot projekt techniczny, uzupetniony nowymi i dodatkowymi
rysunkami;

e Specyfikacje techniczne;
e Komplet protokotéw préb montazowych;
e Protokoty rozruchu technologicznego;

e Komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatbw wraz ze wskazaniem
producentow, dostawcdw i lokalnych stuzb naprawczych;

e Oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego typu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:
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Poréwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji klimatyzacji z zestawieniem
projektowym, zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli to konieczne w
zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji klimatyzacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami technicznymi.

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje.

Sprawdzenie czystosci instalacji klimatyzaciji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
klimatyzac;ji

Badania ogélne

Dostepno$c¢ dla obstugi

Stan czystosci urzadzen

Kompletnos¢ znakowania

Realizacji zabezpieczeh przeciwpozarowych

Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

Zainstalowanie urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy
przenoszenia drgan

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw

Badanie urzadzen klimatyzacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaly potgczone w prawidtowy sposéb.
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych.

Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci.

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tagcznikow elastycznych.
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw.

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem.

Badanie filtréw powietrza

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.
Sprawdzanie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia.

Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulaciji.

Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.
Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow.

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

umiejscowienia, dostepu;

str. 10



e rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
e systemu zabezpieczeh;

e Oznaczenia;

o typdw kabli;

e uziemiania;

e schematow potgczen w obudowach.

8.6. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach;

b) Klasa filtrow;

c) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

d) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.7. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulaciji automatycznej

) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat
rurociggow ( schemat oprzewodowania odbiornikéw);

d) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementéw ( w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

e) Raport wykonawcy instalacji dotyczgcych nadzoru nad montazem ( ksigzka budowy);

f) Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji;

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych ( jesli istniejg)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

) Instrukcje obstugi wszystkich elementdéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéow skfadowych wszystkich urzagdzen regulacji automatycznej ( czujniki,

urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatyczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
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e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pézniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz.
690);

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

e PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

e PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacj;

e PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania

wytrzymatosciowe.
Opracowanie: Projektant:
mgr inz. Sylwester Endzul mgr inz. Karol Cezary Prokopczyk
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