
C10/12,5

P

o

Podłoże istn.

Płyta posadzkowa z betonu C20/25 (B25) zbrojona włóknem syntetycznym

oraz siatką Ø 8mm #15cm x 15cm mm  górą

Warstwa poślizgowa z folii PE gr. 0,3 mm

18 cm

Beton podkładowy C10/12,5 (B12,5)

2x

10 cm

Podbudowa gruntowa z pospółki, E

v2

 > 70 MPa

Warstwa hydroizolacji mineralnej np. WEBER Superflex D3

50 cm

Podłoże istniejące

C10/12,5

P

o

Podłoże istn.

Płyta posadzkowa z betonu C20/25 (B25) zbrojona włóknem syntetycznym

i siatką Ø4,5mm #10cm

Warstwa poślizgowa z folii PE gr. 0,3 mm

12 cm

Beton podkładowy C10/12,5 (B12,5)

2x

10 cm

Podbudowa gruntowa z pospółki, E

v2

 > 70 MPa

Warstwa hydroizolacji mineralnej np. WEBER Superflex D3

30 cm

Podłoże istniejące
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BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO ,,PROFIL" Sp.z.o.o.

  15- 879 Białystok, ul. Stołeczna 15
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       konto:Bank Spółdzielczy O/Białystok 17 8060 0004 0002 5696 2000 0020

ROK ZAŁOŻENIA1987

REMONT POMIESZCZENIA A004
(PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM
NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE
SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU 
ul.M. Skłodowskiej Curie 1, 15-950 Białystok

PRZEKRÓJ  POSADZKI ARCHIWUM

PRZEKRÓJ  POSADZKI KORYTARZA

PRZEKROJE  POSADZEK:

ARCHIWUM I KORYTARZA


