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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego

wytyczne branzowe — architektura i konstrukcja
wytyczne branzowe — wentylacja i klimatyzacja
obowigzujgce normy i przepisy

2 Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt wykonawczy instalacji elektrycznych:
Remontu pomieszczenia A004 (piwnica budynku A) z przeznaczeniem na Archiwum
Zaktadowe Sgdu Okregowego w Biatymstoku.
W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzg nizej wymienione urzadzenia i instalacje:

rozdzielnice

gniazd 230V przeznaczenia ogdlnego,
oSwietlenia wewnetrznego

oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
zasilania urzadzen technologicznych, wentylaciji
ochrony od porazen prgdem elektrycznym
ochrony przed przepieciami

3 Zasilanie rozdzielni Tpw/2
Istniejace

4 Rozdzielnice

Projektuje sie wymiane obudowe istniejgcej rozdzielni Tpw/2 z 2x24 modutdéw na 5x25
modutéw. Poniewaz na obiekcie zamontowane sg rozdzielnie firmy Legrand projektuje
sie rozdzielnie zgodnie ze standardem obowigzujgcym na obiekcie. Obudowa musi by¢
wyposazona w zamek z kluczem systemowym pozwalajgcy otwieranie jednym kluczem
pozostate rozdzielnie.

4.1 Instalacje odbiorcze

4.1.1 Instalacje oswietleniowe wewnetrzne

Oswietlenie ogodlne pomieszczen realizowane bedzie oprawami realizujgcymi
zatozenia oswietleniowe wytyczone w projekcie technologicznym. Wszystkie zastosowane
zrédta swiatta powinny mieé¢ barwe swiatta biatg lub cieptobiatg (830). Natezenia o$wietlenia
przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Dobor ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy
programow producentéw opraw zaktadajgc wspoétczynniki odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany;
podtoga) i wspoétczynniki zapasu 1,3. Zatgczanie oswietlenia przewidziano tgcznikami od
strony pomieszczen. Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem N2XH3x1,5mm? w
drogach ewakuacyjnych poza drogami YDY3x1,5mm?.



e Kkorytarze E«= 100Ix
archiwum Es= 200Ix
e 0Sw. ewakuacyjne w osi drogi ewakuacyjne;j Emin= 1IX

Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-01

4.1.2 Specyfikacja opraw oswietleniowych

- Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz natynkowy. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 1195 x 295 x 34 mm.
Waga 3,1 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi
87,46%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ zrodta swiatta:
LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80.
Zywotno$é zrodet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 3710 Im. Moc oprawy: 25,9 W.
Skutecznosc¢ swietlna oprawy: 143,2 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnosé obwodow:
39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien
szczelnosci: IP20/44. Odpornos¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Mozliwos¢
wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien swietiny).

B - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit
modutowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9016 (biaty).
Wymiary oprawy: 595 x 595 x 10 mm. Waga 3,1 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA).
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 100,00%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 113°/110,6°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=6.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrodet LED: 100000 h L80/B10. Strumien
oprawy: 3800 Im. Moc oprawy: 26 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 138 Im/W. Zasilacz
elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspotczynnik mocy
cos®: >0,95. Obcigzalnos$¢ obwodéw: 23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16). Temperatura
otoczenia: 5 + 30° C. Stopieh szczelnosci: IP20/44. Odpornosé mechaniczna: IK04. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN
62471): RGO.

Aw1l - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji |, Stopien ochrony IP65/20, Dioda
power LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1
godzina, Montaz: do wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: okrggta 85x43 [mm],
Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien Swietiny oprawy: 148Im, Oprawa
wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Ew1 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopien ochrony IP65, Diody LED
1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina,
Montaz: natynkowo, Wymiary: prostokatna 354x160x53 [mm], Klosz PLX, Odlegto$é
rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest,
Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

4.1.3 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego)

Oswietlenie ewakuacyjne wtgczane bedzie automatycznie na skutek zaniku napiecia w
sieci podstawowej. Os$wietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy ,Ew” oraz ,Aw” z modutem
awaryjnym 1h podtgczone do wydzielonych obwoddéw. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
przewidziano na $cianach i stropach korytarza i klatek schodowych. Oprawy zaopatrzy¢ w
piktogramy oznaczajgce kierunki wyjscia. Minimalne wymagane natezenie wynosi 1Ix w osi



drogi ewakuacyjnej.

4.1.4 |Instalacje gniazd wtyczkowych ogoéinych

W budynku projektuje sie gniazda wtyczkowe pojedyncze, ramkowe 16A, podtynkowe.
Instalacje gniazd wykonaé¢ przewodem N2XH3x2,5mm? w drogach ewakuacyjnych,
YDY3x2,5mm? ,poza drogami uktadanymi w korytkach kablowych, oraz podtynkowo. Obwody
zabezpieczone bedg od zwaré wytgcznikami nadprgdowymi, a od porazen wytgcznikami
réznicowoprgdowymi 25A o pradzie zadziatania 30 mA. Gniazda 230V w pomieszczeniach
technicznych oraz socjalnych instalowa¢ na 0,3 m od posadzki.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. E-O1.

4.1.5 Instalacje zasilania klimatyzacje precyzyjna

Projektuje sie zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji precyzyjnej kablem
YKY3x1,5mm?, natomiast jednostke wewnetrzng klimatyzacji precyzyjnej przewodem
N2XH5x6mm?,

4.1.6 Instalacje zasilania centrale detekcji zalania woda
Projektuje sie zasilanie centrali detekcji zalania wodg przewodem N2XH3x1,5mm?2.
Oprzewodowanie czujnikdéw i zawordw po stronie dostawcy urzadzen.

4.2 Korytka kablowe
Istniejgce

4.3 Instalacja przeciwprzepieciowa

Istniejgca

4.4 Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi,  wytgczniki z
wyzwalaczem elektromagnetycznym oraz wylgczniki réznicowoprgdowe. w ukfadzie
sieciowym TN-C-S. Rozdzielenie przewodu PEN na przewdd ochrony PE i neutraliny N
nastepuje w kazdej tablicy pietrowej budynku. Punkt ten musi by¢ uziemiony. Potgczy¢
bednarkg FeZn25x4mm do uziomu otokowego budynku. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage ,
aby przewody N i PE poza punktem podziatu nie byly ze sobg tgczone.

4.5 Potaczenia wyréwnawcze miejscowe i gtéwne

Instalacje odbiorcze w budynku bedg pracowac w uktadzie TN-S.

Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w czesci biurowej projektuje sie chronic
wytgcznikami réznicowoprgdowymi o bezpiecznym pragdzie zadziatania 30 mA.
Dla poprawy warunkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym, projektuje sie instalacje
potgczen wyréwnawczych. Do szyny wyrdwnawczej nalezy przytgczac te wszystkie
metalowe elementy instalaciji, ktére w wypadku uszkodzenia izolacji mogtyby znalez¢ sie pod
napieciem.
Do szyny przytgczac nalezy:

e metalowe rurociggi przytgczy mediow

e kanaty wentylacji mechanicznej

o przewody wody cieptej i zimnej



metalowe elementy instalacji elektrycznych (korytka, drabinki, itp.)
zacisk ,,PE” rozdzielnic
We wszystkich pomieszczeniach wyposazonych w wanne, umywalke lub natrysk

nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe.

5

Préby i pomiary montazowe

Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania zgodnie z
PN-HD 60364.6 :2008r:

6

ciggtosci potgczeh obwoddéw

ciggtosci potgczen przewodow ochronnych i potgczeh wyrdwnawczych
rezystancji izolacji

impedancji obwodow

skutecznos$ci dziatania srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej

Uwagi koncowe

Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu;

7

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi nomami

i przepisami oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad i przepisow BHP;

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyé

zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych

Zaproponowane w niniejszym projekcie aparaty, urzadzenia itp. za zgodg Inwestora

mogg by¢é zamienione na rownowazne, lecz o nie gorszych parametrach

szczegobtowych

Przed zamdéwieniem/wykonaniem widocznych i zakrywanych elementéw wyposazenia/

wykonczenia oraz wptywajgcych bezposrednio lub posrednio na trwato$¢ i wartos¢

uzytkowg obiektu, nalezy przedstawi¢ je do zatwierdzenia Inwestorowi

Sporzadzit:
mgr inz. Krzysztof Kulesza

Spis rysunkow

Instalacja oswietleniowa i gniazd 230V rys. E-01
Instalacja Schemat dodatkowych obwodow w Tpw/2 rys. E-02



