UZUPELNIENIE FUG, PONOWNE POMALOWANIE SZLEMA CEMENTOWA,
WYMIANA OBROBEK BLCHARSKICH NA POREJ:

WYMIANA OBROB%K BLACHARSKICH,
RYNIEN LEZACYCH O SR. 18 CM | PROSTOKATNYCH
z SYSTENEM OGRZEWANIA

REMONT BALUSTRADY, OCZYSZCZF_lNIE

REMONT PLYTY TARASU Z NOWA IZOLACJA
POZIOMA, COKOLAMI | WYMIANA PLYTEK
NA PLYTY Z BET. ARCH. NA DYSTANSACH

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
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uzupetnienia brakujgcych elementéw

cokoty z ceily do oczyszczenia,

i spoin

proj. zabudowa instalacji

zabudowa do usuniecia

FILARY DO KAPITALNEGO REMONTU/

LACZNIE Z FUNDAMENTOWANIEM

proj. balustrada
przebudowa schodow:

T
NFILARY DO KAPITALNEGO REMONTU,
tACZNIE Z FUNDAMENTOWANIEM
cokoty z cegty do oczyszczenia,
uzupetnienia brakujgcych elementéw
i spoin

ratki wentylacyjne do usunigcia

Okna budynku patacu wszystkie do odnowienia,
okna do wymiany oznaczono idywidualinie,
wymiana wszystkich parapetow

tynki patacu 60% do skucia | pofozenia na nowo,
przewody istniejgce na elewacyi nalezy ukry¢ pod
tynkiem,

kratki wentylacyjne pod oknami do usunigcia
opis przebudowy schodow na przekroju
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DRzWI
DO WYMIANY

A\

ELEWACJA
ZACHODNIA PALACU GLOWNEGO

Obiekt:

RENOWACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO
PALAC

Lokalizacja:

Jarogniewice, ul. Poznariska 25, dziatka nr 698/4

Inwestor:

Dom Pomocy Spotecznej w Jarognewicach, ul. Poznanska 25

Branza

ARCHITEKTURA
Projekant mgr inz. arch. Podpis
Izabela Wrze$niewska
Nr upr 585/84/Lo
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Data
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