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1. Czesé ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy systemu oddymiania klatki
schodowej 1 DPS w Jarogniewicach — Budynek Betania.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt instalacji oddymiajacej, opis techniczny instalacji oddymiania i
styku z instalacjg sygnalizacji pozarowej, obliczenia sprawdzajgce parametry elektryczne, opis

dziatania instalacji, rzuty poziome poszczegdlnych kondygnacji.

System oddymiania obejmowac bedzie klatke 1 — budynku Betania DPS Jarogniewice

Projekt powinien by¢ wykonywany lacznie z modernizacja systemu sygnalizacji pozarowej.

Istniejaca instalacje oddymiajgcg nalezy zdemontowac.
1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
1.4. Materialy wykorzystane w opracowaniu

* Dane techniczne urzadzen zastosowanych w projekcie

* Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla Istniejagcych budynkéw
oficyny PN, Betania, oficyny pd-zach i budynku Nefesz DPS w Jarogniewicach z
10.11.2021

*  Wytyczne do projektowania SITP 2008.

* Podrecznik projektanta Systemow Sygnalizacji Pozarowej Polon Alfa.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

* PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych
i zwalczania pozaréw — Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej.
Wyszczegoblnienie.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690).

* Ustawa. o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz.U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 z p6zn. zm.).

* Inne obowigzujace oraz zalecane przepisy i normy.

* Podklady architektoniczne.

* Polskiej Normy PN-B-02877-4/AZ1 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

*  Wytyczne CNBOP-PIB W-003:2016



2. Charakterystyka budowlano-instalacyjna i pozarowa obiektu

Charakterystyka budowano- instalacyjna iu pozarowa na podstawie Ekspertyzy
Technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej DPS w Jarogniewicach.

2.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy (w obrysie parteru) - ~1417 m?
Wysokos¢ ~8,5-11,3m - budynek niski wg. ekspertyzy
Liczba kondygnacji — 2nedziemne +1 kondygnacja podziemna

2.2.Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Docelowo nie przewiduje si¢ stosowania substancji i produktéw powodujacych wzrost gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej SO0MJ/m2

2.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach

Czesci budynku, stanowigce odregbne strefy pozarowe, okreslane jako ZL, zalicza si¢ do jedne]
kategorii ZL. W rozpatrywanym budynku wystepuja strefy zakwalifikowane do nastepujacych
kategorii zagrozenia ludzi:

ZL 11 - strefy przeznaczona na cele pobytowe.

ZL 1II — strefy przeznaczona na cele szatni dla personelu.

3. Funkcje systemu oddymiania

System oddymiania ma za zadanie odprowadzanie dymi i ciepta z pomieszczen objetych pozarem oraz
drég komunikacyjnych.

Prawidtowo zaprojektowany system i zainstalowany zgodnie z normga i wiedza techniczng spetnia
nastepujace funkcje:

e Utatwia ewakuacje poprzez utrzymywanie dolnej czesci pomieszczen bez dymu i nadmiernego
ciepta,

e Utatwia dziatania ratownicze,

e Zapewnia ochrone konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

e Zmniejsza posrednie straty pozarowe spowodowane dymem i gorgcymi gazami pozarowymi.

4. Zatoienia projektowe

W projekcie przewiduje sie instalacje oddymiajgcg uruchamiang samoczynnie za pomocy systemu
wykrywania dymu w obudowie klatki schodowej.

W klatce schodowej zaprojektowano system instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepta.
Uruchomienie systemu oddymiania zaprojektowano w sposéb automatyczny poprzez zadziatanie
czujek dymu zainstalowanych na klatce schodowej oraz w sposdb reczny poprzez uruchomienie
recznych przyciskéw oddymiania zainstalowanych w systemie oddymiania.



Grawitacyjny system oddymiania wykorzystuje zjawisko unoszenia sie dymu, szkodliwych
gazow i ciepta emitowanych podczas pozaru, ktére nastepnie sg odprowadzane grawitacyjnie do
atmosfery, przy uzyciu okna oddymiajgcego lub klap oddymiajgcych. Dzieki temu mozliwe jest
utrzymanie strefy przebywania ludzi w stanie niezadymionym, umozliwiajgcym skuteczne prowadzenie
akcji ratunkowej i gasniczej, a takze zminimalizowanie szkdd spowodowanych dymem i gorgcymi
gazami. Granicznym parametrem bezpiecznej ewakuacji przyjmuje sie wystgpienie na wysokosci
mniejszej lub rownej 1,8m: temperatury powyzej 60°C, zadymienia ograniczajgcego widzialnos¢
krawedzi elementéw budowlanych i drzwi ponizej 10m. Powyzisze parametry pochodzg z procedur
wydanych przez Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarne;.

Proponowane rozwigzanie pozwala na automatyczne i reczne uruchomienie systemu oddymiania za
pomocg centrali sterujgcej powodujgcej otwarcie klap oddymiajgcych zamontowanych w stropie lub
potaci dachu.

Przyciski oddymiania uruchamiane bedg recznie przez osobe, ktdra wykryta obecnos¢ dymu.

Naptyw powietrza dolotowego do klatki schodowej nastgpi poprzez otwarcie drzwi napowietrzajgcych
na zewnatrz budynku w sposéb automatyczny poprzez zastosowanie sitownika lub recznie przez osoby
ewakuujace sie.

Drzwi napowietrzajace przed nieuzasadnionym otwarciem zabezpieczone bedy elektrozworg
uniemozliwiajgc ich otwarcie w trybie normalnym.

Centrale oddymiania nalezy wyposazy¢ w zasilanie awaryjne w postaci akumulatoréw umieszczonych
wewnatrz obudowy centrali.

Dodatkowo nalezy zrealizowaé mozliwosé otwarcia klapy oddymiajgcej/okna oddymiajgcego do celéw
ogoélnouzytkowych w trybie przewietrzania klatki schodowej, konserwacji i mycia. Funkcje te
przewiduje sie realizowa¢ za pomocg przycisku przewietrzania zlokalizowanego na najwyiszej
kondygnacji.

W momencie wykonywania czynnosci konserwacyjnych na dachu system powinien umozliwiaé
zablokowanie funkcji zamykania klap lub okien dachowych w czasie pobytu personelu na dachu.

5. Zakres ochrony

Projekt oddymiania obejmuje klatke schodowg zgodnie z dotgczonym schematem.

6. System oddymiania
W sktad systemu wchodza:

e centrala sterujgca umozliwiajgca komunikacje z systemie sygnalizacji pozarowej,
e klapa oddymiajgca — okno oddymiajace,

e reczne przyciski oddymiania,

e przyciski przewietrzania,

e czujki dymu,

» Sitowniki drzwiowe z opcjg ryglowania



6.1. Centrala oddymiajaca

W projekcie przyjeto centrale oddymiajgcg kompatybilng z zainstalowanym na obiekcie systemem
sygnalizacji pozarowej Sagitta i wymaganym pradzie sterowania urzagdzeniami wykonawczymi.

Centrala oddymiajgca winna przekazywac do systemu sygnalizacji pozarowej informacje o wykrytym
zadymieniu oraz o awarii centrali oddymiania.

Jednoczesnie wykryte zadymienie musi zwalnia¢ blokade drzwi napowietrzajgcych sterowanych z
systemu kontroli dostepu. Drzwi sterowane przez System Kontroli dostepu musza by¢ wyposazone w
przyciski awaryjnego otwierania drzwi.

Klapa oddymiajaca / Okno oddymiajace

Odpowiedni dobér rozmiaru i typu klapy oddymiajacej uzalezniony jest od parametréw i
charakterystyki danego budynku. Dobodr klapy obliczany jest na podstawie Wytycznych CNBOP.
Wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajgcych/ Klap oddymiajgcych A, na klatce schodowej
budynkéw § powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki
schodowe;.

6.2. Reczny przycisk oddymiania

Reczny przycisk oddymiania typu PO-63 firmy Polon-Alfa przeznaczony jest do recznego witgczenia
alarmu. Zbicie szybki oraz nacisniecie przycisku spowoduje uruchomienie przez centrale procedury
ewakuacji i oddymiania.

6.3. Przycisk przewietrzania

Reczny przycisk przewietrzania PP-61 w formie natynkowej firmy Polon-Alfa. Przyciski przewietrzania PP-
61 (natynkowy) sg przewidziane do recznego sterowania (otwierania i zamykania) okna lub klapy wentylacyjnej w
systemach oddymiania budynku.

6.4. Czujka dymu

Optyczna czujka dymu DOR-40 firmy Polon-Alfa przeznaczona jest do wykrywania obecnosci dymu na
klatce schodowej i automatycznego przekazywania informacji o pozarze do centrali oddymiania i
systemu SSP. Czujki montowane w gniazdach G-40.

6.5. Naped drzwiowy

Sitownik drzwiowy 24 VDC/1,2 A BS firmy AFG przeznaczony do otwierania drzwi napowietrzajgcych.
Opdzniony start 10 sekund; np. drzwi dwuskrzydtowe skrzydto bierne z ryglowaniem.

Wysterowany z centrali oddymiania wymusza pionowy ruch powietrza w razie pozaru. Przy normalnym
funkcjonowaniu obiektu mozliwe jest reczne otwieranie drzwi. W razie pozaru drzwi wypychane sg z
oscieznicy mechanicznie za pomoca rolki wysuwanej z napedu- o czym nalezy pamieta¢ przy
jednoczesnym potaczeniu drzwi z kontrolg dostepu. Sitownik nie wymaga ingerencji w skrzydto drzwi.
Urzadzenie w zaden sposéb nie jest potgczone ze skrzydtem drzwiowym. Zmiana kierunkowosci
sitownika z prawego na lewy jest zawsze mozliwa- ze wzgledu na jego symetrycznosé. Do
przeprogramowania wymagane jest uzycie portu programowania.



-kat otwarcia 95 stopni

-szerokos¢ skrzydta od 525 mm

-skok 616 mm przy 300 N

-otwarcie sitownika w czasie mniej niz 60 sek.

-port programowania dla zmiany kierunkowosci napedu
-obstuguje jedng strefe oddymiania,

-mozliwe pomalowanie na dany kolor RAL

Dane techniczne:

-Sita pchania: 300N

-Sita ciggniecia: 50 N

-Sita ryglowania: 500N

-Zasilanie: 24 VDC +- 25%

-Predkos$¢ otwierania: 19,2 mm/sek

-Skok nominalny: 616 mm

-Prad wytgczajacy: 1,32 A

-Wymiary SXWxG: 58x122x500mm

-Deklaracje CE, Swiadectwo dopuszczenia CNBOPAFG BS-Li/Re 95 10sek

6.6. Rygiel drzwiowy
AFG BS Rygiel drzwi dwuskrzydtowych

Zastosowanie:
Zestaw ryglowania 2-punktowego przeznaczony jest do elektrycznego odryglowywania skrzydta
biernego drzwi napowietrzajacych. W sktad zestawu wchodzi zestaw oku¢ do montazu
nawierzchniowego na skrzydle biernym drzwi napowietrzajgcych oraz napedem liniowy VH
24VDC sterowany sitownikiem ramieniowymi BS(N).
Dane techniczne:

2-punktowe ryglowanie w pionie nawierzchniowe

uniwersalne okucie do drzwi lewych i prawych

do wysokosci drzwi 2450 lub 3100mm

szerokos¢ do zabudowy na profilu 38mm

sitownik ryglujacy VH uruchamiany bezposrednio z sitownika BS(N)

napiecie zasilania VH: 24VDC

pobdér pradu VH: 1A

sita ryglowania: 600N

7. Obliczanie powierzchni czynnej i geometrycznej
7.1. Klapy oddymiajace / okna oddymiajace

Powierzchnia maksymalna klatki schodowej w rzutach architektonicznych kondygnacji: 36,3m?

5% liczone dla Ao = 5% x 36,3 m?= 1,815 m?

Klapy systemu oddymiajgcego powinny zosta¢ usytuowane mozliwie najbardziej centralnie w stosunku
do podstawy klatki schodowej. W przypadku klatek schodowych z pochytymi stropami nalezy klape
umiesci¢ w 1/3 gornej wysokosci stropu.



Dobrano okna potaciowe powierzchnia czynna taczna A;=1,95m?.
Okna wymienione w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowe] projektu architektonicznego.
7.2. Naplyw powietrza kompensacyjnego.

Przy okreslaniu powierzchni naptywu powietrza kompensacyjnego nalezy dgzy¢ do spetnienia warunku
by powierzchnia czynna otwordw / urzadzen zastosowanych do zapewnienia naptywu powietrza
kompensacyjnego Ac; komp_byta nie mniejsza niz powierzchnia czynna zastosowanych urzadzen
oddymiajacych A...

Acz_komp 2 Acz

Wymaga to jednak zastosowania urzadzen przebadanych pod katem aerodynamicznym. (Zgodnie z
norma PN-EN 12101-2 przez laboratorium akredytowane zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025 w
zakresie dotyczgcym realizacji przedmiotowego badania lub poprzez uzyskanie certyfikatu zgodnosci
wyrobu, wydany przez jednostke certyfikujagcg wyroby, ktéra dokonata oceny niezaleznosci i
kompetencji laboratorium(nieakredytowanego), prowadzgcego badania majace na celu okreslenie
wartosci wspétczynnika C, )

Jesli powierzchnia czynna zastosowanych otworéw kompensacyjnych A womp hie jest znana,
powierzchnie tych otworéw nalezy wyznaczy¢ na podstawie powierzchni geometrycznej urzadzen
oddymiajacych (Aocgd_geom), Wedtug jednej z nastepujgcych metod:

1. W przypadku rozpatrywania otworu kompensacyjnego w postaci drzwi otwartych pod katem
co najmniej 90°, powierzchnie geometryczng kompensacji A komp Nalezy obliczy¢ jako 30%
wieksza od powierzchni geometrycznej urzadzen oddymiajacych Aogd_geom:

Avomp_geom = 1,3 Aodd_geom

Funkcje naptywu powietrza kompensacyjnego petni¢é mogg automatycznie otwierane
pojedyncze drzwi pod warunkiem, ze tgczg one przestrzen klatki schodowej bezposrednio z
przestrzenig zewnetrzng lub co najwyzej automatycznie otwierane dwoje drzwi w uktadzie
szeregowym, faczacych przestrzen klatki schodowej z przestrzeniag zewnetrzng, jezeli odlegtosé
pomiedzy nimi nie bedzie przekracza¢ 5m

Akomp_geom 2 1;3 Aodd_geom
Powierzchnia czynna oddymiania powiekszona o 30% wynosi:
1,815*1,3=1,36 m?

W projekcie przyjeto napowietrzanie realizowane za pomocg drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych
zlokalizowanych na parterze o wymiarach otworu 2,8 m?

Spetnia to parametry napowietrzania.

8. Zasilanie systemu oddymiania

Gtéwnym zrédtem zasilania instalacji jest sie¢ zasilajgca 230V. Centrale nalezy zasili¢ z najblizszej tablicy
elektrycznej na niezaleznym obwodzie, sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.



Na wypadek awarii gtdwnego zrédta zasilania, zapewnione bedzie zasilanie z baterii akumulatoréw.

Zasilanie rezerwowe powinno utrzymac system oddymiania w stanie pracy w ciggu co najmniej 72h w
trybie czuwania i 90min w trybie alarmowym.

9. Okablowanie

Okablowanie stosowane w instalacjach oddymiania powinno zapewni¢ transmisje danych oraz
doptywu energii elektrycznej do urzadzen w przypadku pozaru.

Okablowanie instalacji powinno by¢ prowadzone przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym oraz o
odpowiedniej odpornosci na dziatanie ognia.

Na gtéwnych trasach pionowych okablowanie nalezy montowac podtynkowo.

Okablowanie ognioodporne PH90 nalezy montowac co 30cm przy pomocy uchwytéw E90 i kotew E90.
Sposdb mocowania okablowania PH90 przy uchwytéw i kotew PH90 dotyczy zaréwno tras
podtynkowych jak i mozliwego wykonania w korytkach instalacyjnych.

10.Proby montazowe

Po wykonaniu instalacji, system oddymiania nalezy poddac testom prawidtowego dziatania. W czasie
prob montazowych systemu przeprowadzié:

e Ocene dziatania optycznych czujek dymu,

e Ocene dziatania wszystkich recznych przyciskdw oddymiajgcych oraz przyciskow
przewietrzajgcych oraz awaryjnego otwierania drzwi.

e Proby zataczenia i proby uktaddw sterujgcych i wykonawczych centrali alarmowe;j.

e Ocene dziatania zasilaczy i akumulatoréw,

e Ocene zgodnosci dziatania systemu wykonawczego z zaprojektowanym.

Protokot pomiardw i testéw systemy przekazac Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawcza.

11.Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy:

a. zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ projektantowi,

b. zapoznac sie dokumentacjg istniejgcych w obiekcie instalacji elektrycznych, wodnych,
wentylacyjnych, oswietleniowych i innych w celu unikniecia uszkodzen i kolizji z tymi
instalacjami oraz prawidtowego wykonania instalacji oddymiania.

2. Prace wykonywaé w sposdb jak najmniej ucigzliwy. Dba¢ o tad i porzadek w miejscu
wykonywania prac.

3. Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadniac z osobg petnigcg nadzor.

4. Do instalacji oddymiania uzywac przewodow wyspecyfikowanych w niniejszej specyfikacji.

5. Wykonawce realizujgcego budowe niniejszego systemu, obowigzuje przestrzeganie przepisow
BHP i inne w odniesieniu do wszystkich szczegétow, ktére w projekcie nie zostaty omdwione.

6. Zapewnié¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami prawa, przepisdw budowlanych, przepiséw
pozarowych.



7. Wykona¢ kompletng dokumentacje powykonawczg catego systemu oddymiania.
Dokumentacja powykonawcza powinna zostaé przygotowana jako nowy aktualny dokument
bez stosowania adnotacji na projekcie budowlano-wykonawczy. Poza rozmieszczeniem
urzadzen istotne jest doktadne zaznaczenie faktycznych tras kablowych.

UWAGI DODATKOWE:

1. Przewody PH90 montowad co 30cm przy pomocy uchwytdw i kotew klasy E90 (system nosny
E90- zespdt kablowy). Przewody PH90 mocowac w systemie E90 dla montazy natynkowego i
podtynkowego.

2. Nie wolno prowadzi¢ tras kablowych przez kominy, belki stropowe ani inne elementy nosne
budynku.

3. Zapewnié odpornos¢ instalacji na uszkodzenia mechaniczne — np. powyzej lub z dala od innych
instalacji, ktére w warunkach pozaru mogtaby uszkodzi¢ mechaniczne projektowang instalacje.

4. Okablowanie prowadzi¢ nie blizej niz 30 cm od kabli innych instalacji (nie dotyczy okablowania
strukturalnego).

5. Okablowanie wolno taczy¢ jedynie w zaprojektowanych urzadzeniach Ilub puszkach
przytgczeniowych PIP.

6. Nie dopuszcza sie taczenia okablowania przez lutowanie lub skrecanie.

7. Przed wykonaniem przewiertow i nawiercen nalezy przetestowac podtoze, aby uniknac kolizji
z istniejgcymi instalacjami.

8. Wokét czujek dymu powinna by¢ zachowana wolna przestrzen o promieniu co najmniej 0,5m
w kazdym kierunku (regaty, podciagi, Sciany, itp.) Czujki powinny by¢ montowane w srodkowe;j
czesci sufitu.

12.Zalecenia dla inwestora

Obowigzkiem Inwestora, Uzytkownika oraz firmy wykonujgcej instalacje jest zapewnienie poprawnego
dziatania systemu oddymiania poprzez:

e Przeszkolenie personelu obstugujgcego system,

* Eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem systemu,

e Systematyczng konserwacje urzadzen,

e Szybka naprawe i usuwanie usterek powstatych w trakcie eksploatacji

Wykonanie i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
Wykonawca powinien by¢ przeszkolony przez producenta i dystrybutora systemu.

Odbidr instalacji powinien odbywaé sie po wykonaniu catego systemu oddymiania zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dokumentacji. Odbiér
instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze powinien bra¢
udziat konserwator systemu, ktory sprawowac bedzie nadzér nad eksploatacjg instalacji. W trakcie
odbioru systemu celowe jest przeegzaminowanie oséb odpowiedzialnych za biezgcy obstuge, dlatego
tez przeszkolenie nalezy wykona¢ przed dniem odbioru prac.



13.Wykaz elementéw

Element oznaczenie | sztuk
Uniwersalna Centrala Sterujagca UCS 3x8A UCS 1
czujka DOR-40 Polon-Alfa wraz z gniazdem G-40 DOR-40 3
przycisk oddymiania Polon-Alfa PO-63 PO-63 3
przycisk przewietrzania Polon-Alfa PP-61 PP 1
Sitownik drzwiowy AFG BS 24VDC/1,3A + Rygiel drzwi SDR 1
dwuskrzydtowych do sitownika AFG BS
Elekirozwora 300N EZ 1
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi AOD 1
Klapy dymowe/okna oddymiajgce uwzgledniono w projekcie architektury
14.Spis rysunkow
15.0bliczenia poboru pradu
elektrozwora | rygiel sitownik sitownik Klapy oQQymlajqcej
okna oddymiajgcego
suma [A]
prad znamionowy
24V [A] 0,25 1 1,3 2

L1 1 0,25

L2 3 6

L3 1 1 2,3

16. Opis dziatania linii

W trybie dozorowym linia L1 jest wysterowywana, linie L2 i L2 sg w stanie niskonapieciowym.

W trybie alarmowym linia L1 jest w stanie niskonapieciowym, linie L2 i L3 sg wysterowywane.







