poprzez poszerzenie istn. stopy fawq zelbetowq dookofa istn.
fundamentu — rozwiqzanie konstrukcyjne, jako odrebne opracowanie
na etapie wykonawstwa
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| | nalezy odkopac i ocenic stan techniczny [
; | liczne zarysowania na tynku mogq Swiadczyé o nierownomiernym |
I . osiadaniu. |
| | Przed przystapieniem do wykopow filary nalezy zabezpieczy¢ przed
— . niekontrolowanq utratq statecznosci, np. przez ustawienie rusztowan ‘
POdC/QQ/, I I podtrzymujgcych filary w pionie. !
wymagajqce naprawy, v J T - Na podstawie stanu zachowania scian fundamentowych budynku
wg czesci opisowe) a . zaktada sig, ze stopy pod stupami bedq wymagaly wzmocnienia

Istniejgce Sciany zewnegtrzne

Istniejgce Sciany dziafowe

fragmenty niepodpiwniczone

WYKAZ POMIESZCZEN

RODZAJ POWIERZCHNIA

NR POMIESZCZENIE POSADZKI M2
0/1 | Korytarz plytki 15,90
0/2 | Piwnica plytki 37,50
0/3 | Kottownia plytki 24,90
0/4 | Wymiennikownia plytki 25,50
0/5 | Pwnica pos.cem. /.90
0/6 | tazienka plytki 7,80
0// | Korytarz plytki 5,60
0/8 Piwnica pOs.cem. 7,90
0/9 | Piwnica pos.cem. 4,00
0/10 | Piwnica pos.cem. 5,90
0/11 | Magazyn oleju opatowego | pos.cem. 47,60

R A Z E M 190,50

Przed wykonaniem zabezpieczenia budynku przed wilgociq od strony gruntu
nalezy zweryfikowac stan zachowania Scian fundamentowych | fundamentow.
Odkrywki wykazaly, ze $ciany fundamentowe wykonane sq z cegly oraz
kamienia. Nie wykonywano odkrywek do glgebokosci posadowienia piwnic ze
wzgledu na nieznany termin ewentualneqo przystqpienia do fakiycznych prac.
Odkrywki wykazaly, ze Sciany i fundamenty wymagajq naprawy, uzupefnienia

spoin | wzmocnienia.

Prace zabezpieczajgce nalezy prowadzic odcinkami o dtugosci 1,0m —:—1,5m

z przerwami o dlugosci ok. Zm.

Przy kazdorazowym odkryciu scian fundamentowych nalezy ocenic sytuacje |
wzocni¢ Sciany | funamenty poprzez uzupelnienie spoin a takze przez
utozenie faw zelbetowych wzmacniajgcych — rozwigzanie konstrukcyjne
wzmocnien na etapie wykonawstawa wg odrebnej dokumentacyi

0d strony elewacyi frontowej znajdujq sie istniejqce kanaly wentylacyjne, do
przebudowy — projekt wentylacji nie jest przedmiotem niniejszego

opracowania, zaleca sig wykonanie kompleksowej dokumentacyi wentylacji w
powigzaniu z wentylacjq pomieszczen piwnicy
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