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Istniefgce Sciany zewngtrzne
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Istniefgce Sciany dziafowe

fragmenty niepodpiwniczone

Przed wykonaniem zabezpieczenia budynku przed wilgociq od strony gruntu

ie_dachowe—_blacha
deskowanie_konstrukcji dachowej

nalezy zweryfikowa¢ stan zachowania Scian fundamentowych i fundamentow.

"krokiew

18/20

Odkrywki wykazaly, ze Sciany fundamentowe wykonane sq z cegly oraz

kamienia. Nie wykonywano odkrywek do glebokosci posadowienia piwnic ze
wzgledu na nieznany termin ewentualnego przystqpienia do faktycznych prac.
Odkrywki wykazaly, 2e sciany i fundamenty wymagajq naprawy, uzupelnienia
spoin | wzmocnienia.

Prace zabezpieczajqce nale2y prowadzi¢ odcinkami o dlugosci 1,0m
—:=1,5m z przerwami o dlugosci ok. 2m.

Przy kazdorazowym odkryciu Scian fundamentowych nalezy oceni¢ sytuacje i

wzocni¢ Sciany i funamenty poprzez uzupelnienie spoin a takze przez

66,56

ulozenie faw zelbetowych wzmacniajqcych — rozwiqzanie konstrukcyjne
wzmocnien na etapie wykonawstawa wg odrebnej dokumentacji

| Przed przystgpieniem do wykonywania schodow wejsciowych,

1482

/28
662

podest wewngtrzny
do remontu z wykorzystaniem

istnisjgcych plyt
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I schodbw tarasowych, tarasu i podjazdu dla niepelnosprawnych
nalezy wykona¢ wzmocnienia i izolacje faw i Scian fundamentowych

obudowa tarasu murkami —

wymaga remontu. Ze wzglgdu na zly stan

cegiel i fug miedzy cegtami oraz kamieniami podbudowy
nalezy murki rozebra¢ i z tych samych elementow

po oczszczeniu uloZyt;

1 schody oraz plytg tarasu ulo2y¢ na nowej,

Zaizolowanej przec/mlgoc/owo podbudome z plyt z betonu arch.
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istniejgca kostka do przefoz.
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barwionego w masie w kolorze

Czapy murkéw wykoriczy¢ istn. pMam/ plaskowca oczyszczonymi
odcinki betonowych czap do wymiany na kamiefi piaskowca

T element malej architektury ogrodowej —

wymaga remontu. Ze wzglgdu na zly stan

cegiel i fug miedzy cegtami oraz kamieniami podbudowy
nalezy mourki rozebra¢ i z tych samych elementow

po oczszczeniu ulo2y¢

otwdr wentylacyjny
w Scianie bocznej schoddw
zabezpieczony przed dostgpem
zZ zewnglrz
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suchy beton, 10 cm

onér wenty/acnny

izolacja przeciwwodna

w| Scianie bocznej schodow

beton C10/16, 10 cm

zabezpieczony przed dostgpem

z zewnqtrz
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zageszczona podsypka 35 cm |
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Sciana fund.

boczna schodéw

) PRZEKROJ A - A

Obiekt:

plyty piaskowea,5 ¢cm

izolacja przeciwwodna Ceresit CP43

plyta 2elbetowa C30/37 XF3, 15 cm

RENOWACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO
PALAC

Lokalizacja:

piyty z bet. arch. w kol. piaskowca,6 cm Jarogniewice, ul. Poznariska 25, dzialka nr 698/4

suchy beton, 10 cm

Inwestor:

izolacja przeciwwodna Ceresit CP43

Dom Pomocy Spotecznej w Jarogniewicach, ul. Poznanska 25

beton C10/16, 10 cm

zaggszczona podsypka 35 cm
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