kanata wentylacyjny
\wg odrebnego opracowania

grunt

izolacja przeciwwilgociowa
opaska betonowa, zbrojona
istniejgcy fundament

PRZYJETP DO WYCENY:

BETON C 25/30, WODOODPORNY W8, MROZOODPORNY F150
ZBROJENIE SIATKA Z PRETOW O SR. 16 mm, OCZKO 15 X 15 cm
KOTWY CHEMICZNE O SR. 16 mm

MIEJSCA WZMACNIANIA FUNDAMENTOW BEDA WYMAGALY WERYFIKACJI NA
BIEZACO, PODCZAS ODKRYWANIA POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW

Obiekt:

RENOWACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO

Lokalizacja:

Jarogniewice, ul. Poznariska 25, dziatka nr 698/4

Inwestor:

Dom Pomocy Spotecznej w Jarognewicach, ul. Poznanska 25

Branze ARCHITEKTURA
Projektant mgr inz. arch. Podpis
lzabela Wrzeséniewska
Nr upr 585/84/Lo

Projektant spra\{vdz'ajqcy . . P i
mgr inz. arch. Tomasz Krajewski odpis

uprawnienia nr 1729/94/Lo

Asystent projektanta

mgr inz. arch. Marta Jazdzewska

Stadium Skala
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