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II. Projekt techniczny

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projekt zaktada zachowanie stanu istniejagcego budynku. Nie przewiduje sie rozbudowy,
nadbudowy budynkdéw w zwigzku z czym nie przewiduje sie zwiekszenia badz
zmniejszenia wielkosci obcigzen dziatajacych na konstrukcje.

Zakres projektu dotyczacy konstrukcji obiektéw obejmuje wzmocnienie posadowienia
filaréw portyku wejscia gtdéwnego.

W projekcie dokonano sprawdzenia, jakich wymiardéw stopy fundamentowe powinny
wystepowac pod istniejgcymi filarami.

Przyjeto obcigzenia biorac pod uwage elementy widoczne obiektu oraz dla elementéw
zakrytych przez analogie do zastosowanych rozwigzan w innych czesciach. Na obecnym
etapie zrezygnowano z odkrywania elementéw konstrukcyjnych ze wzgledu na
bezpieczenstwo i odlegty czas rozpoczecia robét. Przed przystapieniem do wykonywania
prac nalezy zweryfikowac przyjete zatozenia ze stanem faktycznym:

1.1. Zatozenia projektowe

- strefa obcigzenia $niegiem: II; teren normalny
- strefa obcigzenia wiatrem: I; kat. terenu III

- gabaryt budynku (AxBxH): 14,20x36,90x14,20 m
- kat spadku dachu: 45°

- wysokos¢ odniesienia: ~74 m npm

- beton: C25/30

- stal zbrojeniowa: B500SP

- drewno: C16

- klasa uzytkowania: 2

- klasa konstrukcji: S4

- klasa ekspozycji:

- elementy podziemne - XC2
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1.2. Obliczenia

1. Zestawienie obcigzen
1.1. Dach
- obcigzenie $niegiem zgodnie z EC1
- obcigzenie wiatrem zgodnie z EC1
- 0,25 kN/m2 - obcigzenie od pokrycia dachu (z izolacjq)

- 0,15 kN/m2 - deskowanie
- 0,10 kN/m2 - blacha

1.2. Sufit
- 0,44 kN/m2 - obcigzenie od pokrycia

- 0,15 kN/m2 - deskowanie
- 0,29 kN/m2 - tynk c-w (19 kN/m3x0,015 m)

1.3. Sciany portyku, filary, éciany fundamentowe
- 18,00 kN/m3 - cegta petna

2. Elementy zelbetowe
2.1 Fundament filaréow

Do obliczen przyjeto gliny klasy A lub B, dla ktérych przyjeto, jako bezpieczng granice
100 kPa nosnosci gruntu.

Przy powyzszych zatozeniach fundament o powierzchni
3,3 m2, tj, np. o wymiarach 1,5 x 2,2 m spetnia wymagania.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji

1.2.1 Fundamenty.

PALAC GLOWNY

I. Zakres projektu obejmuje wzmocnienie fundamentéw pod filarami wejscia
gtdwnego.

Powodem, dla ktérego zaktada sie koniecznos$¢ przeprowadzenia wzmocnien
jest fakt wystepowania dos$¢ znacznych zarysowan na zewnetrznej czesci filarow.

Dokonane w zwigzku z planowang izolacjg pionowg $cian fundamentowych
odkrywki wykazaty, ze $ciany fundamentowe, jak i fundamenty w czesci mogg by¢
uszkodzone, dlatego przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy na biezgco
reagowac i opracowac projekt naprawy miejsc uszkodzonych.

Uszkodzenia, ktére pokazaty odkrywki polegajg w gtéwnej mierze na braku
wypetnienia spoin miedzy cegtami oraz luzno posadowionych kamieniach.

Wzmocnienie posadowienia filarow:

1.

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ przyczyne, uszkodzen fundamentow.
Ogledziny budynku wskazujg, ze podstawowgqg przyczyng powstania rys na filarach
moze by¢ sptywajaca w sposob niekontrolowany woda opadowa, ktora podmywa
fundamenty i powoduje ich wtérne osiadanie.

Nalezy zatem odprowadzi¢ w sposdb zorganizowany wody opadowe aby wykluczy¢
te przyczyne uszkodzen.

Brany jest rowniez pod uwage fakt, ze fundamenty filarow znajdujg sie w
sasiedztwie, badz sg nawet elementem Scian powstatej w latach 70-tych dodatkowej
piwnicy( obecnie magazyn oleju).

Do tej pory nie byty prowadzone wnikliwe analizy stanu technicznego obiektu. Sg
zatozone na filarze plomby szklane, jednak brak danych, jak rysy zachowywaty sie w
uptywajacym czasie.
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Dlatego w celu zbadania czy zmiany w stabilnosci filaréw postepuja, czy stan ich sie
nie zmienia nalezy zatozy¢ nowe plomby i systematycznie prowadzi¢ ogledziny przez
okres okoto 1 roku.

3. W przypadku podjecia dziatan zwigzanych z odkopaniem istniejgcych
fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ filary oraz znajdujacy sie na nich portyk poprzez
ustawienie rusztowan podpierajacych konstrukcje, podstemplowanie zadaszenia

4, Fundamenty odkrywac fragmentami

5. Oceni¢ stan spoin miedzy cegtami i kamieniami, w przypadku ich braku
dokona¢ uzupetnienia i wypetnienia. Dopiero po ponownym zwigzaniu mozna
przystgpi¢ do odkopania i naprawy kolejnego fragmentu.

6. Oceni¢ stan gruntu, na ktérym posadowione sg fundamenty. Oceny nalezy
dokonac przez uprawnionego geotechnika, ocene poprzec¢ stosownymi badaniami.

W przypadku, gdy grunt pod fundamentem jest nosny mozna przystgpi¢ do
wzmacniania samych fundamentéw.

W przypadku braku gruntu nosnego nalezy rozwazy¢ zastosowanie wzmocnienia
gruntu poprzez iniekcje strumieniowg Ilub zastosowanie mikro pali w celu
przeniesienia obcigzen na grunt nosny zalegajacy w nizszych warstwach.

7. W przypadku koniecznosci wzmocnienia fundamentu ze wzgledu na jego zbyt
mate rozmiary nalezy wykona¢ wokét istniejagcej stopy zbrojenie i wyla¢ tawe z
betonu C25/30, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150

8. Zwraca sie uwage, ze jest to tylko zatozenie, potrzebne do oszacowania
kosztédw inwestycji.
9. W trakcie wykonywania robét, po dokonanych odczytach z badania rozwarcia

rys oraz odkopaniu fundamentow nalezy wykonac¢ wtasciwg dokumentacje dotyczaca
projektowanych wzmocnien.

II. Fundamenty pod schody wejsciowe

Ze wzgledu na dokonywang przebudowe schodéw wejsciowych projektuje sie
wykonanie betonowej tawy z betonu C25/30, wodoodpornego W8 i mrozoodpornego
F150, posadowionej 90 cm ponizej poziomu terenu, na zageszczonej podsypce
piaskowej.

ITI. Fundamenty balustrad tarasu tylnego

Ze wzgledu na zty stan techniczny tarasu i jego murowanych balustrad projektuje
sie rozebranie wszystkich elementéw balustrady, jednak z wielkg starannoscig aby
zachowac je do ponownego wykorzystania.

Jak wynika z ogledzin fundament pod balustradq jest kamienny. Spoiny miedzy
kamieniami wymagajg uzupetnienia.

IV. Fundamenty pod schody na tarasie tylnym
Ze wzgledu na dokonywang przebudowe tarasu i jego schodéw projektuje sie
wykonanie betonowej tawy z betonu C25/30, wodoodpornego W8 i mrozoodpornego
F150, posadowionej 90 cm ponizej poziomu terenu, na zageszczonej podsypce
piaskowej.

OFICYNA POLNOCNA

I. Zakres projektu obejmuje roboty dotyczace wzmocnienia fundamentéow w
zakresie umozliwiajagcym ocene kosztodw inwestycji. Wtasciwy projekt wzmocnien
nalezy wykonac na etapie realizacji inwestycji.

Dokonane w zwigzku z planowang izolacjg pionowg s$cian fundamentowych
odkrywki wykazaty, ze sciany fundamentowe, jak i fundamenty w czes$ci moga by¢
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uszkodzone, dlatego przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy na biezgco
reagowac i opracowac projekt naprawy miejsc uszkodzonych.

Uszkodzenia, ktére pokazaty odkrywki polegajg w gtéwnej mierze na braku
wypetnienia spoin miedzy cegtami oraz luzno posadowionych kamieniach.

Od strony zachodniej na $cianie fundamentowej wida¢ przeprowadzone
wczesniej wzmocnienia poprzez dolanie betonowej sciany. Na tej Scianie widoczne sg
tez najbardziej niepokojace rysy.

Do tej pory nie byty prowadzone wnikliwe analizy stanu technicznego obiektu.
Sa zatozone plomby szklane, jednak brak danych, jak rysy zachowywaty sie w
uptywajacym czasie.

Dlatego w celu zbadania czy zmiany w osiadaniu postepujg, czy stan ich sie
nie zmienia nalezy zatozy¢ nowe plomby i systematycznie prowadzi¢ ogledziny przez
okres okoto 1 roku.

Réwnolegle nalezy podjaé dziatania aby usungé¢ przyczyne, uszkodzen
fundamentéw.

Ogledziny budynku wskazujg, ze podstawowg przyczyng powstania
uszkodzen moze byc¢ sptywajaca w sposob niekontrolowany woda opadowa, ktora
podmywa fundamenty i powoduje ich wtérne osiadanie.

Nalezy zatem odprowadzi¢ w sposéb zorganizowany wody opadowe aby
wykluczy¢ te przyczyne uszkodzen.

II. Fundamenty pod schody wejsciowe od strony wschodniej

Ze wzgledu na zty stan techniczny schodow projektuje sie wykonanie
betonowej tawy z betonu C25/30, wodoodpornego W8 i mrozoodpornego F150,
posadowionej 90 cm ponizej poziomu terenu, na zageszczonej podsypce piaskowej.

OFICYNA POLUDNIOWA

Zakres projektu obejmuje roboty dotyczace wzmocnienia fundamentow w
zakresie umozliwiajgcym ocene kosztow inwestycji. Wtasciwy projekt wzmocnien
nalezy wykonac na etapie realizacji inwestycji.

Dokonane w zwigzku z planowang izolacjg pionowg $cian fundamentowych
odkrywki wykazaty, ze $ciany fundamentowe, jak i fundamenty w czesci mogg by¢
uszkodzone, dlatego przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy na biezgco
reagowac i opracowac projekt naprawy miejsc uszkodzonych.

Uszkodzenia, ktére pokazaty odkrywki polegajg w gtéwnej mierze na braku
wypetnienia spoin miedzy cegtami oraz luzno posadowionych kamieniach.

Od strony poétnocnej na $cianie fundamentowej wida¢ przeprowadzone
wczesniej wzmocnienia poprzez dolanie betonowej tawy.

Ze wzgledu na widoczng dos$¢ znaczng szczeline na potgczeniu Sciany
potudniowej budynku ze $ciang bramy wjazdowej prawdopodobne jest, ze w tym
miejscu doszto do osiadania fundamentu, ktorego przyczyng moze byc
niekontrolowany sptyw wod opadowych.

Dlatego w celu zbadania czy zmiany w osiadaniu postepuja, czy stan ich sie nie
zmienia nalezy zatozy¢ plomby i systematycznie prowadzi¢ ogledziny przez okres
okoto 1 roku, nastepnie podja¢ stosowne dziatania.

Rownolegle nalezy podjac¢ dziatania aby usungé przyczyne, uszkodzen fundamentdow.
Ogledziny budynku wskazuja, ze podstawowg przyczyng powstania uszkodzen moze
by¢ sptywajaca w sposéb niekontrolowany woda opadowa, ktéra podmywa
fundamenty i powoduje ich wtorne osiadanie.

Nalezy zatem odprowadzi¢ w sposdb zorganizowany wody opadowe aby wykluczy¢
te przyczyne uszkodzen.
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WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW PALACU I OFICYN

Ze wzgledu na fakt iz zakres projektu obejmuje roboty dotyczace
wzmocnienia fundamentéw w zakresie umozliwiajacym ocene kosztéw inwestycji a
po dokonanych ogledzinach zachodzi duze prawdopodobieinstwo, ze taka
koniecznos$¢ zaistnieje zaktada sie ze w czesci faw i Scian fundamentowych zajdzie
konieczno$¢ wykonania $ciany wzmacniajacej o szerokosci ok. 25 cm i wysokosci
100 cm, z betonu C25/30, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150. Zaktada sie
zbrojenie siatkg z pretéw o $r. 16mm, o oczku 15 x 15cm z mocowaniem do
istniejacych elementéw na kotwy chemiczne o $r. 16mm.

Zwraca sie uwage, ze jest to tylko zatozenie, potrzebne do oszacowania kosztéw
inwestycji.

W trakcie wykonywania robét, po dokonanych odczytach z badania rozwarcia rys
oraz odkopaniu fundamentow nalezy wykona¢ wiasciwg dokumentacje dotyczacg
projektowanych wzmocnien.

1.2.2. Sciany

Projekt dotyczy wykonania remontu elewacji. Zatem istniejace $ciany
zewnetrzne w miejscach uszkodzen nalezy naprawi¢ przed wykonaniem nowych
tynkéw. Opis wykonania tynkéw wg czesci architektonicznej opracowania.

Sciany zewnetrzne budynku,

wykonane z cegly petnej, posiadajg rysy pionowe, ukosne, w narozach okien.
Rysy mogg wystepowa¢ w zwigzku z nierdbwnomiernym osiadaniem fundamentow
lub nieprawidtowo prowadzonymi wczesniej pracami przy remoncie elewaciji.

W pierwszej kolejnosci podobnie, jak przy fundamentach nalezy usunagc
przyczyne powstawania uszkodzen, opisang powyzej.

Metod naprawy murow z widocznymi rysami jest kilka. Biorgc pod uwage ich
wielkos$c¢ projektuje sie usuniecie uszkodzen poprzez zszywanie. Szycie rys polega na
usunieciu zaprawy ze spoin miedzy cegtami, wprowadzenie specjalistycznej zaprawy
i osadzenie pretow spiralnych zszywajacych.

Spos6b rozmieszczenia szwédw przedstawiono na rysunku. Prace nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wybranym systemem i zaleceniami producenta. W
projekcie wykorzystano technologie firmy STATIWALL, z wykorzystaniem pretéw ze
stli nierdzewnej austenitycznej, jednakze zastosowaé¢ mozna réwniez inng o
podobnych rezultatach koncowych. Ogledziny budynku przy istniejgcych na $cianach
tynkach pozwalajg na dobdr pretéw SW TC 7mm dla wszystkich rys z wyjatkiem rys
w oficynie poétnocnej, na Scianie zachodniej i szczyt od strony wschodniej gdzie
zaklada sie pret SW TC 9mm oraz w oficynie potudniowej na potaczeniu Sciany
potudniowej ze $ciang bramy ogrodowej. Ostateczne parametry pretow nalezy
dobrac¢ po skuciu tynkéw w miejscach uszkodzen.

System posiada mozliwos$¢ taczenia elementéow z réznych materiatéw np.
cegly z kamieniem o nieregularnych ksztattach.

STATIWALL wykorzystuje technologie z zastosowaniem:
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pretbw SW - BRUTT SAVER PROFIL- to elastyczne prety, ciegna i kotwy
wykonane

z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym
(Srubowym)

ksztatcie. Standardowa, handlowa dtugos¢ pretéow wynosi 10 m. Prety mozna
taczyc¢ ze sobg, zginaé, uktadaé¢ w wigzki.

zaprawy SI - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzace zaprawy wykonane
na bazie cementu. Charakteryzujg sie doskonatg przyczepnoscia w kontakcie z
roznymi materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zaprojektowane do wspotpracy z
pretami SW. Po zmieszaniu zaprawy z wodg uzyskuje sie gotowg do uzycia
plastyczng mase. Do przygotowania =zaprawy nalez uzywac¢ sktadnikéow
dostarczanych przez producenta (nie wolno dosypywac¢ cementu, piasku,
plastyfikatordw, itp.).

Montaz profili polega na:

-wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin
- szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym),
- oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i
drobnych czgsteczek przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem,
- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg
warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,
- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej Brutt Saver Profili i pokryciu ich
przy pomocy pistoletu kolejng warstwa zaprawy o tej samej
grubosci (w niektérych przypadkach wtozone do szczelin profile na czas wigzania
zaprawy nalezy zablokowa¢ przy pomocy klindw - klipséw ze stali nierdzewnej
Statiwall
- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut)
- wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawg do spoinowania.

W oficynie pdétnocnej, w Scianie szczytowej od strony wschodniej uszkodzenia muru sg na
tyle znaczace, ze poza zszyciem nalezy bra¢ pod uwage koniecznos¢ nowego
przemurowania fragmentu Sciany.

Przypora znajdujaca sie od strony potnocno wschodniej przewidziana jest do czesciowego
ponownego przemurowania w miejscu gdzie zastosowano inny rodzaj cegty niz pierwotny
mur, wykorzystujgc do tego celu cegty w kolorze i rozmiarze zblizonym do istniejgcego.

Sciany zewnetrzne piwnicy,

na podstawie czesciowych odkrywek mozna stwierdzi¢, ze wykonane sg z
cegty petnej oraz kamienia. Czesciowo uwidocznione sg ubytki w spoinach, ktére nalezy
wypetni¢. Od wewnatrz pomieszczen piwnicy widoczne sg $lady zawilgocenia muréw ze
wzgledu na brak izolacji poziomej i pionowej oraz w zwiazku ze zZle odprowadzana wodag
opadowaq.

Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej Scian, zgodnie z opisem w czesci
architektonicznej. Ponadto wskazuje sie na =zasadno$¢ odkucia wszystkich tynkéw
wewnetrznych w pomieszczeniach piwnicy aby umozliwi¢ oddychanie $cian, z jednoczesnym
wykonaniem sprawnej wentylacji pomieszczen.

éciany studzienek
przy oknach piwnicy oraz w miejscu planowanego otworu wentylacyjnego piwnicy wykonag,
jako murowany z bloczkdéw betonowych M6, o Scianach o szer. 25 cm, murowanych na
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podlewce z betonu C8/10. Sciany otynkowaé od zewnatrz i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Od goéry na scianach zamontowa¢ kraty zabezpieczajace.

Sciany galerii wentylacyjnej écian fundamentowych wykonaé, jako murowane z bloczkéw
betonowych M6, o Scianach o szer. 25 cm, murowanych na podlewce z betonu C8/10.
Sciany otynkowaé od zewnatrz i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Od goéry na $cianach
zamontowac¢ ptyty granitowe ze spadkiem 2% od budynku, natomiast w wewnetrznym
podtozu betonowych osadzi¢ rurke PCV, ktéra umozliwi odprowadzenie zalegajacej wody.

1.2.3. Nadproza, podciagi.

PALAC GLOWNY
1. Naprawa dwédch podciaggdw w magazynie oleju, w piwnicy.
Strop nad pomieszczeniem magazynowym oparty jest na 6 podciggach zelbetowych,
osadzonych na $cianie zewnetrznej dobudowanego magazynu i $cianie zewnetrznej
piwnicznej patacu.
Podciagi majg wymiary 25cm x 30cm i 25 x 35cm oraz 24 x 27cm, ich rozpietos¢ to
4,65m.
Dwa podciagi, o wymiarach 25cm x 30cm i 25 x 35cm wskazane na rzucie piwnicy
ulegty uszkodzeniu. Czesciowe usuniecie tynkéw z podciggdw wykazato odkryte
kwadratowe prety zbrojeniowe, pozostata struktura podciggu nie wykazywata rys,
pekniec i ubytkow.
Istniejgce warstwy obcigzajace podciagi:
- ptyta zelbetowa, gr. 20 cm
- izolacja z folii 2x
- warstwa gruntu z trawg, gr. 30 cm
Projektowane warstwy obcigzajace podciagi:
- wetna mineralna, gr. 10 cm
- ptyta zelbetowa, gr. 20 cm
- wyréwnujgca masa szpachlowa
- papa termozgrzewalna, warstwa spadkowa
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
- warstwa kamienia ptukanego 10-:-30mm, gr. 5cm

Propozycja naprawy podciggéw zelbetowych:

Naprawe podciggdw rozpoczaé od skucia luznych tynkéw. Widoczne prety
zbrojeniowe oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi, nastepnie uzupetnic¢
ubytki betonu, cato$¢ obtozy¢ siatkg podtynkowag stalowg z zamocowaniem
katownikow stalowych zgodnie ze schematem na rysunku, nastepnie obtozenie
siatkg stalowg i otynkowanie

2. Likwidacja otworu w stropie przy magazynie oleju, w piwnicy
Projektuje sie ptyte o gr. 12 cm z betonu C20/25, zbrojong siatka z pretéw o sr.
12mm i oczku 15 x 15 cm.
Ptyte ukfada¢ na ksztattownikach stalowych 2 I 120/ 2250. Celem osadzenia
ksztattownikow nalezy wykué¢ bruzde w $cianach, utozy¢ poduszke z zaprawy
cementowej i na niej osadzi¢ ksztattownik. Belki stalowe obtozy¢ siatka stalowq i
obrzuci¢ zaprawg cementowa.
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OFICYNA POLNOCNA

Wykonanie nowego nadproza odcinkowego dla okna o szerokosci 116 cm z cegty
petnej o wys. 25 cm, promien analogiczny, jak okno sgsiednie. Do murowania nalezy
uzy¢ specjalistycznych zapraw do obiektow zabytkowych. Przestrzen powyzej otworu
zamurowac cegta petna.

1.2.4. Stropy

Stropy budynku patacu, oficyny poétnocnej i potudniowej nie sg przedmiotem
niniejszej dokumentacji
Przedmiotem dokumentacji jest strop nad piwnicg w zwigzku z remontem podciggow i
likwidacja otworu w stropie, opisanym powyzej.

1.2.5. Konstrukcja drewniana dachu

PALAC GLOWNY

Zakres projektu nie obejmuje remontu i przebudowy konstrukcji drewnianej dachu.
Przedmiotem inwestycji jest wytacznie impregnacja drewna srodkiem stuzgcym do
ochrony drewna przed dziataniem grzybéw domowych, plesniowych, szkodnikow
oraz ognia (np. Fobos M-4), co powoduje uzyskanie wiasciwosci
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla drewna budowlanego.

Po ogledzinach wiezby nalezy stwierdzi¢, ze przed wykonaniem wtasciwej
impregnacji zasadne byloby wykonanie zabiegdw niszczacych szkodniki, ktoére
aktualnie czynig duze szkody w wiezbie. W 2018 r. byt przeprowadzony remont
konstrukcji, jest to czas dos¢ nieodlegty a jednak widaé, ze szkodniki uszkodzity
murfaty i krokwie. Poniewaz w istniejgcej konstrukcji trudno dotrze¢ do takich
miejsc jak taczenie elementéw np. murtat z krokwiami zaleca sie wnikliwg analize ze
specjalitami w tej dziedzinie i wybodr jednej z metod, np.: gazowanie, wstrzykiwanie
lub metode z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych. Elementem dodatkowo
komplikujagcym zadanie jest fakt, ze obiekt na state zamieszkiwany jest przez osoby
chore i zastosowana metoda nie moze powodowac¢ negatywnego oddziatywania na
nich.

OFICYNA POENOCNA

Zakres projektu nie obejmuje przebudowy konstrukcji drewnianej dachu.
Przedmiotem inwestycji jest wytacznie impregnacja drewna s$rodkiem stuzacym do
ochrony drewna przed dziataniem grzybéw domowych, plesniowych, szkodnikow
oraz ognia (np. Fobos M-4), «co powoduje uzyskanie wtasciwosci
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla drewna budowlanego.

W ramach inwestycji w czesci poddasza nalezy wymieni¢ belki, ktérych przekrdj
ulegt zmniejszeniu przez dziatanie szkodnikéw. Poniewaz nie =zaktada sie
wykonywania nowego pokryci dachowego zaktada sie, ze murtaty oraz koncowki
krokwi nie mogg byc¢ usuniete ale ich przekrdj nalezy wzmocnié¢ poprzez dokrecenie
po obu stronach krokwi belek o przekroju 7 x 14.

Po dokonaniu ogledzin nalezy stwierdzi¢, ze 50% belek jest do wymiany Ilub
wzmocnienia.

Konstrukcja drewniana w wiezy nie jest przedmiotem projektu,—wymaga wzmocnien
oraz wymiany elementéw. Prawdopodobnie jej stan techniczny nie jest dobry.
Konstrukcja jest w wiekszosci zabudowana, widoczne sg stupy oraz ptatwie, ktorych
stan techniczny jest zty, wystepuja znaczne ubytki w przekrojach elementéw.

W najblizszym czasie nalezy konstrukcje odkry¢, przeprowadzi¢ ocene stanu
zachowania elementow i wykonac projekt naprawy.
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OFICYNA POLUDNIOWA

Zakres projektu nie obejmuje remontu i przebudowy konstrukcji drewnianej dachu.
Przedmiotem inwestycji jest wytacznie impregnacja drewna srodkiem stuzacym do
ochrony drewna przed dziataniem grzybdéw domowych, plesniowych, szkodnikéw
oraz ognia (np. Fobos M-4), co powoduje uzyskanie wtasciwosci
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla drewna budowlanego.

Zwraca sie jednak uwage, ze konstrukcja wymaga regularnych przegladow ze wzgledu
na widoczne ugiecie ptatwi.

1.2.6. Schody

PALAC GLOWNY
przebudowie podlega¢ bedg schody wejsciowe oraz schody na tarasie tylnym.

Projektuje sie schody zelbetowe, wylewane na mokro, jako ptyta o gr. 15 cm
z betonu C30/37 XF3, W8- wg rysunku. Ptyta oparta na s$cianach, o gr. 25 cm
murowanych z cegty peinej w kolorze i wymiarach zblizonych do cegiet cokotowych.
Fundament pod $ciany betonowy.

OFICYNA POLNOCNA
odbudowie podlega¢ bedg schody wejsciowe od strony wschodniej.

Projektuje sie schody zelbetowe, wylewane na mokro, jako ptyta o gr. 15 cm
z betonu C30/37 XF3, W8- wg rysunku. Plyta oparta na $cianach, o gr. 25 cm
murowanych z cegty petnej w kolorze i wymiarach zblizonych do cegiet cokotowych.
Fundament pod $ciany betonowy.

1.2.7. Pochylnia dla osdb niepetnosprawnych

PALAC GLOWNY

Ze wzgledu na liczne prace wzdtuz scian budynku istniejgca pochylnia ulegnie
rozbidrce, po wykonaniu wszystkich prac nalezy jg na nowo utozy¢

Projektuje sie pochylnie wykonczong ptytami betonu architektonicznego, o gr.
6 cm uktadanej na warstwie zaprawy cementowo piaskowej.

W $cianach bocznych schodéw nalezy przewidzie¢ mocowanie balustrad, w
taki sposob aby wysokos$¢ balustrady od powierzchni stopnia wynosita 110 cm.

W $cianach bocznych pochylni nalezy przewidzie¢ mocowanie balustrad, w
taki sposéb aby wysokos$¢ poreczy od powierzchni stopnia wynosita 75 cm i 90 cm.
Ponadto nalezy przewidzie¢ aby pochylnia posiadata kraweznik o wys. minimum 7
cm.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

2.1. dokumentacja badan podfoza gruntowego i projektu geotechnicznego

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w oparciu o informacje terenowg na temat
podfoza i panujacych warunkéw gruntowych

Obiekt budowlany zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych ora naprawczych fundamentéow nalezy
oceni¢ koniecznos$¢ przeprowadzenia badan gruntu.

2.2. sposoOb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej
nie dotyczy
2.3. Projekt wykonano przy zatozeniach :
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- Poziom zwierciadla wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw, w przypadku wyzszego poziomu woéd gruntowych
nalezy obnizy¢ poziom wdd za pomocg odwodnienia wykopu na czas prowadzenia
robot.

- Gtebokos$c¢ przemarzania gruntu 0,8 m
W przypadku stwierdzenia (w trakcie robét ziemnych w projektowanym poziomie
posadowienia faw i stop fundamentowych) wystepowanie gruntéow nienosnych lub
nasypéw, nalezy obnizy¢ rzedng, az do gruntdw nosnych lub wymieni¢ je na
zageszczong podsypke piaszczysta. W przypadku niejasnosci i watpliwosci oraz
stwierdzenia innych gruntéw, nalezy zwréci¢ sie do autora projektu.

3. Dokumentacja geologiczno inzynierska

Niniejszy zakres projektu nie powoduje koniecznosci wykonywania dokumentacji
geologiczno inzynierskiej

4, Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

We wszystkich budynkach objetych opracowaniem nie przewiduje sie budowy nowych
przegrod budowlanych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu jego rozwigzaniami budowlanymi

wg projektu architektonicznego — budowlanego i rysunkéw budowlanych

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
wg projektow branzowych

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
wg projektow branzowych

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu ze $cianami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozone parametry:

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
wg projektow branzowych
9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

wg projektow branzowych

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Ze wzgledu na zakres opracowania brak koniecznosci okreslania warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

Ze wzgledu na zakres opracowania, dotyczacy wytacznie renowacji $cian
zewnetrznych, brak koniecznosci opracowywania charakterystyki energetycznej
budynku. Sposéb ogrzewania oraz zapotrzebowanie na energie nie zmieni sie w
stosunku do stanu istniejacego.

Prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. W razie potrzeby
zaizolowac termicznie i przeciwwilgociowo.



