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Nazwa

zamierzenia

budowlanego

Remont drogi gminnej w Skolitach na dziatce nr 404/1 w gminie Swiatki

Adres

i kategoria

obiektu budowlanego

Skolity gmina Swiatki

Kategoria Obiektu Budowlanego XXV

Identyfikator  dziatek
ewidencyjnych

Obreb 10 Skolity gmina Swiatki
281412 _2.0010.404/1;

Inwestor:

Gmina Swiatki
Swiatki 87; 11-008 Swiatki

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego nie wystepuje koniecznos$¢ sporzadzenia projektu PA-B
dla budowy urzadzen budowlanych, jezeli cato$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu.
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SPIS ZAWARTOSCI -PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu

Spis tresci

Oswiadczenie projektantéw

Uprawnienia projektantéw

Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejacy stan zagospodarowania

3. Projektowany stan zagospodarowania .

4, Zestawienie powierzchni -bilans terenu

5. Informacje i dane

6. Dane dotyczgce warunkow przeciwpozarowych w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.
7. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych-

8. Obszar oddziatywania.

9. Warunki gruntowo-wodne

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500 e e
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Oswiadczenie

Nawigzujac do art. 34 ust. 3d. pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2023.682) , oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu remontu drogi
gminnej w Skolitach zlokalizowanej na dziatce nr 404/1 w obrgbie 10 Skolity w gminie Swiatki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA .

Gmina Swiatki zlokalizowana w zachodniej czesci wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, w pdinocno-zachodniej czesci powiatu olsztynskiego. Miejscowosé Skolity
zlokalizowana jest w potudniowej czesci gminy Swiatki. Istniejaca droga zlokalizowana jest w
potudniowej czgsci miejscowosci Skolity pomiedzy drogami gminnymi.

Jezdnia drogi nr 156007N wykonana jest z kamienia polnego, brukowca. Obecnie droga
czgsciowo osiadla, wystepuja zapadnigcia, zanizenia i skoleinowania.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:
- remont nawierzchni z brukowca.

Zakresem opracowania jest wykonanie przebruku nawierzchni z brukowca.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA .

Celem projektu jest remont drogi gminnej publicznej nr 156007N na dziatce nr 404/1 w
obrebie 10 Skolity w gminie Swigtki . Zadanie obejmuje przelozenie zniszczonych fragmentow
nawierzchni z kamienia polnego wraz z wykonaniem cz¢$ciowej podbudowy i wzmocnienie
poboczy kruszywem. Pierwsze 25m remontowanej drogi zostanie wykonane z odrgbnego
funduszu soteckiego.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
- Powierzchnia remontowanej drogi -800m?;
- Powierzchnia pobocza -340,5 m?;
- Calkowita dtugos$¢ remontowanej drogi L=241m,
- Szerokos$¢ jedni bez zmian;
- Pobocze obustronne — bez zmian,;
- Klasa drogi: droga publiczna
- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2,

Przebruk zostanie wykonany w catosci z materiatu pozyskanego z rozbiorki.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

e Remont istniejgcej nawierzchni brukowca - 10-18cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5 cm
e Podbudowa z kruszywa zwigzanym z cementem o Rw > 5 MPa - 10-15 cm.
e Utwardzenie pobocza z kruszywa niezwigzanego KESM 0-31,5 Csos30

—szerokosci 0,5-0,75m - 8 cm

Droga obramowana opornikiem kamiennym z oporem, ktéry rowniez bedzie do regulacji.
Podane grubos$ci dotycza warstw po zaggszczeniu.

3A. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI — nie dotyczy.

3B. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA $CIEKOW- nie dotyczy




Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na teren
pasa drogowego.

3C. UKEAD KOMUNIKACYJNY
Obstuga komunikacyjna terenu odbywa si¢ bezposrednio remontowanej drogi gminnej z
dziatki nr 10-404/1 w gminie Swigtki.

3D. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ —
Bezposrednim dostgpem z drogi publicznej jest droga gminna publiczna nr 156007N oraz
droga powiatowa nr 1401N relacji Gotogora — Skolity 1 1366N relacji Skolity — Garzewo w
miejscowosci Skolity.

3E. UKSZTAETOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI, W_ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TEREN

W projekcie zachowano istniejaca niwelete drogi.

W obrgbie budowy wystepuja drzewa, ktore nie sg przewidziane do wycinki.

W  obrgbie remontowanej drogi po zakonczeniu przylegly teren zostanie
uporzadkowany.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI -BILANS TERENU:

Na rysunku PZT w skali 1:500 zaznaczono usytuowanie remontowanej drogi.

Dzialka stanowi uzytek pasa drogowego.
Powierzchnia terenu catej inwestycji obejmuje powierzchni¢ remontowanej drogi

wynosi okolo : 1140,5 m?
Obszar
Togé Udziat
procentowy
Powierzchnia dziatki ewidencyjnej 10-404/1 11200 m? 100%
Powierzchnia remontowanej drogi 1140,5 m? 10,2%

5. INFORMACJE I DANE:

5.1 INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW_W_ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA —nie dotyczy

5.2 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dzialce 10-404/1 w miejscowosci Skolity
w gminie Swigtki, ktéra nie jest wpisana do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa
warminsko-mazurskiego.

5.3 INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ — nie dotyczy

5.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje si¢ dodatkowych srodkéw
chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na
srodowisko i nie kwalifikuje si¢ rowniez jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie negatywnie
oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko. (Dz. U. 2019. 1839).

Odpady budowlane w postaci elementow kamiennych i nadmiaru gruntu i gruzu nalezy
sktadowaé na wyznaczonym terenie w uzgodnieniu z UG Swigtki. Teren budowy po
zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac.




Na dzialce nr 10-404/1 po drugiej stronie skrzyzowania z droga gminng, wystgpuje
forma ochrony Natura 2000- obszary ptasie Dolina Pasteki w odlegtosci 12m od inwestycji.
Teren na ktérym bedzie wykonywany remont drogi znajduje si¢ poza obszarem chronionym.

5.5 KANAL TECHNOLOGICZNY

Wg art. 6. ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 645. 2023) obowigzek zlokalizowania
kanatu technologicznego w pasie drogowym drog publicznych jest obowigzkiem przy budowie
lub przebudowie drog. Projekt obejmuje remont drogi publicznej o dlugosci ponizej 1000
metrow, ponadto projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji ani polaczenia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW PRZECIWPOZAROWYCH W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYML.- nie dotyczy

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH- Nie dotyczy

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzglgdniono nastepujace
akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.23.682 j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt
20): obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2022.503 j.t.) — PZP;

c¢) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1518 j.t. ze zm.) —DP;

d) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2022.1693 ze zm.) — OS;

Obszar oddziatywania nie wplywa negatywnie na sasiednie dzialki i nie przekracza granic
dziatek nr 404/1 w obrebie 10 Skolity w gminie Swigtki.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na badanym obszarze wystepuja proste warunki gruntowe, projektowany obiekt
budowlany si¢ zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. (Dz. U. 12 poz.463).

10. PARAMETRY _TECHNICZNE _OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

A) ZAPOTRZEBOWANIA 1 JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCL, JAKOSCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

Woda wykorzystywana bedzie jedynie na etapie realizacji inwestycji do celow budowy i
socjalno- bytowych.
Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby budowy pobierana bedzie z sieci wodociggowej lub
bedzie dowozona beczkowozami. Na potrzeby pracownikéw dokonujacych budowy bedzie do
celow pitnych dostarczana woda konfekcjonowana w pojemnikach z tworzyw sztucznych.
Wielko$¢ zuzycia wody bedzie skorelowana z iloscig pracownikow oraz z metrazem
powierzchni uzytkowej. Zuzycie nie przekroczy ustawowych norm wg Rozporzadzenie

6




Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecigtnych norm
zuzycia wody (Dz.U. 2002, Nr 8, poz. 70),

Zuzycie wody nie bedzie szczegdlnie duze i nie bedzie posiadato istotnego znaczenia z punktu
widzenia ochrony srodowiska.

B) EMISJI_ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W_TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Remont jako inwestycja ze wzgledu na jego funkcje¢ oraz sama realizacja zamierzonych
robot budowlanych nie wigze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych, pylowych, ani ptynnych.

0) RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,

Nie przewiduje si¢ wytwarzania w trakcie budowy odpadow zanieczyszczajacych
srodowisko i wymagajacych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady beda magazynowane
na placu budowy 1 wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpadow.

W trakcie eksploatacji surowce i materialy wykorzystywane beda do celéw konserwacji
1 utrzymania wybudowanej inwestycji. Ilosci 1 rodzaje podyktowane zostang biezacymi
potrzebami.

D) WEASCIWOSCI _AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI_DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO 1 INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW 1 ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Projektowany remont drogi nie powoduje nienormatywnego hatasu, wibracji oraz
promieniowania.

E) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE-

Nie dotyczy. Charakter, uzytkowanie, wielko§¢ oraz sposob jego posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan
mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

Na etapie eksploatacji wybudowanej inwestycji, nie przewiduje si¢ zwigkszonego
poboru wody podziemnej, ani zwigzanego z tym zagrozenia dla sSrodowiska.

Opracowal:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OBEJMUJE

Budowe obejmuja nastgpujace elementy:
e remont drogi gminnej
Szczegbdtowy zakres robot wedtug projektu budowlanego.

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki znajdujg sig:
e istniejace sieci kanalizacyjna sanitarna , wodociagowa, energetyczna, telekomunikacyjna,.

3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACYCH STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Istniejace i projektowane elementy zagospodarowania dziatki nie powinny stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem wg. obowigzujacych powszechnie zasad
1 przepisow.

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie kwalifikowane zwigzane z wykonywaniem planowanych rob6t budowlanych i budowlano-
montazowych — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (Dz.U.18.963) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

e porazenie pradem elektrycznym — moze nastapi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem.
Zagrozenie wystgpowaé bedzie sytuacjach awaryjnych w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem
elektronarzedzi.

e urzadzenia niebezpieczne — zréodto zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego, mioty
elektromechaniczne do betonu, szlifierki rgczne elektryczne, zgrzewarka.

e upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystgpowaé bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych.

e zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robdét budowlano-montazowych istnieje
niebezpieczenstwo skaleczenia si¢ ostrymi krawedziami.

e materialy tatwopalne i wybuchowe — zrodlo zagrozenia: tlen, acetylen.

Nie przewiduje si¢ innych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych i budowlano-
montazowych wykraczajacych ponad standardowe zagrozenia wystepujace na budowie.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Instruktazu nalezy dokonywac codziennie przed rozpoczgciem prac i fakt ten udokumentowaé wpisem do
protokotu instruktazu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazu odpowiedzialny jest
bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujacej pracg.

W instruktazu uwzglednic:

¢ informacje o warunkach atmosferycznych,

e bezpieczne metody wykonywania prac,

e informacj¢ o wystgpujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania si¢ przed skutkami wystepujacych
zagrozen,

e zasady komunikowania si¢ pracownikow,

e zasady bezpiecznego wykonywania prac,

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, a w szczegolnosci: udzielania pierwszej pomocy,
sposobie postepowania na wypadek wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie powiadamiania stuzb
ratowniczych w przypadku zauwazenia zagrozenia.



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT

Podczas wykonywania prac nalezy:

teren budowy nalezy wydzieli¢ przy pomocy zastaw i taSm ostrzegawczych oraz o$wietlenia ostrzegawczego
(od zmroku do $witu). Zakres wydzielenia dla montazu stacji okre$li firma wykonawcza w zaleznosci od
rodzaju sprzetu i sposobu montazu.

stosowac urzadzenia sprawne technicznie, ze sprawng instalacjg przeciwporazeniows,

wyznaczac¢ strefy niebezpieczne, uzywac sprawne urzadzenia do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.
wyznacza¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradza¢ strefe niebezpieczna,
wyznaczy¢ bezpieczne dojscia, nie zastawiac ich, utrzymywac porzadek i czysto§¢ oraz stosowac prawidtowe
obuwie,

uzywac rekawic ochronnych oraz wyposazy¢ brygade odpowiednia odziez i podreczng apteczke ze srodkami
dezynfekujacymi i opatrunkowymi,

wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podrgczny sprzgt p.poz., nie uzywaé ognia otwartego przy pracach z
zastosowaniem $rodkow fatwopalnych,

realizacja robot z bezwzglednym uwzglgdnieniem zasad okreslonych w zatgcznikach uzgodnien.

Opracowata :

mgr inz. Katarzyna Klepando
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