Remont drogi gminnej w miejscowos$ci Skolity w gminie Swiatki

Branza: Roboty drogowe

Wspélny Slownik Zaméwien:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

BUDOWA:
Remont drogi gminnej w miejscowosci Slgolity w gminie Swiatki
obreb 10 Skolity dziatka nr 404/1 gmina Swiatki
branza drogowa

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Gmina Swiatki

Swiatki 87

11-008 Swiatki
KALKULACJE SPORZADZIL:

Katarzyna Klepando

Tlo$¢ robot: 1

WYKONAWCA: INWESTOR:
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0113-0100

spycharek

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWC ZE
1 KNNR 0001 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie rowninnym 0,2410 km
0111-0100
Obmiar:
0,2410
2 KNNR 0001 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm,za pomoca 340,5000 m2

Obmiar:
340,5000
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L.p. Podstawa Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 KNRw 0401 | Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kamienia polnego 800,0000 m2
0101-0100
Obmiar:
800,0000
4 KNNR 0006 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm 800,0000 m2
0801-0200
Obmiar:
800,0000
Krotnosé: 0,6700
5 KNNR 0006 | Rozebranie opornikdw kamiennych na podsypce cementowo piaskowej 482,0000 m
0806-0300
Obmiar:
482,0000
6 KNR 0231 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu 21,6900 m3
0812-0300
Obmiar:
482 *0,3*0,15 = 21,6900
7 KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui wytadowaniu 22,0000 m3
1103-0400 transport samochodem samowytadowczym na odlaglosc 1km
Obmiar:
22,0000
Mnozniki:
R =0,9550
8 KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mech.zatadowaniui wytadowaniu. naktady 22,0000 m3
1103-0500 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoséi transportu ponad 1 km

Obmiar:
22,0000

Krotnosé: 4,0000

Mnozniki:
R=0,9550
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L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Tlos¢

Jedn.

PRZEBUDOWA DROGI

KNNR 0006
0101-0200

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci
jezdni i chodnikow

800,0000

m2

Obmiar:
800,0000

Krotnosé: 0,7500

Mnozniki:

R =2,5000 - Krotnos¢
M =2,5000 - Krotno$¢
S =2,5000 - Krotnos¢

KNNR 0001
0206-0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi, poj. tyzki 0,60m3, w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, transport samochodami samowytad. do 5t, na 1km,

120,0000

m3

Obmiar:
800*0,15 =120,0000

KNNR 0001
0208-0100

Naktady uzupetniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
1km,samochodami samowytad. do 5 t, przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych,

120,0000

m3

Obmiar:
120,0000

Krotnosé: 5,0000

12

KNNR 0006
0111-0200

Podbudowy z gruntu stabilizowanegogrubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15
cm,wykonywane mieszarka dostabilizacji gruntu,doczepna

800,0000

m2

Obmiar:
800,0000

KNNR 0006
0302-0500

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej,na podsypce cementowo piaskowej
-utozenie brukowca uzyskanego z rozbiorki

800,0000

m2

Obmiar:
800,0000

KNNR 0006
0302-0500

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej,na podsypce cementowo piaskowej--
uzupehienie 10% ubytkow kamiennych

80,0000

m2

Obmiar:
800*0,1 = 80,0000
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L.p. Podstawa Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
4. OBRAMOWANIA
15 | KNR 0231 Opornik kamienny na podsypce cementowo piaskowej 482,0000 m
0403-0500

Obmiar:
482,0000
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L.p. Podstawa Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
5. POBOCZE
16 | KNNR 0006 | Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 340,5000 m2
0113-0400 cm

Obmiar:
340,5000
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L.p. Podstawa Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 | KNNR 0001 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 241,0000 m2
0501-0100

Obmiar:
241 *2*0,5 = 241,0000
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