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453. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
453-14  STOLARKA 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,                         
związanych z projektem remontu istniejących pomieszczeń sanitarnych w piwnicy Ratusza. Obiekt znajduje się 
na działce nr 16 obręb 15, przy ulicy Rynek Staromiejski 1 w Toruniu.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 

  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                       
i zawarcia umowy na wykonanie stolarki okiennej nowoprojektowanej.  
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi podanymi                
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się                    
tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca                                   
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkie czynności umożliwiające                          
i mające na celu montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
Zakres prac: 

 montaż stolarki drzwiowej. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej 
(ST) „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie                         
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem. 
 
2.2.  Stolarka drzwiowa 
2.2.1.  Wymagania ogólne 
Wykończenie i wyposażenie zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (ST) oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.2.2.  Drzwi  
Drzwi wejściowe z komunikacji ogólnej wykonane jako nowe:  

 bezszprosowe, gładkie, 

 skrzydła drzwiowe z płyty wiórowo-otworowej,  

 z podcięciem dolnym.  

 wyposażone w samozamykacz. 
 
Drzwi między umywalnią a kabinami ustępowymi nowe, wykonane na zamówienie indywidualne z uwagi na 
ukosowanie naroży górnych drzwi skrajnych przy sklepieniu.  
 
Pozostałe drzwi typowe: 

 wykończenie gładkie,  

 drzwi bezszprosowe, 

 z podcięciem dolnym, 

 zamki wyposażone we wkładkę łazienkową, 

 skrzydło drzwiowe z płyty wiórowo-otworowej.  
 
3.  SPRZĘT 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej                            
oraz Specyfikacji Technicznej (ST).  
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
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4.2.  Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej 
do polskich przepisów przewozowych. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
 
Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami                   
z wyjątkiem:  

 śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

 farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 

 kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, 
 
4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom                   
w języku polskim.  
 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 
 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie 
elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
 
 Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych 
z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie  na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 
podaną w projekcie technicznym.  
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Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które 
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad                      
w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu                     
i osadzanie elementów stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
5.3.  Przygotowanie podłoża 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót. 
 
Wytyczne dla podłoża: 

 powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  

 powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 
5.4.  Montaż stolarki  
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę                       
na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł                
przy otwieraniu i zamykaniu.  
 
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

 na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące                     
w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700mm, 

 dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 
odkształceń podczas zamykania, 

 na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1mb. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Kontrola jakości wyrobów 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 
 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

 zgodność wymiarów, 

 jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

 zgodność wymiarów, 

 stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 

 wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność                                         
z dokumentacją techniczną. 
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Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”.  
 
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 

 [m2] – montowanej stolarki wewnętrznej, 

 [szt] – montowanej stolarki  wewnętrznej, 

 [m2] – montowanej stolarki wewnętrznej, 

 [szt] – montowanej stolarki wewnętrznej odtwarzane. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w Specyfikacji 
Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
Sprawdzeniu podlegają: 

 jakość dostarczonej stolarki drzwiowej odtwarzanej, 

 jakość dostarczonej stolarki drzwiowej, 

 poprawność wykonania montażu. 
 
W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

 dokonać wpisu do dziennika budowy. 
 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Programu Prac Konserwatorskich oraz Specyfikacji Technicznej 
(ST). 
 
8.2.  Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

 zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

 wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

 prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 

 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

 zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
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W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót. 

 dokonać wpisu do dziennika budowy. 
 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać  za zgodne                         
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Programu Prac Konserwatorskich oraz Specyfikacji Technicznej 
(ST). 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania 
ogólne”. 
 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] lub 1 sztuki [szt.] stolarki drzwiowej obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 montaż stolarki drzwiowej, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/M-02138   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 
 
PN-75/B94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989   Budownictwo – Terminologia 


