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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-14 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z projektem remontu istniejacych pomieszczen sanitarnych w piwnicy Ratusza. Obiekt znajduje sie
na dziatce nr 16 obreb 15, przy ulicy Rynek Staromiejski 1 w Toruniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 R&zne ustugi
93900000-7 R&zne ustugi niesklasyfikowane
93950000-2  Ustugi $lusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementdéw

45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien

45421160-3  Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia
| zawarcia umowy na wykonanie stolarki okiennej nowoprojektowane;.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie zalicza sie
tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
I majace na celu montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

Zakres prac:
— montaz stolarki drzwiowe;j.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjq Techniczng (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji Technicznej
(ST) ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.2. Stolarka drzwiowa

2.2.1. Wymagania ogodlne

Wykonczenie i wyposazenie zgodne z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjq Techniczng (ST) oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2.2. Drzwi

Drzwi wejsciowe z komunikacji 0golnej wykonane jako nowe:
— bezszprosowe, gtadkie,

— skrzydta drzwiowe z ptyty widrowo-otworowe;j,

— z podcieciem dolnym.

— wyposazone w samozamykacz.

Drzwi migdzy umywalnig a kabinami ustepowymi nowe, wykonane na zamowienie indywidualne z uwagi na
ukosowanie narozy gornych drzwi skrajnych przy sklepieniu.

Pozostate drzwi typowe:

— wykonczenie gtadkie,

— drzwi bezszprosowe,

— z podcieciem dolnym,

— zamki wyposazone we wktadke tazienkowa,
— skrzydto drzwiowe z ptyty widrowo-otworowe;.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie
gwarantowaC przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej (ST).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdine”.
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4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowane;
do polskich przepisow przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami
z wyjatkiem:

— $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

— farb i lakierédw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

— kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pétotwartych
z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancii
dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania Ogdine”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjq
podang w projekcie technicznym.
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Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzer powierzchni oSciezy nalezy je naprawic i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu
| 0sadzanie elementow stolarki okiennej i drzwiowe;.

5.3. Przygotowanie podtoza
Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robdt.

Whytyczne dla podtoza:
— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wymiardw,

— jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jako$ci Slusarki nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wymiardw,

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$c¢
z dokumentacjg techniczna.
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Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdine”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sg;

— [m?] — montowane;j stolarki wewnetrznej,

— [szt] - montowanej stolarki wewnetrznej,

— [m?] - montowanej stolarki wewnetrznej,

— [szt] - montowanej stolarki wewnetrznej odtwarzane.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano w Specyfikacji
Technicznej (ST) ,Wymagania ogélne”.

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakosc¢ dostarczonej stolarki drzwiowej odtwarzane;,
— jakos$¢ dostarczonej stolarki drzwiowe)j,

— poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét,
— dokonac wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Programu Prac Konserwatorskich oraz Specyfikacji Technicznej
(ST).

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawoéw, Srub), $rednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po whudowaniu i wykornczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

SST-A-453-14 strona 7



LB-PROJEKT SP.Z 0.0.

ul. Krakowska 4/4, 85-045 Bydgoszcz, tel. 52 323 99 07
mail: biuro@Ib-projekt.pl www.lb-projekt.pl
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot.

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Programu Prac Konserwatorskich oraz Specyfikacji Technicznej
(ST).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania
0golne”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 sztuki [szt.] stolarki drzwiowej obejmuie:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz stolarki drzwiowej,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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