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1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczeh, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu

Budynek istniejgcy. Remont pomieszczen sanitarnych nie wptywa w zadne sposob na
ustrdj konstrukcyjny budynku. Prace odbywajg sie w zakresie remontu instalacji i scian
dziatowych.

1.2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego oraz sposéb
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.

Warunki posadowienia istniejgce. Prace remontowe sanitariatow nie majg znaczenia
dla oddziatywania obiektu na grunt.

1.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Poza zakresem.

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

1.4.1. Zakres rob6t budowlanych

Zakres robét budowlanych tego opracowania obejmuje remont pomieszczenh sanitarnych wraz

z robotami towarzyszgcymi.

1.4.2. Prace budowlane

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami

technicznymi.

1.4.3. Prace demontazowe

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé¢ wtérne $ciany dziatowe w pomieszczeniach

sanitarnych objetych zakresem remontu.
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Skuc¢ ptytki posadzkowe, usungc istniejgcg pokrywe rewizyjng

Wszytskie $ciany istniejgce wraz ze sklepieniami w obrebie prowadzonych prac,
oczysci¢ z luznych elementéow. Uzupetnié tynkiem renowacyjnym do zawilgoconych i

zasolonych murow.

Drzwi istniejgce do usuniecia.

1.4.4. Posadzka

Po usunieciu warstwy posadzkowej z ptytek ceramicznych oraz skuciu wystajgcych warstw
kleju oraz usunieciu istniejacej klapy rewizyjnej, nalezy uzupetnic zbrojenie obwodowe
zbrojenie ptyty stropowej kanatu technicznego celem osadzenia gotowego wiazu szczelnego.
Wtaz osadzi¢ w betonie klasy C20/25 dostosowujgc grubos¢ ptyty do grubosci istniejgce;.
Poziom osadzenia klapy dostosowa¢ do poziomu wykonczenia nowej posadzki z ptytek w

sposob bezprogowy. Nalezy uwzgledni¢ spadek do wpustu posadzkowego.

Pozostatg czes¢ posadzki wyréwnaé z zastosowaniem posadzki samopoziomujgcej jako
warstwa wyréwnawcza. Na wyréwnanej powierzchni wykona¢ ptynng membrane

hydroizolacyjng grubosci min. 0,5mm w sposdb szczelny.

Wykonczenie w postaci ptytek ceramicznych gr. 8mm na zaprawie klejowej, fugowane.

W miejscu zlokalizowanego pisuaru w posadzce zamontowaé odptyw posadzkowy.

W miejscu koniecznosci wykonania nowej trasy instalacji podposadzkowych z pomieszczeh
sanitarnych przez sale konsumpcyjng, nalezy wykonac koryto szerokosci 3 warstw ptytek w
uktadzie prostokgtnym. Ptytki usuwacé ze szczegdlng ostroznoscig aby nie uszkodzi¢ ptytek
sgsiednich posadzkowych przeznaczonych do pozostawienia. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ w sposéb nie wptywajacy na sasiednie pola posadzki do pozostawienia. Po
usunieciu wierzchniej warstwy piytek, bez uzycia sprzetu z udarem, usungé warstwy
podposadzkowe oraz wykonac¢ wykop liniowy do gtebokosci zgodnej z trasg projektowanych
instalacji podziemnych. Po wykonaniu robét instalacyjnych, wykop zasypaé zageszczajgc
piasek z wczesniejszego urobku do Id 0,4. Zageszczony podktad zala¢ betonem klasy C15/20

grubosci 12cm. Po wykonaniu folii budowlanej wyla¢ posadzke cementowg C20/25 gr. 8cm.
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Jako warstwe wykonczeniowg utozyé ptytki tego samego typu oraz zabarwieniu jak ptytki

pierwotne.

1.4.5. Sciany i zabudowy GKF

Sciany wydzielajgce sanitariaty od pozostatych pomieszczen (korytarza, umywalni od pom.
Kabin ustepowych, miedzy sanitariatem damskim i meskim, wykonane na petng wysokosc¢
pomieszczenia. Scianki systemowe w lekkiej zabudowie, na profilu stalowym 75, obtozonym
ptyta GKF wodoodporng 2x12.5mm z kazdej ze stron stelaza. Rozstaw profili zgodnie z
wytycznymi producenta. W miejscach montazu stelazy poddtynkowych do przyboréw
sanitarnych, nalezy je obudowa¢ w jednolitej technologii. Zabudowe parapetow oraz ich
wypoziomowanie wykona¢ na wzmochionym ruszcie w sposob uwzgledniajgcy mozliwos¢

wejscia przez obstuge techniczno-sprzatajaca.

Sciany historyczne do poziomu sklepienia tukowego zabudowaé stelazem 50mm,

zabudowane 2x ptytg GKF wodoodporng gr. 12.5mm jednostronnie.

1.4.6.Sciany HPL

Sciany wydzielajgce ustepy wykonaé¢ do wysokosci 2m od poziomu wykoriczonej posadzki.
Sciany wyposazone w drzwi systemowe, zamykane. W dolnej czesci $cianka montowana na

nézkach umozliwiajgcych obieg powietrza.

1.4.7. Tynki istniejace

Tynki istniejgce oczyszczone, uzupeiié¢ specjalnym tynkiem renowacyjnym w miejscu
ubytkéw. Usung¢ luzne farby istniejgce. Catosc pomalowaé¢ farbg podktadowg oraz 2x farbg

emulsyjng wierzchniego krycia w kolorze ztamanej bieli.

1.4.8. Stolarka

Drzwi wejsciowe z komunikacji ogolnej wykonane jako nowe, bezszprosowe, gtadkie. Skrzydta

drzwiowe z ptyty wiérowo-otworowej, z podcieciem dolnym. Wyposazone w samozamykacz.

Drzwi miedzy umywalnig a kabinami ustepowymi nowe, wykonane na zamdéwienie

indywidualne z uwagi na ukosowanie narozy goérnych drzwi skrajnych przy sklepieniu.
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Pozostate drzwi typowe. Wykonczenie gtadkie, drzwi bezszprosowe z podcieciem dolnym.
Zamki wyposazone we wktadke fazienkowg. Skrzydto drzwiowe z ptyty wiérowo-otworowe;.

Sciany przylegajgce do drzwi na nie wyktadane, zabezpieczyé dystansami na poziomie klamki

celem zabezpieczenia przed uszkodzeniami.

1.4.9. Odpowietrzenie instalacji

Z uwagi na brak odpowietrzenia pionu istalacji kanalizacji sanitarnej, istnieje koniecznosc¢ jego
wykonania. W zwigzku z powyzszym, pion odpowietrzajgcy nalezy wyprowadzi¢ po stronie
wewnetrznej budynku w zabudowie stelazy z GKF. Nalezy wykonac przejscie przez $ciane
zewnetrzng w sposob ograniczajgcy rozlegtosé przepustu do koniecznego aby wstawic rure
zeliwng fi160mm. Przestrzenie wolne wypetni¢ zaprawg murarskg do naprawy murow
historycznych. Po stronie elewacji, rure odpowietrzajgcg nalezy wyprowadzi¢ do poziomu
rynny dachowej. Rura na elewacji jednolita do pozostatych rur spustowych z potaci dachu,
majgca za zadanie imitowac rure spustowg. Wykonana z rury z takiego samego materiatu,

srednicy, ilosci punktéw mocowan.

1.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
— w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
ustugowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy

Opracowanie:
mgr inz. Maciej Stawarz

Torun, w marcu 2022
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