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I. OPIS TECHNICINY

1. Podstawa, cel i zakres opracowania

1.1 Podstawa opracowania

e Projekt zagospodarowania terenu,
e Projekt architektoniczno-budowlany,
e Aktualne normy i przepisy,

e \Wizje lokalne na terenie inwestycji

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji wod-kan dla projektowanego
remontu sanitariatow lokalu piwnicznym Ratusza Miejskiego w Toruniu.

Zakres opracowania obejmuje:

e wytrasowanie i dobdr srednic przewoddw wewnetrznych instalacji wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng armaturg,

3. Opis ogdiny

3.1 Stanistniejgcy i projektowany

Inwestycja znajduje sie na terenie: wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, Torun, Rynek
Staromiejski 1. Planuje sie remont w istniejgcym budynku. Dla planowanej inwestycji projektowane
instalacje wod-kan zostang podtgczone do istniejgcych medidéw w obiekcie.

4. Woda

4.1 Zapotrzebowanie na wode dla remontowanej czesci budynku

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706
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1. | Miska ustepowa M| 3 0,13 0,39

2. | Umywalka u | 2 0,07 0,07 0,14 0,14
3. | Pisuar Pi| 1 0,3 0,30 0,00
4. | Zawor czerpalny z 1 0,3 0,30 0,00
Razem 1,13 0,14
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Razem | 1,27
| Przeptyw obliczeniowy wody zimnej 0,62 I/s
223  |m’h

g=0682+(q, /" ~0,14

Opomiarowanie wody odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy wodomierz zamontowany w
pomieszczeniu wezta cieplnego.

4.2 Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej

Przytacze wody do budynku istniejgce. Projektuje sie podtgczenie instalacji wody bytowe]j do
istniejgcej, instalacje prowadzong w gruncie wykonac z rur PE SDR11, instalacje prowadzi¢ w jednym
wykopie z instalacjg kanalizacji sanitarnej. Podgrzanie cieptej wody uzytkowej nastgpi poprzez
projektowane pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze.

Na potrzeby projektowanych przyboréw sanitarnych w przedmiotowym remoncie lokalu
projektuje sie instalacje wody uzytkowej — zimnej i cieptej bez instalacji cyrkulacyji.

Instalacje w bruzdach i w przestrzenie stelazy wykonac z rur polipropylenowych (typ3) (PN16
Glass). Potaczenie poszczegdlnych elementéw wykonaé¢ za pomocg ztgczek polipropylenowych
taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowac
odpowiednie parametry wykonywania potgczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywoéw
materiatu wewnatrz rury, co moze zwiekszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo
wykonanych potgczen wedtug wytycznych producenta systemu.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci
zgodne z ponizszg specyfikacjg techniczna.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma PP Glass PN16: AT-15-8635/2011
Materiat ksztattek, norma PP PN20: PN-EN ISO 15874
Metoda tgczenia Zgrzewanie polifuzyjne
Zakres Srednic rur: PN16 Glass: 20— 110 mm
Wspotczynnik wydtuzalnosci termicznej rur [mm/m x K] PP Glass — 0,05
Przewodno$¢ cieplna [W/m x K] 0,24
Gestoé¢ [g/cm’] 0,90
Modut E [N/mm’] 900
Minimalny promien giecia 8 x Dz
Chropowatosc¢ scianek wew. [mm] 0,007
Maksymalna temperatura robocza °C 90
Temperatura awaryjna °C 100
Maksymalne cisnienie robocze bar 10

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.1V.2002; Dz. U. 75, §120;
15.V1.2002, §130, instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyiszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna
umozliwia¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze nie nizszej
niz 70°C. Przeprowadzenie okresowej dezynfekcji zapewnia projektowane podgrzewacze wody.
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Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w przestrzeni lekkiej zabudowy i w bruzdach (po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru).

Po wykonaniu catej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg PN-
81/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”, cisnienie prébne p = 0,90 MPa. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej prdbie szczelnoSci instalacje nalezy zdezynfekowac przez okres 24h
i nastepnie dobrze przeptuka¢. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki
pobranie probek wody do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Wynik analiz musi by¢
pozytywny bez zastrzezen. W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowanie i ptukanie
nalezy powtdrzy¢ i zleci¢ ponowne badanie wody.

Instalacja wody uzytkowej, powinna zapewnié obiektowi spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkownika,

e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
w spos@b umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego
okresu uzytkowania), oraz we witasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkdéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

5. Kandlizacja sanitarna

5.1 Wewnetrzna instalacja kandalizacji sanitarnej

Scieki z projektowanych urzadzen sanitarnych bedg odprowadzane grawitacyjnie
do istniejgcej instalacji na terenie obiektu.

Stosowaé rury i ksztattki kielichowe o $rednicach @50- @160mm tgczone na uszczelki
gumowe. Mocowanie przewoddw do $cian obejmami wg rozwigzan systemowych producenta rur.

Poziomy kanalizacyjne (podejscia) nalezy wykonac ze standardowych rur kanalizacyjnych
PVC/PP-HT. Stosowac rury i ksztattki kielichowe o $rednicach @50- @160mm tgczone na uszczelki
gumowe.

Instalacje prowadzong pod posadzka i w gruncie nalezy wykonac¢ z rur PVC-U SN8 klasy S
o litej strukturze Scianki (o jednowarstwowej strukturze) z gtadkg powierzchnig zewnetrzna.

Przy wpieciu do istniejgcej instalacji nalezy zainstalowac rewizje. Zapewnié¢ mozliwos¢ statego
dostepu do rewizji.

Réwnowazniki odptywu
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1. | Miska ustepowa M 3 2,5 7,5
2. | Umywalka U 2 0,5 1,0
3. | Pisuar Pi 1 0,5 0,5
4 | Wpust podtogowy z 1 2 2,0

Razem 11,0
0,,=K*> DU . 16583 dm3)s

5.2 Materiaty

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej utozonej w wykopie nalezy uzy¢ rur i ksztattek z PVC-U
SN8. System rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM, S$cianki lite
(o jednowarstwowej strukturze) z gtadkg powierzchnig zewnetrzng. Montaz wykonaé zgodnie

z instrukcjg producenta rur.

6. Wykonanie instalacji kanalizacji

6.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywacd zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz PN-B-
10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Wykopy powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt mozliwy prawidtowy i bezpieczny montaz przewoddw.

Wykopy pod rurociaggi nalezy wykonac sposobem recznym.

Wykop nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

Po wykonaniu wykopu, dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowad.

Rury w wykopach otwartych nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum
10cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo.
Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie. Do zasypu
nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci
materiatéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosi¢ powinien min. 1,=0,95.
Technologia wykonania i odbioru wg wytycznych producenta rur.

6.2 Proba szczelnosci

Préby szczelnosci  wykonywaé zgodnie PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw

kanalizacyjnych”.
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Badania szczelnosci przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych przeprowadza sie z uzyciem
powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W).

Badanie z uzyciem powietrza jest trudne do przeprowadzenia w praktyce dla studni
kanalizacyjnych. Proponuje sie wykonanie badania szczelnosci studni z uzyciem wody.

7. Uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé¢ sie z projektem, warunkami technicznymi
oraz uzgodnieniami.
e Wykonawcg robdét moze byé wytgcznie osoba posiadajgca uprawnienia do wykonawstwa
sieci, przyfaczy i instalacji sanitarnych.
e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz z przepisami przeciwpozarowymi.
e Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.
e Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty.
e Prace wykonywac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:
o Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-01706/Azl:1999 ,Zabezpieczenie wody przed
wtdérnym zanieczyszczeniem” (wyd. I, czerwiec 2001 r.),
o Zeszyt 7., Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,
o Zeszyt12.,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
e Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych producentéw niz podano
w projekcie o ile zachowane bedg podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen
i elementow instalacji.
e Podczas wykonywania robdét budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcy
koordynacje miedzybranzowa.
e Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych
w opisie technicznym.
e Zakresem niniejszego projektu nie objeto:
o instalacji elektrycznej zasilajgcej projektowane urzadzenia,
o systemu sterowania i kontroli pracy projektowanych urzadzen wentylacyjnych,
systemy te stanowig integralng czes¢ urzadzen,
konstrukcji wsporczych pod urzadzenia instalacji wentylacyjnej,
przebi¢ w stropach i $cianach,
wykonania dojs¢ komunikacyjnych dla obstugi urzadzen,
o instrukcji obstugi i eksploatacji projektowanych instalacji i zastosowanych urzadzen.
e W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.
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Projektant:

Halina Mossakowska

upr. nr BA-1V/8346/19/T0/90

w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej




