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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wodno-kanalizacyjnej
wewnetrznej.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji wodno-kanalizacyjnej
wewnetrznej.
1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej obejmuje :

wykonanie przekué, bruzd, wyniesienie i wywdz gruzu,

utozenie tulei ochronnych przy przejéciu przez Sciany i stropy,

montaz przewoddw instalacji wody zimnej z rur PE SDR11 oraz PP PN16 Glass, ciepteji cyrk. z rur PP PN16 Glass,
wykonanie podej$¢ do armatury z ksztattek,

montaz baterii umywalkowych stojgcych, zaworu sptukujacego do pisuaru, antyskazeniowych zaworéw zwrotnych,
zaworéw wyptywowych mosieznych chromowanych ze ztaczka do weza oraz stelazy do misek ustepowych

montaz podej$¢ do baterii i zaworéw

ptukanie i dezynfekcja instalagji, ci$nieniowe préby szczelnosci i wytrzymatosci,

1.3.2. Roboty instalacyjne — instalacja kanalizacyjna wewnetrzna sanitarna i deszczowa obejmuje :

wykonanie wykopdw pod kanaty odptywowe w niemieszkalnej czesci budynku (piwnice),

wykonanie przekué, bruzd, wyniesienie i wywdz gruzu,

utozenie tulei ochronnych przy przejéciu przez Sciany i stropy,

montaz rurociggéw i podej$¢ odptywowych z PVC-U @110-160mm w wykopach,

montaz rurociggéw i podej$¢ odptywowych z PVC @50-110mm na $cianach budynku,

zasypanie wykopow po odbiorze pozioméw odptywowych w piwnicach budynku,

montaz typowych czyszczakéw kanalizacyjnych @110-160mm, zasuw burzowych @160mm oraz rur wywiewnych
PVC @110mm,

zamontowanie biatej armatury: umywalek, muszli ustepowych wiszacych, pisuaru oraz wpustéw podtogowych,

1.3.3. Roboty instalacyjne — izolacja termiczna rurociggow
zamontowanie izolacji z:

o pianki polietylenowej Thermaflex FRZ gr. 6, 9 i 13mm na rurociggach wody zimnej oraz pionéw c.w. i cyrkula-
Gji

¢ otulin ze spienionego poliuretanu Thermaflex PUR gr. 20, 25 i 30mm na poziomach cieptej wody i cyrkulacji

e otuliny podtynkowe FLEX 445 na rurociggach uktadanych w bruzdach

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podany-

mi w czesci

pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikadji.

Ponadto ustala sie nastepujace okreslenia:

- tworzywami sztucznymi nazywane sg materiaty, ktérych podstawowym sktadnikiem sg wielkoczasteczkowe zwigzki orga-
niczne ( polimery),

- PP polipropylen, tworzywo sztuczne termoplastyczne z grupy poliolefin, charakteryzujacych sie m.in. tym, ze receptura two-
rzywa jest realizowana na etapie produkcji samego tworzywa (surowca) i gotowe tworzywo w postaci granulatu jest do-
starczane do produkcji wyrobu korncowego,

- PVC polichlorek winylu, tworzywo sztuczne termoplastyczne z grupy poliwinylowej, charakteryzujacych sie m.in. tym, ze swoje
ostateczne wiasnosci uzyskuja w trakcie produkcji wyrobu gotowego,

- wymiar nominalny DN - liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktdre jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach ( dla rur termoplastycznych $rednica nominalna jest to $rednica ze-
wnetrzna, dla kielichdw ksztattek jest to Srednica wewnetrzna),

- nominalna grubos¢ $cianki — dla rur termoplastycznych jest to warto$¢ minimalnej dopuszczalnej grubosci $cianki (w kaz-
dym przekroju) w mm,

- SDR — znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw — zaokraglona liczba réwna w przyblizeniu stosunkowi nominalnej
$rednicy zewnetrznej do nominalnej grubosci Scianki,

- ci$nienie nominalne - liczbowe oznaczenie ci$nienia, charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w tem-
peraturze odniesienia. W systemach rurowych z tworzyw sztucznych temperaturg odniesienia jest temperatura wody
réwna 20°C,

- dopuszczalne ci$nienie robocze — najwyzsze dopuszczalne state ci$nienie elementu w okreslonej temperaturze,

- aprobata techniczna - dokument, potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,

- atest higieniczny — dokument potwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodg uzytko-
wa, wydawany przez Panstwowy Zakfad Higieny,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w PN wprowadzonych do stosowania i/lub wiasciwych przepisach prawnych

- pompa cyrkulacyjna (w instalacji) — urzadzenie mechaniczne, wymuszajgce krazenie wody w instalacji, w ktorej jest zain-
stalowane,

- woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajgca sie do zastosowania w okre$lonym celu. W rozumieniu potocz-
nym — woda przydatna do uzytku w gospodarstwie domowym, spetniajgca wymagania dla wody pitnej,
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- bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie
systemu norm prawnych i technicznych $rodkdw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatar zapo-
biegawczych przed pozarem,

- materialy niebezpieczne pozarowo - ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, gazy palne, ciata state wytwarza-
jace w zetknieciu z wodg lub parg wodng gazy palne, ciata state zapalajgce sie samorzutnie w powietrzu, materiaty wy-
buchowe i pirotechniczne, ciata state palne utleniajace sie o temperaturze rozktadu ponizej 21°C, ciata state jednorodne
o temperaturze samozapalenia ponizej 200°C oraz materiaty majace sktonnoéci do samozapalenia,

- strefa pozarowa — przestrzen wydzielona w taki sposéb, aby w okreslonym czasie pozar nie przeniést sie na zewnatrz lub do
wewnatrz tej wydzielonej przestrzeni,

- proba szczelnosci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci instalacji przed oddaniem do eksploatadji.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekaza-
nie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe,
szczegbtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz
wytycznych realizacji inwestydji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami tech-
nicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony $rodowi-
ska w czasie wykonywania rob6t, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowej
Jakos$¢ materiatdw, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z wymaganiami norm panstwowych
(PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okre$lonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana
na biezaco przy kazdej dostawie na budowe. Materiaty, ktdre nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na
podstawie norm panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane. Dopuszcza
sie stosowanie materiatéw, elementdw i wyrobdw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym materialy importowane musza
posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegbtowej nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposéb ogdiny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w
projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Projektantem i Inspektorem Nadzoru oraz dokona¢ odpo-
wiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu
na budowie wszystkich materiatéw, elementdw i wyrobéw zgodnie z szczegétowymi wymaganiami okreSlonymi przez producen-
téw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiadac sprzet do zgrzewania rur PP, a takze sprzet do wykonywania przeku¢, bruzd i zamu-
rowan otworéw pod instalacje (mtoty udarowe, bruzdownice, wiertarki itp.), a takze samochdd skrzyniowy do wywozu gruzu i
ziemi. Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robét budowlanych i montazowych oraz instruk-
cja techniczna montazu dla poszczegéinych robdt lub ich cze$ci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany
podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wiasciwosci tech-
niczne, np: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego. Transport materiatéw nie moze
w zaden sposéb zmienia¢ wiasciwosci materiatéw, odksztatcac ich i powodowac uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowa

. Projektem Wykonawczym

. Poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujgcych

. Warunkami Technicznymi Wykonania Robét

. Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:
. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
. elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Instalacja wody i kanalizacji
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A ) Wykonywanie poziomow odplywowych kanalizacji sanitarnej w piwnicach.

W piwnicach poziomy odptywowe beda wykonywane w wykopach ziemnych sposobem tradycyjnym.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-EN 1610, wymogami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

> Wykopy.
- Nie narusza¢ naturalnej struktury gruntu pod kanatem.
- Dopuszczalna tolerancja wykopéw: + 5 cm
- Zachowat szczegdlne warunki bezpieczerstwa przy wykonywaniu wykopdw, zawarte w przepisach BHP
- Wykopy nalezy zaczyna¢ od najnizszego punktu.
(Rozpoczecie w innym miejscu dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach).
- Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy ze $cianami (skarpami) bezpiecznie pochylonymi,
- Wydobyty grunt sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego
pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji pieszej,

> Podloze.
- Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
- Po sprawdzeniu wykopu (gtebokos$¢, szeroko$¢) wykonac podsypke piaskowa grubosci 7-8 cm (po zageszczeniu). Dopuszcza
sie niewykonywania podsypki, po stwierdzeniu w wykopie pilotujgcym naturalnego podtoza piaskowego.
- Tolerancja wymiarowa podfoza : wysokoSciowa — 10 mm,
w planie - 10 cm

> Obsypka.

- Po zmontowaniu kanatu nalezy go obsypac ziemig bez kamieni i innych twardych lub ostrych elementdw (pozostawiajac ztacza
odkryte) Obsypke réwnomiernie zageszcza¢ po obu stronach rury recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym, az do jej
przykrycia. Zageszczenie — min. 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ciezar tej obsypki winien stabilizowa¢ rury na czas
proby szczelnosci. Po pozytywnej probie szczelnosci przeprowadzi¢ dalszg obsypke, zaczynajgc od wypetnienia piaskiem
gniazd pod ztaczami i ich doktadnym zageszczeniu.

> Zasypka.

- Pierwsza warstwa zasypki do wysokosci min. 30 cm nad wierzch rury jest warstwa ochronng i winna by¢ wykonana z gruntu
nieskalistego, bez grud i kamieni, mineralnego, sypkiego, drobno lub Srednioziarnistego wg PN-74/B-02480. Materiat ten
winien by¢ zageszczany ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim
albo mechanicznie - wibratorem ptytowym o rozdzielnej ptycie wibracyjnej. Dalszg zasypke wykonaé gruntem rodzimym z
zageszczaniem mechanicznym warstwami co 30cm.

> Montaz kanatéow odptywowych.

Kanaty tgczy¢ poprzez potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa. Zaleca sie przeprowadzanie montazu w tempera-
turze otoczenia +5°C do +30°C. Zwrdci¢ uwage, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, a bosy koniec rury
wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza do czasu przeprowadzania proby szczelnosci pozostawi¢ odstoniete. Potgczenia
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w
czasie pracy przewodu. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie kierunku utozenia przewodéw przez podktadanie pod niego twar-
dych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamienie itp. Jesli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycig¢ na budowie.
Ciecie nalezy wykonywaé prostopadle do osi rury, a nastepnie usunaé widry i zukosowaé koniec rury pod katem 30°. Dopusz-
czalna tolerancja osi przewodu — 0,01 m (nie dopuszcza sie takich zmian ktére zmniejszaja spadek kanatu). Przed dokonaniem
wcisku nalezy oba tgczone konce rur posmarowac smarem silikonowym.

Przejscia przez $ciany betonowe (mury) wykonywac za pomoca tulei ochronnych PCV uszczelnionych kitem trwale-
elastycznym (np. Ceresit CS29) lub typowych tulei przepustowych (np. firmy Wavin) z uszczelkg gumowa.

B ) Wykonywanie pozostatych instalacji kanalizacyjnych.

> Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Prowadzenie przewoddéw (uktad sieci), srednice i spadki wykonywac¢ zgodnie z projektem. Przewody odptywowe wy-
konywac o spadkach nie mniejszych niz 1,5 %. Poszczegélne podejscia odptywowe od aparatéw sanitarnych wykonywac z
minimalnym spadkiem i=2,0+2,5 % Przewody kanalizacyjne mogg by¢ lokalizowane réwnolegle do przewodéw wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, przy zachowaniu odlegtosci od tych przewodéw co najmniej 0,10 m.

Podczas montazu zwrdci¢ uwage na to, aby bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15—20°, wsuna¢ do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5—1,0 cm. Dopuszczalne odchylenia od
spadkéw przewoddéw poziomych zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosi¢ £ 10% Spadki podej$¢ kanalizacyjnych
wynikajg z zastosowanych trojnikéw fgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego
montazu elementéw przewoddw. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen
rurociggéw a dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynoszg :

- dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110 mm— 1.0 m.

- dla rur z PVC $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC taczonych za pomocg potaczen roztgcznych powinna by¢ rozwigzana
przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje moco-
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wan statych i przesuwnych. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajgce powstawanie

zataman w miejscach potgczen. Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje ( czyszczaki ) stuzace do czyszczenia przewoddw;

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwa eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom niepowota-
nym,

> Montaz przyboréw i urzadzen.

Umywalki nalezy mocowa¢ do $ciany ( lub elementdw nosnych Scianek instalacyjnych ) w sposdb zapewniajgcy tatwy
demontaz oraz whasciwe uzytkowanie przybordw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwna
500 N przytozona w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin nie powinna sie odksztatci¢ w sposdb wi-
doczny.

Miski ustepowe nalezy mocowac do stelazy systemowych w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i wasciwe ich uzyt-
kowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne i posiadac urzadzenia sptukujace.

Wszystkie przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wy-
soko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przy-
boréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmniej.

- przy miskach ustepowych, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 50+75 mm,
- przy wpustach podtogowych - 50 mm,
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75—0,80 m.

C ) Wykonywanie instalacji wodociggowych.

> Montaz rur.

Rurociagi instalacji wody taczone beda przez ksztattki poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260-280°C. Wymagania
szczegdtowe dla potgczen zgrzewanych okreslone sa w ,Instrukcji wykonania instalacji z rur polipropylenowych” producenta.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzo-
nych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie wspornikéw i uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wykonanie potaczen,

- wykonanie préb szczelno$ci i wytrzymatosci, dezynfekgji i ptukania,
- wykonanie izolacji termicznej

W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejécia przez prze-
grody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej
posadzki. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem trwale
elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego jest wykonana rura instalacyjna. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych zgodnych z wymogami ppoz.

Maksymalne odstepy miedzy podporami przewodéw powinny wynosic:

Przew6d montowany w instalagji
Srednica nominalna rury wody zimnej wody cieptej
pionowo inaczej pionowo inaczej
Dn 16 0,8 0,6 0,9 0,7
Dn 20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dn 25 0,9 0,7 1,1 0,8
Dn 32 1,1 0,8 1,3 1,0
Dn 40 1,2 0,9 1,4 1,1
Dn 50 1,3 1,0 1,6 1,2
Dn 63 1,5 1,2 1,8 1,4
Dn 75 1,7 1,3 2,0 1,5

Odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni rury ( lub jej izolacji ) od $ciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdtuz ktd-
rej ona biegnie, powinna wynosi¢ co najmniej :

- dla przewodow o $rednicy zewnetrznej do 25 mMm .......cccocceeeviviicecieen,

- dla przewoddw o $rednicy zewnetrznej 32-50 mm ...

- dla przewodow o $rednicy zewnetrznej 63-75 MM .......ccceevevicvereeveeviereens
Przewody prowadzone w bruzdach uktada¢ w otulinach podtynkowych FLEX 445
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalna odlegto$¢ zewnetrznej po-
wierzchni rury instalacyjnej (lub jej izolacji) od przewoddw elektrycznych wynosi 10 cm. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodo-
ciggowych wody cieptej nieizolowanych ponizej przewodéw gazowych w odlegtosci mniejszej niz 10 cm. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacje. Przewody z two-
rzywa sztucznego, nawet jesli posiadajg przektadke metalowa, nie sg przewodnikami pradu elektrycznego i nie wolno ich uzy-
wac do uziemiania.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym
w szczegolno$ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpo-
wiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokryé powlokg malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory
w roznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju ma-
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lowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach
nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane
na etapie wykonywania instalacji.

> Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura, odporno$¢ na warunki otoczenia itd. ) danej
instalacji. Zawory winny zapewni¢ mozliwo$¢ niezaleznego odcinania kazdego pionu wodociggowego. Doprowadzenie wody
zimnej do baterii zawsze z prawej strony - stojac przed przyborem.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, armature czerpalng montowac na nastepujacej wysokosci :

- umywalki — baterie stojace na przyborach,

- umywalki — zawor kulowy mufowy z gwintem zewnetrznym

Wszystkie podejscia do punktéw poboru wody nalezy mocowac na listwach montazowych mocowanych trwale do podtoza.

5.4. Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej nalezy rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub
urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanie-
czyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna sie rézni¢ od grubosci podanej w
dokumentaciji techniczno-technologicznej.

Cato$¢ robdt przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikadji.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
e  kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
e  kontrola wytrasowania miejsc montazu;
e  kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot sporzadzany bedzie w przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru robét dodatkowych nie objetych
projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym lub umowg z Wykonawca. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres
wykonywanych robot, zgodnie z dodatkowg dokumentacjg projektowa lub ustaleniami Inspektora Nadzoru , w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowa-
dzony z czesto$cig wymagang do celu ustalonego terminu platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czeSci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji. Poszczegdlne etapy
robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidr powi-
nien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jakos¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normami i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.
Do odbioru koricowego wykonawca dostarcza nastepujace dokumenty:

- atesty, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z polska normg na zastosowane materiaty budowla-

ne

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- atesty higieniczne

- protokdt z badania jakosci wody pitnej

- wypetnione karty gwarancyjne urzadzen

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowg urzadzen

- instrukcje obstugi armatury, urzagdzen

- protokéty z ptukania, préb szczelnosci, badan i odbioru instalacji

- protokéty kodowania wodomierzy

- protokét badania wydajnosci instalacji p.poz.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest odbidr zgtoszonego zakresu robét potwierdzony podpisaniem przez Inspektora Nadzoru pro-
tokétu odbioru robdt.  Zakres i rodzaj zgtaszanych do odbioru robdt powinien by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-
finansowym zawartym przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Warunki ptatnosci - zgodnie z zawarta umowa.

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdine.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-B-01706:1992/AZ1:1999 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Zmiana do normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje techniczne producentéw materiatéw instalacyjnych,

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Zeszyt nr 7 War-
szawa lipiec 2003 r.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt nr 9 Warszawa
sierpien 2003 r.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt nr 12 War-
szawa wrzesien 2006 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. nr 74, poz. 836),



