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453. ROBO'I:YWYKONCZENIOWE
453-9 WYKONCZENIE POSADZEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z projektem remontu istniejacych pomieszczen sanitarnych w piwnicy Ratusza. Obiekt znajduje sie
na dziatce nr 16 obreb 15, przy ulicy Rynek Staromiejski 1 w Toruniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria  Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45432000-4  Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie Scian
45431000-7  Ktadzenie ptytek
45431200-9  Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
| zawarcia umowy na wykonanie robot okreslonych w ,Projekcie budowy wybranych pomieszczen Muzeum
Historii Polski przy ul. Dyminiskiej 13, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego ,Opracowanie i aktualizacja
projektu i dokumentacji technicznej kompleksu pracowni konserwatorskich, digitalizacji i fotograficznej w raz z
wyposazeniem oraz przestrzeni technicznych w ramach dziatu zbioréw nowe;j siedziby MHP”.

1.3. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykornczenie jego powierzchni
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
— posadzek cementowych,

— posadzek z ptytek ceramicznych,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Techniczne;
(ST) ,Wymagania ogolne”.

2.2. Specyfikacja materiatowa
2.2.1. Plytki ceramiczne

— plytki ceramiczne gr 8mm,

— na zaprawie klejowej,

— fugowane

2.3. Klej do plytek
Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosSci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza i plytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu).

Podstawowe parametry:

— wyr6b zgodny z : PN-EN 12004,

— klasa wg EN 12004 C1T,

— przyczepnos¢ poczatkowa =0,5N/mm2

2.4. Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia — zgodna z CG2
wg PN-EN 13888 (kolorystyka wg wytycznych dokumentacji projektowej).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonywania

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycii
klejacych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomice,

— wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

— miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
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kliny drewniane,
klocek do dobijania desek,
jako podktadu nalezy uzywac¢ naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Transport materiatéw

Elementy do wykonywania posadzek nalezy przewozi¢ zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatnie;.

4.3. Pakowanie i magazynowanie

— plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m? ptytek

— na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tiukacych sig oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

— plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach,

— wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagana ogdlne

Posadzki wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi oraz europejskimi normami jak rowniez wytycznymi
producentow, dostawcow systemow i materiatow.

Na Zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca musi udokumentowa¢, iz materiaty budowlane odpowiadajg
stawianym wobec nich wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie elementy, zwtaszcza mury licowe i beton licowy oraz istniejgce instalacje nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem poprzez dostateczne $rodki ochronne jak zaklejanie na catej
powierzchni itd.

Po usunieciu warstwy posadzkowej z ptytek ceramicznych oraz skuciu wystajacych warstw kleju oraz usunieciu
istniejace] klapy rewizyjnej instalacji podposadzkowych, nalezy uzupetni¢ zbrojenie obwodowe zbrojenie piyty
stropowej kanatu technicznego celem osadzenia gotowego wtazu szczelnego. Wiaz osadzi¢ w betonie klasy
C20/25 dostosowujac grubos¢ ptyty do grubosci istniejacej. Wiaz szczelny do wypetnienia warstwami
posadzkowymi o wymiarach 60x60cm. Wysokos¢ wtazu 8cm.

Poziom osadzenia klapy dostosowa¢ do poziomu wykoriczenia nowej posadzki z ptytek w sposob bezprogowy.
Nalezy uwzgledni¢ spadek do wpustu posadzkowego.

Pozostatg cze$¢ posadzki wyréwnaé z zastosowaniem posadzki samopoziomujacej jako warstwa
wyrownawcza. Na wyréwnanej powierzchni wykonac¢ ptynng membrane hydroizolacyjng grubosci min. 0,5mm
W Sposob szczelny.

Wykonczenie w postaci ptytek ceramicznych gr. 8mm na zaprawie klejowej, fugowane.

W miejscu zlokalizowanego pisuaru w posadzce zamontowac odptyw posadzkowy.

Wszelkie zabrudzenia istniejgcych elementdw nalezy bezzwiocznie usung¢. Ewentualne szkody
na wszystkich istniejacych juz Swiadczeniach bedg usuwane na koszt Wykonawcy lub winny by¢ usuwane przez
firme specjalistyczng dziatajacq na zlecenie Zleceniobiorcy na zadanie Zleceniodawcy.
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Wyniki przeprowadzanych przez Zleceniobiorce badarn materiatow oraz $wiadectwa jakosci, nalezy zestawic
w wymaganej formie, jesli konieczne opracowac i na biezaco przedktada¢ nadzorowi inwestorskiemu.

Dla wszystkich wymienionych w spisie robot elementow, materiatow i konstrukcji oraz wymaganych wtasciwosci
materiatow nalezy przedtozy¢ nadzorowi inwestorskiemu odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia, atesty itd.
w 2 egzemplarzach na zgdanie w przeciggu jednego tygodnia, najpdzniej jednak na tydzien przed odbiorem.

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okreSla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
| Zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg
— 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do iloSci niezbednej, iloS¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych prze$witow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.1. Roboty zasadnicze

Firmy kamieniarskie zaoferujg klientom kompleksowg ustuge w zakresie przyciecia ptyt. Precyzyjne przyciecie
mozna uzyskac, tnac ptyte np. woda. Ta technologia jest szczegdinie zalecana, gdy grubo$¢ ptyty ma wigcej niz
3 mm. Wéwczas ciecie przy uzyciu tradycyjnych narzedzi kamieniarskich (tzw. ,ciecie na sucho”) nie jest
zalecane - z doswiadczenia fachowcow wynika, Ze taka czynno$¢ moze doprowadzi¢ do peknigcia ptyty.

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.3.1. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamienne;
na podbudowie to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich
SST.

5.3.2. Warunki przystapienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-kruszywowej mozna uktada¢ bez srodkdw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia wynosi +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizsze;j.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach 0++5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, bruk
nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie, np. matami ze stomy, papg lub innym materiatem o ztym przewodnictwie
ciepta.

5.3.3. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
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5.3.4. Ulozenie podsypki

Podsypke nalezy uktada¢ na wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednio zageszczonej
podbudowie. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ od 3 do 5¢cm.

Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatow wg wytycznych Dokumentacji Projektowe;.

Podsypka powinna byé rozscielona na uprzednio zwilzonej podbudowie i spetniaé nastepujace warunki:
— wspdtczynnik wodno-cementowy powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25,
— wytrzymatos¢ na Sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Przy uktadaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej wszystkie fazy robot od mieszania podsypki z wodg
do ostatecznego ubicia kostki powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem wigzania cementu.

5.3.5. Ulozenie kostki

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Jedynie $rodkiem
jezdni, w celu rozgraniczenia kierunkow ruchu, moze by¢ utozony pas podiuzny z jednego lub dwoch rzeddw
kostek odmiennego koloru, lecz o zblizonej wytrzymatosci.

Kostke mozna uktadac w rozne desenie:

— desen rzedowy prosty, ktdry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,

desen rzedowy uko$ny, ktéry otrzymuije sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45° do osi drogi,
desen w jodetke, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazdej
potowie jezdni,

desen tukowy, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych,

kostka w Sciekach powinna by¢ utozona w dwa rzedy réwnolegte do kraweznikow.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.

Przy roznych wymiarach kostki w klasie T1, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktdry poza tym
nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach. W klasie T2, kostki duze o wysoko$ci kostki od 16 do 18 cm
powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki Srednie o wysokosci od 12 do 14 ¢cm oraz kostki mate, o
wysokos$ci od 8 do 10 cm, moga by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukos$ne lub w jodetke.

Uktadanie kostek w rzedy poprzeczne przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych facznikowych
dla uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 10 mm, a w miejscach ,trudnych”, w przypadku
kostek w klasie T1: 12 mm. Jedynie nawierzchnie z kostek duzych uktadanych na tukach o duzych promieniach
powinny mie¢ spoiny poszerzone 0 5 do 15mm od $rodka tuku na zewnatrz.

Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ co 1/2, a co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru posadzek ceramicznych

Badania posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene

wszystkich wymagan a w szczegolnoSci:

— zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

— stan podtozy na podstawie protokotow badarn miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podiogowych, jw.,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Odbiér plytek ceramicznych

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot okre$la
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac.

Zgodno$¢ wykonania stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,
prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni,
przyczepno$ci do podtoza,

szeroko$ci i prostoliniowosci spoin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] posadzki obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie posadzek zywicznych/epoksydowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

SST-453-9 strona 8



LB-PROJEKT SP.Z 0.0.

ul. Krakowska 4/4, 85-045 Bydgoszcz, tel. 52 323 99 07
mail: biuro@Ib-projekt.pl www.lb-projekt.pl

— usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6707-1:1994
PN-B-02854:1996

Norma ISO

PN-EN 14411:2009
PN-EN 12004:2008
PN-EN 13888:2010
PN-86/C-89085.01
PN-79/C-89405
PN-87/C-89085.03
PN-87/C-89085.04
PN-87/C-89085.19
PN-C-89452:1997

PN-EN 13892-7:2004

Instrukcje producenta.

SST-453-9

Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan rozprzestrzeniania sie
ptomieni po posadzkach podtogowych.

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

Ptytki kamienne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie;

Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie;
Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja
i 0znaczenie (norma niezharmonizowana).

Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogolne

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania zywic syntetycznych.
Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy wiasciwej).
Zywice epoksydowe. Metody badar. Oznaczanie temperatury mieknienia.

Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie czasu zelowania po
zmieszaniu z utwardzaczem.

Tworzywa sztuczne. Zywice i kompozycie epoksydowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

Metody badania materiatéw na podktady podtogowe Czes¢ 7

strona 9



