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Przekrój charakterystyczny km 0+200,00 odc. II
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Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 5 cm KR3

po wykonaniu frezowania gr. 4cm

Ist. jezdnia o naw. bitumicznej

ist. 2,0 %

Istn. konstrukcja nawierzchni

ist. 6,00m

-0,06

istn. %istn. %

Pobocze

Pobocze z KŁSM gr. 15cm

4,0 %

-0,08

UWAGA:

1. W-wę wyrównawczą należy wykonać punktowo w zaniżeniach przekrojów

poprzecznych

2. Należy zachować istniejące spadki poprzeczne oraz podłużne jezdni oraz

geometrię drogi i jej szerokości

istn. %

2,15

Ist. chodnik o naw. bitumicznej

-0,06

Istn. ściek z kostki bet. do miejscowej

regulacji wysokościowej

0,50

Inwestor:

Przedmiot opracowania:

Nazwa rysunku:

Skala

Nr rys.

Autor Nazwisko

Nr uprawnień Podpis

Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P  w m.
Czerniejewo" - ul. Poznańska

Powiat Gnieźnieński

Powiatowy Zarząd Dróg

 ul. Al. Reymonta 32 62-200 Gniezno

Projektant:

1:50

Przekrój konstrukcyjny
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Opracowujący:

Maciej Trajgis
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