KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI:  Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi
powiatowej nr 2159P i 2153P w m. Czerniejewo"
ADRES INWESTYCJI: ul. Wrzesinska m. Czerniejewo

NAZWA INWESTORA: Powiatowy Zarzad Droég Gniezno
ADRES INWESTORA: Al. Reymonta 32; 62-200 Gniezno

SPORZADZIt. KALKULACJE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

zt
PODATEK VAT: ()
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
StOWNIE: zt

Odcinek o dtugosci 0,273km

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 SST Roboty rozbiérkowe
D.00.00.00
1| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1] 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
wycena km ( miejsce wskazane przez Zamawiajgcego ) -
indywidualna | frezowania na potgczeniach z istn. nawierzchnia,
miejscowe frezowania profilujgce
496,0 m2 496,00
RAZEM 496,00
2| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1] 0815-06 | dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
kalk. wtasna | cementowo-piaskowej - rozbiérka zjazdéw i chodnikéw z
kostki betonowej
108,0 m2 108,00
RAZEM 108,00
3| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
4] KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
kalk. wtasna
0,075 * 50,0 m3 3,75
RAZEM 3,75
5] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-02
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
6| KNR 2-31 [ Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1| 0812-03
0,044 * 50,0 m3 2,20
RAZEM 2,20
7 Rozbidrka istniejacych progoéw zwalniajgcych typu kpl.
d.1| kalk. wtasna | wyspowego z kostki betonowej wraz z podbudowg - 4 kpl.
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
8 Rozbidrka istniejacej studzienki wpustowej ulicznej - km kpl.
d.1| kalk. wtasna | 0+146,0
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9| KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odcigcie
kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy $cieku
Krotnos¢ = 2
271,0 m 271,00
RAZEM 271,00
10| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1] 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - rozbidrka
kalk. wtasna | nawierzchni pod Sciek przykraweznikowy ( grubosc
nawierzchni do 12cm)
Krotnos¢ = 2
271,0*0,2 m2 54,20
RAZEM 54,20
11| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1| 0802-05 | grubosci 15 cm - rozbiérka pod $ciek do grubosci 20cm
kalk. wtasna
271,0*0,2 m2 54,20
RAZEM 54,20
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
kalk. wtasna | samowytadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami
utylizacji ( odlegtos¢ wg oferenta )
(0,15* 0,3 *50,0) + 3,75 + (0,08 * 0,3 * 50,0) + 2,2 + (54,2 | m3 35,42
*0,4)+05+(@4*(1,5%1,6*0,4))
RAZEM 35,42
2 SST Wykonanie remontu km 0+000,00 - 0+253,0 oraz 0+384,0 - 0+404,0
D.04.03.01;
D.05.01.01;
D.05.03.01
2.1 Wykonanie w-wy wyréwnawczej AC11W 50/70
13| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
kalk. wtasna
D.01.01.01
0,273 km 0,27
RAZEM 0,27
14| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.1| 1004-06 | ulepszonej (bitum) wraz z oczyszczeniem krawedzi z
kalk. wtasna | przerastajgcej roslinnosci
1541,9 m2 1541,90
RAZEM 1 541,90
15| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie m2
d.2.1| 1004-07 emulsjg asf. szybkorozpadowa
analogia
480,0 m2 480,00
RAZEM 480,00
16| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t
d.2.1| 0108-02 mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym -
kalk. wtasna | w-wa wyréwnawcza AC11W 50/70 - wykonanie
wyréwnania w miejscach zanizen przekroju poprzecznego
jezdni
36,0 t 36,00
RAZEM 36,00
22 Wykonanie w-wy $cieralnej AC11S 50/70 KR3-4
17| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.2| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
analogia
1541,9 m2 1541,90
RAZEM 1 541,90
18| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie m2
d.2.2| 1004-07 | emulsja asf. szybkorozpadowa
analogia
1541,9 m2 1541,90
RAZEM 1 541,90
19| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3cm - AC11S 50/70 KR 3 - do
grubosci 5cm
Krotnos¢ = 1,6667
1541,9 m2 1541,90
RAZEM 1 541,90
3 Wykonanie poboczy utwardzonych z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm
20[ KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 20 cm z m2
d.3] 1402-05 | wywozem na skfadowisko lub uzupetnieniem poboczy
kalk. wlasna | gruntem - szerokos$¢ catkowita pobocza 1,0m
215,0 m2 215,00
RAZEM 215,00
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa goérna o m2
d.3| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15cm - pobocze
kalk. wtasna | wykonane z KLSM 0/31,5mm- kruszywo twarde
Krotnos$¢ = 1,875
215,0 m2 215,00
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RAZEM 215,00
4 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa
22| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4| 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
kalk. wtasna | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta - usuniecie humusu i
darniny
155,7* 0,15 m3 23,36
RAZEM 23,36
23| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
155,7 m2 155,70
RAZEM 155,70
24 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm
Krotno$¢ = 1,875
155,7 m2 155,70
RAZEM 155,70
5 Roboty uzupetniajgce
25 Mechaniczne czyszczenie istniejgcego przykanalika kd kpl.
d.5| kalk. wiasna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.5| 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukows -
kalk. wtasna | odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego-
oznakowanie cienkowarstwowe
34,0 m2 34,00
RAZEM 34,00
6 Wykonanie wpustéw ulicznych
27| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.6| 0205-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
kalk. wtasna | samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wykopy pod studzienki wpustowe - odlegtos¢ odwozu wg
oferenta
1,5*1,5*1,5) m3 3,38
RAZEM 3,38
28| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.6| 0524-02 osadnikiem bez syfonu, wtazem kl. D400 z pierscieniem
kalk. wtasna | odcigzajgcym wraz z podtgczeniem wkiadka in situ
istniejgcego przykanalika oraz odtworzeniem konstrukcji -
obetonowanie gr 30cm C12/15 wokét karaty wpustowej na
szer. min. 25cm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29[ KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.6| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-ll - zasypanie wpustow -
analogia | materiat dowieziony
3,0 m3 3,00
RAZEM 3,00
7 Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
30| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.7| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
kalk. wtasna
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
31| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.7| 1406-04 | wodociggowych i gazowych - wymiana wraz z regulacjg
kalk. wtasna | skrzynki hydrantowej
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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32| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych - | szt.
d.7| 1406-03 | wymiana istn. wtazéw kanatowych na plyty zespolone -
kalk. wtasna | tzw. "systemy naprawcze" kl. D400
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
33| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.7| 1406-02 | ulicznych - wraz z wymiang kraty na klase D400 i
kalk. wtasna | odtworzeniem nawierzchni poprzez obetonowanie szer.
min. 0,3m wokot kraty betonem C12/15 gr. 30cm
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d.7| 1406-02 | ulicznych - zjazd w km 0+165,0
kalk. wtasna
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - szt.
d.7] 1406-05 | przebudowa - obnizenie wraz z wymiang pokryw ( klasa
kalk. wlasna | B125)
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych - szt.
d.7| 1406-03 | wlazy w zatoce postojowej
kalk. wtasna
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 Regulacje wysokosciowe istniejgcych zjazdéw, chodnikéw
37| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.8| 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-Il - rowki pod obrzeza,
kalk. wtasna | krawezniki wraz z odwozem nadmiaru gruntu
108,0 m 108,00
RAZEM 108,00
38| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.8| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki najazdowe
kalk. wtasna | 15x22 lub wysokie 15x30
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
39| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8| 0402-04
kalk. wtasna
0,075 * 50,0 m3 3,75
RAZEM 3,75
40[ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8] 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
58,0 m 58,00
RAZEM 58,00
41| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawy pod m3
d.8| 0402-04 | obrzeza
kalk. wtasna
0,044 * 58,0 m3 2,55
RAZEM 2,55
42 KNR 2-31 | Scieki uliczne z dwdch rzedoéw klinkieru drogowego na m
d.8| 0607-02 | ptask jednoskrzydiowe na podsypce cementowo-piaskowej
analogia | - sciek 2-rzedowy z kostki betonowej gr 8cm
271,0 m 271,00
RAZEM 271,00
43| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawy pod $ciek | m3
d.8| 0402-04
kalk. wtasna
0,0483 * 271,0 m3 13,09
RAZEM 13,09

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.8| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej - obramowania
analogia | opornikiem 10x25 na progach wyspowych
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
45 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawy pod m3
d.8| 0402-04 opornik
kalk. wtasna
0,06 * 25,0 m3 1,50
RAZEM 1,50
46 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.8] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm - wykonanie
kalk. wtasna | przektadek ( dostosowania wysokosciowe ) istniejacych
nawierzchni z kostki betonowej wraz z ewentualnym
uzupetnieniem brakujgcej ilosci materiatu
108,0 m2 108,00
RAZEM 108,00
47 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.8] 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta - progi wyspowe
9,6 *0,43 m3 4,13
RAZEM 4,13
48| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.8] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V -
progi zwalniajgce
9,6 m2 9,60
RAZEM 9,60
49 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po m2
d.8] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - podbudowa z chudego betonu Rm
6-9 MPa gr 30cm - progi zwalniajgce
Krotnos$¢ = 2,5
9,6 m2 9,60
RAZEM 9,60
50| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.8] 0511-03 | na podsypce piaskowej gr 3cm - kostka petna typu
kalk. wtasna | CEGLA gr. 8cm kol. czerwony na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5cm - progi zwalniajace
9,6 m2 9,60
RAZEM 9,60
9 Uzupetnienie oznakowania pionowego
51| kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - | szt.
d.9lindywidualna | nowe stupki proste
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.9| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3 m2 - nowe oznakowanie - ( znaki srednie, folia odbl. ||
gen.)-D-6
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ]| llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 SST Roboty rozbiérkowe
D.00.00.00
1| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 496,00
d.1 0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
wycena rozbiérki na odl. do 1 km ( miejsce wskazane przez
indywidualna| Zamawiajgcego ) - frezowania na potgczeniach z
istn. nawierzchnig, miejscowe frezowania profilujgce
obmiar = 496,00 m2
2| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 108,00
d.1| 0815-06 | przej$c¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm
kalk. wlasna | na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiérka
zjazdow i chodnikow z kostki betonowej
obmiar = 108,00 m2
3| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m 50,00
d.1| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
obmiar = 50,00 m
4 | KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 3,75
d.1 0812-03
kalk. wtasna
obmiar = 0,075 * 50,0 = 3,75 m3
5| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej| m 50,00
d.1 0814-02
obmiar = 50,00 m
6 | KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 2,20
d.1 0812-03
obmiar = 0,044 * 50,0 = 2,20 m3
7 Rozbidrka istniejgcych progow zwalniajgcych typu kpl. 4,00
d.1 | kalk. wlasna | wyspowego z kostki betonowej wraz z podbudowg - 4
kpl.
obmiar = 4,00 kpl.
8 Rozbidrka istniejacej studzienki wpustowej ulicznej - | kpl. 1,00
d.1 | kalk. wiasna | km 0+146,0
obmiar = 1,00 kpl.
9 |KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m 271,00
d.1 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odcigcie
kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy scieku
Krotnos¢ = 2
obmiar = 271,00 m
10 | KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 54,20
d.1 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - rozbidrka
kalk. wtasna | nawierzchni pod sciek przykraweznikowy ( grubosc
nawierzchni do 12cm)
Krotnos¢ = 2
obmiar =271,0* 0,2 = 54,20 m2
11| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 54,20
d.1 0802-05 | kamiennego o grubosci 15 cm - rozbidrka pod Sciek
kalk. wtasna | do grubosci 20cm
obmiar =271,0* 0,2 = 54,20 m2
12| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 35,42
d.1 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
kalk. wtasna | samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km -
wraz z kosztami utylizacji ( odlegtos¢ wg oferenta )
obmiar = (0,15 * 0,3 * 50,0) + 3,75 + (0,08 * 0,3 *
50,0)+2,2+(54,2*0,4)+05+(4*(1,5*1,6*0,4))
= 35,42 m3

Razem dzial: Roboty rozbiérkowe

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982




Kosztorys ofertowy

samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odlegtos¢
odwozu wg oferenta - usunigcie humusu i darniny

Lp. Podstawa Opis [im. | llos¢ | Cena [ Wartos¢
2 SST Wykonanie remontu km 0+000,00 - 0+253,0 oraz 0+384,0 - 0+404,0
D.04.03.01;
D.05.01.01;
D.05.03.01
21 Wykonanie w-wy wyrownawczej AC11W 50/70
13| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,27
d.2.1 0119-03 | - trasa drogi w terenie réwninnym
kalk. wtasna
D.01.01.01
obmiar = 0,273 = 0,27 km
14 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 1541,90
d.2.1 1004-06 | ulepszonej (bitum) wraz z oczyszczeniem krawedzi z
kalk. wtasna | przerastajacej roslinnosci
obmiar = 1 541,90 m2
15| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 480,00
d.2.1 1004-07 | skropienie emulsja asf. szybkorozpadowa
analogia
obmiar = 480,00 m2
16 | KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka t 36,00
d.21 0108-02 | mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
kalk. wtasna | - w-wa wyréwnawcza AC11W 50/70 - wykonanie
wyréwnania w miejscach zanizen przekroju
poprzecznego jezdni
obmiar = 36,00 t
Razem dzial: Wykonanie w-wy wyréwnawczej AC11W 50/70
22 Wykonanie w-wy $cieralnej AC11S 50/70 KR3-4
17| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 1541,90
d.2.2| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
analogia
obmiar = 1 541,90 m2
18 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 1541,90
d.2.2 | 1004-07 | skropienie emulsjg asf. szybkorozpadowa
analogia
obmiar = 1 541,90 m2
19| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 1541,90
d.2.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3cm - AC11S 50/70 KR 3 - do
grubosci 5cm
Krotnos$¢ = 1,6667
obmiar = 1 541,90 m2
Razem dzial: Wykonanie w-wy $cieralnej AC11S 50/70 KR3-4
Razem dziat: Wykonanie remontu km 0+000,00 - 0+253,0 oraz 0+384,0 - 0+404,0
3 Wykonanie poboczy utwardzonych z KESM 0/31,5mm gr. 15cm
20 | KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 20 cm z m2 215,00
d.3| 1402-05 | wywozem na sktadowisko lub uzupetnieniem
kalk. wtasna | poboczy gruntem - szerokos¢ catkowita pobocza
1,0m
obmiar = 215,00 m2
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 215,00
d.3| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15cm -
kalk. wtasna | pobocze wykonane z KLSM 0/31,5mm- kruszywo
twarde
Krotnos¢ = 1,875
obmiar = 215,00 m2
Razem dzial: Wykonanie poboczy utwardzonych z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm
4 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa
22 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 23,36
d.4| 0206-02 [ podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
kalk. wtasna | z transportem urobku samochodami

obmiar =155,7 * 0,15 =23,36 m3
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23 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 155,70
d4 | 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar = 155,70 m2
24 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 155,70
d4 | 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15cm
Krotnos¢ = 1,875
obmiar = 155,70 m2
Razem dziat: Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa
5 Roboty uzupetniajgce
25 Mechaniczne czyszczenie istniejgcego przykanalika | kpl. 1,00
d.5 | kalk. wiasna | kd
obmiar = 1,00 kpl.
26 | KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 34,00
d.5| 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukows -
kalk. wtasna | odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego-
oznakowanie cienkowarstwowe
obmiar = 34,00 m2
Razem dzial: Roboty uzupetniajgce
6 Wykonanie wpustéw ulicznych
27 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 3,38
d.6 | 0205-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
kalk. wtasna | samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- wykopy pod studzienki wpustowe - odlegtos¢
odwozu wg oferenta
obmiar=(1,5*1,5*1,5) = 3,38 m3
28 | KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z | szt. 1,00
d.6 | 0524-02 | osadnikiem bez syfonu, wtazem kl. D400 z
kalk. wtasna | pierscieniem odcigzajgcym wraz z podtgczeniem
wktadka in situ istniejgcego przykanalika oraz
odtworzeniem konstrukc;ji - obetonowanie gr 30cm
C12/15 wokot karaty wpustowej na szer. min. 25cm
obmiar = 1,00 szt.
29 | KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 | m3 3,00
d.6| 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-1l - zasypanie
analogia [ wpustow - materiat dowieziony
obmiar = 3,00 m3
Razem dziat: Wykonanie wpustéw ulicznych
7 Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
30 | KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 5,00
d.7| 1406-04 [ wodociggowych i gazowych
kalk. wtasna
obmiar = 5,00 szt.
31| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 1,00
d.7| 1406-04 | wodociggowych i gazowych - wymiana wraz z
kalk. wtasna | regulacjg skrzynki hydrantowej
obmiar = 1,00 szt.
32| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazow szt. 5,00
d.7| 1406-03 [ kanatowych - wymiana istn. wiazéw kanatowych na
kalk. wtasna | plyty zespolone - tzw. "systemy naprawcze" kl. D400
obmiar = 5,00 szt.
33| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt. 2,00
d.7| 1406-02 | ulicznych - wraz z wymiang kraty na klase D400 i
kalk. wtasna | odtworzeniem nawierzchni poprzez obetonowanie
szer. min. 0,3m wokot kraty betonem C12/15 gr.
30cm
obmiar = 2,00 szt.
34 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt. 1,00
d.7| 1406-02 | ulicznych - zjazd w km 0+165,0
kalk. wtasna
obmiar = 1,00 szt.
35| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - szt. 1,00
d.7 | 1406-05 | przebudowa - obnizenie wraz z wymiang pokryw (
kalk. wtasna | klasa B125)
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obmiar = 1,00 szt.
36 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 1,00
d.7 | 1406-03 | kanatowych - wlazy w zatoce postojowej
kalk. wtasna
obmiar = 1,00 szt.
Razem dziat: Regulacja istniejgcych elementdéw uzbrojenia terenu
8 Regulacje wysokosciowe istniejgcych zjazdoéw, chodnikéw
37 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 108,00
d.8 | 0401-03 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il - rowki pod
kalk. wtasna | obrzeza, krawezniki wraz z odwozem nadmiaru
gruntu
obmiar = 108,00 m
38 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 50,00
d.8 | 0403-05 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki
kalk. wtasna | najazdowe 15x22 lub wysokie 15x30
obmiar = 50,00 m
39| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,75
d.8 | 0402-04
kalk. wtasna
obmiar = 0,075 * 50,0 = 3,75 m3
40 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 58,00
d.8 | 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowag
obmiar = 58,00 m
41| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawy pod | m3 2,55
d.8 | 0402-04 | obrzeza
kalk. wtasna
obmiar = 0,044 * 58,0 = 2,55 m3
42| KNR2-31 | Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego m 271,00
d.8| 0607-02 na ptask jednoskrzydiowe na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej - $ciek 2-rzedowy z kostki
betonowej gr 8cm
obmiar =271,00 m
43 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawy pod | m3 13,09
d.8 | 0402-04 | sciek
kalk. wtasna
obmiar = 0,0483 * 271,0 = 13,09 m3
44 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 25,00
d.8| 0403-05 [cm na podsypce cementowo-piaskowej -
analogia | obramowania opornikiem 10x25 na progach
wyspowych
obmiar =25,00 m
45| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawy pod | m3 1,50
d.8 | 0402-04 | opornik
kalk. wtasna
obmiar = 0,06 * 25,0 = 1,50 m3
46 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 108,00
d.8 | 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm -
kalk. wtasna | wykonanie przektadek ( dostosowania wysokosciowe
) istniejacych nawierzchni z kostki betonowej wraz z
ewentualnym uzupetnieniem brakujgcej ilosci
materiatu
obmiar = 108,00 m2
47 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 4,13
d.8 | 0206-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. l|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odlegtos¢
odwozu wg oferenta - progi wyspowe
obmiar=9,6 * 0,43 = 4,13 m3
48 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 9,60
d.8 | 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV - progi zwalniajgce
obmiar = 9,60 m2

-10 -
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49 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 9,60
d.8 | 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - podbudowa z chudego
betonu Rm 6-9 MPa gr 30cm - progi zwalniajgce
Krotnos¢ = 2,5
obmiar = 9,60 m2
50 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 9,60
d.8 | 0511-03 |8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm - kostka petna
kalk. wtasna | typu CEGLA gr. 8cm kol. czerwony na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5cm - progi zwalniajace
obmiar = 9,60 m2
Razem dzial: Regulacje wysokosciowe istniejgcych zjazdéw, chodnikéw
9 Uzupetnienie oznakowania pionowego
51| kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 | szt. 2,00
d.9 |indywidualna| mm - nowe stupki proste
obmiar = 2,00 szt.
52 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 2,00

d9| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie - ( znaki
Srednie, folia odbl. Il gen. ) - D-6

obmiar = 2,00 szt.

Razem dziat: Uzupetnienie oznakowania pionowego

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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