Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Gnieznie Spétka z o.o.
ul. Zwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biuro Zarzadu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokos¢ kapitatu: 39.171.300,00 zi
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Gniezno, dnia 29.08.2024 r.
TT0.4125.45.2024

Powiat Gnieznienski
Powiatowy Zarzad Drog
Al. Reymonta 32
62-200 Gniezno

Adres do korespondencii:
M-BUD-TANS

Michat Pawlicki

Promienko, ul. Tarninowa 7
62-006 Biskupice

| Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej pt.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P
| 12153P w m. Czemiejewo’- ul. Poznanska.
* (odpowiedz na pismo z dnia 20.07.2024 1)

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gnieznie Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo z dnia
20.07.2024r. (data wptywu do PWiK: 18.07.2024r.) informuje, iz tut. Spoétka pozytywnie uzgadnia projekt pn.:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P w m. Czeriejewo” - ul. Poznanska, pod warunkiem
spefnienia ponizszych wymagan:

- w chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK w Gnieznie
Sp. z 0. 0. znajduje sie stosowna infrastruktura wodociagowa,

- w chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK w Gnieznie
Sp. z 0. 0. znajduje sie stosowna infrastruktura kanalizacyjna,

- wszystkie wiazy zeliwne na studniach kanalizacyjnych nalezy wynie$¢ do poziomu terenu, podczas regulacii
poziomu wiazéw kanalizacyjnych nalezy studnie odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostaniem sig podtoza do
‘ kanalizacji. Sie¢ kanalizacyjna po przegladzie jest w stanie dobrym - brak zanieczyszczenia w rurach,

- Whazy nalezy wymieni¢ na wiazy zeliwne lub Zeliwno-betonowe @ 600 mm typu ciezkiego o wytrzymatosci
40 ton (wysoko$¢ korony min. 15 cm, wysokos¢ wiazu min. 5 cm),

- przed przystapieniem do robot nalezy studnie zabezpieczy¢ przed dostaniem sie materiatu z budowy drogi,
- po wykonaniu nawierzchni prosimy o zgtoszenie do przegladu technicznego kanalizacji w Wydziale Sieci
Kanalizacyjnej i Obstugi Mechanicznej PWiK w Gnieznie Sp. z 0. 0., tel. 669-606-758,

- nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od infrastruktury wodociagowejkanalizacyjnej, bedacej
w eksploatacji PWiK w Gnieznie Sp. z 0. 0.,

- szczegolowy przebieg infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej, bedacej w eksploatacji PWiK

w Gnieznie Sp. z 0. 0., nalezy ustali¢ na podstawie przekopow probnych,



- 0 rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomi¢ PWiK w Gnieznie Sp. z 0. 0., z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
podajac numer telefonu do osoby, ktora sprawowa¢ bedzie nadzér nad prowadzonymi robotami,
- w miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej infrastruktury wodociagowej/kanalizacyjnej, bedacej w eksploatacii
PWIiK w Gnieznie Sp. z 0. 0., roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie badz metodg przecisku lub przewiertu,
z zachowaniem szczeg6Inej ostroznosci,
- w miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej infrastruktury wodociagowej/kanalizacyjnej, bedacej w eksploatacii
PWiK w Gnieznie Sp. z 0. 0., nowo budowane urzadzenia uktada¢ w dodatkowej rurze ochronnej,
- wykonawca robot zobowigzany jest wystapi¢c do PWiK w Gnieznie Sp. z 0. 0. z pisemnym wnioskiem o ustanowienie
nadzoru nad prowadzonymi robotami, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
- przed rozpoczeciem prac, wykonawca robdt zobowigzany jest wystapi¢ z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do
Wydziatu Sieci Wodociggowej i Rozwoju Infrastruktury Liniowej PWiK w Gnieznie SP. z 0. 0. oraz do Wydziatu Sieci
Kanalizacyjnej i Obstugi Mechanicznej PWiK w Gnieznie Sp. z 0. 0., z wnioskiem o wskazanie naziemnych elementow
infrastruktury - wodociggowej/kanalizacyjnej (np. skrzynek zasuw i nawiertek wodociagowych, wiazéw studni
kanalizacyjnych), eksploatowanych przez PWIK,
- w trakcie prowadzenia prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢ regulacji wysokosci wszelkich
naziemnych elementéw infrastruktury wodociagowej/kanalizacyjnej,
- w przypadku dokonywania zmiany istniejacych rzednych terenu, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania
normatywnego przykrycia infrastruktury wodociagowej/kanalizacyjnej,
- wszelkie prace zwigzane z ewentualng przebudowg istniejacej infrastruktury wodociagowej/kanalizacyjnej, moga by¢
prowadzone wytacznie przez PWiK w Gnieznie Sp. z 0. 0. (wzglednie pod nadzorem PWIK), po wczesniejszym zleceniu
ich przez wykonawce/inwestora, na podstawie szczegdtowej dokumentacji uzgodnionej przez PWiK. Koszty ewentualnej
przebudowy infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej ponosi organ zlecajacy prace,
- PWiK w Gnieznie Sp. z 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie przez PWiK urzadzen obcych, spowodowane
wykonaniem ich niezgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu.
Jednoczes$nie, inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej
eksploatowanej przez PWiK w Gnieznie Sp. z 0. 0., spowodowane w trakcie wykonywania robét, a takze za szkody, ktore
w przysziosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

W zatgczeniu odsytamy po jednym egzemplarzu uzgodnionych przez tut. Przedsiebiorstwo rysunkéw nr 2.1, 2.2

i 2.3 pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P w m. Czerniejewo” — ul. Poznanska.

Sprawe prowadzi:
Karolina Gérna
tel. 61-424-59-36
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