Przekréj charakterystyczny km 0+100,00

Ist. chodnik o naw. z kostki bet.

Pobocze z K£SM gr. 15cm

-0,10

zjazd

Kraweznik betonowy najzadowy

Ist. jezdnia o naw. bitumicznej Pobocze
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Proj. $ciek z kostki bet. na tawie bet. 5.2
C12/15 gr. 21cm 208
Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 5 cm KR3
Warstwa wyréwnawcza AC 11W 50/70 gr. wykonywana
punktowo w miejscach nierownosci poprzecznych
Istn. konstrukcja nawierzchni
UWAGA:

1. W-we wyréwnawczg nalezy wykonac na istniejgcej szerokosci jezdni

2. Na odc. km 0+384,0-0+404,0 nalezy wykonac przed utozeniem w-wy
$cieralnej frezowanie o gr. 4-5cm

3. Rozbidrke ist. nawierzchni pod $ciek z kostki betonowej nalezy wykona¢ po
uprzednim odcieciu istniejacej MMA

Zjazd z kostki betonowej - regulacja wysokosciowa
¥ istn. ok. 1,70
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Warstwa z betonowej kostki brukowej
o grubosci 8 cm - materiat z odzysku

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Istniejgca konstrukcja zjazdu

Prég wyspowy

Proj. opornik 10x25 na fawie bet.
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Warstwa z betonowej kostki brukowe;j
o grubosci 8 cm koloru czerwonego "CEGLA"
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm
Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego o C6/9 o grubosci 30 cm

Podtoze gruntowe o 1s=1,00

1. Krawedzie po odcieciu zabezpieczy¢ masg zalewowa

C12/15 gr. 20cm

o wymiarach 15x22x100 cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:25 SKALA 1:25
Sciek z betonowej kostki brukowej
o grubosci 8 cm 'szczegot B

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 4 cm

szczegot A

tawa betonowa
z betonu klasy C12/15

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

istn. jezdnia

Obrzeze betonowe
o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15
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