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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

I. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:

Wymiana Systemu SSP w DS1 i DS4 — Zintegrowany System Sygnalizacji Pozaru dla
obiektéw Osiedla Akademickiego przy ul. Rejtana w Koszalinie

[I. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:
75-507 Koszalin, ul. Tadeusza Rejtana 5A-7A (DS 4), 15 (DS 1)
lll. Nazwy i kody grup robdét, klas robét i kategorii robét wedtug Wspéinego
Stownika Zamoéwien (CPV):
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71220000-7 - Ustugi projektowania architektonicznego
45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

IV. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Politechnika Koszalinska
ul. Sniadeckich 2
75-453 Koszalin

V. Imie i nazwisko osoby opracowujacej program:
Mgr inz. Julia Szymarnska

Mgr inz. Jerzy Zawisza

VI. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:
A. Czes¢ opisowa

B. Cze$¢ informacyjna
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A. CZESC OPISOWA

1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Cel zaméwienia i zakres robé6t budowlanych

Zakres obejmuje:

1) Prace projektowe (projekty wykonawcze):

a) Systemu Sygnalizacji Pozaru dla DS 1 spetniajgcego warunki art. 4 ust. 1 i 2, art. 5
ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz §3 ust. 1, §28 ust. 1 pkt. 11, §31
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023
poz. 822)

b) Systemu Sygnalizacji Pozaru dla DS 4 spetniajgcego warunki art. 4 ust. 1 i 2, art. 5
ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz § 3 ust. 1, §28 ust. 1 pkt. 11, §31
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023
poz. 822)

Wyzej wymienione projekty nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw. zabezpieczen
przeciwpozarowych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy o ochronie przeciwpozarowej
oraz § 3 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

2) Prace zwigzane z realizacjg projektéw:

Zgodnie z projektem wykona¢ w budynku w DS 1 i DS 4 System Sygnalizacji Pozaru
obejmujgcy swoim zasiegiem catos¢ obiektu w tym urzgadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw o
uszkodzeniach.

Zakres robot budowlanych obejmuje dostarczenie certyfikowanego modutu sygnalizaciji
pozaru zgodnego ze specyfikacjg oraz elementéw detekcyjnych i sygnalizacyjnych
systemu, wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych w zakresie montazu modutu
sygnalizacji pozaru, montazu elementéw detekcyjnych, recznych ostrzegaczy
pozarowych, elementow kontrolno-sterujgcych, sygnalizatorow akustycznych oraz
optycznych, montaz przewodow do instalacji pozarowej, programowanie, uruchomienie,
testowanie systemu sygnalizacji pozarowej wraz z wykonaniem pomiaréw elektrycznych,
opracowanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie odpowiednich pomiaréw instalaciji
i sporzadzenie protokotdw z badan, dostarczenie instrukcji eksploatacji, konserwacji
i przegladéw zamontowanych urzgdzen, szkolenie pracownikow w zakresie eksploataciji
zamontowanego systemu, demontaz elementéw starego systemu sygnalizacji pozaru,
utylizacje zdemontowanych elementéw detekcyjnych jonizacyjnych potwierdzong
protokotem utylizacji z Centralnej Sktadnicy Odpadéw Promieniotwérczych w Swierku
pod Warszawa.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (stan istniejacy)

Wszystkie dane zawarte w tym rozdziale podano informacyjnie na podstawie dostepnych
dokumentacji powykonawczych, inwentaryzacji wtasnych Zamawiajgcego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest wtasnym kosztem i staraniem dokonaC na wtasng odpowiedzialnosc
weryfikacji tych informacji.

Budynek DS 1 ma nastepujgcg charakterystyke pozarowg: budynek zamieszkania
zbiorowego jest obiektem 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt wybudowany zostat
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w 1971 r., zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLV, stanowi jedng strefe pozarowa,
jest budynkiem sredniowysokim. Obiekt posiada dwie klatki schodowe stuzgce do ewakuac;ji
wyposazone w system oddymiania, posiada podziat korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na
odcinki krotsze niz 50 m. Ponadto wyposazony zostat w nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe: przeciwpozarowy wytacznik pragdu, hydranty wewnetrzne DN25 z wezem
potsztywnym, dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) oraz system sygnalizacji pozarowe;j
SSP (ochrona czesciowa). SSP obejmuje zasiegiem jedynie korytarze i klatki schodowe lecz
nie obejmuje pokoi mieszkalnych i pozostatych pomieszczen. W budynku znajduje sie
centrala sygnalizacji pozarowej firmy ,POLON-ALFA” CSP-35 z modutem FLM-420-18R1
podtgczonym do centrali Bosch FPA 2000 zamontowanej w DS2

Budynek DS 4 ma nastepujgcg charakterystyke pozarowg: budynek zamieszkania
zbiorowego jest obiektem 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. budynek wybudowany zostat
w 1977 r. i przebudowany w 2011 r. Obiekt zostat podzielony na 3 strefy pozarowe ZLV,
wydzielone scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie od fundamentu do przykrycia
dachowego. Przejscia pomiedzy strefami zamkniete drzwiami El 60 stanowigcymi 10%
powierzchni poszczegolnych $cian oddzielenia ppoz. Obiekt wyposazony zostat w
nastepujace urzagdzenia przeciwpozarowe: przeciwpozarowy wytgcznik pradu, hydranty
wewnetrzne, dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) oraz system sygnalizacji pozarowej
SSP z centralg firmy ,POLON-ALFA” CSP 1080. z modutem FLM-420-18R1 podtaczonym do
centrali Bosch FPA 2000 zamontowanej w DS2

1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen oraz wykonanie robot
budowlanych objetych ww. opracowaniem. Celem realizacji przedsiewziecia jest
podniesienie poziomu bezpieczenstwa pozarowego poprzez zastosowanie aktywnej detekcji
zagrozen pozarowych oraz dostosowanie obiektow do obowigzujgcych przepisow
technicznych w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé jednolity system wczesnej detekcji i sygnalizacji pozaru
(SSP) zapewniajgcy catkowitg ochrone obiektow tak by ochrong zostaly objete wszystkie
pomieszczenia. Nowy system SSP powinien odtworzy¢ dotychczasowe funkcje istniejgcego
systemu oraz rozszerzyé ochrone pomieszczen o dodatkowe czujki

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie, zaprojektowanie i wykonanie (dla DS 1 i DS. 4)
kompletnego systemu Sygnalizacji Pozaru, zapewniajgcego ochrone catkowitg budynkow
oraz wysterowanie i monitorowanie wszystkich urzadzen zwigzanych 2z ochrong
przeciwpozarowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i najnowszymi zasadami
wiedzy technicznej oraz wytycznymi PFU.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.Wymagania podstawowe

Przedmiot zamdwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
obowigzujgcymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy. Wszystkie elementy uzyte do
wykonania przedmiotu zamowienia winny byC catkowicie nowe objete gwarancjg ich
producentow.

Moduty oraz centrala po wymianie musi spetniaC wymagania Zamawiajgcego okreslone
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze ewentualne wymagania
dodatkowe przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie byly ucigzliwe dla
pracownikéw oraz mieszkancow Doméw Studentéw.

strona4z 12



Program funkcjonalno-uzytkowy - Zintegrowany System Sygnalizacji Pozaru

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ systematyczny wywéz odpaddow powstatych w trakcie
realizowanych robdt uwzgledniajgc koszty z tym zwigzane w ofercie. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robdt,

b) zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

c) ochrony srodowiska,

d) warunkow bezpieczenhstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,
e) warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeh wewnatrz obiektu oraz na zewnatrz wynikajace
Z realizacji ww. zadania, w tym posadzek, powierzchni sciennych lub sufitowych ponosi
Wykonawca i powinien uwzglednic je w cenie oferty.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t majg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robdt. Kontroli Zamawiajgcego
bedg w szczegdlnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji i projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

b) stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

c) sposdb wykonania robét w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym, planem BIOZ i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamoéwienia do wykonywania i utrzymywania
obiektu w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Do robdét tymczasowych bedg
miedzy innymi zaliczone: organizacja robét ogolnobudowlanych, zabezpieczenia intereséw
0sob trzecich, ochrony Srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robodt, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa
ruchu pieszego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu
robét od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Do odbioru koncowego wykonanych robét budowlanych Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczag.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot (dokumentacja, urzadzenia, montaz) — wyniesie
minimum 36 miesiecy od dnia odbioru korncowego.

2.2.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca sporzadzi wstepng koncepcje, ktérg zatwierdzi Zamawiajgcy (koncepcja ma
zawiera¢ koncepcje tras kablowych SSP, przyjete systemy i urzadzenia), projekt wykonawczy
dla ktorego uzyska akceptacje Zamawiajgcego. Dla robdét budowlanych: dostarczy
urzgdzenia i materiaty oraz wykona wszystkie niezbedne prace oraz sporzgdzi dokumentacje
powykonawcza.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych
do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamowienia, a w szczegdlnosci
wykonanie inwentaryzacji istniejagcych pomieszczen, urzgdzen i sieci w zakresie potrzebnym
dla sporzadzenia projektu wykonawczego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow
w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia publicznego zgodnie z polskim prawem
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budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami miedzynarodowymi lub Unii
Europejskiej, posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zgodnie z najnowszg praktyka inzynierskg i najlepszg dostepng technika.
Wykonawca zapewni nadzér autorski w catym okresie realizacji Zamowienia.

Nalezy przyjg¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w dtugim okresie
przy najnizszych kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego reagowania
w sytuacji kolizji lub awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze projektanci bedg do
dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu okresu zgtaszania wad.

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w tym:

a) Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporzgdzenie inwentaryzacji
budowlanych do celéw projektowych, ekspertyz itp.

b) Opracowanie koncepciji.

c) Opracowanie Projektéw Wykonawczych, przedstawiajgcych szczegotowe usytuowanie
wszystkich urzadzen i ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegodtowe
specyfikacje (ilosciowa i jakosciowqg) urzgdzen i materiatéw. Projekt wykonawczy musi
uwzglednia¢ catos¢ prac. Zamawiajgcy wymagat bedzie przedtozenia do akceptacji
Projektu Wykonawczego przed skierowaniem go do realizacji.

d) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e) Opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot.

f) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej wszystkie powstate w czasie
realizacji zmiany wzgledem zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, oraz wszystkie
konieczne i wymagane przepisami testy urzadzen, systemow, przewoddéw, atesty
na wbudowane urzadzenia i materialy, ich instrukcje obstugi, protokoty
uruchomieniowe okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta. Dokumentacja
powykonawcza ma zawiera¢ inwentaryzacje powykonawczg (je$li jest wymagana)
oraz oswiadczenie Wykonawcy i Kierownika Rob6t z witasciwymi uprawnieniami
budowlanymi dla wykonywanych prac o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
powykonawczg oraz zgodnie z wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ takze
pomiary wykonanych instalacji i sieci, w szczegolnosci: protokoty pomiarow ochrony
porazeniowej i ciggtosci instalacji, standw izolacji oraz rezystancji linii, protokoty
z pomiaréw uziemien oraz Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu. W skiad
dokumentacji powykonawczej wchodzi rowniez opracowany scenariusz pozarowy.

g) Wykonanie niezbednych uzgodnien i akceptacje projektdéw przez rzeczoznawce
ds. ppoz.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Dodatkowo dokumentacja projektowa powinna zwierac:

a) Szczegodtowy harmonogram rzeczowo-finansowy robét dla zadania, sporzadzony
przed przystgpieniem do prac,

b) Organizacje robo6t z uwzglednieniem jak najmniejszego zaktdcenia w pracy dla
pracownikéw i mieszkancow Domow Studenckich.
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Catos¢ prac projektowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
szczegoblnie z ,Wytycznymi projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP -
02:2021” wydanymi przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa.

Dokumentacja musi byé na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym, i dostarczona do
zatwierdzenia  Zamawiajgcemu w  terminie  umozliwiajgcym jej  sprawdzenie
i uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty i poprawki oraz wykonanie catego zadania.

Wykonawca dostarczy dokumentacje w formie papierowej i elektronicznej

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate Dokumenty Zamawiajgcemu wchodzgce w zakres
dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosc).
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4. Wykonawca opracuje
i dostarczy w ramach zamowienia 4 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem
opracowan ioswiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym
Z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyc¢

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatdéw elektronicznych:

a) rysunki - format dwg i pdf.

b) pliki tekstowe - format docx i pdf,

c) arkusze kalkulacyjne - format xIs i pdf - arkusze kalkulacyjne musza posiada¢ aktywne
formuty,

d) harmonogramy - format xIs i pdf,

e) kosztorysy — format rds, ath i pdf.

Wykonawca dostarczy wersje elektroniczng na nosniku pendrive w 2 egzemplarzach.

2.3.Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Wymiana centrali i modernizacja SSP nie bedzie skutkowa¢ zmiang ukfadu pomieszczen
w budynku ani zmiang przeznaczenia pomieszczen wymagajgcg uzyskania decyzji
administracyjnej. Nie bedzie rowniez prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych parametrow
budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ i dlugoscé.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce zmian w konstrukcji obiektow.

2.4.Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

W DS2 zamontowana zostata centrala Bosch Avenar FPE-8000-SPC. Zamawiajgcy
oczekuje, ze wszystkie urzadzenia peryferyjne (czujki, ROPy itp.) bedg kompatybilne
z zamontowang centralg tak by dziataty w jednym systemie i byty spojne.

2.4.1. Modut SSP

W DS1 i DS4 zostang zamontowane moduty FLM-42018R1, kompatybilne z centralg
zamontowang w DS2, ktére bedg zbieraly informacje z centrali CSP-35 i CSP 1080
0 wystepowaniu alarmu. (na etapie tworzenia niniejszego PFU wybrany zostat wykonawca
na montaz tych modutéw — poza zakresem w postepowaniu na wymiang SSP w DS1i DS4)

W ramach niniejszego opracowania w DS1 przewidzie¢ montaz nowych czujek i przyciskow
a w DS4 czujek, przyciskow i sygnalizatoréw. Elementy te zostang zamontowane z miejsce
modutéw FLM-420I8R1.

2.4.2. Automatyczna detekcja pozaru.

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skuteczne;j
ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu czujek,
charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktorych pojawic sie
moze widzialny dym i otwarty ptomien. Czujki te powinny wykrywaé pozary testowe od TF1
do TF9. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢é wyposazone w dwustronne izolatory
zwarg.
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2.4.3. Reczne ostrzegacze pozarowe.

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej. Przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone bedg w wewnetrzne
izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow.

2.4.4. Sygnalizatory akustyczne

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany do wspétpracy ze wszystkimi modutami sygnalizacji alarmowe;j
zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania, posiada mozliwosc
synchronizacji pomiedzy grupg sygnalizatorow pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej
Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103
dB z mozliwoscig regulacji natezenia dzwieku. Sygnalizatory podfgcza¢ do linii
sygnalizacyjnych za posrednictwem puszek instalacyjnych stalowych z kostkg ceramiczng i
bezpiecznikiem.

2.4.5. Zasilanie systemu

Moduty nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego wylgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgczaé zadnych innych urzadzen.

Na wypadek awarii zasilania gldwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe
w postaci akumulatorow o odpowiedniej pojemnosci. Pojemnosc¢ baterii akumulatoréw
zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez
Co najmniej 72 h.

2.5.Wymagania dotyczace wykonawstwa

2.5.1. Sposodb prowadzenia okablowania i montazu urzadzen.

Zaktada sie wykorzystanie czesci istniejgcego okablowania. Wykonawca ma obowigzek
wykonac¢ pomiary wszystkich odcinkow okablowania potwierdzajgce jego przydatnosé
do dalszego wykorzystania (ciggto$¢, rezystancja izolacji). Tam gdzie to konieczne wykonaé¢
okablowanie nowe.

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami
branzowymi. Nalezy utrzymywac okreslone odlegtosci rownolegte od instalacji elektrycznych,
wodnych oraz kanatéw instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dopuszczalne sg przejscia
krzyzowe z instalacjg elektryczng (pod katem 90 stopni). Przy takich przejsciach kable
instalacji systemu SSP nalezy jednak zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PCV lub rurg
karbowang o odpowiedniej srednicy.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaC ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Kable o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w korytach o odpornosci ogniowej 90 minut lub
mocowac bezposrednio do stropu lub Scian przy pomocy atestowanych systeméw mocowan
o odpornosci ogniowej 90 minut. Instalacje wykona¢ tak, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Ekrany linii dozorowych petlowych po wprowadzeniu do obudowy modutéw nalezy uziemic
na specjalnej listwie zaciskowej (nalezy pamietaé, ze ekran pojedynczej linii moze byé
uziemiony tylko w jednym miejscu). Podobnie nalezy uziemi¢ wszystkie obudowy urzadzen
w systemie.

taczenie przewoddw nalezy wykonywac¢ tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych.
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Stosowac zalecenia i normy branzowe dotyczgce réwnolegtego ktadzenia przewodow
elektrycznych i teletechnicznych oraz zasad krzyzowania sie tych przewoddéw. Dodatkowo do
kabli linii dozorowych dochodzg krotkie odcinki kabli od wskaznikéw zadziatania. Nalezy je
wykona¢ w gietkich rurach typu peszel. Na rozgatezieniach tras kablowych w celu
uporzgdkowania instalacji nalezy oznacza¢ poszczegdlne kable odpowiednimi symbolami.
Przepusty przez sSciany stref pozarowych ostaniaé rurkami stalowymi lub winidurowymi,
odpowiednio uszczelnionymi po przeciggnieciu kabli masg o wymaganej odpornosci
ogniowej.

Montaz czujek:

— zachowac odpowiednie odlegtosci czujek od zrédta ciepta - min. 0,5 m;

— W pomieszczeniu gdzie wystepujg podciggi, belki, lub przebiegajgce pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych
elementéw rowniez nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m;

— wskazniki zadziatania umieszczone w czujkach muszg by¢ widoczne przy wejsciu do
pomieszczenia,;

— odstep poziomy i pionowy czujek od innych urzgdzen nie moze by¢ mniejszy niz 0,5 m;

— nie nalezy umieszczac¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji wentylacji nawiewnej lub
wyciggowej - minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m;

Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych (przycisk ROP):
— Przyciski nalezy montowaé na scianach na wys. ok. 1,5 — 1,6 m od podiogi.
2.5.2. Okablowanie sterowania i monitorowania urzgdzen
wykonawczych

Okablowanie urzgadzen wykonawczych (obwody sterujgce i kontrolne modutéw) nalezy
wykonac¢ przewodem o odpornosci ogniowej 90 min. typu PH90. Obwody sterujgce
urzgdzeniami dziatajgcymi na zasadzie przerwy prgdowej mozna wykona¢ kablami bez
cechy PH.

2.5.3. Okablowanie zasilajgce w napiecie podstawowe 230VAC

Wszystkie obwody zasilajgce urzgdzenia systemu SSP zasilane napieciem 230VAC powinny
by¢ okablowane przewodami o odpornosci PH90.

2.5.4. Montaz modutow sterujgcych

Moduly petlowe umieszczone bedg w poblizu urzgdzen wykonawczych w obudowach
natynkowych.

2.5.5. Przejscie okablowania przez granice stref pozarowych

W przypadku przejScia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania
urzgdzen wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pozarowych nalezy bezwzglednie
po wykonaniu instalacji zabezpieczy¢ wykonane przepusty i ciagi kablowe masami
plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci Scian lub stropow, przez,
ktére wykonano dane przejscie kablowe (posiadajgce odpowiednie i aktualne certyfikaty).
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B. CZESC INFORMACYJNA

3. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomosciag w celu wykonania robét

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo wiasnosci do dysponowania nieruchomoscia
przy ul. Tadeusza Rejtana 5A-7A, 15 w Koszalinie, na ktérej zlokalizowane sg budynki
Doméw Studenckich DS1 i DS4, w celu wykonania zamdéwienia.

3.2.  Przepisy prawne zwigzane z przedmiotem zamoéwienia i wykonaniem roboét

Catosé robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami oraz zgodnie z polskimi

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg

odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg mialy uznane i bedagce w uzyciu normy

i standardy europejskie. Z przedmiotem zaméwienia zaprojektowaniem i wykonaniem

wymiany systemu sygnalizacji pozarowej zwigzane sg m.in. nastepujgce przepisy:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z pézn. zm.);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225 oraz Dz.U. 2023 poz. 2442);

3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275);

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822);

6) Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu Zzagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563);

8) PN-EN 54-1:2021-11 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 1: Wprowadzenie;

9) PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 2: Centrale sygnalizaciji
pozarowe;

10) PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Zobowigzany jest
informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.

3.3. Informacje niezbedne do wykonania roboét

Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotyczace budynkéw i ich pomieszczen, oraz infrastruktury
technicznej w zakresie niezbednym do wykonania zamowienia.

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dokonywanie ogledzin budynkdéw, pomieszczen,
i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie koniecznych pomiaréw i badan.
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Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty (w tym niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy) wymagajg aktualizaciji
staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajgcego w formie
ustnej lub pisemnej wymagajg zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w
toku ogledzin i ustalen wtasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentoéw niezbednych do wykonania
dokumentac;ji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ je wtasnym staraniem
i na wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrédta uzyskania.

Budynki sg przytaczone do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetycznej
i telefonicznej.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tre$¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia

3.4. Szczegélne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem i odbiorem roboét

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robdét Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegolne warunki wykonania zamowienia,
wynikajace z lokalizacji budynkéw, ich funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

1) roboty wewnatrz budynku moga by¢ realizowane codziennie w godzinach ustalonych z
Zamawiajacym;

2) Zamawiajgcy zabrania sktadowania materiatbw w obrebie korytarzy i dréog
komunikacyjnych;

3) gruz, materiaty, urzgdzenia i elementy urzadzen technicznych pochodzace z
demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany witasnym staraniem i na witasny koszt
wywiez¢ poza teren nieruchomo$ci i zutylizowag;

4) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji rob6t do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacych w budynku.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow z zakresu bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca wyposazy miejsce
wykonywanych prac w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie zobowigzany do utrzymania
tego sprzetu w gotowosci, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

5) Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy pobdr energii elektrycznej iwody w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia robot;

6) Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany, dlatego oczekuje,
ze po wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca doprowadzi miejsca prowadzenia
robét do stanu zastanego;

7) miejsca prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczyé
przed dostepem o0sOb nieupowaznionych oraz przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.);

8) Wykonawca bedzie zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o dniach, w ktérych
zamierza wykonywac roboty gtosne i ucigzliwe z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem
i uzgadnia¢ godziny ich wykonywania;

9) systemy sterowania realizujgce funkcje awaryjnego wytgczania pracy centrali muszg
wspotpracowac z modutami sterujgcymi systemu sygnalizacji pozaru (SSP) istniejgcymi
w obiekcie, a wszelkie prace na styku obu systeméw muszg by¢ prowadzone pod
nadzorem pracownikéw firmy serwisujgcej system SSP.
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4. MODYFIKACJE | WYJASNIENIA TRESCI PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu
sktadania ofert zmodyfikowaé tres¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jako
czesci sktadowej specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ). Modyfikacje sg kazdorazowo
wigzgce dla Wykonawcow.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z prosbg o udzielenie wyjasnien tresci
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Prosbe takg nalezy sformutowac na pismie
I przekaza¢ Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w specyfikacji warunkow zamowienia.
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