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A. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Obornikach przy
ul. Droga Lesna 80/4 na terenie dziatki o nr 3316/66.

Rodzaj budynku: budynek mieszkalny
Kategoria obiektu budowlanego: Xl
2. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu lokalu mieszkalnego wraz budowa pochyini dla
0s0b niepetnosprawnych. Planowany remont ma na celu poprawienie estetyki lokalu oraz jego parametrow
uzytkowych poprzez likwidacje wystepujgcych wad i uszkodzen. Projekt remontu obejmuje réwniez
dostosowanie lokalu dla potrzeb os6b niepetnosprawnych.

3. Opis ogodlny stanu istniejacego

Lokal zlokalizowany jest na parterze dwukondygnacyjnego (parter + poddasze uzytkowe) budynku
mieszkalnego. Budynek w konstrukcji murowanej z gtéwnym dachem dwuspadowym w konstrukcji
drewnianej. Wejscie do lokalu odbywa sie poprzez dobudowg od strony szczytowej cze$¢ budynku. W
dobudoéwce zlokalizowano przedsionek oraz pomieszczenie tazienki. Dobudowg czesé budynku wykonano
w technologii murowanej z dachem jednospadowym w konstrukcji drewnianej.

Stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry i nie stanowi zagrozenia w dalszej eksploatacji.
Natomiast elementy wyposazenia technicznego tj.: instalacje sanitarne, instalacja elektryczna, stolarka
okienna i drzwiowa oraz podtoga sa w stanie technicznym ztym, nie nadajgcym sie do dalszej eksploatac;i.

4. Charakterystyczne parametry techniczne lokalu
Powierzchnia uzytkowa: - 36,67 m?2
Wysokosé pokoi: -2,95m
Wysokos¢ fazienki i przedsionka: -2,20m
Liczba kondygnacji -1

5. Opis prac remontowych

5.1. Zakres prac remontowych

W ramach remontu przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac budowalnych w lokalu:
¢ wykonanie nowej instancji wodno-kanalizacyjnej,

¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

¢ wymiane stolarki okiennej,

¢ wymiane stolarki drzwiowej,

¢ montaz nowych parapetéw,

¢ wykonanie nowych posadzek,

¢ wykonanie nowych gtadzi tynkarskich oraz malowanie $cian,

¢ wykonanie nowych oktadzin sciennych w fazience,

e montaz armatury sanitarnej w tazience,

e montaz armatury elektrycznej,

¢ wykonanie wewnetrznych $cianek dziatowych,

¢ wykonanie nowego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych oraz schoddéw zewnetrznych.



PROJEKT REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO
Oborniki, ul Droga Le$na 80/4

5.2. Opis prac rozbiérkowych

5.2.1. Podlogii schody

Istniejgce warstwy posadzkowe nalezy usungc. W pomieszczeniu przedsionka i tazienki usungc
ptytki betowe oraz warstwowy pod posadzkowe do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu nowoprojektowanej
posadzki. Natomiast w pokoju i aneksie kuchennym usung¢ podtoge drewniang na legarach.

Usungg istniejace schody zewnetrzne.

5.2.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Nalezy zdemontowac istniejgca stolarke okienng i drzwiowg wraz z o$ciezami oraz parapetami.

5.2.3. Wyposazenie wnetrz

Usunac¢ istniejacy piec kaflowy o wymiarach 55 cm x 80 cm i wysokosci 185 cm. Odtgczy¢ instalacje
elektryczng oraz zdemontowac istniejagce wyposazenie elektryczne. Zdemontowac istniejgce wyposazenie
sanitarne.

Usuna¢ stare okfadziny (ptytki, tapety) oraz powtoki malarskie ze $cian i sufitow.

5.3. Opis prac remontowych

5.3.1. Podlogi

Posadzki w pomieszczeniu fazienki, w przedsionku oraz kuchni z ptytek podtogowych o stopniu
antyposlizgowosci min. R10 oraz o stopniu $cieralnosci min. PElI 4. W pokojach posadzki z paneli
podiogowych winylowych klasy 22.

Pod projektowane posadzki nalezy wykonac¢ nastepujgce warstwy podtogowe:

e zageszczong podsypke piaskowa,

e podbeton z betonu C8/10 grubosci min. 7 cm,

e izolacja przeciwwilgociowa z dwdch warstw folii LDPE grubosci min. 0,2 mm uktadanej na

zakfad min. 15 cm,

e izolacja termiczna ze styropianu podtogowego EPS 100 o wspoétczynniku Amin= 0,036 W/mK,

¢ utozenie folii paroizolacyjnej PE,

o wylewka betonowa grubosci 7 cm pod panele podtogowe oraz 6 cm w pomieszczeniach pod

ptytki podtogowe,

o utozenie maty izolacyjnej,

o ufozenie folii grzewczej ogrzewania elektrycznego na podczerwienh na folii paroizolacyjne;j,

o ufozenie folii paroizolacyjnej PE,

¢ montaz paneli podtogowych lub ptytek ceramicznych na wysoko elastycznym kleju do glazury.

5.3.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Stan techniczny stolarki jest niezadowalajgcy i wymaga wymiany wg rysunku zestawienia stolarki.
Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych na jednoskrzydtowe drzwi aluminiowo-stalowe w kolorze
drewnopodobnym. Drzwi zewnetrzne powinny posiadaé wskaznik izolacyjnosci akustycznej =25 dB.
Stolarka okienna z polichlorku winylu (PCV) w kolorze biatym.

Wszystkie okna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢ wspotczynniki przenikania ciepta:

¢ dla okien Umax = 0,9 W/m2K

e dladrzwi Umax = 1,3 W/m2K

Po zamontowaniu stolarki zewnetrznej nalezy dokfadnie wypetni¢ wszelkie szczeliny pomiedzy
framugg okna, a murem piankg poliuretanowg. Nastepnie od strony pomieszczenia przyklei¢ tasme
paroszczelng, a od strony zewnetrznej zastosowac tasme paroprzepuszczalna.

Drzwi wewnetrzne pltytg HDF lakierowang w kolorze drewnopodobnym, imitujgcy kolor naturalnego
drewna. Ramiak MDF obtozony dwiema ptytami HDF. Wypefienie typu plaster miodu.
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5.3.3. Parapety

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, lakierowanej lub powlekanej okleing. Parapety
wewnetrzne z konglomeratu grubosci 2 cm, w kolorze bezowym.

Montaz parapetéw z konglomeratu nalezy rozpoczaé od odpowiedniego przygotowania
ptaszczyzny muru, na ktoérej majg spoczywaé. Nalezy jg wypoziomowaé, wyrownac, odttusci¢ oraz przede
wszystkim osuszy¢. Parapety z konglomeratu nalezy montowa¢ za pomocg szybkoschngcego kleju
poliuretanowego. Jego cienkg warstwe naktadamy za pomocg szpachelki na cafej diugosci ptyty, a
nastepnie dokfadnie dopasowujemy i natychmiast dociskamy.

5.3.4. Scianki dzialowe

Nowoprojektowane scianki dziatowe wykona¢ z plyt gipsowo kartonowych na stelazu stalowym
ocynkowanym z profili UW100 oraz profili stupkowych CW100 w rozstawie co 60 cm. Do stelazu z obu
stron zamontowaé na wkrety TN25 co 25cm pojedyncze piyty gipsowo — kartonowe (1x1,25cm +
1x1,25cm). taczna grubosc scianki 12,5cm. Ruszty do posadzek, sufitéw i Scian mocowane majg byc¢ za
pomoca kotkdw rozporowych o rozstawie max co 60cm. taczenie plyt zabezpieczy¢ taSmg, a nastepnie
przeszpachlowac zaprawa.

Przestrzen pomiedzy ptytami wypetni¢ wetng skalng w postaci plyty do izolacji akustycznej i
termicznej Scian dziatowych i szkieletowych o grubosci 10 cm.

5.3.5. Tynki i malowanie

Po wykonaniu instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz usunieciu starych oktadzin i powtok
malarskich nalezy wyréwnac¢ wieksze ubytki w podiozu oraz wypehi¢ wystepujgce rysy i spekania. Po
wykonaniu tych zabiegoéw mozna przystgpic¢ do gruntowania podtoza. Dobor preparatu gruntujgcego nalezy
przeprowadzi¢ zaleznie od wasciwosci podtoza: na chtonnych (w ktore szybko wsigka wilgo¢ po zmoczeniu
wodg) nalezy stosowac preparaty zmniejszajgce nasigkliwosé, natomiast na niechtonnych, lepiej jest uzy¢
tzw. gruntéw szczepnych. Na tak przygotowanej powierzchni wykonac gtadzie gipsowe.

Do malowania $cian i sufitbw mozna przystapi€¢ po wyschnieciu tynkéw (nie wczesnie niz po 2
tygodniach). Powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowac, a nastepnie mozna przystapi¢ do
malowania farbami akrylowymi.

Sufit w pomieszczeniu przedsionka wykonaé z plyty gipsowo - kartonowej mocowanej
bezposrednio do istniejgcej boazerii drewniane;.

Przyjeta kolorystyka:

o sufity w kolorze biatym,

e Sciany w odcieniach bieli.

5.3.6. Okladziny scienne

Sciany w fazience z oktadzin $ciennych PCV mocowanych przy pomocy kleju po wczesniejszym
zaimpregnowaniu $cian folig w ptynie.
Na blatem kuchennym zamontowac¢ panel $cienny SPC o wysokosci 60 cm.

5.3.7. Wyposazenie tazienki

tazienke wyposazyé w umywalke oraz wiszacy sedes wraz uchwytami. Wszystkie urzgdzenia
sanitarne powinny by¢ dostoswane dla potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Przy prysznicu zamontowac¢ skladane siedzisko prysznicowe, a nad prysznicem typu ,walk in”
wykonanym z ptytek podtogowych zamontowac¢ drazek do zastony prysznicowej.

Na potrzeby ogrzewania wody zamontowac przeptywowy ogrzewacz wody o mocy 18 kW.
tazienke wyposazy¢ w wentylator wyciggowy $cienny @100.

5.3.8. Wyposazenie kuchni

Kuchnie wyposazy¢ w jednokomorowy zlewozmywak z blachy nierdzewnej wraz szafkg oraz
elektryczng ptyte palnikowa ceramiczng z czterema polami grzewczymi. Dodatkowo kuchnie wyposazyé w

6
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minimum dwie szafki kuchenne wraz blatem i panelem $ciennym nad blatowym. Nad ptytg grzewcza
zamontowaé okap kuchenny z filtrem weglowym. Zamontowane szafki i urzadzenia powinny byé
dostoswane dla potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Bateria kuchenna podigczona do przeptywowego ogrzewacza wody o mocy 3 kW, mozna
zastosowacé przeptywowy ogrzewacz wody zintegrowany baterig kuchenna.

5.3.9. Podjazd dla niepetnoprawnych

Przed wejsciem do budynku wykona¢ podjazd dla niepetnosprawnych z betonowej kostki brukowej
bez fazowej grubosci 6 cm utozonej na 4 cm podsypce cementowo-piaskowe;.
Pochylnie wyposazy¢ w obustronne balustrady przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

6. Warunki BHP prowadzenia robot rozbiorkowych i remontowych

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiorkowych reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18. (Rozdziat 19 jest poswiecony m.in. robotom
rozbiorkowym z wykorzystaniem materiatbw wybuchowych - wykonywanym przez wyspecjalizowane
firmy).

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej. Prowadzone sg recznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaz.

Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

e podraznienia bton sluzowych
e uszkodzenia gtowy

e upadek z wysokosci

e uszkodzenia rak i nog

Przed rozpoczeciem robét nalezy odtgczy¢ od obiektu sie¢ wodociggowa, gazowa, cieplna,
elektrycznag, kanalizacyjng i inng. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby usuwanie
jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

W miejscu wykonywania robot rozbiérkowych i remontowych powinien znajdowac sie program
wykonywania robo6t i zarzgdzenia zawierajgce opis srodkow zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia
w czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzadzeh pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo
zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Podczas wykonywania robét konieczne jest stosowanie s$rodkdédw ochrony indywidualnej.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary
i rekawice ochronne. Podczas wykonywania prac na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem ziemi
pracownicy musza bezwzglednie by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem
bezpieczenstwa i linami umocowanymi do mocnej czesci konstrukgcji.

7. Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych

Projektuje sie nastepujgcyg kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych:

e roboty przygotowawcze — wygrodzenie terenu w celu zabezpieczania przed wejsciem na plac
budowy oséb postronnych;

* wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z rozbiorki;

o odtacznie sieci elektrycznej zasilajgcej lokal;

e usuniecie drzwi wejsciowych oraz stolarki okiennej zewnetrznej;

e demontaz pieca kaflowego;

e demontaz armatury sanitarnej i elektrycznej

¢ usuniecie starych oktadzin i powtok malarskich sciennych i sufitowych;

e rozbiérka posadzek i warstw podtogowych;
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e rozbiérka schodéw zewnetrznych;
o WywoOz odpaddw z terenu budowy.

8. Segregacja odpadow, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtorne. Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach - odpady budowlane i
rozbidrkowe zbiera sie oraz odbiera selektywnie, z podzialem co najmniej na: drewno, metale, szkto,
tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegte, ptytki i materiaty ceramiczne oraz
kamienie

Nalezy zapewnic¢ osobny kontener przewidziany na szkto. Sttuczka powinna by¢ odebrana przez
firme specjalizujgca sie w recyklingu szkta (sttuczki).

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ przekazane specjalistycznej firmie zajmujacej sie
recyklingiem stali.

Gruz z rozbiérki betonowych podwalin oraz fundamentow przekaza¢ specjalistycznej firmie
zajmujacej sie recyklingiem gruzu.

Pozostate odpady ($mieci) niepodlegajgce recyklingowi lub ktérych nie mozna odzyskac nalezy
segregowac¢ do osobnego kontenera przewidzianego do wywozu i utylizacji przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawniania.

Wywéz odpaddw samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy.

9. Wytyczne dostepu — bez barier

9.1. Pomieszczenia sanitarne

o Miska ustepowa
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10. Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejacego

tazienka
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Przedsionek
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Kuchnia

15



PROJEKT REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO
Oborniki, ul Droga Leé$na 80/4

Pokdj

16



PROJEKT REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO
Oborniki, ul Droga Le$na 80/4

11. Opis instalacji sanitarnych

11.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej z rur wielowarstwowych z polietylenu z wktadka
aluminiowg. Projektuje sie indywidualny przeptywowy Ilub pojemnosciowy podgrzew cieptej wody
uzytkowej, za podgrzew bedzie odpowiadat podgrzewacza przeptywowy o mocy 18 kW (400V) lub
podgrzewacz pojemnosciowy 50 dm3® o mocy 1,8kW. Podgrzewacz nalezy wyposazyé w grupe
bezpieczenstwa z atestowanym zaworem bezpieczenstwa 6 bar zgodnie z wytycznymi dostawcy.
Pomiedzy nim, a pompa nie moze znajdowac sie zaden element odcinajacy przeptyw lub stanowigcy
przewezenie. Na przewodzie doprowadzajgcym zimng wode nalezy zainstalowaé zawor spustowy
umozliwiajgcy np. oproznienie instalacji w celach konserwacyjnych. W celu zapobiegania cofaniu sie cieptej
wody do przewodu wody zimnej wbudowaé zawor zwrotny.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji w posadzce parteru. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Piony i poziomy wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac piankg polietylenowg o wspotczynniku
Amin=0,035 W/mK (dla materiatow o innym wspétczynniku A nalezy przeliczy¢ wymagang grubosc¢ izolacji):

- dla przewodéw o Srednicy wewnetrznej do 22mm - o grubosci 20mm,

- dla przewodéw o srednicy wewnetrznej 22-35mm - o grubosci 30mm,

- dla przewoddw o srednicy wewnetrznej 35-100mm - o grubosci réwnej Srednicy wewnetrznej rury.

W miejscach przejs¢ przewodow i armatury przez Sciany, w miejscach skrzyzowan oraz przewody
utozone w komponentach budowlanych — potowa grubosci izolacji podanych wyzej. Armature izolowac
lupkami systemowymi. Przewody prowadzone w posadzce zaizolowa¢ piankg polietylenowg o
wspotczynniku A=0,035W/mK o grubosci 6mm (dla materiatdw o innym wspétczynniku A nalezy przeliczy¢
wymagang grubos¢ izolaciji).

Piony i poziomy wody zimnej zaizolowac przeciwroszeniowo piankg polietylenowg o grubosci 9mm.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy
zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujagc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow,
zapewni to samokompensacije.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptukac i poddac probie szczelnosci 1,5 cisnienia
roboczego.

Préba szczelnosci instalacji wodociagowej.

Instalacje wodociggowe poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu prébnym wyzszym o 50% od
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywacé przeciekow na przewodach,
armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy
napemi¢ wodg, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielko$ci ci$nienia roboczego, utrzymac to
cisnienie przez 20 minut i obserwowac¢ armature i przewody. Badanie instalacji cieptej wody nalezy
wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje woda zimng, drugi raz woda o temperaturze 55 °C.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Scieki bedg odprowadzane do istniejgcej instalacji w budynku. Projektowana instalacja kanalizacji
sanitarnej odbiera Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych w budynku. Zaprojektowano kanalizacje z rur
kielichowych PVC o $rednicach @ 50 - @ 160 tgczonych na uszczelki gumowe. Przewody odptywowe
kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg pod posadzka parteru. Przewody kanalizacyjne biegngce nad
posadzky, ze wzgledéw estetycznych umiesci¢ w zakrytych bruzdach $ciennych lub obudowac ptyta g-k.
Na pionach kanalizacyjnych zamontowaé rewizje nad posadzka. Piony gtéwne wentylowane bedag
wywiewkami ponad dachem. W miejscach oznaczonych na rysunku zamontowaé zawory napowietrzajgce.
Zastosowaé wywiewki producenta rur. Przebieg projektowanej instalacji, srednice i spadki pokazano w
czesci rysunkowej.

Srednice podej$é pod poszczegélne przybory sanitarne wykonaé¢ w zaleznoéci od rodzaju przyboru, przy
czym $rednice podejs¢ nie moga by¢ mniejsze anizeli srednice wylotow z przyboréw sanitarnych. Podejscia

17



PROJEKT REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO
Oborniki, ul Droga Leé$na 80/4

do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach. Odplyw z
kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany
specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych powierzchni
tych przyboréw materiatami ttumigcymi drgania. Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukeji budynku
za pomocg uchwytow lub obejm. Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw
spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

11.2. Instalacja ogrzewania

W wszystkich pomieszczeniach projektuje sie ogrzewanie podtogowe elektryczne (szczegdtowe
opracowanie zgodnie z czescig rysunkowa).

Maty grzejne przyklejane bezposrednio do podtoza i pokrywane 5-10 milimetrowg warstwg
wyréwnawczg przekazujg ciepto posadzce, zapewniajgc jej odpowiednig temperature. Maty powinien byc¢
utozony rownomiernie na catej dostepnej powierzchni podtogi.

Nalezy dostosowaé rozmieszczenie mat grzejnych do docelowej aranzacji pomieszczen. Nie
nalezy instalowa¢ mat grzejnych w miejscach lokalizacji mebli oraz statej zabudowy. Nie nalezy instalowa¢
mat grzejnych w pasie 10 cm od $cian pomieszczenia. Od puszki instalacyjnej regulatora do maty grzejnej
oraz lokalizacji czujnika temperatury nalezy poprowadzi¢ rurke instalacyjng
Regulacja poszczegoélnych obiegéw zostanie zapewniona przez regulator termostatyczny zlokalizowany w
pomieszczeniu.

Instalacje podtogowg nalezy uktadaé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

12. Opis instalacji elektrycznych

12.1. Tablica bezpiecznikowa RG

Gtéwna tablica rozdzielcza RG zainstalowana bedzie w przedsionku lokalu. Zostanie ona
wykonana na bazie rozdzielnicy natynkowej lub podtynkowej (wg decyzji Inwestora), przystosowanej do
zabudowy aparatury modutowej.

Przewiduje sie zainstalowanie w rozdzielnicy roztacznika izolacyjnego 100A, ochronnikow
przepieciowych, modutow sygnalizacyjnych, a takze wyigcznikow réznicowo-pragdowych pradzie
roznicowym 30mA i zabezpieczenia poszczegdélnych odplywdw wytgcznikami 10 i 16A. Schemat
rozdzielnicy przedstawiono na rysunku IE-02.

12.2. Instalacje oswietleniowe

Projektuje sie odrebne obwody oswietleniowe w projektowanym budynku, na oswietlenie
zewnetrzne oraz na o$wietlenie wewnetrzne pomieszczen suchych oraz wilgotnych. Doktadnej lokalizaciji
wypustow, doboru opraw oswietleniowych oraz typu i osprzetu dokona Inwestor w trakcie realizacji, z
uwzglednieniem odpowiedniego stopnia ochrony [P w pomieszczeniach wilgotnych. Instalacje
os$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5mm?2 pozostawiajgc przy projektowanym
wypuscie 20 cm zapasu kabla. taczniki nalezy montowaé na wysokosci 0,8-1,10 m od posadzki. W
pomieszczeniach wilgotnych i pomieszczeniach gospodarczych stosowaé osprzet hermetyczny. Przewody
nalezy prowadzi¢ pod plytg GK w rurce wzdiuz krawedzi scian zachowujgc normatywne odlegtosci od
krawedzi w poziomych strefach instalacyjnych o szerokosci 30 cm oraz w pionowych strefach
instalacyjnych 20 cm, czyli stosujac sie do ponizszych zalecen:

— gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

— dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi,

— pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi,

— pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna,

— pionowe strefy instalacyjne przy katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w

kacie.

18



PROJEKT REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO
Oborniki, ul Droga Le$na 80/4

Doprowadzenia przewodow do tgcznikéw i wypustow wykonywac prostopadle do prowadzonych instalaciji.

12.3. Instalacje gniazd wtykowych 230V

Projektuje sie kilkanascie niezaleznych obwodéw gniazd wtyczkowych 230 V oraz wypustow dla
zasilania konkretnych urzgdzen elektrycznych, do kazdego urzadzenia o mocy powyzej 2 kW nalezy
stosowac¢ osobny obwdd. Zasilenie gniazd i urzadzen nalezy zrealizowaé zabezpieczajgc obwody w
rozdzielnicy wytgcznikami instalacyjnymi. Doktadnej lokalizacji wypustéw, doboru producentéow osprzetu
elektrycznego oraz typu osprzetu dokona Inwestor w trakcie realizacji, z uwzglednieniem odpowiedniego
stopnia ochrony IP w pomieszczeniach wilgotnych. Na zewnatrz budynku nalezy stosowac osprzet
zewnetrzny IP55. Instalacje zasilania gniazd i urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYZzo 3x2,5mm2. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac¢ na wysokosciach 40 cm od posadzki. Wyjgtkiem

beda:

kuchnia: 110 cm od posadzki,

tazienki: 110 cm od posadzki,

pokoje 40 cm od posadzki.

na zewnatrz budynku 50 cm powyzej poziomu gruntu.

W pomieszczeniach wilgotnych i pomieszczeniach gospodarczych stosowac osprzet hermetyczny.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod plyta GK w rurce wzdiuz krawedzi Scian zachowujgc normatywne
odlegtosci od krawedzi w poziomych strefach instalacyjnych o szerokosci 30 cm oraz w pionowych strefach
instalacyjnych 20 cm, czyli stosujac sie do ponizszych zalecen:

— gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

— dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi,

— pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi,

— pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna,

— pionowe strefy instalacyjne przy katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w

kacie,
Doprowadzenia przewodéw do fgcznikéw i wypustow wykonywaé prostopadle do prowadzonych instalaciji.

12.4. Instalacja silowa 400/230V

Instalacje 3L+N+PE 400V nalezy wykona¢ jako przewodami typu YDYzo 5x2,5 (4) mm? i
zabezpieczy¢ wytacznikiem instalacyjnym nadpradowym 16 (32) A i réznicowoprgdowym (wg potrzeb i wg
schematu). Przewody nalezy prowadzi¢ pod ptytg GK w rurce wzdtuz krawedzi $cian zachowujac
normatywne odlegtosci od krawedzi w poziomych strefach instalacyjnych o szerokosci 30 cm oraz w
pionowych strefach instalacyjnych 20 cm, czyli stosujac sie do ponizszych zalecen:

— gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

— dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi,

— pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi,

— pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna,

— pionowe strefy instalacyjne przy katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w

kacie.
Doprowadzenia przewodéw do fgcznikéw i wypustow wykonywaé prostopadle do prowadzonych instalaciji.

12.5. Instalacje wyréwnawcze

Zgodnie z przepisami zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych, celem zniwelowania
ewentualnych roznic potencjatow. Do gtéwnej szyny wyrdéwnawczej GSU (zlokalizowanej przy rozdzielni
gtéwnej RB) nalezy przytgczyé metalowe ciggi wody zimnej i cieptej, c.o. oraz zacisk PE w rozdzielnicy
gtbwnej RB. Podigczenia do szyny wyréwnawczej wykonaé¢ przewodem typu LY 16 mm?2. Szyne
wyréwnawczg nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie tasmg stalowg ocynkowang 30x4mm z uziomem
instalacji budynku. Ponadto nalezy wykonaé potaczenia miejscowe w tazienkach. Potgczenia te wykonaé
przewodem LY 6 mm2 w RL18 p/t. Potgczeniom wyréwnawczym miejscowym podlegajg — przewody zimne;j
i cieptej wody, przewody c.o., wanny, misy natryskowe oraz przewéd ochronny PE.
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12.6. Instalacja uziemiajaca

Nalezy wykorzysta¢ istniejgcg instalacje uziemiajgcg. Nalezy dokonac¢ pomiaru rezystancji
uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna by¢ mniejsza od 10Q.

UWAGA! Dopuszcza sie podejmowanie przez Inspektora Nadzoru decyzji na budowie
odbiegajgcych od przedstawionych rozwigzan, lecz zgodnych z normami, przepisami i wiedzg techniczna.

12.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony urzadzen elektronicznych przed skutkami przepie¢ zastosowano Il stopien ochrony
przeciwprzepieciowej realizowany przez ogranicznik przepie¢ kombinowany iskiernik-warystor typu 1+2
zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej tablicy RG. Proponuje sie zastosowanie ogranicznikow
renomowanych producentéw. Ogranicznik potgczy¢ przewodem LgY 16 mm2 z gtdbwng szyng uziemiajgcg
GSU, ktora jest potgczona z uziemieniem budynku. Opornos¢ uziemienia powinna wynosi¢ mnigj niz 10 Q.

12.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano ukitad sieciowy TN-S z przewodem
ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno-neutralnego PEN w rozdzielnicy RG. Przewodéw PE
nie nalezy przerywac facznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowa, obudowy
urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako $rodek uzupetniajgcy wytgcznik
ochronny réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30 mA o charakterystyce A.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, ktore
zapewniajg zastosowane wytgczniki nadmiarowo-prgdowe. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci
przewodzgce niebedgce pod napieciem w czasie normalnej pracy. Od szyn PE rozdzielnicy RG nalezy
wykonac¢ potgczenia do szyn potgczen wyréwnawczych budynku, do ktdrych nalezy dotgczy¢ wszystkie
metalowe rury i kanaty budynku.

Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

1. Stosowac prawidtowg kolorystyke przewodow:

a) przewody neutralny — kolor jasnoniebieski,
b) przewody ochronne — kolor z6tto-zielony;

2. Przewdd neutralny musi by¢ izolowany w taki sposéb jak przewody robocze,

3. Zyt o izolacji w kolorze niebieskim lub kombinacji koloréw zéttego i zielonego nie wolno

stosowac, jako zyty roboczej.

12.9. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Projektowany budynek z przewidywang moca szczytowg na poziomie 30,0 kW, zasilany bedzie z
projektowanego ztgcza kablowego (poza zakresem opracowania). Od ztgcza kablowego do rozdzielnicy
gtéwnej RG budynku nalezy utozy¢ wewnetrzng linie kablowg ztozona z kabla YKXS 4x16 mmZ2. Kabel
nalezy uktadaé na gtebokosci 70 cm, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i takiej samej grubosci
warstwg piasku kabel przykry¢, po czym na 15 cm warstwie gruntu rodzimego utozyé folie koloru
niebieskiego. Kabel uktada¢ w wykopie falisto z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi
urzgdzeniami infrastruktury podziemnej oraz w posadce budynku projektowany kabel prowadzi¢ w rurze
ostonowej karbowanej, niebieskiej, dwusciennej z polietylenu HDPE o $rednicy 75 mm, a przy przejsciu
przez drogi komunikacji wewnetrznej w rurze ostonowej gtadkiej, niebieskiej z polietylenu do ostony kabli
ukfadanych w trudnych warunkach terenowych o $rednicy 75 mm i grubosci $cianki 4,5 mm oraz
wytrzymatosci na $ciskanie 750 N. Zasilanie rozdzielnicy nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Rury taczy¢ i uszczelnié, zeby w przysziosci byta mozliwa
bezinwazyjna wymiana kabla zasilajgcego.
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12.10. Uwagi

Woprowadzenie instalacji ponizej poziomu gruntu do budynku nalezy wykona¢ w sposéb wodo oraz
gazoszczelny. Przewodu neutralnego za wytgcznikami ochronnymi réznicowo-prgdowymi nie uziemiac.
Wszystkie metalowe czesci i urzadzenia, ktére na skutek uszkodzenia izolacji mogg znalezé sie pod
napieciem i stanowi¢ zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym nalezy podigczyé do przewodu
ochronnego instalacji. Cato$¢ robét zwigzanych z ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pod posadzkg w pomieszczeniu technicznym nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku rury
ostonowe dla wprowadzen kabli zasilajgcych od ztgcza kablowego oraz wyprowadzonych do zasilania
os$wietlenia zewnetrznego, wideofonu, itp.

Dodatkowo:

— Caftos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i

zarzadzeniami w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz.

— Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i préby.

— Podstawowe materiaty muszg posiadac¢ aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, deklaracje

zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujgce
oraz karty gwarancyjne.
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B.

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Kserokopie uprawnien projektanta .........................o

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznoéci do izby samorzgdu zawodowego
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CZESC RYSUNKOWA

PZT- 01 — Plan sytuacyjny 1500 o
PR-01 —Rzut- inwentaryzacja 150
PR-02 - Elewacje - inwentaryzacja 1100 o
PR-03 - Plan rozbioérek T80 o,
PR-04 — Widoki $cian — rozbiorki 150 o e
PR-05 - Rzut lokalu 180 o
PR-06 — Widoki Scian - fazienka 150
PR-08 — Przekroje i szczegoty 150 o
PR-09 - Zestawienie stolarki 1100 o
1S-01 — Rzut lokalu - instalacja wod-kan T80 o
IS-02  — Rzut lokalu — instalacja ogrzewania  1:50 ...
IE-01 — Rzut - Instalacja o$wietleniaigniazd 1:50 ...

IE-02  — Schemat rozdzielnicy RG T80 o
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