OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa,
- Inwentaryzacfa drogi, pomiary,
- Wytyczne Inwestora.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi — dostosowanie
pobocza do ruchu pieszego w ciggu drogi powiatowej nr 1402R Rzeszéw
— Matyséwka — Chmielnik km 5+265 — 6+000. Lokalizacja na dziatkach
nrew. 2889/1, 2800/5, 2785/5, 2785/7, 2784/4, 2784/6, 2783/4
w miejscowosci Chmielnik i 13/1, 1/15, 1/13, 1/11, 1/9 w miejscowosci
Kielnarowa bedacych w administrowaniu Zarzadu Drég
Powiatowych w Rzeszowie. Cafosc planowanej  inwestycji
miesci sie w granicach pasa drogowego bez naruszania granic

wlasnosci i stosunkoéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

3. Zakres opracowania. Opis stanu istniejgcego.

Droga powiatowa nr 1402R Rzeszéw — Matyséwka — Chmielnik
km 5+265 — 6+000 przebiega terenem zabudowanym. Brak
wydzielonego miejsca dla ruchu pieszego, gruntowe pobocza, zanizone
I uszkodzone krawedzie jezdni stwarzajg duze zagrozenie dla
uzytkownikow drogi tj. pieszych i kierowcow.

3.1. Odwodnienie.

Przedmiotowy odcinek drogi posiada system odprowadzenia wod
opadowych za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych jezdni do
istniejgcych rowow przydroznych, ciekdéw, istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Aktualnie rowy i cieki odcinkowo nie Spefniajg swojego

zadania. Sg zamulone, pozarastane roslinnoscig.



3.2. Przepusty:
Bez zmian.
3.3. Zjazdy.
W ziym stanie technicznym, przewaznie o nawierzchni gruntowej
i Zwirowey.
4. Rozwigzania projektowe. Parametry techniczne drogi.
¢ Droga klasy L.
¢ Obcigzenie do 80 KN/os.
¢ Predkosc projektowa 30 km/h.
¢ Szeroko$¢ jezdni istniejgca bez zmian.
¢ SzerokoSc pobocza dla pieszych: 1,25 - 1,50 / kostka / m.
Na dfugosci drogi objetej opracowaniem nie przewiduje sie korekty
osi drogi i niwelety.
4.1. Konstrukcja pobocza dla ruchu pieszego:
1. Kostka brukowa wibroprasowana betonowa wg PN-EN-1338:2004(U)
grubosci 6,0 cm,
2. Warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3,0 cm,
3. Wyréwnanie warstwy z kruszywa tamanego.
- Szczegoty: przekroj normalny, przedmiar robot.
4.2. Odwodnienie.

Bez zmian.

4.3. Zjazdy / skrzyzowania/.

- Na odcinku objetym projektem na zjazdach przez droge dla pieszych
kraweznik wraz z drogg nalezy zanizyé. Wysoko$¢ kraweznika od
warstwy Scieralnej 6,0 cm. Zejscie nalezy wykonac na dtugosci 2,0 m
obustronnie.

4.4. Roboty ziemne:

Poszczegolne rodzaje robét ziemnych:

- wykopy,

- nasypy,



- formowanie i zageszczanie koryta i podfoza.

Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem Koryta i podfoza.

Dnu koryta | podfozu nalezy nadaC projektowane spadki
poprzeczne | podfuzne oraz wifasciwie zagescic dla uzyskania
normatywnego stopnia zageszczenia wg PN-S-02205.

Wszystkie roboty ziemne w sasiedziwie urzgdzen obcych
nalezy wykonywac recznie.

5. Urzadzenia sygnalizacyjne i zabezpieczajgce oraz przepisy BHP:

Na czas prowadzenia robot nalezy oznakowac i zabezpieczyc
teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogowymi w tej
sprawie. QOrganizacja robot — praca Iludzi, sprzetu i roztadunek
materiatfow musi zapewni¢ wykonywanie robot bez zbednego
zajmowania jezdni drogi. Robotnicy pracujgcy na budowie winni
posiadac przeszkolenie o0gdélne w zakresie BHP oraz szczegofowe

przeszkolenie na stanowisku roboczym.

6. Ochrona Srodowiska, rozbiérki, Zajecie i charakter terenu:
Projektowana inwestycja:

a) nie wptynie na pogorszenie srodowiska naturalnego,

b) nie spowoduje zwiekszonego oddziatywania na zdrowie ludzi,

c) nie spowoduje wzrostu emisji (Dz.U. Nr 179 z 29.10.2002r. poz.
1490),

d)nie posiada cech wpfywajgcych ujemnie na istniejgcy drzewostan,
wody podziemne,

e)nie wytwarza Sciekow, emisji zanieczyszczen gazowych, odpaddw,
wibracji,

) nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiednie.

Przebudowa drogi wymaga rozbiorki wytgcznie istniejgcych
zjazdow w obszarze budowanej drogi dla pieszych. Dziatki i teren, na
ktorym realizowane bedg roboty nie podlega wpfywom eksploatacji

gorniczej i ochronie konserwatorskieyj.

W



Wykonawca prowadzgcy prace przy realizacji inwestycji musi:
a) prowadzic je wytgcznie w ciggu dnia celem minimalizacji ucigzliwosci
hatasowey,
b) zminimalizowac powierzchnie terenu pod zaplecze budowy, a po jej
zakoriczeniu teren zrekultywowad,
c)uzywac sprzetu nie powodujgcego zanieczyszczenia gruntu i wod
paliwem i smarami,
d) skladowanie i wbudowywanie materiatdw prowadzic w sposéb
ograniczajgcy emisje niezorganizowang pyfu do powietrza,
e) prace w poblizu drzew i krzewdw tak wykonywac, aby nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego,
f) teren po wykonaniu inwestycji przywroécic do stanu pierwotnego.
7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT, WYMAGANIA | ODBIORY
Wymagania techniczne przy wykonywaniu robdt i ich odbiorach wg

obowigzujgcych norm i przepisow oraz Specyfikacji Technicznych.

Opracowat:

mgr inz. Frageiszek Cyganik
upr. n DY91/86



' PROJEKT TECHNICZNY
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PRZEKROJ NR 1

km 5+265 - 6+000

Istniejgca szeroko$¢ jezdni

bez zmian

125-150 !

I
\6

|
I
2% . LS

Obrzeze betonowe

30x8x100 cm na tawie

Q-0 _0_0_0

0,0,0

z oporem z betonu
C12/156

[

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

@ 12400 Istniejgcy kraweznik

betonowy 15x30 cm

na betonowej tawie

Z oporem

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

na podsypce cem. - piask. 3 cm.

Wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowane mechanicznie

Istniejgca podbudowa
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