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1. Wstkp.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST1 — Wymagania Ogodlne, odngsliosiwymaga wspolnych dla wszystkich
wymaga technicznych dotyeych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane podczas prac
remontowych wykonywanych na zleceRiaitechniki Poznafiskiej w Poznaniu
Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawpracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt.1.1. Ponadto zgodnie z Raedpernzem w
sprawie okrélenia metod i sporglzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna
stanowi podstawsporadzania kosztorysu inwestorskiego.
1.2.Zakres rob6t oletych Specyfikacja Techniczn
Wymagania ogdlne natg rozumi& i stosowé& w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
- roboty rozbiérkowe
- roboty wykaiczeniowe
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne
1.3.Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione pogej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Inspektor nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiagcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawmowaniona do kierowania i
do wystgowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Materiaty — wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robo6t, zgodnie z Dokumentdjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczggata autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacj
i charakterystyk obiektu na podstawie ktérego , obiektlbie realizowany.
Przedmiar robét — kosztory8epy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich iléci.
Teren budowy — teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét.
Odpowiednia (bliska) zgod&é— zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamish je
przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.
Rysunki — czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizaotharakterystyk i wymiary
obiektu kxdacego przedmiotem robat.
Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia — okila Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobieganiaeziagno
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposobzposiania w przypadku wysgbienia
tych zagraen.
1.4.0g6lne wymagania dotygee robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowvykonywania robo6t, bezpiecastwo wszelkich czynnci
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektova,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).
1.5.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrédlonym w warunkach Umowy przeka Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
1.6.Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Robate ddntraktem
1.7.Zgodnd¢ rob6t z DokumentagjProjektows i ST.
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanawtzes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w &by jednym z
nich s1 obowizujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie meze wykorzystywda bledéw lub uproszcze w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiad@nmspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozhigosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialga lzgodne z Dokumentac
Projektow i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodngé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty niglbow petni zgodne z Dokumentacja Projektow
lub ST i wplynie to na niezadowalah jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zastpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.8.Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowtzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu, & do jego zakaczenia i odbioru kicowego . Wykonawca dostarczy, zainstalujedzie
utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczgje oraz wszelkie inngodki niezlzdne do ochrony
robot w sposob uzgodniony z Inspektorem . Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegsg odr
zaplacie i przyjmuje gj ze wiaczony jest w cenkontraktovg.
1.10. Ochronérodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowrek zn@ i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dagez
ochronysrodowiska naturalnego.
1.11. Ochrona przeciwparowa.
Wykonawca hkdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopdinsekladowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przegelmsbsob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowansapn wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza dozycia materiatlow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowgteuzlo robot bda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednastkednoczénie okrelajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw nasrodowisko. Materiatdw, ktére sgzkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakaiczeniu robot ich szkodliwg zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéi wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyntazgod: na wycie tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji
panstwowej. Jeeli Wykonawca wyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiaty.
1.13. Ochrona wiasia publicznej i prywatnej.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
wewretrznych w czasie trwania budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze edaie tz nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca kdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrai dla
uzytkownikéw budynku. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robot
budowlanych ponosi Wykonawca.
1.14. Ograniczenie okyien osi pojazdow.
Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ogranigzeobciazenia na € przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robaot.
1.15. Bezpieczestwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawcadkie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegéléa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelyihj odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz speti odpowiedny odziez dla ochrony zdrowia tycia oséb zatrudnionych na budowie
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oraz dla zapewnienia bezpieag®va publicznego. Dla robét budowlanych stwagzggh zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobawany sporzdzi¢c lub zapewni
sporzdzenie planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje:,ste wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymafjdbezpieczastwa okrélonych powyej ss uwzglednione w Cenie
Umowy.
1.16. Ochrona robot.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robo6t przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywa roboty do czasu kKmowego odbioru. Utrzymywanie powinno doprowadzone w
taki sposo6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadoweyem stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaicowego. Inspektor mie wstrzymad roboty, je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymywanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rg&pd@zmywanie
nie p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.17. Stosowanieetdo prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowrany zné wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek zwhzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykoedziea b
przestrzega praw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyniaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposob gty bedzie
informowa: Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.
1.18. Réwnowznos¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaadankretne normy i przepisy , ktére spethia
maja materialy, sprg i inne towary oraz wykonywane i zbadane robotydab obowhzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
1.19. Czasowe zgjie terenu poza liniami rozgraniczaymi.
Wykonawca jest zobowkany do poniesienia kosztéw czasowegedajterenu dla celéw wykonania
robét wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniemdmgzb uzgodnig
z wiacicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego
2. Materialy.
Wszystkie zastosowane materiaty mubg¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktérej materialy nadaje esido stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyclieljejest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Kenksiopejsk w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpidgtsteva, dla ktérych producent wydat deklakaci
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalrepjeducent, magy
siedzike na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgammevydat, na swaj wytaczm
odpowiedzialné¢, krajows deklaraci zgodndci z Polske Norma wyrobu budowlanego albo aprobat
technicza. Ocena zgodrici obejmuje wilasnéci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do
jego przeznaczenia, mag wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wyniggadstawowych.
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacjeacotycz
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracji zgodsoi oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z daveghia nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegdrédia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badamateriatbw w celu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.
2.2. Materialy nie odpowiadaje wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materialy nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostgmzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektoraeliénspektor
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzre do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdbw zostanie przewaciowany (skorygowany) przez Inspektora. zhg rodzaj
robot, w ktorym znajduj sic niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasugdidprie potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly jakaj¢ i wkasciwosé do robot i
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byly dostpne do kontroli przez Inspektora .Miejsca czasowego sktadowaxie 2okalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu #ée byio
zmieniany bez zgody Inspektora.
3. Sprzt.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robd6t. Spet uzywany do robd6t powinien Iy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzglgem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektoret. (Spazy
whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkOw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.
Liczba $rodkdw transportu diizie zapewnié& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianymaumy ruchu
na drogach publicznych pojazdgda spetnig wymagania dotyexce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ol na osie i innych parametréw technicznych.
5. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, #& jako
stosowanych materialdbw i wykonywanych robét, za ich zgédro Dokumentacja Projektaw
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Decyzje Inspektoraagetadzeptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementéw rob@dip oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki bad#& materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwana decyzje. Polecenia Inspektoradh wykonywane nie p#niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykorawod grdba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakdci robot.
Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abygosi
zalazong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortrobbét i jak@ci materiatdow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawedzie przeprowadza pomiary i
badania materialéw oraz rob6t zestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam dkree, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiwykonanie rob6t zgodnie z umawWykonawca dostarczy Inspektorowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy posiadajlegalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadayvymaganiom norm okétajacych procedury bada
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatbw ponosi Wykonawca.
Kierownik budowy mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
a) Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oragciwhach
przepiséw i dokumentéw technicznych.
b) Deklarac§ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsky Norm,
- lub aprobata technicanw przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s, objete certyfikacy okreslona w pkt ,a" i ktore spetniaj wymogi Specyfikaciji.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyns/magane przez ST, k@a partia dostarczona
do robét ledzie posiada te dokumenty, okéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniaj tych wymagé beda odrzucone.

ST 1. WYMAGANIA OGOLNE
Prace remontowe w PP Poznan
strona 5z7



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym olmyjicym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasui@zadmia budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6a i 6b zaliczaasteujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoly z narad i polecenia Inspektora,
e) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgalrawsze dospne dla Inspektora i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.

7. Odbior robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
Odbiér robét zanikacych lub ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdioi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulexakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego pegu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotdwalanej cgsci robot do
odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér powinien bywykonany nie pgniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowdaici do odbioru. Decyzj odbioru, ocea jakasci oraz zgod na kontynuowanie robdt Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér czsciowy — polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci rob6t, ktéry mae by
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbiorugéziowego robo6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.
Odbiér kaxcowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistegy@a materiatéw i robocizny robét
w odniesieniu do ich ili, jakadsci i kosztéw. Catkowite zaki@zenie robo6t oraz gotowéd do odbioru
koncowego lkdzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektora. Odbiér k@owy nastpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liez od dnia potwierdzenia przez Inspektora zamkenia robét i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa pasi.
Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamaweigp w obecnixi Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty wskazana przez Zamawigigo dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow batia pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania rob6t z DokumentacjProjektows i ST. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupehiciagh lub rob6t wykaczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru k@owego. Wyznaczenie nowego terminu
odbioru kacowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegdinaie zwalnia
Wykonawcy z obowizku zaptacenia kar umownych.
Dokumenty do odbioru keowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&aego roboét jest protokédt odbioru rapwego
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastgpujace dokumenty:
a) Specyfikacje Techniczne zamontowanychadea i instalacji,
b) Deklaracje zgodriwi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzglem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawaryznaczy ponowny
termin odbioru kécowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigie keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaaggo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupejojah
wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioficéwego nie powoduje zmiany warunkéw
umowy, a w szczeg0lsoi nie zwalnia Wykonawcy z obowiku zaptacenia kar umownych.
Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robétazamych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z wan@gniem zasad
zapisanych w egci dotyczicej :Odbioru kdcowego robét”.

8. Podstawa ptatsoi.
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Podstaw pfatndici jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykoraw& wykonanie przedmiotu
zamOwienia . Cena ryczaltowa musi uveriylia® wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
sie na jej wykonanie, oké&one dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowej.
Cena ryczattowa obejmuje :

- robocizre bezpdredniagwraz z towarzysgymi kosztami,

- wartagé¢ zwzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pagrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sv PLN. Cena ryczaltowa powinna zawiéraptaty celne, podatki i
inne optaty naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamaejiapa produkcje, wytwarzanie,
sprzeda i transport wyposgéenia Wykonawcy, urgzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i
towaréw, ktére bda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug
wykonywanych w ramach Umowy. Bez wzdl na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez
opis kadej pozycji i/lub wyjdnienie, Wykonawca musi jasno zrozuhige kwoty podane przez niego
w Kosztorysie Ofertowym stanowizaptateza prae wykonan i zakaiczona pod kadym wzglegdem.
Uwaza sig ze Wykonawca wat pod uwag wszystkie wymagania i zoboyzania, bez wzghu na to
czy zostaty okrdone czy zasugerowane, zawarte we wszystkicf$ceach niniejszej Umowy ke
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawisegte i nieprzewidziane
wydatki oraz rénorakie ryzyko zwizane z konieczrigia wybudowania, wykaczenia i konserwaciji
calcsci robdt obgtych Umowy. Calag¢ zamodwienia bdzie opodatkowana stawka podatku VAT.
Wyliczenie podatku naky poch¢ osobno.

9. Przepisy zwizane.

Uwzgledniono nasfpujace przepisy i wytyczne ogélne:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawiessma metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. nr. 130; poz.1389),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegoétowego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozythkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpgistze i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglAudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z
p&zniejszymi zmianami.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pézniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

- Ustawa Prawo ZamowiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
p&zniejszymi zmianami,

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

- Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — mowich w

okresie obrionych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — miomigich. Tom |, budownictwo
ogoélne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.

ST 1. WYMAGANIA OGOLNE
Prace remontowe w PP Poznan
strona 7z7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Wstp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robét przy wykonaniu robét
rozbiorkowych i obejmuj: rozebraniescian betonowych izelbetowych, wykucia z murusoiezy,
rozbiérek podtdg i posadzek betonowycteibetowych.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST1. Wymagania
ogolne.

2.2. Szczegblne wymagania dotyce materiatdw
Do wykonania rob6t rozbiérkowych nie jest konieczngcig zadnych materiatdw , poza materiatami
zabezpieczg ktore g tymczasowe na okres prac remontowych.

3. Sprat

3.1. Og6lne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotyge sprztu 1 zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.

3.2. Szczegoblne wymagania dotyce sprztu
Do wykonania prac wyburzeniowych naje uzy¢ elektronarzdzi w postaci iejszych miotow
udarowych .

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Ogollne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogoélne.

4.2. Szczeg6lne wymagania dotyce transportu
Do wywozu gruzu oraz materiatdw rozbidrkowych z terenu remontuynatey¢ srodkéw transportu
wyposaonymi w plandeki zabezpiecagp przed rozprzestrzenianiem kurzu, materialty do
zabezpieczietymczasowych nie wymagaspecjalnychirodkow transportu

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdle zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania rob6t podano w ST 1. Wymagania ogdine.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot
Prowadzenie prac rozbidrkowych naletak zaplanow&, aby byly one jak najmniej ugiliwe, prace
nalezy wykonywa w terminach uzgodnionych z Inwestorem . Szczegalmag; nalery zwrdcic przy
wykonywaniu prac przy rozbidrkaditian konstrukcyjnych , przed przypteniem do tych prac nale
stropy zabezpiecZyprzez stemplowanie na catej dhégorozbieranychician. Posadzki na korytarzach
zabezpieczy nalezy gruky folia izolacyjna lub tward ptyta pikniowa

6. Kontrola jakdci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@
Ogodlne zasady kontroli jako podano w ST 1. Wymagania ogdine

6.2. Szczegllne zasady kontroli j&&b
Podstawow czynndcia kontrolna jest sprawdzenie czy nie naruszowadnego elementu
konstrukcyjnego a zwtaszcza stropu podczas rozbiergoian konstrukcyjnych. Powierzchnia
rozbieranej podtogi powinna bygolna od zanieczyszcie pozostatéci rozbieranej podtogi

7. Odbiory robot

7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 1. Wymagania ogoine

7.2. Szczegblne zasady odbioru rob6t
Odbiér rob6t polega na przeju rozebranych powierzchni podidgstian oraz na oglizinach
wszystkich elementéw konstrukcji, ktére zostaty odkryte, zanim zostanawnie przykryte nowymi
materiatami wykdczeniowymi

8. Podstawa ptatgoi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrsoci podano w ST 1. ,Wymagania ogdélne”.

9. Przepisy zwizane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpEezei higieny
podczas wykonywania robét budowlanych DZ. U. 47/401/2003
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1.Wstg

1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t wykozeniowych wewetrznych

1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionym w punkcie. 1.1.

1.3.Zakres robét obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania rob6t wykficzeniowych i obejmuj
- tynki wewrgtrzne: zwykle cementowo-wapienne, gipsowezne
- §cianki dziatowe: z ptyt G-K Nida Gips na ruszcie metalowym wypetnionychaneineralr
- roboty malarskie
- okfadzinyscienne: z ptytek ceramicznych
- posadzki z ptytek ceramicznych,
- posadzki z wyktadzin dywanowych
- posadzki z wyktadzin PCV,
- posadzki z paneli podtogowych
- podtaza pod posadzki
- stolarka drzwiowa

1.4.0Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowzujacymi normami aprobatami Technicznymi
ITB.

1.5.0g06Ine wymagania dotygze roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonanych robdt oraz za ich zgodfoz
Dokumentagcj Projektow oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogolne wymagania dotysee robo6t podano w ST1. ,Wymagania ogélne”
Przy realizacji budynkéw magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptdngpektora nadzoru lub Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1. Wymagania
ogolne.

2.2. Wymagania szczeg0lne dotycz materiatow
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posgi@aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptag} Inzyniera. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug zasad niniejszej
specyfikacji g:

2.2.1. Tynki wewantrzne
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno¢bgokonywane ze skladnikow odpowiagajm
Polskim Normom lubSwiadectwom ITB. Mieszanka rae by wykonywana na budowie lub
dostarczana gotowa z wytworni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM | 32,5N
Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jakbokreslona atestem musi By atwierdzona przez
Inspektor nadzoru .
Transport i skladowanie
Przew6z cementu powinien odbyivaig dostosowanymi do tego cefmodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi,  zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. Cement  przechowywang byd w nastpujacych miejscach:
- cement luzem w magazynach specjalnych — silosach
- cement workowany w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi

lub w magazynach zamkgtych,
Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadausz postanowieniom normy  BN-88/B-6731-08
Kontrola jakdci
Wykonawca zobowazany jest do oceny jako dostarczonego przez producenta cementu i jego
zgodndci z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentow producenta dotygzch kontroli jakéci wg normy PN-B-04320
- dokumentéw przewozowych,
- ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych
opakowa z przewidzianymi normnapisami,
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- dodatkowych bada laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2;1996 i PN-EN-196-1
Wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektor nadgpliweéci
co do jakdci cementu.

Cement powinien odpowiadlavymaganiom wg PN-EN-197-1

Wapno wg PN-B-30020:1999

Warunki dostawy

Wapno budowlane powinno bytadowane do czystych zbiornikéw transportowych, wolnych od

pozostatéci z poprzednich dostaw.

Transport i sktadowanie

Transport wapna budowlanego niegaszonego w brylach i mielonego powinien odBigway

warunkach zabezpiecaaych przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne zyal@rzewozi¢ w pojemnikach szczelnych i

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.

Wapno budowlane nie gaszone powinnc lpyzechowywane warunkach zabezpiegzygh przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Ciasto wapienneznaliezechowywd u odbiorcy w warunkach

zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, przemaci@m, wysuszeniem i nadmiernym

zawilgoceniem. Zalecaesprzechowywanie ciasta wapiennego w dotach ziemnych o zabezpieczonych

sciankach i dnie. Dno dotu powinno dymieszczone powgj poziomu wody gruntowej, W miejscu

wolnym od doptywu zanieczyszaze

Kontrola jakdci

Nalezy sprawdzi¢na opakowaniu nazwsymbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz

termin trwatgci wapna. Pochodzenie wapna i jego fgkakreslona w peinej charakterystyce

technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektor nadzoru.

Piasek wg PN-79/B-06711

Warunki dostawy

Pochodzenie piasku i jego ja¥ookreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez

producenta podlega zatwierdzeniu przez/hiera.

Transport i skladowanie

Piasek naley przewozi¢c w warunkach zabezpiecaaych przed rozsypaniem, rozpylaniem,

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami np. innych klas, gatunkéw. W/w zasady

nalezy przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

Kontrola jakdci

Wykonawca odpowiedzialny jest za jgkanateriatow aytych do produkgji.

Wykonawca zobowizany jest do oceny jako kruszywa dostarczonego przez producenta i jego

zgodndci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatow bada petnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i prayeka
zmianie ztga oraz na kalezyczenie Inspektor nadzoru,

- rezultatéw bad@aniepetnych wykonanych dla partii

- oceny wizualnej kadej dostawy,

- dodatkowych badawykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektor
nadzoru wtpliwosci co do jakéci piasku.

Przed uyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykdkantrok partii kruszywa

obejmujca oznaczenie:

- skfadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15

- zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12

Woda wg PN-88/B-32250

Transport i sktadowanie

Nie okreila sie wymaga

Kontrola jakdci

Woda z wodocigu nie wymaga bada

Gips tynkarski wg BN-80/6733-09

Tynki z gipsu tynkarskiego powinny byvykonane z suchej mieszanki, stangugj mieszania gipsu

budowlanego i estrichgipsu orédkéw modyfikupcych &€ mieszank w celu utrzymania wody przez

zapraw gipsows.

Warunki dostawy

Pochodzenie gipsu maszynowego i jego §akakreslona atestem musi byzatwierdzona przez

Inspektora nadzoru .

Transport i skladowanie
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2.2.2.

2.2.3.

Przew6z gipsu powinien odbywaig dostosowanymi do ego cefwodkami transportu w warunkach

zabezpieczarych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i

zanieczyszczeniem. Gips powinien c¢byrzechowywany w workach w skladach zangkyth

zabezpieczonych przed wptywami wilgoci.

Kontrola jakdci

Wykonawca zobowaizany jest do oceny jakoi dostarczonego przez producenta gipsu i jego zgadno

Zz wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyez/ch kontroli jakdci

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych gipsu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz  ewentualnych
opakowa z przewidzianymi normnapisami,

Akcesoria

Narazniki tynkarskie

Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty gipsowo-kartonowe grub.12,5mm wodoodporne

Warunki dostawy

Pochodzenie piyt i ich jaké okreslona atestem musi byatwierdzona przez Inspektor nadzoru.

Transport i skladowanie

wg PN-B-79405;1997 pkt 5.3.15.4.

Kontrola jakaci

wg PN-B-79405;1997

Ruszt stalowy: profile U 100, U 75, U50, C100, C75, C50 zimytegez blachy stalowej ocynkowanej

0,6mm, z toleranaj wymiarow +0,04mm.Rzeczywista gruffoprofili nie maze by mniejsza ni

0,52mm . Profile wg DIN 18182

Warunki dostawy

Pochodzenie ksztattownikow i ich jadookreslona atestem musi Byzatwierdzona przez Inspektora

nadzoru.

Gips szpachlowy

Warunki dostawy, Transport i sktadowanie, Kontrola j@ko

wg PN-B-30042;1997

Piyty z wetny mineralnej oggtasci 35kg/m3

Warunki dostawy

Pochodzenie piyt z welny mineralnej i ich jakookreslona atestem musi byzatwierdzona przez

Inspektor nadzoru.

Transport i skladowanie

Piyty opakowane fodi naley przewozé  krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi w pozycji

lezacej, ukfadajc je na catej powierzchni i wysosm $rodka transportowego. Plyty nale

przechowywd w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed widgoci opadami

atmosferycznymi w pozycji f&cej na rownym podtas w warstwach o wysokoi do 2 m

Kontrola jakdci

wg PN-B-23116;1997

Akcesoria:

Kotki mocujace do profili U

Blachowkety do blach 0,75mm min 3,5*25mm

Tadma do spoinowania z wtokna szklanego szer.50mm

Tasma papierowa perforowana szer.50mm

Naraznik stalowy siateczkowy 32*32

Oktadzinycienne z ptytek ceramicznych

Glazura — plytki ceramiczniienne,

Warunki dostawy

Deklaracja lub certyfikat zgodéo z dokumentem odniesienia.

Transport i skladowanie

Piytki nalezy przechowywa w pomieszczeniach zamkiych , opakowania jednostkowe plytek ina

spktrzat do wysokdéci 180cm.Zawart& opakowania jednostkowego powinna wyigoskoto 1 m2 a

ptytki w opakowaniuscisle przylegé

Kontrola jakdci

Plytki powinny spetnid wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na podstawie

PN-EN ISO 10545-3;1999 PN-EN 100 PN-EN 101 PN-EN ISO 10545-11 PN-EN ISO 10545-9 PN-
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2.2.4.

2.2.5.

EN ISO 10545-14. Materiat powinien wykazyévgednolitas¢ barwy i wzoru na catej powierzchni i
pochodzt z jednego cyklu produkcyjnego.

Emulsja gruntujca — do podtgy, silnie chtonnych, do wiania pytu i powierzchniowego wzmacniania
podtazy .

Warunki dostawy

wyréb musi posiadaatest PZH

Transport i skladowanie

przechowywdé w chiodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie zaty®mi
opakowaniach nie dhej niz do daty wanosci .

Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych

Warunki dostawy

wyréb musi posiadaatest PZH

Transport i sktadowanie

Transport zaprawy klejowej analogicznie do wymadl cementu. Zaprayklejowa przechowywa w
chtodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie zaty&hiopakowaniach nie
dtuzej niz do daty wanosci .

Kontrola jakdci

wg PN-EN 12004:2002

Akcesoria — Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania

Warunki dostawy, Transport i skladowanie, Kontrola fako
jak dla zaprawy klejowej.

Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny

Warunki dostawy

wyréb musi posiadaatest PZH

Transport i sktadowanie

nalezy przestrzegapodanego przez producenta okresumneéci, kit nalez przechowywa i przewozé
w szczelnie zamketych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturge eé +25C.

Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki

Roboty malarskie

Farba lateksowe odporne na zmywanieiéranie

Farba emulsyjna do malowania wesmnego

Farba olejna miniowa podktadowa

Farba olejna nawierzchniowa

Posadzki z ptytek ceramicznych

Plytki granitogresowe o klasie antylimgowosci min.R9 (wg DIN 51130)

Warunki dostawy

Deklaracja lub certyfikat zgodéc z dokumentem odniesienia

Transport i skladowanie

ptytki nalezy przechowywa w pomieszczeniach zamktych, opakowania jednostkowe plytek ma
spietrzac do wys. 180cm. Zawarté opakowania jednostkowego powinna wyridaskoto 1 m2 a phytki
w opakowaniuscisle przylega

Kontrola jakdci

Plytki powinny spetnid wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na podstawie
PN-EN ISO 10545-3;1999 PN-EN 100 PN-EN 101 PN-EN ISO 10545-11 PN-EN ISO 10545-9 PN-
EN ISO 10545-14. Materiat powinien wykazyévgednolitai¢ barwy i wzoru na catej powierzchni i
pochodzt z jednego cyklu produkcyjnego.

Emulsja gruntujca — do podigy, silnie chlonnych, do wizania pytu i powierzchniowego wzmacniania
podiazy .

Warunki dostawy

wyréb musi posiadaatest PZH

Transport i skladowanie

przechowywdé w chfodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie zaiy®mi
opakowaniach nie dkej niz do daty wanosci .

Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych

Warunki dostawy

wyrob musi posiadaatest PZH i aprobatechnicza

Transport i sktadowanie

Transport zaprawy klejowej analogicznie do wynfad& cementu. Zaprawklejowa przechowywa
w chiodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie zaty&niopakowaniach nie
diuzej niz do daty wanosci.
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2.2.6.

2.2.7.

Kontrola jakdci
wg PN-EN 12004:2002

Srodek ochronny do plytek — impregnat przeciw zabrudzeniom dla ptytek i spoin.

Warunki dostawy, Transport i sktadowanie

jak dla innychérodkéw chemicznych.

Kontrola jakdci

nalezy sprawdzi¢date waznosci oraz atest.

Akcesoria

uelastyczniona masa cementowa do spoin wodoodporna.

Warunki dostawy, Transport i sktadowanie, Kontrola jako

jak dla zaprawy klejowej.

Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny

Warunki dostawy

wyréb musi posiadaatest PZH

Transport i skladowanie

nalezy przestrzegapodanego przez producenta okresumneéci, kit nalez przechowywa i przewozé
w szczelnie zamkatych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturZ€ & +25°C.

Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki.

Posadzki — wykfadzina PCV

Wyktadzina wielowarstwowa grulo min 2,2 mm, homogeniczna, wzmochiona fabrycznie wagstw
ochronm poliuretanu, waga 2,8 kgfm o odpornéci na scieranie (EN 660) w grupie P i T, o
odporngci ogniowej ( DIN4102) B1, o przewodnictwie (DIN 52612)0'° i (10°), swiattoodporndci (
DIN 53389) > 7, antystatyczna np. wykladziny typu Tarkett Magmakolorach zgodnie z projektem
technicznym

Warunki dostawy

Deklaracja lub certyfikat zgodéo z dokumentem odniesienia

Transport i skladowanie

Wyktadzina sktadane w rolkach 25 m x 2 m zgodnie z zaleceniami producenta..

Kontrola jakdci

Materiat powinien wykazywajednolitas¢ barwy i wzoru na catej powierzchni i pochafizi jednego
cyklu produkcyjnego , cechy zgodne z aprobata techsiczn

Akcesoria :

Klej do wyktadzin , sznur spawalniczy
Posadzki — wyktadziny dywanowe - kod CPV — 45432100-5

Wyktadziny dywanowe mugz spetni@ wymagania do zastosowania w budynkaclytezzngci
publicznej , wyktadziny np. firmy Tarkett , kolekcja Tapison 600 Design , Dekor: WOOL 2251 003
Warunki dostawy

Deklaracja lub certyfikat zgodéco z dokumentem odniesienia

Transport i skladowanie

Wyktadzina skltadana w rulonach zgodnie z zaleceniami producenta.. Sktadowanie w opakowaniach
zlozonych w stosy w pomieszczeniach suchych

Kontrola jakdci

Materiat powinien wykazywajednolitas¢ barwy i wzoru na catej powierzchni i pochotlzi jednego
cyklu produkcyjnego , cechy zgodne z aprobata techaiczn

2.2.8. Posadzki — panele podiogowe - kod CPV — 45432100-5

2.2.9.

Panele podiogowe muszodpowiadd celowi zastosowania , powinny stanéwkonstrukcg
zapewniajca nie odksztatcalni@ ptyt , powierzchnia licowa fabrycznie wykozona , wilgotnét 8 %
+ 2 % , panele podiogowesoieralngci 17 000 cykili
Warunki dostawy
Deklaracja lub certyfikat zgodéc z dokumentem odniesienia
Transport i skladowanie
panele skladane w paczkach zgodnie z zaleceniami producenta.. Sktadowanie w opakowaniach
zlozonych w stosy w pomieszczeniach suchych
Kontrola jakdci
Materiat powinien wykazywajednolitas¢ barwy i wzoru na catej powierzchni i pochatlzi jednego
cyklu produkcyjnego , cechy zgodne z aprobata techaiczn
Podtza pod posadzki — kod CPV 45262321-7
Samopoziomujca masa szpachlowa — kod CPV 45262321-7
Warunki dostawy
Deklaracja lub certyfikat zgod&ci z dokumentem odniesienia,
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Transport i sktadowanie
wg karty informacyjnej producenta
Kontrola jakdci
wg gwarancji producenta.
Akcesoria :
Tasmy lub profile dylatacyjne.

2.2.10. Stolarka drzwiowa
Drzwi drewniane o podwaszonej izolacyjnéci akustycznej z <ieznicami metalowymi wg
zestawienia i przedmiaru
Warunki dostawy
dostawca drzwi i &ciezy powinien posiadawszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty, atesty
oraz certyfikaty na wyréb i jego elementy.
Transport i sktadowanie
wg PN-B-05000:1996
Kontrola jakdci
wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001
Akcesoria montsowe :
Pianka montzowa,
kotwy montaowe,
wkrety ze stali nierdzewnej,
tuleje rozpezne do materiatéw o niskieggtasci

3.Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotyge sprztu 3 zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.

3.2. Szczegoblne wymagania dotyce sprztu
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgwi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych roboét, jak pezy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprztu itp. Sprat uzywany przez wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inspektor nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotygz transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogoine.

4.2. Szczego6lne wymagania dotyce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot. N&rodkach transportu przewone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwore.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogole zasady wykonania robét
Ogole zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogélne.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t wyk@zeniowych winien wykazasie mozliwoscia
korzystania z maszyn i sgitm gwarantujcych wigciwa tj. spetniajica wymagania ST jakid robot.

5.2.1. Tynki wewngtrzne
Przed przysipieniem do robot tynkowych powinny bykorczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osaglizen@ce
okienne i drzwiowe w przypadku stolarki nie konfekcjonowanej . Badimwinny by przygotowane
w sposob zapewniggy najlepsz przyczepné& tynku. Stosowane zaprawy mygsodpowiadé
wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych. Przy wykonywaniu zwyktych tynkéw dwu i
trojwarstwowych marka zaprawy przewidziana na ¢past warstwe powinna by nizsza od marki
zaprawy poprzedniej. Tynk powinien dyna calej powierzchniscisle zwiazany z podieem.
Przyczepnét do podiza 0,025 Mpa. Podobnie powinny dywiazane ze sab warstwy tynkow
wielowarstwowych. Tynki powinny kywykonywane w temperaturze powietrza nisziej niz5sC pod
warunkiem, ze w cagu doby nie naspi spadek temperatury paej OsC. Tynkéw nie wolno
wykonywa ze zmarznitych zapraw ani te dopuci¢c do zamarzaniaswiezego tynku przed
osiagnicciem przynajmniej 60% jego wytrzymatd 28-dniowej. Tynki gipsowe, cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne, wykonane w okresie wysokich temperatur, powihny diygu
okoto 1 tygodnia zwilane wod.
Wymagania dotycge podiga tynkarskiego — przed wykonaniem prac tynkarskich zyalsbada
przydatnd¢ podtaza pod tynki. Badanie podta nastpuje na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz na

ST 3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Prace remontowe w PP Poznan
strona7z16



5.2.2.

podstawie bezpwmednich ogtdzin. Powierzchnie pod tynki powinny &ydéwne, néne i mocne,

wystarczajco stabilne, jednorodne, réwnomiernie chtonne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od

zanieczyszcze wolne od wykwitdw, nie zamarzse, o temperaturze povsj 5C.

Przygotowanie podim — podiga z elementéw ceramicznych i betonowych — bé&zamio przed

tynkowaniem naley w razie potrzeby podi® oczyci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji ttustych.

Ochrona budynku przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych — przed roigroca

takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich ngl@eiwzgkdni¢ nastgujace zasady:

- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym sktadowanych materiatdw budowlanych,

- zakrywanie wierzchniej g&ci muru podczas d#szych przerw w pracy,

- zabezpieczenie przed dziataniem wéd opadowych poprzez otwory, parapety, nie zabezpieczone
kominy.

Sprawdzenie podi@ pod tynk— cegla petlna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z

betonu lekkiego mur musi Bywykonany zgodnie z tolerancyvymiarows, uwzgkdniors przez normy.

Spoiny murarskie nie magby¢ ani zbyt gibokie ani wystajce przed lico muru — przed naémiem

tynku wyréwna ubytki i skut wystkpy. Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nieanmog

wigksze niz 5mm. Tego typu szczeliny nalewypeini najp&niej 3 dni przed rozpoeziem

tynkowania.

Przyczepnét tynku do podiéa — polegajca na mechanicznym pgizeniu sigzaprawy z podizem

powinna zapewitakie przyleganie i zespolenie tynku z padhm, aby po stwardnieniu zaprawy nie

wystepowaty odparzenia, ggherze itp. Minimalna warfo sity przyczepnéci tynku do podtaa dla

tynkéw cem-wapiennych wynosi 0,25kG/m2. Wzajemna przyczgpposzczegolnych warstw tynkach

dwu i tréjwarstwowych nie powinna Bynniejsza nizprzyczepnéé catego tynku do podia .

Grubas¢ tynkow — w zalenosci od kategorii oraz rodzaju podia lub podktadu.

Kategoria Podtaze lub podkiad Grubdg¢ tynku Dopuszczalne
tynku odchyiki
w mm
0 Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy
ceramiczne i betonowe 12 -6 +4
lila Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy
ceramiczne i betonowe 10 -6 +4
Il j-w. oraz ptyty wiGrowo-cementowe itp.
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 15
otrzcinowanie -5 +3
20
", 1v, Podiae gipsowe i gipsobetonowe 12
IVf, IVw Cegla, beton, drobnowymiarowe elementy
ceramiczne i betonowe,plyty  widrowo- -4 +2
cementowe 18
Siatka stalowa lub druciano — ceramiczna
23

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy PN-70/B-10100

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw

Widoczne miejscowe nierdwic powierzchni otynkowanych wynikge z techniki wykonania

tynkbw @ niedopuszczalne dla tynkéw gipsowych (doborowych), a dla tynkéw pospolitych

dopuszczalneaso szerokéci do 1 mm oraz diugmi 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m, powierzchni

otynkowanej.

- wypryski i sgcznienia powstage na powierzchni tynkéw z powodu obegriov zaprawie nie
zlasowanych cistek wapnia, gliny itp.asniedopuszczalne.

- pekniecia @ niedopuszczalne z wgtkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sysy
skurczowe.

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soknple. s
niedopuszczalne.

- zacieki g niedopuszczalne.

Wykonywanie tynkéw zwyklych - tynk wykonany jako tréjwarstwowy: obrzutka, narzut izgtad

jednolicie gtadko zatarta — kat. Ill. Grugo10 do 15mm. Czas zycia zaprawy cementowo —

wapiennej 5 godz.

Scianka z plyt gipsowo — kartonowych
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5.2.3.

Zasady ogolne — mortacianek z ptyt gipsowo — kartonowych powinien odbyvek po wykonaniu
prac mokrych na terenie budowy oraz wykonaniu gpomh podstawowych instalacji. Wirze
powinno by zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powifirsudhe i
dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, w ktérej wykonywapease, nie powinna Bynizsza
niz +5°C (przy niszych temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). Przed reapatzrac
montazowych pomieszczenia powinny &gczyszczone z gruzu i odpadkéw.

Przenoszenie plyt - przy zdejmowaniu ze stosuzyalmika® przesuwania jednej po drugiej, aby nie
uszkadza licujacego kartonu. Po zgjiu ze stosu, plyty przenosiesiv pozycji pionowej. Naley
opiera ptyty narazem o podiog. Zaleca sigzywanie do przenoszenia specjalnych nosidet.

Montaz rusztu - nalgy przed montzem przygotowd przejcia instalacyjne w profilach ,C”. Listwy U
przymocowa, co 800 mm przy pomocy kotkdbw moaaych do podiogi i sufitu. Profile C naig
rozmiesci¢ w réwnych odsgpach max, co 600mm. Pod profile U oraz skrajne profile Czpadedtazy¢
tasmg uszczelniajca akustycznie.

Montaz piyt - piyty g-k mocowé do rusztu blachowktami. Wszystkie wikgty powinny by
jednakowo zatopione w ptycie nahbkas¢ ok. 0,1mm. Wkety nalezy wprowadza do plyty wketarka
elektryczn tak, aby ¢ wkreta byla prostopadta do ptaszczyzn plyty. Padeukravedzie ptyt powinny
styka sie na profilach C. Kolejn& w jakiej ptyty & mocowane, powinna lbyuzalezniona od kierunku
ustawienia stupkéw C. Wkty przy mocowaniu naly umieszcza w odlegidci nie mniejszej ri
10mm od krawdzi otulonych kartonem oraz co najmniej 15mm od ks ostroscictych. Stupki C
do ktérych mocowanachbzie dcieznica wymagaj mocowania do sufitu i podtogi. Na nadpwo
oscieznicy wykona rygiel z profilu U przymocowany do obu stupkdéw. Naletak rozmierzy
ustawienie ptyt by otwdr drzwiowy byt wely w sasiadupca plyte. Pohczenia ptyt w nadprau drzwi
musz, opier& sig na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Plytyaski do obtaenia
drugiej stronysciany powinny by mocowane mijankowo w stosunku do piyt pierwszej stramigny.
Rozprowadzenie instalacji wykonujegsiv trakcie montau $ciany po zamontowaniu piyt po jednej
stroniesciany.

Montaz izolacji z welny mineralnej - izolagjtermiczra z ptyt welny mineralnej naly uklad& po
zakaiczeniu prac instalacyjnych. Ptyty welny mineralnej nplektada w sposokscisle przylegajcy

do siebie, bez postawienia luk i szpar. Wetna mineralna musi wypetrsat na catgruba¢ sciany, co
zabezpieczy izolacje przed osuwaniem.

Spoinowanie i szpachlowanie - wilgotdgtyt nie mae by wieksza od wilgotnéci panujcej podczas
eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy szpachlowej: mieszaniee fub mieszadtem
mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu ok. 1:0,7. Masa
szpachlowa mze by uzywana przez ok. 60min. Od momentu zmieszania zawNdczynie aywane
do mieszania zaczynu powinno ¢oyczyste i pozbawione stwardniatych astek poprzednio
rozrobionego zaczyn. Szczeliny na styku ptyt o szew@kwigkszej niz1lmm wymagaj wskpnego
wypetienia szpachlowk Na styki pomgdzy plytami, o szczelinie mniejszejznilmm, mana
bezpdrednio naktadéa szpachléwk stanowiga podkiad pod tame spoinows. Na styk, ze szczelin
wieksz niz 1 mm, podkiad pod §ae naklada si po stwardnieniu szpachléwki, ktéra wypetnia sgoin
Tasme nalezy doktadnie wcisa¢ w swiezo natzona mag oraz pokr¢ wycisnieta spod niej mas Tak
zaszpachlowana powierzchnia powinna licéowa powierzchni ssiadupcych piyt. Ostateczne
szpachlowanie, przyzyciu pracy i rzadszej masy szpachlowej, alprzeprowad# po stwardnieniu
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykaeniem jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem
sciernym.

Przy zastosowaniu samoprzylepnejnty nie jest wymagane wykonanie warstwy podktadowej w
miejscu spoinowania.

Naraza wewrgtrzne écian gipsowo — kartonowych szpachluje sizmacniajc je naranikowa tasma
papierowy. Naraze zewntrzne zabezpiecZy przy pomocy narmika metalowego pokrytego
dwukrotnie masa szpachlaw

Oktadzinycienne

Zasady og0lne - roboty oktadzinowe wesmmne mog by¢ rozpoczte po wykonaniu tynkéw, robot
instalacyjnych (bez monta armatur i aparatdw), osadzeniu i dopasowanicieznic i stolarki
budowlanej, a tate innych robét (np. malarskich)zgi wykonanie tych rob6t w pdiejszym terminie
mogtoby spowodowauszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie okladzin.

Oktadzina powinna kiytrwale pojczona z podieem. Materiat przewidziany do przyklejania musk by
potaczony z podieem na catej powierzchni.

W przypadku okfadzin przyklejanych do pozopowinny by stosowane jedynie kleje zalecane do
danego materiatu oktadzinowego z zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowaniaa Podto
musz odpowiadd szczegétlowym wymaganiom technicznym dla danego rodzaju stosowanej
oktadziny.
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Oktadziny powinny wykazywaodpornad¢ na dziatanigwiatta. Oktadziny powinny by wykonywane
z zachowaniem szczegdlnej starafunoWymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny wzaatoi
miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinn§ igpowiednio wykaczone. Oktadzina
nie mae mig€ plam, gcherzy, gknie¢, zarysowd, ani odstawa od podica, a take ujawnid na
powierzchni defektow podia.

5.2.4. Okladziny z ptytek ceramicznych
Przygotowanie podi@a - podige powinno by pozbawione nieréwrigi, odolejone, starannie
oczyszczone, odttuszczone i odkurzone orgn@oW przypadku zastosowania zaprawy haprawczej dla
wyréwnania nieréwng&i podiaze powinno by suche. Dla polepszenia przyczefrio nalezy
zastosowa grunt — emulsje zwkszajca przyczepnéé zapraw klejowych. W przypadku wykonywania
oktadzin w wysokich temperaturach 2o zagé konieczné¢ kilkukrotnego gruntowania dla
zmniejszenia chtonrici podiaza.
Montowanie okladziny — podczas wykonywania robét okladzinowych temperatura otoczenia nie
powinna by nizsza nk + 5°C, temperatura ta powinnadbutrzymana przez 5 dni po wykonaniu.
Spos6b wykonania gotowej daycia zaprawy klejcej ora otwarty czas pracy, a takczas korekty wg
danych producenta. Piytki powinny byposegregowane. Uktadanie oktadziny powinno¢ by
rozpoczynane od krawzi cokotu wykonanego z ptytek podiogowych. Pozostate zalecenia wg PN-
75/B-10121.
Wykonczenie oktadziny — wypukte | widte naréa oraz brzegi oktadziny naidg wykonczy¢ listwami
— flizowkami. Spoinowanie mima rozpoczé, gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wysebmi
Podtaze i boki spoiny powinny mietaka samy chtonng¢. Ze spoin natey usuraé klej do piytek,
resztki zaprawy klejowejsrodki adhezyjne i zabrudzenia. N&ajeje wydrapé bezpdrednio po
natazeniu oktadziny na gruldo plytki. Przed wykonaniem spoinowania sppinptytki nalezy w celu
redukcji chlonnéci zwilzy¢é wods. Miejsca gdzie okladzina przylega do powierzchni anydn
wspoétczynniku rozszerzaldo np. miejsca przeprowadzenia rur - spoinowanie zyalwykona
materialem trwale elastycznym — silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. PozZostagprawy usugt z powierzchni
piytki w ciagu 30 min. Przy pomocyafki zwilzonej wody. Nalezy chroni¢ zaprave fugowa przed zbyt
szybkim ubytkiem wilgoci. Piebnacja twardnigcych fug wg danych producenta zaprawy do
spoinowania. Uszczelnienia z kitu silikonowego nalerykonywa:, gdy temperatura nie jestzeiza niz
+5°C i nie wyzsza niz+40°C. Podtae do uszczelniania silikonem powinno¢hbguche i oczyszczone z
pozostatéci kurzu, brudu itp. Uniké& kontaktu ze skdr produkt draniacy. Podczas stosowania kitu
silikonowego wietrzy pomieszczenie. ywac srodkdw ochrony osobiste;j.

5.2.5. Roboty malarskie
Zasady ogolne wg PN-69/B-10280.
Przygotowanie podiy - podiaze z ptyty gipsowo — kartonowej nale zagruntowa dla wyréwnania
stopnia chlonnéci masy szpachlowej i kartonu rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej, ktor
bedzie wykonywana ostateczna powloka malarska. Proporcgoétipwa 1:5. Alternatywnie wodn
zawiesin, szarego mydta. Grunt nanogKdzlem, wcierajc go w impregnowanpowierzchnie Przed
przystpieniem do malowania grunt powinien zdstechtonkty przez podtae i wyschmg.
Podtae z nowego tynku — powierzchnia powinn& Ipyzetarta w celu usugtia luznych ziaren piasku,
grudek zaprawy, zachlapai innych drobnych defektéw. Tynki powinny &y dostatecznie
skarbonizowane. Malowanie nie powinno odlsic przed uptywem 28 dni od wykonania tynkow.
Nowe tynki powinny by zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspresyjnej w proporcji
objetosciowej 1:5.
Wykonanie powitoki malarskiej — malowanie ama rozpocg¢ po wyschngciu warstwy gruntujcej.
llos¢ warstw uzaleniona od rodzaju zakupionej farby.

5.2.6. Posadzki z ptytek ceramicznycpdytki ceramiczne lub granitogres kl.scieralnosci V
Przygotowanie podia - podigde powinno by pozbawione nieréwrigi, odolejone, starannie
oczyszczone, odttuszczone i odkurzone orgn@oW przypadku zastosowania zaprawy haprawczej dla
wyréwnania nieréwnéci podiaze powinno by suche. Dla polepszenia przyczefmio nalezy
zastosowa grunt — emulsj zwiekszajca przyczepné¢ zapraw klejowych. W przypadku wykonywania
okladzin w wysokich temperaturach ?eo zaj¢ konieczné¢ kilkukrotnego gruntowania dla
zmniejszenia chionroi podiaza. Uktadanie pltytek mima zaczaé po calkowitym wyschriciu
zagruntowanej powierzchni. Doktadidowykonania powierzchni podktadu powinnachiaka, aby fata
diugcici 2 m przytezona w dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywata oddhyidckszych nik
5mm.
Uktadanie i wykadczenie posadzki — do wykonywania posadzek z materiatbw mineralnyghamo
przystpi¢ po wykonaniu tynkéw. Podczas wykonywania robdt temperatura otoczenia powinna by
nizsza niz+5°C, temperatura ta powinnadytrzymana przez 5 dni po wykonaniu. Sposéb wykonania
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gotowej do uaycia zaprawy klejcej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania,z tegas korekty
wg danych producenta. Roboty posadzkowe rozpoczynadsiutazenia spoziomowanych plytek —
reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza peloie ptaszczyzny posadzki. Ngstie uklada s pasy
kierunkowe. Cokét naley wykona z cokolikbw systemowych. Spoinowanie ima rozpocgé, gdy
zaprawa klejowa jest stwardniata i wysaftai Podlage i boki spoiny powinny mie taka sam
chlonng¢. Ze spoin nakey usuraé resztki zaprawy klejowegrodki adhezyjne i zabrudzenia. Najge
wydrapa bezpdrednio po zalgeniu ptytek na grubi@ ptytki. Przed wykonaniem spoinowania sppin
ptytki nalezy w celu redukcji chtonn@i zwilzy¢ woda. Miejsca gdzie okladzina przylega do
powierzchni o réanym wspotczynniku rozszerzalém np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie
nalezy wykona& materialem trwale elastycznym — silikonem sanitarnym. Przygotowanie zaprawy do
spoin wg danych producenta. Pozostet@aprawy usugt z powierzchni ptytki w cigu 30 min. Przy
pomocy gbki zwilzonej wody,. Nalezy chroni¢ zapraw fugowa przed szybkim ubytkiem wody.
Piekgnacja twardniejcych fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania. Uszczelnienia z kitu
silikonowego naley wykonywa, gdy temperatura nie jestzeza nk +5°C i nie wysza ni +40°C.
Podiae do uszczelniania silikonem powinno¢ksuche i oczyszczone z pozosfatdurzu, brudu itp.
Unika¢ kontaktu ze skaér produkt draniacy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy
pomieszczenie. kywa¢ srodkdw ochrony osobistej. W przedsionku mglevykona wgtebienie na
wycieraczk wytozone ptytkami. Ling taczenia posadzki z ptytek ceramicznych z innym rodzajem
posadzki naley wykonczy¢ profilem aluminiowym. Plytki i fugi naliey zabezpieczy przed plamami z
tluszczéw i innychérodkéw przez zaimpregnowani@odkiem ochronnym. Dla zaimpregnowania
podiaze musi by suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw i wosku. Spagéia wg
danych producenta.

5.2.7. Posadzki — 3wykladzina PCV
Wyktadzina PCV homogeniczne
Przygotowanie podim — podiage musi by czyste (odolejone, odkurzone), réwne i gtadkie , suche
(wilgotnos¢ max. 2,0%) , twarde (min. 30 kG/@m
Dla zapewnienia odpowiednich parametréw padioaley wyla¢ warstwe masy wyréwnujcej ok. 3
mm . Przed wylaniem masy wyréwnagj podice betonowe naly zagruntowa emulsp gruntupca
do podtay chtonnych.
Uktadanie posadzki — do uktadania wyktadzinyzme przystpi¢ po wyschngciu masy wyréwnawczej
(czas schnigia ok. 1 doba / 1 mm gruba) . Temperatura powietrza i posadzki w pomieszczeniu musi
wynosi¢ min. 17C. Wyktadzina i klej powinny by sktadowane w temperaturze min. 12 na 24
godzin przed planowanym moutm w pomieszczeniu w ktoryngdls montowane .
Montaz wyktadziny rozpoczé od krawedzi sciany potaonej najdalej od wégia , wykladzir nalezy
przyklei¢ cata powierzchmido podiga , po rozwiniciu wyktadziny zawijamy jej potowi smarujemy
podkiad klejem , gdy klej uzyska odpowiegsite klejaca ( po okoto 10-15 minutach od naémia )
nalezy odwim¢ zawinigta potowe wyktadziny i docisa¢ ja do kleju a nagpnie cata powierzchng
wyktadziny przewalcowawalcem dociskowym , wyktadzingalezy wywina¢ i przykleic do sciany na
wysokai¢ 12 cm . Spawanie stykéw e rozpocgé po 24 godzinach od przyklejenia wykladziny ,
styki wyktadziny naley zafrezowd , a nasfpnie w powstate watobienie wprowadzi na goaco sznur
spawalniczy , po wykonaniu spawania nadmiar szhgig& , aby tworzyt z wyktadzig jednolity
powierzchng .

5.2.8.  Posadzki — wyktadziny dywanowe
wyktadziny dywanowe do stosowania w budynkagyteczndci publicznej
Przygotowanie podim — podiage musi by czyste (odolejone, odkurzone), réwne i gtadkie , suche
(wilgotnosé max. 2,5%) , twarde (min. 30 kG/ém
Dla zapewnienia odpowiednich parametréw padioaley wyla¢ warstwe masy wyréwnujcej ok. 3
mm . Przed wylaniem masy wyréwrogj podide betonowe naly zagruntowé emulsy gruntupca
do podtay chtonnych.
Uktadanie posadzki — do uktadania wyktadzinyzme przystpi¢ po wyschngciu masy wyréwnawczej
(czas schricia ok. 1 doba/ 1 mm grubd). Temperatura powietrza i posadzki w pomieszczeniu musi
wynosi¢ min. 17C. Wyktadzina i klej powinny by sktadowane w temperaturze min. 4 na dok
przed planowanym montam. . Nie przewiduje sistosowania listew przypodtogowych , wyktadziny
nalezy wywina¢ nasciany na wysok& okoto 10 cm . Do iytkowania wyktadziny mezna przysipic
24 godziny po zak@zeniu prac

5.2.9. Posadzki — panele podiogowe
Panele podtogowe dieralngci 17 000 cykli
Przygotowanie podim — podige musi by czyste (odolejone, odkurzone), réwne i gtadkie , suche
(wilgotnosé max. 2,5%) , twarde (min. 30 kG/ém
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Dla zapewnienia odpowiednich parametréw padtoalery wyla¢ warstwe masy wyrownujcej ok. 3

mm . Przed wylaniem masy wyréwrogj podide betonowe naly zagruntowé emulsy gruntupca

do podtay chionnych.

Uktadanie posadzki — do uktadania wyktadzinyzme przystpi¢ po wyschngciu masy wyréwnawczej

(czas schricia ok. 1 doba/ 1 mm grubd). Temperatura powietrza i posadzki w pomieszczeniu musi

wynosi¢ min. 17C. Panele i klej powinny tysktadowane w temperaturze min. 47 na dok przed

planowanym montem. . Nie przewiduje sistosowania listew przypodiogowych. Daytkowania
wyktadziny mana przystpi¢ 24 godziny po zak@zeniu prac.
5.2.10. Podiga

Podktad powinien mie szczeliny dylatacyjne wzdiugcian (podtogi powinny by wykonane jako

podiogi ptywajice), oraz w miejscach oddzielaych fragmenty powierzchni o idiacych sig

wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nigksdym ng 6 m, przy czym powierzchnia

zdylatowanego pola zlbnego do kwadratu nie powinnadbwicksza niz36 m_, a w korytarzach w

rozstawie nie wikszym od 2 do 2,5 — krotnej ich szeré&ip przy spodziewanych znacznych zmianach

temperatury najveksza powierzchnia powinna dpgraniczona do 10m.,.

Podkitad uktada sipomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczgymi jej grubdé¢ oraz ptaszczyzn

powierzchni. Po ulzeniu beton naley zagsci¢ tata wibracyjmm lub przez ubijanie, a nagnie

wyrowna i wygtadza& przez zacieranie. Wykonany podkiad powinien twargeie najmniej 3 dni i w

tym czasie nie powinno ipo nim chodz. W ciagu nastpnych 10 dni podkiad powinien by

pielegnowany. Prawidtowo wykonany podktad powinien po 6 tygodniach wykazyvilgotnos¢ ok.

3%. Podktad powinien Bywykonywany w temperaturze riawie zblizonej do uytkowania podtogi

(temp. Nie powinna hynizsza, niz5°C).

Wylewkg samopoziomujca wykona zgodnie z instrukej wylewania masy podarprzez producenta.

Przestrzegarezimu technicznego.

Nalezy wykona spadki do wpustéw podiogowych w pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych.

Roboty betonowe natg prowadzt zgodnie z norsmPN-63/B-06251.

5.2.11. Stolarka drzwiowa

Wyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzgk budynek jest

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Po wykonaniu robét tynkar&bieimice drewniane

powinny by¢ ustawione na wkiwym miejscu w otworzéciany i tymczasowo umocowane za pomoc
podkiadek i klinbw drewnianych, wbijanych przy namikach miglzy dcieznice i oscieze. Punkty
zamocowania gieznic powinny znajdowasic w odlegtaci ok. 25cm od gornej i dolnej powierzchni
otworu. Odlegté¢ pomigdzy tymi punktami nie mie by wigksza nk 70cm. Zamocowaniesoieznic
wykona za pomog tulei kotwiacej dosciany.

6. Kontrola jakdci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jad@
Ogodlne zasady kontroli jako podano w ST 1. Wymagania ogdine

6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakio

6.2.1. Tynki wewantrzne

Kontrola jakdci robét obejmuje:

sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektows — poréwnanie wykonywanychatiz wykonanych

robét z DokumentagjProjektovs i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgoflriona podstawie ogtizin i

pomiaréw,

sprawdzenie wykonywania wg zasad:

- powierzchnie tynkéw powinny stanoéyptaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawgdzie przecigia sigptaszczyzn tynku powinny bytiniami prostymi,

- katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny musg katami prostymi, odchylenia od pionu
powierzchni ptaskich i kraggzi tynkéw kategorii Ill nie powinny przekraczd0mm na wysokiei
1 kondygnacji oraz 30mm na catej wységicbudynku wg PN-70/B-10100,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykaonymi np. na stykach z s@eznicami,
podokiennikami tynki powinny hiyzabezpieczone przedkmieciami przed odeicie,

- naraza zewrtrzne powinny by zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkéw powinien lgyréwny, jednolicie gtadko zatarty, nie dopuszcza si
wystepowania wypryskow i sgznied w tynku spowodowanych obecitla w zaprawie
niezlasowanych estek wapna itp., gknie¢ na powierzchni tynkow, wykwitdw w postaci nalotow
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenigggh z podtaa, pléni oraz
zaciekow majcych postéa trwatychsladow.

6.2.2. Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych
Scianki z plyt gipsowo — kartonowych powinny odpowiadaymaganiom zawartym w normie PN-
72/B-10122.

ST 3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Prace remontowe w PP Poznan
stronal2z16



6.2.3. Okfadzinyscienne.
Oktadziny z ptytek ceramicznych powinny odpowiadaymaganiom zawartym w normie PN-75/B-
10121.
6.2.4. Powloki malarskie
Sprawdzenie prawidtowai przygotowania podia powinno by przeprowadzone w ramach odbioréw
miedzy operacyjnych. Gotowe powtoki powinny dpadane nie wcZaiej niz po uptywie 7 dni od
ukonczenia rob6t. Wymagania techniczne, spos6b prowadzenié badaN-69/B-10280
6.2.5. Posadzki
Posadzka powinna odpowigdaymaganiom zawartym w normie PN-63 B-10145.
Posadzka powinna tworzyednorodm powierzchng bez widocznyclladow pohczeh i stykdw, barwa
podtogi powinna by jednolita, nie dopuszcza ¢siwystgpowania uszkodze poditogi w postaci
nieréwnagci podtogi spowodowanych zabrudzeniem podktadu lub ztymsédizciem wyktadziny do
kleju (pecherze), wyktadzina nie me by zabrudzona klejem, w miejscach spawéw nie dopuszeza si
uszkodzé i nack¢ wykladziny, wykladzina wywinita nasciany powinna b§ réwno przycgta i
prawidtowo przyklejona déciany bez odksztalée zwichrowan.
6.2.6. Podktad pod posadzki powiniendy
dostatecznie wytrzymaly i odporny na naciski,
- suchy,
- rowny, gtadki, poziomy, bez rys i san,
- lata dlugdci 2m przylzona w dowolnym miejscu podktadu, w dwéch prostopadtych do siebie
kierunkach, nie powinna wykazywadchylé wigkszych niz2mm, odchylenia od ptaszczyzny
poziomej nie powinny by wigksze niz 5mm na catej diugmi i szerokdci podktadu w
pomieszczeniu,
- czysty i nie pydcy.
6.2.7. Stolarka drzwiowa
Drzwi powinny spetnia wymagania jakéciowe zawarte w pkt. 2.2.13.5€leznice drzwi powinny by
ustawione do pionu i poziomu. Napksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu
lub poziomu nie powinno przekragz2mm na 1m, jednak nie ggej niz 3mm na cat oscieznice.
Oscieznice nie mog wykazywa obluzowa. Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy nie powinny
przekraczd 3mm. Po zamkiciu drzwi skrzydta nie powinny przy poruszaniu klamkykazywa
zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinryssime zamyka
7. Odbiér robot
7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1. Wymagania ogolne
7.2. Szczegolne zasady odbioru robét
Podstaw odbioru g: projekt techniczny z naniesionymi zmianami, protokoty hamateriatow, atesty
i $wiadectwa.
7.2.1. Tynki wewnrtrzne
Roboty tynkarskie powinny ldy wykonane zgodnie z projektem, ST, szczeg6towymi warunkami
technicznymi okréonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Tynki powinny by badane wsfnie nie wczéniej niz po uptywie 7 dni. Odbidr ostateczny powinien
by¢ dokonany nie pfiej niz po uptywie roku od ukiczenia rob6t tynkowych. Do odbioru dk@owego
Wykonawca przedstawi:
- protokoty z odbiorow ogciowych i realizacji postanowbedotyczicych usunicia usterek,
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatow,
- zgodnd¢ wykonania z DokumentacjProjektowa ora ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw do Dokumentacji Projektowej.
7.2.2. Okladzinycienne
Zasady ogoélne - roboty oktadzinowe powinny lwykonane zgodnie z projektem, ST, szczeg6towymi
warunkami technicznymi zawartymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Oktadziny z ptytek ceramicznych — przy odbiorze oktadzin z ptytek ceramicznycty redezegélnie
zwréci¢ uwag: na prawidtowéé powierzchni, wygld zewrtrzny, prawidlowd¢ zamocowania
materialtdw do podia. Powierzchnia okladziny powinna byfwna i tworzy¢ plaszczyza.
Dopuszczalne odchylenia i badania podane siormie PN-75/B-10121.
7.2.3. Powloki malarskie.
Sprawdzenie prawidtovgai przygotowania podia powinno by przeprowadzone w ramach odbioréw
migdzy operacyjnych. Gotowe powtoki powinny dpadane nie wczaiej niz po uptywie 7 dni od
ukonczenia robét. Wymagania techniczne, sposéb prowadzenia bhad@N-69/B-10280.
7.2.4. Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych
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Powinny by wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych

materiatow, przygotowanie podia, prawidtowdé zamontowania piyt i ich wykiwzenia na stykach,
narazach i obrzeach, wichrowaté&t powierzchni.

Roboty posadzkowe powinny dyykonane z projektem, ST, szczegétowymi warunkami technicznymi
okreslonymi w obowazujacych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Padstinoru
robét powinny by nastpujace dokumenty:

Posadzki z ptytek ceramicznych

Szczego6towe warunki wykonania i odbioru zawagtevd°N-63/B-10145.

7.2.5. Posadzki
7.2.6.
7.2.7. Stolarka drzwiowa

Sprawdzenie wg punktu 6.2.13. sprawdzenie zgéminp dokumentagj skontrolowanie wanosci
atestéw i aprobat technicznych.

8. Podstawa ptatgoi

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST 1. Wymagania ogolne.

9. Przepisy zwizane
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-79/B-06711
PN-B-30020
PN-EN 459-2
PN-88/B-32250
PN-78/B-01100
PN-91/B-06714.15
PN-78/B-06714.13
PN-78/B-06714.12

PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-92/B-01302
PN-86/B-04360
PN-B-30042
PN-B-23116
PN-ISO 13006
PN-EN 159

PN-EN ISO 10545-3
PN-EN 87

PN-EN 100

PN-EN 101

PN-EN ISO 10545-14
PN-EN ISO 10545-9
PN-EN ISO 10545-11
PN-75/B-10121
PN-EN 1193

PN-EN 1308

PN-EN 1347

PN-EN 1770

PN-EN 1322

PN-EN 12004
PN-69/B-10280

ST

3.

Zaprawy budowlane zwykie.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzystadovych
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Wapno budowlane
Wapno budowlane — Metody badania
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Kruszywa mineralne. Podzial, nazwy, olemia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zaweirfytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zaweirtazanieczyszcze
obcych.
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
Piyty gipsowo-kartonowe
Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
Spoiwa gipsowe. Metody baflaOznaczenie cech fizycznych
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
Filce, maty i ptyty z welny mineralnej
Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtwosci i znakowanie
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o akéisiosci wodnej
E>10% Grupa BllI
Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie ngdiwosci wodnej, porowatéci
otwartej, gstasci wzglednej pozornej orazegtasci catkowitej,
Piytki i ptyty ceramicznescienne i podiogowe — Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzynigimna zginanie,
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczenie twagdiovg skali Mohsa

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczenie odgoirna plamienie
Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczenie odpdciona nagte zmiany
temperatury
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczenie odpawioszkliwa na gknigcia
wioskowate,
Oktadziny z ptyteksciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
Kleje do ptytek. Oznaczanie wytrzymé&d na rozciganie dla klejow
cementowych
Kleje do plytek. Oznaczanie @izgu
Kleje do ptytek. Oznaczanie zwalncsci

Kleje do ptytek. Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania

Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorarzalnymi
farbami emulsyjnymi (norma archiwalna)
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PN-C-81914
PN-C-81914
PN-75/D-96000
BN-83/5028-13
PN-EN 176

DIN 51130
P-EN 177

PN-63/B-10145

PN-EN 13318
PN-B-02854

PN-88/B-06250
PN-EN 933-4

PN-86/B-06712
PN-82/B-01801

PN-EN 1097-6
PN-EN 197-1
P-EN 197-2

PN-63/B-06251
PN-62/B-10144

BN-77/B-6365-04

PN-B-02151

PN-B-20130
PN-B-06050
PN-69/B-10285

BN-82/6118-32
PN-C-81607
PN-B-062200
PN-B-03207
PN-B-11212
PN-72/B-06190
PN-EN 1670
PN-88/B-10085
PN-B-05000
PN-B-94411
PN-88/B-94410
BN-79/7150-01
PN-64/B-94071
PN-B-12030

PN-B-12030

Farba dyspersyjna do malowaniaetva budynkéw (norma archiwalna)

Farby dyspersyjne stosowane wetvn

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczania

Gwozdzie budowlane ogélnego przeznaczenia

Piyty i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o malepkiagosci wodnej
E<3%, Grupa Bl

Skutecznéc¢ antypalizgowa — grupa klasyfikacyjna,

Piyty i plyty ceramiczne, prasowane na sucho o aklsiosci wodnej
3%<E<6%, Grupa BIIA

Posadzki z piytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzeniania
ognia po posadzkach przemystowych

Beton zwykly

Badanie geometrycznych wkwosci kruszyw — cg$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

Kruszywa mineralne do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw — Cgé¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

Cement Cg¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementow powszechnegayiku,

Cement Cgs¢ 2: Ocena zgodrioi

Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze

Folia szeroka z polietylenu o matejsosci

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — izolétyjno
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolac§jrakustyczna elementéw
budowlanych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

Pokost Iniany

Emalie olejnozywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj Il: emalie do podidég ftalowe
modyfikowane)

Konstrukcje stalowe — Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

Konstrukcje stalowe — Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych
na zimno

Materialy kamienne. Elementy kamienne; plyty z konglomeratow
kamiennych

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Okucia budowlane. Odporfibna korozg. Wymagania i metody bada

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Okucia budowlane. Wymiary e&ci chwytowych klamek

Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogodlne
wymagania i badania

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

Okucia budowlane. Samozamykaczeggpnowe

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie,
transport

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie,
transport (Zmiana Az1)
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Informator — poradnik Nida — Gips Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie Wydanie VI
Krakow

1996r. ,Monta systeméw Rigips” Warszawa 1999 wydanieatei poprawione. Instrukcja ITB 282/88
Wykonywanie betonu w warunkach zimowych, Zeszyty techniczne firmy Schluter Systems zeszyt 8.1.
Katalog Rozwizan Podtég dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogélnego — COBP
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