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1S.1 Wentylacja
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji pomieszczenia 0.14

w budynku dydaktycznym Piotrowo 3A.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie inwestora;

e Opinia techniczna z zakresu ochrony ppoz dla stanowiska hybrydowego systemu ogniw paliowych
i akumulatoréw autorstwa mgr inz Andrzeja Kréla z 20.10.2023r;

e Informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen;

e Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania.

e Obowigzujace akty prawne:

3. Zakres inwestycji.

Projekt przewiduje budowe wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu laboratorium 0.14.

4. Informacje ogodlne

W wydzielonym pod wzgledem budowlanym i funkcjonalnym pomieszczeniu 0.14 zostanie
zamontowane stanowisko laboratoryjne hybrydowego systemu ogniw paliwowych i akumulatoréw.
W trakcie normalnego badania nie zachodzi ulatnianie sie wodoru do atmosfery. Woddér moze

przedostac sie do atmosfery w sytuacji awarii.

5. Parametry techniczno-uzytkowe pomieszczenia

Laboratorium stanowi wydzielone po wzgledem budowlanym pomieszczenie, posiadajgce
nastepujgce otwory w Scianach:

1) 6 okien o wymiarach 130x210 oraz w drzwi skrzydtowe

2) Pomieszczenie posiada nastepujgce parametry:

wysokos¢ —2,7 m,

powierzchnia uzytkowa — 48 m’,

kubatura— 130 m®.
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Jednoczesnie celem dodatkowej ochrony pomieszczenia, zastosowano eksplozymetryczne urzgdzenie
przeciwwybuchowe, kwalifikowane jako czynne urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig
powstania wybuchu, sktadajacy sie z:
e zamontowanych pod sufitem pomieszczenia gtowic pomiarowych typu MGX-70/S do
monitorowania stezenia wodoru i monitorowania dymu.
e zamontowanego w pomieszczeniu sygnalizatora optyczno-akustycznego, przeznaczonego do
dzwiekowej i wizualnej prezentacji standw alarmowych,
e zamontowanego w przedsionku modutu alarmowego MSMR-16, sterujgcego pracg catego
systemu detekcyjnego.
System detekcji wodoru ustawi¢ na 10 % dolnej granicy wybuchowosci (DGW).
Poniewaz nie przewidziano mozliwosci sterowania procesem badawczym przez przedmiotowy
system detekcyjny (tj. automatyczne przerwanie na skutek wykrycia i zasygnalizowania
podwyzszonego stezenia wodoru), na potrzeby klasyfikacji przyjetej w dalszej czesci opracowania,

urzadzenie to okreslane jest jako eksplozymetr z sygnalizacjg alarmowa.

6. Instalacja wentylacyjna

W pomieszczeniu jest wentylacja grawitacyjna realizowana przez murowane kanaty 14x14 szt. 3.
Wentylacja grawitacyjna zapewnia dwukrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu. W zwigzku
z adaptacjg pomieszczenia zaprojektowano wymiane kratek wentylacji grawitacyjnej na kratki
przeciwpozarowe peczniejgce oraz udroznienie przeptywy powietrza wentylacji grawitacyjne;j.

W pomieszczeniu laboratorium zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng, realizowang
poprzez wentylator kanatowy umozliwiajgcy odcigg gromadzacego sie pod stropem pomieszczenia
wodoru, bezposrednio na zewngtrz obiektu. Wyrzutnie zamontowaé¢ w goérnej czeSci otworu
okiennego w module typu Sandwitch 1000x250x30.

Wentylator mechaniczny wywiewny jest zatgczany automatycznie w przypadku przekroczenia
stezenia wodoru lub pojawieniu sie dymu.

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczenia odbywa sie poprzez kratke wlotowg usytuowane
w Scianie zewnetrznej w strefie przypodtogowej. Kanat nawiewny wyposazono w przepustnice

z sitownikiem. W przypadku wtgczenia wentylatora wywiewnego przepustnica zostanie otwarta.
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7. Wentylacja mechaniczna

Ustalona niezbedna ilos¢ wymian powietrza dla trybu awaryjnego wynosi:
n=6w/h
V = 6x130 = 780 m*/h

Dobrano wentylator kanatowy przeciwwybuchowy o parametrach:
- typ - TD-800/20 ATEX
- sprez—140Pa
- wydajnosé - 830 m*/h
-  moc-max0,12 kW
- producent: Venture Industries

Uktad dystrybucji powietrza wentylacyjnego wykonaé¢ w oparciu o kanaty o przekroju okragtym z
blachy stalowej, ocynkowanej typu SPIRO o wymiarach zgodnych z PN-EN 1506:2001. Przewody
kotowe typu SPIRO nalezy taczy¢ za pomocg blachowkretow a polaczenie uszczelnié tasmga PE zgodnie
z normg PN-B-76002.

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez Sciany i stropy uszczelnié¢ na catym obwodzie i szerokosci
Sciany zaprawa HILTI o parametrach zgodnych z parametrami $ciany lub stropu.

Jako elementy koniczace ciggi nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki wentylacyjne. Pracg
uktadu wentylacyjnego sterowac bedzie uktad automatyki firmy ALTER.

UWAGA

Nie wolno zastania¢ detektorow. Nalezy zachowad ostroino$¢ przy przemieszczaniu produktow
w otoczeniu detektora. Uktad wentylacji mechanicznej nalezy poddawac okresowym przeglagdom

zgodnie z wytycznymi producenta, jednak nie rzadziej niz co 6 miesiecy.

8. Elementy wentylagji.

Przewody i ksztattki instalacji, izolacja

Kanaty nalezy wykona¢ z: rur okragtych - blachy stalowej ocynkowanej w technologii Spiro i
prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej.

W przypadku uktadéw wywiewnych nalezy zapewni¢ okratowanie lub osiatkowanie wlotow
powietrza do kanatéw (kratki wywiewne), w celu uniemozliwienia zassania przez wentylator
przedmiotéw z wentylowanego pomieszczenia.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych, a otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem sie

drobnych gryzoni, ptakéw, lisci, itp.
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Dla uktadu nawiewu przyjeto czerpnie $cienng osiatkowang. Szczegdty lokalizacji czerpni i wyrzutni
wedtug graficznej czesci opracowania.

Przepustnice

W pomieszczeniu w czerpni zamontowacé przepustnice @200 stalowag ocynkowang z napedem

elektrycznym wykonanie przeciw wybuchowe.

9. Wytyczne branzowe

9.1. Branza budowlana
Wymieni¢ szybe w gérnej czesci otworu okiennego na modut typu Sandwitch 1000x250x35.
Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez Sciany i stropy uszczelni¢ na catym obwodzie i szerokosci
Sciany zaprawag HILTI o parametrach zgodnych z parametrami sciany lub stropu.
9.2. Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen instalacji wentylacji zgodnie z DTR
projektowanych urzadzen. Wszystkie urzgdzenia elektryczne muszg by¢ w wykonaniu Ex.
Zasilenia wymagaja:
— wentylator kanatowy TD-800/200 ATEX- szt. 1;
— przepustnica @ 200 szt. 1
— system detekcyjny
Nalezy zapewnié, aby nie uziemia¢ do instalacji wentylacji zadnych obwodéw czy urzadzen

elektrycznych.

10. Uwagi koncowe

— Instalacje wykona¢ i przeprowadzi¢ badania odbiorcze zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL zeszyt nr 5 oraz dokumentacjg projektowsy;

— Podczas wykonywania prac przestrzegac przepiséw BHP,'

— Nalezy przestrzega¢ polskich norm i przepisdw, rowniez, jezeli nie zostaty one wyraznie
wymienione w opracowaniu;

—  Wszystkie zastosowane materiaty muszg miec certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujagcym prawem. Po wykonaniu i
regulacji instalacji nalezy opracowac instrukcje obstugi systemu i przeszkoli¢ stuzby
techniczne budynku;

— Zaleca sie powierzenie wykonania i serwisu systemu wentylacji wyspecjalizowanej firmie

zapewniajgcej regularne przeglady cykliczne.
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Zamocowania i zawieszenia, jak rowniez czesci instalacji wytwarzajgce drgania nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie $rodki (wktadki gumowe, gumowe kompensatory, sprezynowe
stopki itp.) przeciw przenoszeniu drgan na konstrukcje budynku;

Przejscia przewodow instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe muszg miec zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Wszystkie zastosowane elementy instalacji eksploatowac zgodnie z warunkami gwarancji

podanymi przez poszczegdlnych producentow;

opracowanie:

mgr inz. Tomasz Karfowski

nr upr.: 150/90/PW

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
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