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1. IE - ZALOZENIA TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranzowy projekt techniczny/wykonawczy ,Remontu
pomieszczenia nr 0.14 Laboratorium Podstaw Telekomunikacji i Kompatybilnosci Elektromagnetycznej Instytutu
Elektrotechniki i Elektroniki Przemystowej Politechniki Poznanskiej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznan”.

1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

> Zlecenie Inwestora;

> Projekty architektoniczno — budowlane obiektu;

> Projekt branzowy instalacji wentylacyjnej;

> Opinia Techniczna z zakresu ochrony pozarowej dla stanowiska laboratoryjnego hybrydowego systemu ogniw
paliwowych i akumulatoréw;

> Wytyczne i standardy Inwestora;

> Obowigzujgce normy i przepisy.

PN-EN 50272-3:2007 Wymagania bezpieczenistwa i instalowania baterii wtérnych Czesc¢ 3: Baterie trakcyjne.

PN-EN 12464-1: 2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsce pracy we wnetrzach.

PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-N 01256-02: 1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. Norma czteroarkuszowa.

PN-EN 62561 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS). Norma siedmioczesciowa.

PN-E 04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych

badan odbiorczych (oraz PN-E 04700:1998Az1:2000)
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z biezgcymi aktualizacjami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r z biezgcymi aktualizacjami, w sprawie warunkow
technicznych, jakim majg odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r z biezgcymi aktualizacjami, w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w biezgcymi aktualizacjami, w
sprawie ochrony pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy branzy elektroinstalacyjnej adaptacji

istniejgcego laboratorium Podstaw Telekomunikacji i Kontabilnosci Elektromagnetycznej IEiEP Politechniki Poznanskiej

w zakresie:

> Dostosowania instalacji elektrycznych do wymaganych Opinig Techniczng warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego stanowiska laboratoryjnego hybrydowego systemu ogniw paliwowych i akumulatoréw;

> Wymiany instalacji oswietlenia podstawowego pomieszczenia laboratorium;

> Budowa o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w pomieszczeniu laboratorium ;

> Usuniecia technicznych przeszkdd kolidujgcych z bezpieczng pracg istniejgcych instalacji elektrycznych
wyposazenia pomieszczenia;

> Przebudowa instalacji zasilajgcych tablice stanowisk laboratoryjnych do wzrostu mocy zainstalowanej odbioréow
i naprawe selektywnosci zabezpieczen w rozdzielnicy gtéwnej laboratorium T14;
> Budowa zasilania UPS dla obwodéw odbiorczych zabezpieczern pozarowych laboratorium wraz z rezerwa

obwoddw do zasilen urzadzen priorytetowych laboratorium.

UWAGA: Inwestor zrezygnowat z planowanej w zatozeniach remontowych budowy instalacji rolet okiennych.

Unieczynnienie przebudowywanych instalacji zasilajgcych i odbiorczych
Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zdemontowac instalacje i osprzet stanowigcy przedmiot remontu.
Prace demontazowe wykonywaé w stanie beznapieciowym.
Demontazowi w pomieszczeniu laboratorium podlegaja:
Instalacja oswietlenia podstawowego, zasilana z rozdzielnicy korytarzowej RO5;
Osprzet oswietleniowy i istniejgce instalacje odbiorcze;
Wewnetrzna linia zasilajgca od RO5 do T14;
Wewnetrzne linie zasilajgce od T14 do 4-rech tablic stotéw laboratoryjnych;

VYV V VYV
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> Koryta wsporcze instalacji elektrycznych.
> Demontaz istniejgcej tablicy T14 i budowa nowej tablicy rozdzielczej laboratorium T14.
UWAGA: Sprawdzi¢ stan techniczny podokiennych koryt kablowych w celu ich dalszej eksploatacji, lub wymieni¢ na

nowe. Decyzje w tej kwestii, wspdlnie z Wykonawcg, podejmie Inwestor.

2.2 Dostosowanie wymagan opiniodawczych i prawnych do technicznych warunkéw budowy stanowiska
laboratoryjnego hybrydowego systemu ogniw paliwowych i akumulatoréw.

Zgodnie z Opinig Techniczng z dnia 20.10.2023r, oraz przytoczonymi aktami prawnymi i normami dla
bezpiecznego funkcjonowania laboratorium nalezy wykonaé:

> System wentylacyjny z otworami nawiewno —wywiewnymi — czes¢ obliczeniowa i dobér urzadzen przedstawiono
w oddzielnej dokumentacji branzowej;

> Montaz sygnalizatora pracy wentylacji;

> Montaz w pomieszczeniu laboratorium systemu wykrywania niebezpiecznego stezenia wodoru i obecnosci

dwutlenku wegla — zakresy czujnikéw i ich nastawy przedstawiono w oddzielnej dokumentacji branzowej.

Instalacja systemu wykrywania niebezpiecznego stezenia H2 i CO2

W projekcie branzowym zaproponowano kompletny system centralnego sterowania wentylatorem wyciggowym
i monitorowania pozioméw niebezpiecznych stezen gazu palnego H2 i dwutlenku wegla CO2 produkcji firmy ALTER.
W skfad instalacji wykrywania i usuwania gazéw z laboratorium w projekcie branzowym projektant zaproponowat
nastepujgce elementy automatyki zabezpieczeniowe;j:
> Centralka monitoringu typu MSMR-16, 230V, 50Hz — 1kpl
> Sygnalizator akustyczno-optyczny 12Vdc — 1kpl
> Gtowice pomiarowe typu MGX-70/S — 3kpl
> Wentylator kanatowy typu TD-800/200 ATEX 230V, 50Hz — 1kpl
> Przepustnica nawiewna z sitownikiem 230V, 50Hz — 1kpl

UWAGA: Projektant wskazuje na mozliwos¢ wyboru przez Wykonawce urzadzen systemu automatyki
zabezpieczeniowej i wentylacji innych producentdw, pod warunkiem zachowania wymaganych
dokumentacjami branzowymi specyfikacji technicznych proponowanych rozwigzan.

Schemat funkcjonalny i zasadniczy pofaczen elementéw systemu usuwania niebezpiecznego stezenia gazu
wodoru i sygnalizacji przekroczenia poziomu dwutlenku wegla przedstawiono na rys. nr IEO1 ark. 3/3.

Centralke monitorujacg poziomy stezenia gazdw oraz sterujgcg pracg wentylatora i przepustnicy powietrza
nawiewnego, zabudowaé w przedsionku pomieszczenia kierownika laboratorium (pom. biurowe), na wysokosci 1,4m
od posadzki do poziomu podstawy centralki. Zasilanie centralki wykonac z rozdzielnicy T14 ze wskazanego na schemacie
rys. nr IEO1 ark. 2/3, pola odbioréw napiecia gwarantowanego 230V. Instalacje sterowania urzgdzeniami napiecia
gwarantowanego do rozdzielnicy T14 wykonaé w rurkach instalacyjnych pod tynkiem oraz w korytkach kablowych pod
stropem pomieszczenia laboratorium.

Czujniki stezenia gazow nalezy montowac bezposrednio na stropie pomieszczenia, zachowujgc witasciwe kierunki
sond pomiarowych, okreslonych w dokumentacji producenta. Instalacje do czujnikéw wykonaé jako natynkowe na
stropie i w poziomych ciggach konstrukcjach opraw oswietleniowych oraz w korytku kablowym pod stropem
pomieszczenia. Na odcinku pomiedzy pomieszczeniem laboratorium a przedsionkiem pomieszczenia kierownika
laboratorium do centrali instalacje prowadzi¢ podtynkowo w rurce ostonowe;j.

Instalacje do wentylatora wyciggowego uktada¢ natynkowo do stropu pomieszczenia oraz w konstrukcji
wsporczej oswietlenia pomieszczenia i w korytku pod stropem do rozdzielnicy T14 do wydzielonego obwodu napiecia
gwarantowanego 230V.

Instalacje do sitownika przepustnicy nawiewnej prowadzi¢ w projektowanej poziomej (podokiennej) kanalizacji
korytek, dalej w korytkach podsufitowych, do rozdzielnicy T14, do wydzielonego obwodu napiecia gwarantowanego
230V.

Dla instalacji wentylatora nawiewnego i przepustnicy stosowac puszki EX Il, do tgczenia przewoddw zasilajgcych
z fabrycznymi, jezeli przewdd fabryczny, pod warunkiem ze przewody do wentylatora zastosowat producent.

Sygnalizator akustyczno-optyczny zabudowaé na $cianie we wskazanym na rzucie miejscu pod korytkiem
instalacyjnym. Instalacje zasilania i sterowania sygnalizatorem wykona¢ jako podtynkowg od centralki do laboratorium
i dalej jako natynkowa.

UWAGA: Dla zachowania trwatosci nawierzchni $cian laboratorium z ptytkami gresowymi, wykorzystaé strone
wewnetrzng pomieszczenia kierownika laboratorium do prowadzenia podtynkowego przewodow.
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Typy przewoddéw stosowanych instalacji sterowania i pomiarowych nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi
producentdw urzgdzen przytgczanych.

Rozruch instalacji zabezpieczenia pozarowego od gazéw wybuchowych nalezy powierzy¢ uwierzytelnionemu
instalatorowi.

2.3 Instalacje oswietlenia i odbiorcze

Instalacje osSwietlenia podstawowego i awaryjnego

Nalezy wybudowa¢ nowg instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego pomieszczenia laboratorium.
Zasilanie o$wietlenia wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RO5 i zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym B10A/1. Rozdzieli¢
zasilanie oswietlenia pomieszczenia laboratorium od pomieszczenia kierownika laboratorium, jezeli nie jest wykonane
jako oddzielne. W rozdzielnicy korytarzowej RO5 zdemontowac (unieczynnic) automatyke sterowania przekaznikowego
laboratorium.

Instalacje wykonaé przewodami cztero- i tréjzytowymi 1,5mm?, Eca, 750V.

Zgodnie z rzutem rys, nr IEO5 nalezy wykonac rozmieszczenie opraw osSwietlenia podstawowego i awaryjnego.
Oprawy oswietlenia podstawowego oznaczono symbolem EX a oswietlenia awaryjnego EX+N1H. Oprawa oswietlenia
awaryjnego EX+N1H bedzie petni¢ naprzemiennie dwie funkcje — oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Jeden obwdd oswietlenia podstawowego wyprowadzony z rozdzielnicy korytarza RO5 nalezy podzieli¢ na dwie
sekcje ,,a” i ,b”. Przy czym sieé zasilajgcg do oprawy awaryjnej EX+N1H nalezy wykona¢ przewodem z czteroma zytami
a pozostate tréjzytowymi.

Sterowanie sekcjami obwodu oswietlenia podstawowego laboratorium wykonaé z dwodch roztacznikow
instalacyjnych w obudowach EX.

Oswietlenie awaryjne pomieszczenia bedzie zasilane z wtasnego inwertera z podtrzymaniem bateryjnym lampy
LED o mocy 2W i zatgczane po zaniku napiecia w rozdzielnicy R0O5. Kontrola stanu baterii lampy awaryjnej powinno by¢
monitorowane w trybie automatycznym.

Dla pomieszczenia laboratorium przyjeto Srednie natezenie oswietlenia Em>500Ix, a dla drég ewakuacyjnych
Em>5Ix.

Demonta? istniejgcych instalacji odbiorczych laboratorium
W pomieszczeniu laboratoriom nalezy zdemontowadé lub unieczynnic¢ wszystkie instalacje odbiorcze oraz jego

osprzet.
W szczegdlnosci dotyczy to:
> zasilania rzutnika podsufitowego;
> zasilania i sterowania ekranem rzutnika;
> zasilania podtogowych gniazd wtyczkowych.

Poniewaz przekrdj praktykowanych prac badawczych nie podlega modernizacji, a przestrzenie nad stotami
laboratoryjnymi, do wysokosci badanych urzadzen elektrycznych, nie bedg spetniaty wymagan jak dla pomieszczen
zagrozonych wybuchem, (otwarte obudowy przyrzadéw pomiarowych i urzadzen badanych, projektant uznat, ze
odstepstwo od wymaganych Opinig Techniczng z dnia 20.10.2023r bedga dotyczyty przestrzeni wokét stanowiska ogniwa
wodorowego do wysokosci co najmniej 1,1m od poziomu podtogi pomieszczenia laboratorium.

Zatem wszystkie urzgdzenia zamontowane powyzej wysokosci 1,1m od podtogi muszg byé zabezpieczone przez
zastosowanie odbiornikdw energii elektrycznej o specyfice przeciwwybuchowej EX II.

Wymagang przepisami strefe ochronng wokét stanowiska ogniwa hybrydowego okresli specjalista w
dokumentacji branzowej po okresleniu miejsca jego statej zabudowy w laboratorium.

Projektowane i istniejgce instalacje odbiorcze laboratorium

Do dalszej eksploatacji wykorzystac tablice laboratoryjne Tlab.1, Tlab.2, Tlab.3 i Tlab.4.

Dla umozliwienia w przysztosci odstawiania z eksplantacji, np. dla przegladéw, napraw lub badan tablic
laboratoryjnych Tlab.x, nalezy zabudowaé na zasileniach z tych tablic wtyczki 3L+N+PE zgodne z konfiguracja
zabudowanych pod oknami zasilajgcych tablice gniazd statych. Dtugosci przewoddw zasilajgcych tablice Tlab.x okresli¢ z
uzytkownikiem laboratorium.

Do awaryjnego wyfaczania tablic zasilajgcych stanowiska laboratoryjne Tlab.x nalezy wykorzystaé istniejgce
przyciski bezpieczenstwa, dziatajgce na wytgczenia zasilen tych tablic w oddzielnych obszarach badawczych kazdego
stotu laboratoryjnego.

Z tablic laboratoryjnych Tlab.x na kazdy stét, nalezy wyprowadzié¢ zasilanie przewodami 750V, 3xCu2,5mm?, do
dwdch grup gniazd wtyczkowych ztozonych z 6 gniazd 16A/230V, IP44 zabudowanych w meblach.

Dodatkowo do stotu kierownika laboratorium nalezy doprowadzi¢ z rozdzielnicy T14 obwdd zasilajacy 4 gniazda
wtyczkowe 16A/230V, IP44 zabudowane w stole. Instalacje do gniazd w stole kierownika laboratorium prowadzi¢ p/t
przez pomieszczenie biurowe i zakonczy¢ przytgczem nasciennym Srubowym na wysokosci 0,5m od posadzki w
pomieszczeniu laboratorium. Instalacje wykonaé przewodami 750V, 3xCu2,5mm?2.
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Z tablicy T14 wyprowadzi¢ obwdd zasilania gniazd wtyczkowych wyposazenia laboratorium, tj. telewizora
nasciennego oraz odbioréw dodatkowych nad stotem kierownika laboratorium. Gniazda wtyczkowe tych odbiorow
montowac¢ w grupach z innymi gniazdami medidw i IT na wysokosci 0,9m od podtogi laboratorium. Instalacje prowadzié¢
przewodami 750V, 3xCu2,5mm?, podtynkowo przez pomieszczenie biurowe.

Z tablicy T14 wyprowadzi¢ obwdd do zasilenia dwéch grup gniazd wtyczkowych w listwie podokienne;j.

2.4  Wozrost mocy zapotrzebowanej do stanowisk badawczych

Na zyczenie Inwestora, w konsekwencji sukcesywnych zmian programéw badawczych, zwigzanych z
zastosowaniem odbiornikéw i urzadzen o zwiekszonej mocy oraz dla naprawy selektywnosci zabezpieczen stanowisk
pomiarowych nalezy:

Wymieni¢ wlz na odcinku od RO5 do T14;

Przebudowaé rozdzielnice laboratorium T14;

Wymieni¢ wlz. od T14 do tablic stanowisk laboratoryjnych: Tlab.1, Tlab.2, Tlab.3 i Tlab.4 przewodem jw.
Zainstalowac UPS napiecia gwarantowanego 3kW, 230V, systemu wentylacji.

YV V VYV

Dla kazdej z czterech tablic stanowisk laboratoryjnych zaktada sie moc zapotrzebowang na poziomie 10kW,
230/400V. Uwzgledniajgc wspodtczynnik jednoczesnosci dla czterech stanowisk laboratoryjnych kj=0,8, oraz moc UPS i
pozostatych odbiorow laboratorium, moc zapotrzebowana w R0O5 wyniesie:

P, = (4 X Pgp X kj) + Pyps = (4x10x 0,8 ) + 3 = 35kW

Moc | Napie | Prad Prad | Typ Prad Spos6 | Obcig
oblic | cie oblicz | znami | zabezpi | zadzia b Za-
zenio | zanaio | eniow | onow | eczenia | tania ‘ u’foie Inos¢ Obciazalnoé¢ diugotrwata Przecigzalnos¢ pradowa
Lina wa nowe |y y zabepi Typ linii nia dtugo- #1 #2
zasila zabez eczeni linii trwata le<In<lz l<1,45%I
nia piecze a linii
nia
Po I2=ka*1 Is In Iz 1,45%1;
d d Un (V) | s (A In (A Wt/gG la (A ek [ 12 (A arunek
o ° | w) n(V) | s (A) | In(A) /g . 4 (A) A) (A) (a) warun 2(A) A) waru
RO5 RO14 | 35,0 400 54,3 63 D02 100,8 | YKY 5x 16 E 80 54,3 63 80,0 spetniony| 100,8 116,0 spetniony
RO14 Tlab | 10,0 | 400 15,5 25 10x38 40 YKY 5x 4 E 34 | 155 25 34,0 spetniony | 40,0 49,3  spetniony

Na podstawie powyzszych obliczer dobrano przewody wlz. do T14 i Tlab.X.

Instalacje od RO5 do T14 prowadzié na tynku za szafg biurowg laboratorium.

Instalacje odbiorcze wlz do tablic laboratoryjnych prowadzi¢ wspdlnie na projektowanej konstrukcji korytek
kablowych w odcinkach pionowych i poziomych, wokét pomieszczenia i do sciany podokiennej.

Budowa tablicy laboratorium T14

W konsekwencji wzrostu mocy zapotrzebowanej, koordynacji zabezpieczen oraz zabudowy UPS napiecia
gwarantowanego, nalezy wybudowac nowa tablice laboratorium.

Zgodnie ze schematem rys. IEO1 oraz rysunkiem wyposazenia tablicy T14 — rys. nr IE02 symbolami graficznymi
oznaczono aparaty nowej zabudowy oraz przewidziane do dalszej eksploataciji.

UWAGA: Ponowne zastosowanie aparatéw z demontazy pozostaje w gestii decyzji Wykonawcy, ktory tym samym
bierze odpowiedzialnos¢ i gwarancje ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy w przysztosci.

Warunkiem zastosowania istniejgcej aparatury do dalszej eksploatacji jest ich wysoka sprawnosé o czym
Wykonawca musi potwierdzi¢ ten fakt w dokumentacji powykonawczej i protokotach pomiaru skutecznosci ochrony
przed porazeniami.

Montaz UPS
Dla zasilania pdl napiecia gwarantowanego 230V z UPS 3kW, 230Vac nalezy w poblizu rozdzielnicy T14
zabudowa¢ UPS. Proponowane miejsce to posadzka w szafie pod rozdzielnicg T14.

UWAGA: Dobdr parametréw UPS Inwestor okresli na podstawie dopuszczalnych czaséw pracy napiecia
gwarantowanego niezbednego do usuniecia awarii napiecia zasilajgcego z sieci R05. Sygnalizacja awarii
UPS nie jest ujeta w niejszej dokumentacji.
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Dla prawidtowego funkcjonowania UPS nalezy w drzwiach szafy wykona¢ otwory wentylacyjne, na dole przy
podtodze nawiew i pod najblizsza pozioma pétka szafy, ponad rozdzielnicg T14, otwdr wywiewowy.

Wykona¢ otwory wentylacyjne w drzwiach szafy, gérne i dolne, alternatywnie zamontowac kratki wentylacyjne,
o powierzchni min. 150cm?, przy zatozeniu predkosci 1m/s i wielkosci strumienia 2m3/h przeptywu powietrza.

Do potgczen wewnetrznych UPS z zasilaniem i do szyny zabezpieczern odbioréw zastosowac dostepne przez
producenta UPS, gniazda i wtyczki.

2.5 Konstrukcje wsporcze

Dla rozprowadzenia projektowanych instalacji zabezpieczenia pomieszczenia przed wybuchem oraz instalacji
oswietleniowej, nalezy wybudowac cigg perforowanych drabinek kablowych po trzech $cianach pomieszczenia. Korytka
kablowe montowac do $cian i sufitéw, tam gdzie jest to niezbedne, na uchwytach i rozpietosci podpdér co 1m. Do budowy
konstrukcji wsporczej instalacji stosowaé ocynkowane koryta perforowane bez pokryw o szerokosci 150mm i wysokosci
burt h=42mm, np.: DK150H42.

Dla prowadzenia instalacji w pionie i poziomie na $cianie okiennej i pod oknami, wybudowaé¢ nowe koryta
elektroizolacyjne, tego samego rozmiaru / przekroju co istniejagce do demontazu.

Zawieszenie opraw os$wietleniowych wykonac¢ na ksztattownikach stalowych ocynkowanych typu U44. Dno
ksztattownika nalezy zawiesi¢ w poziomie 20cm od stropu pomieszczenia. Wykorzystaé profilowy ksztatt wspornika U44
do prowadzenia w nim przewoddéw oswietleniowych i do instalacji zabezpieczen przed wybuchem, to jest do czujnikéw
pomiarowych wodoru i dwutlenku wegla, ktére nalezy montowacé bezposrednio na stropach.

Do napedu wentylatora wyciggowego instalacje zasilajgcg prowadzi¢ w korytkach kablowych DK150H42 i
bezposrednio na uchwytach sufitowych.

UWAGA: Nie instalowad rurek instalacyjnych pod sufitem, ktére stanowig zagrozenie, przez magazynowanie
gazdw palnych w przestrzeniach miedzy wewnetrznymi $ciankami rurek a zabudowanymi w nich
przewodami.

Instalacje oswietleniowa prowadzi¢ ponizej dzwigaréw pomieszczenia, jezeli wystepuja.

2.6  Ochrona przed przepieciami i iskrzeniem

Dla ochrony przed przepieciami i iskrzeniem nalezy wykona¢ instalacje potaczent wyréwnawczych laboratorium.
Do budowy instalacji wykorzystac projektowane ciggi drabinek kablowych.

Wykona¢ dwa stanowiska szyn potaczen wyréwnawczych SPW1 i SPW2, obstugujgcych prace badawcze na dwa
stoty laboratoryjne, kazdy z nich.

Na podsufitowych ciggach korytek kablowych nalezy zabudowaé na catej ich dtugosci otokowy przewdd
wyréwnaweczy z linki miedzianej, ocynowanej. Przewéd do korytek mocowad zaciskami wyréwnawczymi PK co ok. 0,5m.

Rysunek.1  Przyktad wykonania instalacji wyréwnawczej na perforowanym korytku kablowym

Do $ciany bocznej korytka perforowanego nalezy zabudowac ptytke przytgczeniowg (rozgatezng do chronionych
metalowych, dostepnych konstrukcji) typu PAP 1 lub PAP 2, w zaleznosci od potrzeb. Do budowy magistrali dookdlnej
zastosowac goty, miedziany i cynkowany przewdd o przekroju 25mm?,

Poczgtek magistrali przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE w zabudowie rozdzielnicy korytarzowej RO5. Drugie
korice magistrali zakoriczy¢ na korytku ptytkami rozgateznymi typu PAP1. Od ptytek PAP1 do dwéch szyn potaczen
wyréwnawczych na S$cianie okiennej SPW1, SPW2, pomiedzy grzejnikami wybudowaé potaczenie przewodami
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izolowanymi LY 1x25mm?, 750V. Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych po $cianach i przy podtodze, ponizej dolnej
krawedzi grzejnikéw, jako instalacje natynkowa.

Zastosowane szyny potgczen wyrdwnawczych SPW i ptytki rozgatezne instalacji ochronnych PAP muszg by¢
wyposazone W zabezpieczenia potaczen przed poluzowaniem, tj. za pomocg podktadek sprezystych, lub posiada¢ atest
EX do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem 1/21i 2/22.

Szczegoty wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych pokazano na rys. nr I[EO3.

UWAGA: Wszystkie odkryte podczas wykonawstwa instalacje, a nie ujete w niniejszej dokumentacji, nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego w celu dalszej ich eksploatacji. Ewentualne zmiany przeznaczenia tych
instalacji uzgodni¢ z zarzagdzajacym obiektem lub projektantem.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S, 230/400V, 50Hz.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i instalacji i urzadzen elektrycznych pracujacych w uktadzie TN-S
zaprojektowano:

> ochrone przed dotykiem bezposrednim realizowang przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz
stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
> ochrone przed dotykiem posrednim realizowang za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania przez istniejgce

aparaty.
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3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT
Katalog . e .
Poz. Dystrybutor Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
1 Kabel typu YKY 5x16mm?, 0,6/1kV m 10 | od RO5
2 Kabel typu YKY 5x4mm?, 0,6/1kV m 100 | wlz do Tlab.1..4
3 Przewdd Eca z zytami Cu, 4x 1,5mm?, 400/750V m 10
4 Przewdd Eca z zytami Cu, 3x 1,5mm?, 400/750V m 60
5 Przewdd Eca z zytami Cu, 3x2,5mm?, 400/750V m 10 | UPS
6 Przewdd Eca, 3x1,0mm?, 300V m 10 |SOA
7 Przewdd Eca, 2x1,0mm?, 300V m 30 | MAGX-70
8
9 Przewdd wielodrutowy, ocynowany Cu, 1x25mm?, goty magistrala PE
10 Przewdd Eca, wielodrutowy LgY 1x25mm?, 750V do SWP
11 Przewdd Eca, wielodrutowy LgY 1x16mm?, 750V mostki PE
12
Budowa rozdzielnicy laboratorium T14:
e roztacznik izolacyjny 4P/63A — 1kpl.
e Stycznik 230V, 4P/63A — 1kpl.
e wytgcznik nadmiarowo-pragdowy 1P/B6A — 1kpl.
e wytgcznik nadmiarowo-pragdowy 1P/B16A — 3kpl.
e wytgcznik nadmiarowo-prgdowy 1P/C16A/1 — 3kpl. Rys, nr IE02
e Sygnalizator optyczny 3x LED 230V z bezpieczniakami — Qi4
2kpl. E&l
e tacznik niestabilny 1NO na szyne TH35, 230V, 10A — 1kpl. F11.3
e facznik niestabilny 1NC na szyne TH35, 230V, 10A — 1kpl. F2'1”3
13 e przefacznik krzywkowy 16A, T0-1-8220/1VS — 2kpl. Hl' 3 Hups
e przetacznik krzywkowy 16A, T0-8211/1VS — 1kpl. SC”SCI)
e roztacznik bezpiecznikowy 3P/32A+10x38mm — 5kpl. QF'l 5
e bezpieczniki topikowe rurkowe 10x38mm — 4kpl wartosci S1.52. 53
wg. potrzeb 1FI
e roztacznik réznicowo-pragdowy klasy B, 4P/0,03A/40A — 2F11.4
1kpl.
e wytgcznik nadmiarowo-réznicowo-pradowy klasy B,
2P/0,03A/B10A — 4 kpl.
e przewody do pofaczern wewnetrznych — wg potrzeb
e pomiary pomontazowe
Zasilacz awaryjny UPS np. Eaton 5PX 3000, Gen2, 230/230V,
3kW, z czasem podtrzymania 9min., z gniazdami 2x IEC 16A, do decvazii
14 EATON 8x IEC 10A w tym 5 gniazd zdalnie sterowanych, kpl 1 vzl
. . . . Inwestora
rozszerzajace ztgcze modutu baterii zewnetrznej do 22min
lub do 84min. mocy maksymalnej
15
16 Puszka rozgatezna EX z listwg 4x2,5mm?, IP65, z dtawicami kpl 2
17 SCAME tacznik instalacyjny obrotowy 2P, 16A, 690V, EX, z dtawicami kpl 2
Oprawa przeciwwybuchowa ze zrédtem swiatfa, serii Prima,
18 TREVOS typu .LED !EX 1.5ft PCc' 4000/840 27W - 1F, z d'\'/vom'a o kpl 10 |Ex
dtawicami do montazu przelotowego instalacji zasilajacej
230V, 50Hz, IP66
19 TREVOS Oprawa przeciwwybuchowa ze zrédtami swiatta, serii Prima, Kol 1 | EX+M1H
typu LED EX 1.5ft PCc 4000/840 27W — 1F z modutem P
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Poz. Katalog Materiat Jedn. | llos¢ Uwagi
Dystrybutor
awaryjnym 1h, z dwoma dtawicami do montazu
przelotowego instalacji zasilajgcej 230V, 50Hz, IP66
20
Korytko kablowe bez pokrywy ze stali ocynkowanej, np.:
21 BAKS KK150H42, szerokosci 150mm i wysokosci burty 42mm, o m 19
grubosci blachy 1,5mm, do potgczen przez skrecanie
22 BAKS Zaslepka korytka kpl 2
23 BAKS Kolanko 90st. kpl 2
24 BAKS Wsporniki do Scian i sufitéw, ze stali ocynkowanej, do koryt kpl wg potrzeb
np. typu KK
25 Rurka elektroizolacyjna bezhalogenowa $20/1,5mm m 20
26 Rurk.a elektroizolacyjna (peszel) do montazu przewoddw pod m wg potrzeb
tynkiem
27 Badania pomontazowe kpl 1
28
29 Demontaz istniejgcego osprzetu instalacyjnego oswietlenia kpl lampy, taczniki,
jaceg przg yjneg p przewody
30 Demontaz rozdzielnicy T14 kpl 1
Przygotowanie miejsca pod zabudowe UPS w szafie pod
31 L kpl 1
rozdzielnicg T14
32 Wykonanie otworéw wentylacyjnych w drzwiach szafy kpl 1
Proponowane zestawienie elementéw automatyki
33 ALTER.SA zabezpieczeniowej EX pomieszczenia laboratorium okreslono
w dokumentacji branzowej — wentylacja.
34
35
36

Zestawione powyzej podstawowe materiaty zostaty opisane na planach instalacji, na schematach tablicy T14 i w
zestawieniu materiatéw.
Typy zastosowanych urzadzen i materiatéw sg podane jako przyktadowe, umozliwiajgce opracowanie

kosztoryséw Inwestorskich. Zastosowanie materiatéw zamiennych jest mozliwe, jednak muszg zostaé spetnione
wszystkie wymagania techniczne jak dla materiatow przyktadowych oraz uzgodnione z Inwestorem (nadzorem
Inwestorskim).

Opracowat:
Ryszard Zajac

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektroenergetycznych Nr 482/PW/94




