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OZNACZENIA

[/ SCIANY ISTNIEJACE
[ 1 ELEMENTY INSTALACJI SANITARNEJ

[ 1 ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Pom. 0.14x nie jest objete opracowaniem.

UWAGA! Zakres opracowania projektu wykonawczego obejmuje remont pomieszczenia zgodnie z wydana
opinig rzeczoznawcy ds ochrony przeciwpozarowej oraz zgodnie z wytycznymi uzytkownika. Zakres remontu
nie ingeruje w konstrukcje budynku. Warunki higieniczno - sanitarne oraz warunki ochrony przeciwpozarowej
nie ulegajg zmianie. Zakres przedmiotowego projektu wykonawczego nie obejmuje analizy budynku w
zakresie warunkow bezpieczenstwa pozarowego.

|

UWAGA!

NINIEJSZY PROJEKT DOTYCZY PRAC BUDOWLANYCH PROWADZONYCH PRZY BUDYNKU ISTNIEJACYM, CO
WARUNKUJE LICZNE UTRUDNIENIA PROJEKTOWE JAK | WYKONAWCZE.

PODCZAS PRAC PROJEKTOWYCH NIE DA SIE PRZEWIDZIEC WSZYSTKICH PROBLEMOW TECHNICZNYCH, KTORE
MOGA POJAWIC SIE NA ETAPIE ROBOT BUDOWLANYCH. PROBLEMY UJAWNIONE W TRAKCIE TRWANIA PRAC
BUDOWLANYCH, NALEZY ROZWIAZAC W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

UWAGA!

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM.
» RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI | STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA INWESTORA | AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI
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