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osłona elektroizolacyjna jako ochrona
przed uszkodzeniami instalacji

proj. perforowane korytko kablowe
DK150H42
podstawa d=20cm pod stropem

proj. 3 rzędy konstrukcji profilowej U-44, do
montażu opraw oświetleniowych
podstawa krztałtownika d=20cm pod stropem

proj. mostek ekwipotencjalizacji ładunków w ciągu
łączonej konstrukcji wsporczej
LgY 16mm²

system U44

Złożony układ uziemień: otokowy i fundamantowy budynku, gdzie Ruz<10Ω

Lg
Y 

25
m

m
²

elementy projektowane

elementy istniejące

elementy do demontażu

korytko kablowe

przepust rurowy, korytko
instalacyjne

UWAGI:

1. Instalacje wykonać w układzie zasilania i odbiorczych TNS 230/400V, 50Hz.
2. Instalacje wewnęrzne wykonywać przewodami w izolacji 750V i kablami w izolacji

0,6/1kV o odporności ogniowej klasy Eca.
2. Konstrukcje wsporcze instalacji wykonać z materiałów nie rozprzestrzeniających

ognia NRO.
3. Zaciski połączeń wyrónawczych stosować ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej z

podkładkami sprężystymi śrub zaciskowych.
4. Urządzenia rozdzielcze wykonać w obudowach zapewniających ochronę EX II i IP65.
5. Stosować ochronę od porażeń prądem elektrycznym:

- uziemienia ochronne;
- samoczynne wyłączanie zasilania.

6. Zgodnie z zaleceniam dokumentacji branżowej, nie łączyć metalowych obudów i
rurociągów wyciągowych do instalacji elektrycznych połączeń wyrównawczych.

7. Sprawdzić stan elementów istniejacych instalacji uziomowej i wyrównawczej w
pomieszczeniu nr 0.14, zaadaptować istniejące układy lub wykonać nowe zgodnie ze
wskazówkami niniejszego projektu.

proj. wymiana kabla na
typu YKY 5x16mm²
dł.10m

proj. połączenie wykonać złączkami ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
z podkładkami sprężystymi do śrub montażowych
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Schemat funkcjonalny uziemienia
i połączeń wyrównawczych w laboratorium.

UWAGI:

1. Układ sieciowy zasilania: TN-S
2. Układ sieciowy instalacji odbiorczych: TN-S

P.P.H.U MARKER
Magdalena Stułów

Poznań, ul. Winklera 24

Remont pomieszczenia nr 0.14 Laboratorium Podstaw Telekomunikacji i Kompatybilności
Elektromagnetycznej Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej
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