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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 0,00
1.1|Roboty rozbiérkowe i demontazowe 0,00
1.2|Wywoz i utylizacja materiatdéw z rozbiorki. 0,00
Sposoéb wykorzystania materiatéw z odzys-
ku uzgodni¢ z Inwestorem.
1.3|Oktadziny $cian i sufitow 0,00
1.4|Podtogi i posadzki 0,00
1.5|Stolarka , $lusarka 0,00
2|INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEW- 0,00
NETRZNE
2.1|ROZDZIELNICE OBIEKTOWE 0,00
2.2|DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI 0,00
2.3|TRASY KABLOWE 0,00
2.4|INSTALACJA OSWIETLENIOWA 0,00
3|INSTALACJA SANITARNA HVAC 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

[ Razem

Remont pomieszczenia nr 0.14 Laboratorium Podstaw Telekomunikacji i Kompatybilnosci Elektromagnetycznej Instytutu Elek-
trotechniki i Elektroniki Przemystowej Politechniki Poznanskiej

1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1 Demontaz szaf i stotdéw, wraz z z zamontowanymi listwami z gniazdami elek-  |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |trycznymi (uwaga! Instalacja elektryczna na stotach do przeniesienia na nowe
meble),
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz zabudowy meblowej statej (wneka z umywalka zostaje w stanie ist- |kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |niejgcym),
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaz istniejgcej kasety podtogowej przy biurku. kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-03 Odtaczenie przewodow o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskow w kpl.
d.1.1/0907-01 puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
<demontaz instalacji pod rzutnik> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 4-03 Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.1.1]1114-01
<demontaz instalacji pod rzutnik> 15 m 15,000
RAZEM 15,000
6 Demontaz tablicy kredowej i ekranu zwijanego do rzutnika kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
<demontaz tablicy kredowej> 1 kpl. 1,000
<demontaz ekranu zwijanego do rzutnika> 1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
7 Demontaz zaluzji okiennych m2
d.1.1|kalk. wtasna
8%1,30*2,10 m?2 21,840
RAZEM 21,840
8 Demontaz zaluzji wertykalnych m2
d.1.1|kalk. wtasna
8%1,30*2,10 m?2 21,840
RAZEM 21,840
9|KNR 4-03 Demontaz opraw rastrowych szt.
d.1.1{1135-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10|/KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm m2
d.1.1{0406-03
analogia
51,5 m?2 51,500
RAZEM 51,500
11|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0354-04
<drzwi o wym.: 90/201, 77/207> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - listwy uszczelniajgce i przypod-|m
d.1.1/0401-11 togowe
2%(5,37+8,88)-0,8+0,7 m 28,400
RAZEM 28,400
13|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.1]0819-15
2*5,68*1,5-0,9%1,5 m?2 15,690
RAZEM 15,690
1.2 Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki. Sposéb wykorzystania materialéw z odzysku uzgodni¢ z Inwesto-
rem.
14/KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami samowytadowczymi z zatadunkim mecha- |t
d.1.2{1702-01 nicznym ziemi na odlegtos¢ do 1 km w cenie wywozu nalezy uwzglednic¢ optaty
analogia zg z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 14 pazdziernika 2008r. w spra-
wie optat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217)
0,5*1,60 t 0,800
RAZEM 0,800
15/KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami samowytadowczymi z zatadunkim mecha- |t
d.1.2|{1702-02 nicznym materiatéw sypkich kawatkowych na odlegtos¢ za kazde rozpoczete 0.
5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 17
poz.14 t 0,800
RAZEM 0,800
16| KLAKU. Utylizacja zdemontowanych materiatéw na wysypisku m3
d.1.2|WELASNA
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1.3 Oktadziny scian i sufitow
17|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywa- |m?2
d.1.3/2008-01 ne mechanicznie na $cianach
<wyréwnanie $cian po demontazu ptytek z 20% naddatkiem> poz.13*1,2 m?2 18,828
<uzupetnienie tynkéw po demontazu sufitu podwieszanego zat. 25% pow. sufi- |[m2 12,383
tu> 0,25*49,53
RAZEM 31,211
18/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1.3/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
<montaz nowych ptytek na $cianach do h=1,80 wym. 60x60cm kolor biaty> 2* |m2 18,828
5,68*1,8-0,9*1,8
RAZEM 18,828
19|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1.3|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2%(5,37+8,88)*2,71-6*1,30*2,10-2*0,8*0,2+0,2*(2*2,1+1,3)-poz.18 m?2 42,807
RAZEM 42,807
20|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1.3|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
49,53 m?2 49,530
RAZEM 49,530
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.1.3/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem i naprawg uszkodzen $cian i sufitu (malowanie
Sciany, farby tatwo zmywalne, kolor jasny popiel nr S 1002-Y50R zgodnie z pa-
letg kolorow NCS; sufit — kolor biaty)
poz.19+poz.20 m2 92,337
RAZEM 92,337
14 Podtogi i posadzki
22|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - mechaniczne |m2
d.1.4/0101-04 przeszlifowanie jastrychéw anhydrytowych
49,3 m?2 49,300
RAZEM 49,300
23|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.4/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.22 m?2 49,300
RAZEM 49,300
24|\NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.1.4/202 1130-01 |5 mm
poz.22 m2 49,300
RAZEM 49,300
25|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1.4/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.22 m2 49,300
RAZEM 49,300
26|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1.4/0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60cm ciemny
popiel.
poz.22 m2 49,300
RAZEM 49,300
27|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. m2
d.1.4|202 0840-04 {10x10 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"
poz.11 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Stolarka , $lusarka
28|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne, w konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydtowe, grafito- |m2
d.1.5/1017-02 we, wyposazone w samozamykacz. Drzwi powinny by¢ wyposazone w klamki
w kolorze chrom btyszczacy, rozety przy klamkach okragte, krawedzie klamki
powinny by¢ zaoblone, nieostre, zamki i klamki powinny by¢ wykonane przez
jednego producenta i pochodzi¢ z tej samej serii — zamki i klucz nalezy dosto-
sowaé do standardéw Politechniki Poznanskiej (system jednego klucza).
0,8*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
29|KNR 2-02 Oscieznice stalowe z wykuciem gniazd m2
d.1.5{1205-08
0,8*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
30|KNR-W 2-02 |Montaz rolet - na oknach w czesci centralnej. Rolety w kolorze grafitowym. m2
d.1.5/1038-01 Roleta powinna by¢ montowana do ramy okiennej za pomocg kleju. tancuszki,
obudowa itd. powinny by¢ wykonane w kolorze ramy okiennej. Szczeliny po-
miedzy rama, a materiatem powinny zosta¢ zabezpieczone prowadnica, po
ktorej bedzie sungé materiat. Prowadnice powinny zosta¢ wykonane w kolorze
ramy okienne;j.
Kolor i przeziernos¢ rolety nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w uzgod-
nieniu z Zamawiajgcym.
Wymiary jednej rolety: szer. 110 cm x wys. 115cm, ilo$¢: 6 szt.
Przedmiar dodatkowy
1 szt. *6 6,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,10*1,15 m?2 1,265
RAZEM 1,265
Mnoznik przedmiaru *6 7,590
31 Naklejenia typu ,matowe szkoto” panel dolny i gérny okna o wys. 1,00 m i kpl.
d.1.5/kalk. wtasna |szer. 1,30 m x 6 szt.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
32 Montaz nowego parapetu z MDF szer. 1,3 m gt. 0,34 m x 6 szt. szt
d.1.5/kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
2.1 ROZDZIELNICE OBIEKTOWE
33|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.1|/0405-07 wang do podioza przez przykrecenie.
Rozdzielnica gtéwna RG
Budowa rozdzielnicy laboratorium T14:
* roztgcznik izolacyjny 4P/63A "V 1kpl.
* stycznik 230V, 4P/63A "V 1kpl.
* wytgcznik nadmiarowo-pr.dowy 1P/B6A "V 1kpl.
* wytgcznik nadmiarowo-pr.dowy 1P/B16A “V 3kpl.
* wytgcznik nadmiarowo-pr.dowy 1P/C16A/1 “V 3kpl.
* sygnalizator optyczny 3x LED 230V z bezpieczniakami "V 2kpl.
* tgcznik niestabilny 1NO na szyn. TH35, 230V, 10A V 1kpl.
* fgcznik niestabilny 1NC na szyn. TH35, 230V, 10A “V 1kpl.
* przetacznik krzywkowy 16A, T0-1-8220/IVS “V 2kpl.
* przetgcznik krzywkowy 16A, T0-8211/IVS “V 1kpl.
* roztgcznik bezpiecznikowy 3P/32A+10x38mm “V 5kpl.
* bezpieczniki topikowe rurkowe 10x38mm “V 4kpl
* roztgcznik ro.nicowo-pr.dowy klasy B, 4P/0,03A/40A *V 1kpl.
* wytgcznik nadmiarowo-ro.nicowo-pr.dowy klasy B, 2P/0,03A/B10A "V 4 kpl.
* przewody do potgczeh wewn.trznych "V wg potrzeb
* pomiary pomontazowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zylty do  |szt.
d.2.1/0803-04 16 mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
35/KNR 5-14 Montaz wolnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i na-  |szt.
d.2.1/0104-01 stawczych o masie do 300 kg. ,
Zasilacz awaryjny UPS np. Eaton 5PX 3000, Gen2, 230/230V, 3kW, z czasem
podtrzymania 9min., z gniazdami 2x IEC 16A,
8x IEC 10A w tym 5 gniazd zdalnie sterowanych, rozszerzajgce ztgcze modutu
baterii zewnetrznej do 22min lub do 84min. mocy maksymalnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 5-08 |Podtagczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyty do  |szt.
d.2.1/0803-06 50 mm2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2.2 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI
37|KNR 5-01 Demontaz istniejgcej rozdzielnicy T14 szt.
d.2.2/0814-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 4-03 Demontaz koryta instalacji podokiennej o wym. 120x60mm i dtugosci 10m m
d.2.2{1111-07
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
39|KNR 4-03 Demontaz opraw rastrowych szt.
d.2.2{1135-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40|KNR 4-03 Demontaz tacznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.2.2|1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
41|KNR 13-26 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych w obudowie izolacyjnej 2-biegu- |szt.
d.2.2/0104-01 nowej 10A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 13-26 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych w obudowie metalowej 3-biegu- |szt.
d.2.2{0104-03 nowej 32A
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
2.3 TRASY KABLOWE
43|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2.3{1207-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
44 |KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do |szt.
d.2.3/0803-01 10 mm
<montaz nowych koryt podokiennych o wym 120x60mm dt. 10m z pokrywam.> |szt. 130,000
130
RAZEM 130,000
45|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |szt.
d.2.3|0701-02 Scianie (2 mocowania)
<montaz nowych koryt podokiennych o wym 120x60mm dt. 10m z pokrywam.> |szt. 10,000
10
RAZEM 10,000
46 |KNR 5-08 Montaz elementéw systemu 'U' nie wymagajgcych skrecenia Srubami - wiesza- |szt.
d.2.3|/0709-04 kéw pretowych bocznych lub gérnych U171,U172,U181,U182
poz.45 szt. 10,000
RAZEM 10,000
47|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek podokiennych o wym 120x60mm  |m
d.2.3|0705-07
<montaz nowych koryt podokiennych o wym. 120x60mm dt. 10m z pokrywam. |m 10,000
> 10
RAZEM 10,000
48|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.3/1209-0703 |cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.3{1209-1102 |betonu
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.3/1208-02
poz.43 m 60,000
RAZEM 60,000
51|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykrecanie do gotowe- |szt.
d.2.3|1104-06 go podfoza - Uchwyt kablowy do podwieszania przewodow
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
2.4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
52|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 50 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.4|1209-0302 |gazobetonu
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.2.4/0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
<wymiana przewodu WLZ od R04 do T14> <Kabel typu YKY 5x16mm2, 0,6/ |m 10,000
1kV>10
RAZEM 10,000
54| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.2.4/0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
<Kabel typu YKY 5x4mm2, 0,6/1kV> 100 m 100,000
RAZEM 100,000
55|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe,
<Przewdd Eca z zytami Cu, 4x 1,5mm2, 400/750V> 10 m 10,000
RAZEM 10,000
56| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe,
<Przewdd Eca z zytami Cu, 3x 1,5mm2, 400/750V> 60 m 60,000
RAZEM 60,000
57|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe,
<Przewdd Eca z zytami Cu, 3x2,5mm2, 400/750V do UPS> 10 m 10,000
RAZEM 10,000
58/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe,
<Przewdd Eca, 3x1,0mm2, 300V SOA> 10 m 10,000
RAZEM 10,000
59|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe,
<Przewdd Eca, 2x1,0mm2, 300V MAGX-70> 30 m 30,000
RAZEM 30,000
60|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre- |szt.
d.2.4|0704-05 canie do gotowego podtoza na stropie (1 mocowanie)
0 szt. 0,000
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RAZEM 0,000
61|KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych m
d.2.4|0705-01 przez przykrecenie do gotowych otworéw - szerokos¢ do 200 mm
19 m 19,000
RAZEM 19,000
62|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2.4|0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
63|KNNR 5 Oprawa przeciwwybuchowa ze zrodiem Swiatta, serii Prima, typu LED EX 1.5ft |kpl.
d.2.4|0502-01 PCc 4000/840 27W — 1F, z dwoma dtawicami do montazu przelotowego insta-
lacji zasilajgcej 230V, 50Hz, IP66 - nastropowa, mocowane do konstrukc;ji
ksztattownika pod sufitem laboratorium
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
64|KNNR 5 Oprawa przeciwwybuchowa ze zrodtami $wiatta, serii Prima, typu LED EX 1.5ft |kpl.
d.2.4/0503-03 PCc 4000/840 27W — 1F z modutem kpl 1 EX+M1H awaryjnym 1h, z dwoma
dfawicami do montazu przelotowego instalacji zasilajgcej 230V, 50Hz, IP66 -
nastropowa, mocowane do konstrukcji ksztattownika pod sufitem laboratorium
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2.4/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
66|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
d.2.4|0302-01 mocowanych na zaprawe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.4|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej tacznik jednobiegunowy IP 20
szt. 2,000
RAZEM 2,000
68|KNR-W 5-08 |Podigczenie przewodoéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyty do  |szt.
d.2.4/0803-01 2.5 mm2
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
69|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.4/1301-01
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
70|KNR 5-08 Przewdd ptaski fgczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) uktada- |m
d.2.4|0209-06 ny w tynku
<montaz potgczen ochronnych i wyréwnawczych> 50 m 50,000
RAZEM 50,000
71|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r. do 100 mm szt.
d.2.4/0620-01
<montaz potgczen ochronnych i wyréwnawczych> 10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
72|KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie na $cianie - pret o $r. 10 |szt.
d.2.4/0617-07 mm
<montaz potgczen ochronnych i wyréwnawczych> 10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
73|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2.4/1305-01
99 prob. 99,000
RAZEM 99,000
3 INSTALACJA SANITARNA HVAC
74|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.3|0333-03 piennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-04 towej cegtami
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
76 Wymiana szyby w gornej czesci otworu okiennego na modut typu Sandwitch  |kpl.
d.3|kalk. wtasna |1000x250x35
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
<wyrzutnia fi 200> 0,8*2*3,1*0,1 m?2 0,496
<czerpnia fi 200> 1,2*2*3,1*0,1 m2 0,744
RAZEM 1,240
78|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.3/0146-02
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<czerpnia fi 200> 1 szt. 1,000
<wyrzutnia fi 200> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
79|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o |szt.
d.3/0130-03 obwodzie do 1600 mm
<przepustnica zamykajgca z sitownikiem > 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o srednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem  |szt.
d.3|0201-01 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.3|0138-01 wych i aluminiowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 2-17 |Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.3/0138-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
83|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84 Dostawa i montaz sygnalizatora akustyczno optycznego kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85 Dostawa i montaz centrali MSR 16 kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86 Dostawa i montaz czujnika dymu MGX-70/S kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87 Dostawa i montaz czujnika wodoru MGX-70/S kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Remont pomieszczenia nr 0.14 Laboratorium Podstaw Telekomunikacji i Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemystowej Politechniki Poznanskiej
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1 Demontaz szaf i stotdéw, wraz z z zamontowanymi listwa- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wlasna mi z gniazdami elektrycznymi (uwaga! Instalacja elek-
1 tryczna na stotach do przeniesienia na nowe meble),
2 Demontaz zabudowy meblowe;j statej (wneka z umywal- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wlasna kg zostaje w stanie istniejgcym),
1
3 Demontaz istniejacej kasety podtogowej przy biurku. kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna
1
4/KNR 4-03 0907- |Odtgczenie przewoddw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od  |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 tulejek i zaciskow w puszkach odgateznych i odgatezni-
1 kach n.t.ip.t.
5|/KNR 4-03 1114-|Demontaz przewoddw o przekroju do 35 mm2 z rur ins- |m 15,000 0,00 0,00
d.1.|01 talacyjnych
1
6 Demontaz tablicy kredowej i ekranu zwijanego do rzutni- |kpl. 2,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna ka
1
7 Demontaz zaluzji okiennych m?2 21,840 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna
1
8 Demontaz zaluzji wertykalnych m?2 21,840 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna
1
9|KNR 4-03 1135-|Demontaz opraw rastrowych szt. 8,000 0,00 0,00
d.1.|01
1
10|KNR 4-04 0406- |Rozebranie istniejgcego sufitu podwieszanego moduto- |m?2 51,500 0,00 0,00
d.1.|03 wego 60x60cm
1]|analogia
11|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|04 do 2 m2
1
12|KNR 4-04 0401-|Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - listwy m 28,400 0,00 0,00
d.1.|11 uszczelniajgce i przypodtogowe
1
13|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2 15,690 0,00 0,00

d.1.|15
1
1.2 Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki. Sposéb wykorzystania materialow z odzysku uzgodnic¢ z In-
westorem.
14|KNR 13-12 Transport materiatdbw samochodami samowytadowczymi |t 0,800 0,00 0,00
d.1.{1702-01 z zatadunkim mechanicznym ziemi na odlegtos¢ do 1
2|analogia km w cenie wywozu nalezy uwzgledni¢ optaty zg z Roz-
porzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 pazdziernika
2008r. w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska
(Dz. U. Nr 196, poz. 1217)
15/KNR 13-12 Transport materiatdw samochodami samowytadowczymi |t 0,800 0,00 0,00
d.1./1702-02 z zatadunkim mechanicznym materiatow sypkich kawat-
2 kowych na odlegtos¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad
1 km
Krotno$¢ = 17
16| KLAKU. WLAS- |Utylizacja zdemontowanych materiatéw na wysypisku m3 0,500 0,00 0,00
d.1.|NA
2
1.3 Oktadziny scian i sufitow
17|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit |m?2 31,211 0,00 0,00
d.1.|01 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
3
18|KNR AT-22 Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regu- |m?2 18,828 0,00 0,00
d.1./0204-03 larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
3 wej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
19|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 42,807 0,00 0,00
d.1./02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
3 na podtozu z tynku
20|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 49,530 0,00 0,00
d.1./04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
3 na podtozu z tynku
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21|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 92,337 0,00 0,00
d.1.|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem i na-
3 prawg uszkodzen $cian i sufitu (malowanie $ciany, farby
tatwo zmywalne, kolor jasny popiel nr S 1002-Y50R
zgodnie z paletg koloréw NCS; sufit — kolor biaty)
14 Podtogi i posadzki
22|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podto- |m?2 49,300 0,00 0,00
d.1./0101-04 gowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychéw anhy-
4 drytowych
23|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podto- |m?2 49,300 0,00 0,00
d.1./0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
4 mentowe
24|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 49,300 0,00 0,00
d.1.{1130-01 samopoziomujgcej gr. 5 mm
4
25|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m?2 49,300 0,00 0,00
d.1./0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
4 wykonywana recznie
26|KNR AT-23 Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m2 49,300 0,00 0,00
d.1./0206-02 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars-
4 twowej; ptytki o wymiarach 60x60cm ciemny popiel.
27|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami tera- |m2 2,000 0,00 0,00
d.1./0840-04 kotowymi o wym. 10x10 cm luzem na zaprawie klejowej
4 "ATLAS"
1.5 Stolarka , slusarka
28|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe petne, w konstrukcji aluminiowej, jed- |m?2 1,600 0,00 0,00
d.1./02 noskrzydtowe, grafitowe, wyposazone w
5 samozamykacz. Drzwi powinny by¢ wyposazone w
klamki w kolorze chrom btyszczacy, rozety przy klam-
kach okragte, krawedzie klamki powinny by¢ zaoblone,
nieostre, zamki i klamki powinny by¢ wykonane przez
jednego producenta i pochodzi¢ z tej samej serii — zamki
i klucz nalezy dostosowa¢ do standardéw Politechniki
Poznanskiej (system jednego klucza).
29|KNR 2-02 1205- |Oscieznice stalowe z wykuciem gniazd m?2 1,600 0,00 0,00
d.1.|08
5
30|KNR-W 2-02 Montaz rolet - na oknach w czesci centralnej. Rolety w  |m?2 7,590 0,00 0,00
d.1./1038-01 kolorze grafitowym.
5 Roleta powinna by¢ montowana do ramy okiennej za po-
moca kleju. Lancuszki, obudowa itd. powinny by¢ wyko-
nane w kolorze ramy okiennej. Szczeliny pomiedzy
rama, a materiatem powinny zosta¢ zabezpieczone pro-
wadnica, po ktorej bedzie sungé materiat. Prowadnice
powinny zosta¢ wykonane w kolorze ramy okienne;.
Kolor i przeziernos¢ rolety nalezy uzgodni¢ na etapie wy-
konawstwa w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wymiary jednej rolety: szer. 110 cm x wys. 115cm, ilos¢:
6 szt.
31 Naklejenia typu ,matowe szkoto” panel dolny i gorny kpl. 6,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna okna o wys. 1,00 m iszer. 1,30 m x 6 szt.
5
32 Montaz nowego parapetu z MDF szer. 1,3 m gt. 0,34 m szt 6,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna X 6 szt.
5
Razem dziat: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 0,00
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
2.1 ROZDZIELNICE OBIEKTOWE
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33|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.|07 wraz z konstrukcja mocowang do podtoza przez przykre-
1 cenie.
Rozdzielnica gtéwna RG
Budowa rozdzielnicy laboratorium T14:
* roztgcznik izolacyjny 4P/63A "V 1kpl.
* stycznik 230V, 4P/63A "V 1kpl.
* wytgcznik nadmiarowo-pr.dowy 1P/B6A "V 1kpl.
* wytgcznik nadmiarowo-pr.dowy 1P/B16A “V 3kpl.
* wytgcznik nadmiarowo-pr.dowy 1P/C16A/1 “V 3kpl.
* sygnalizator optyczny 3x LED 230V z bezpieczniakami
“V 2kpl.
* fgcznik niestabilny 1NO na szyn. TH35, 230V, 10A "V
1kpl.
* fgcznik niestabilny 1NC na szyn. TH35, 230V, 10A “V
1kpl.
* przetgcznik krzywkowy 16A, T0-1-8220/IVS *V 2kpl.
* przetacznik krzywkowy 16A, T0-8211/IVS “V 1kpl.
* roztgcznik bezpiecznikowy 3P/32A+10x38mm "V 5kpl.
* bezpieczniki topikowe rurkowe 10x38mm “V 4kpl
* roztgcznik ro.nicowo-pr.dowy klasy B, 4P/0,03A/40A *V
1kpl.
* wytgcznik nadmiarowo-ro.nicowo-pr.dowy klasy B, 2P/
0,03A/B10A *V 4 kpl.
* przewody do potgczen wewn.trznych “V wg potrzeb
* pomiary pomontazowe
34|KNR-W 5-08 Podtgczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub  |szt. 10,000 0,00 0,00
d.2.|0803-04 bolce; przekrdj zyty do 16 mm2
1
35|KNR 5-14 0104-|Montaz wolnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.|01 przekaznikowych i nastawczych o masie do 300 kg. ,
1 Zasilacz awaryjny UPS np. Eaton 5PX 3000, Gen2, 230/
230V, 3kW, z czasem podtrzymania 9min., z gniazdami
2x |IEC 16A,
8x IEC 10A w tym 5 gniazd zdalnie sterowanych, roz-
szerzajgce ztgcze modutu baterii zewnetrznej do 22min
lub do 84min. mocy maksymalnej
36|KNR-W 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub  |szt. 15,000 0,00 0,00
d.2.|/0803-06 bolce; przekroj zyty do 50 mm2
1
2.2 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI
37|KNR 5-01 0814-|Demontaz istniejgcej rozdzielnicy T14 szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.|01
2
38|KNR 4-03 1111-|Demontaz koryta instalacji podokiennej o wym. m 10,000 0,00 0,00
d.2.|07 120x60mm i dtugosci 10m
2|analogia
39|KNR 4-03 1135-|Demontaz opraw rastrowych szt. 8,000 0,00 0,00
d.2.|01
2
40(KNR 4-03 1124- |Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o na- |szt. 25,000 0,00 0,00
d.2.|01 tezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacz-
2 nik 1 biegunowy)
41|KNR 13-26 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych w obudo- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.2./0104-01 wie izolacyjnej 2-biegunowej 10A
2
42|KNR 13-26 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych w obudo- |szt. 10,000 0,00 0,00
d.2./0104-03 wie metalowej 3-biegunowej 32A
2
23 TRASY KABLOWE
43|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 60,000 0,00 0,00
d.2.|01
3
44|KNR 5-08 0803- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gte- |szt. 130,000 0,00 0,00
d.2.|01 bokosci do 8 cm i §r do 10 mm
3
45|KNR 5-08 0701-|Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 10,000 0,00 0,00
d.2.|/02 przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocowania)
3
46|KNR 5-08 0709- | Montaz elementéw systemu 'U' nie wymagajgcych skre- |szt. 10,000 0,00 0,00
d.2.|04 cenia $rubami - wieszakéw pretowych bocznych lub gor-
3 nych U171,U172,U181,U182
47|KNR 5-08 0705- | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek podokien-  |m 10,000 0,00 0,00
d.2.|07 nych o wym 120x60mm

-11 -
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48|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w  |otw. 2,000 0,00 0,00
d.2.|/0703 Scianach lub stropach z cegly
3
49|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cmw  |otw. 2,000 0,00 0,00
d.2.|/1102 Scianach lub stropach z betonu
3
50/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 60,000 0,00 0,00
d.2.|02
3
51|KNNR 5 1104- |Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - |szt. 100,000 0,00 0,00
d.2.|06 przykrecanie do gotowego podfoza - Uchwyt kablowy do
3 podwieszania przewodoéw
2.4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
52|KNNR 5 1209- |Przebijanie otwordow $r. 40 mm o dtugosci do 50 cm w  |otw. 4,000 0,00 0,00
d.2./0302 Scianach lub stropach z gazobetonu
4
53|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 m 10,000 0,00 0,00
d.2.|03 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
4 nym niz betonowe
54|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 m 100,000 0,00 0,00
d.2.|03 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
4 nym niz betonowe
55|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 10,000 0,00 0,00
d.2.|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
4 nym niz betonowe,
56|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 60,000 0,00 0,00
d.2.|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
4 nym niz betonowe,
57|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 10,000 0,00 0,00
d.2.|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
4 nym niz betonowe,
58/ KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 10,000 0,00 0,00
d.2.|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
4 nym niz betonowe,
59|/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 30,000 0,00 0,00
d.2.|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
4 nym niz betonowe,
60|KNR 5-08 0704-|Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, |[szt. 0,000 0,00 0,00
d.2.|05 haczyki) przez przykrecanie do gotowego poditoza na
4 stropie (1 mocowanie)
61|KNR 5-08 0705-|Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgatez- |m 19,000 0,00 0,00
d.2.|01 nych, redukcyjnych przez przykrecenie do gotowych
4 otwordw - szeroko$¢ do 200 mm
62|KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przy- |kpl. 20,000 0,00 0,00
d.2./0502-10 krecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
4 (ilos¢ mocowan 4)
63|KNNR 5 0502- |Oprawa przeciwwybuchowa ze zrodtem Swiatta, serii Pri- [kpl. 10,000 0,00 0,00
d.2.|01 ma, typu LED EX 1.5ft PCc 4000/840 27W — 1F, z dwo-
4 ma dtawicami do montazu przelotowego instalacji zasila-
jacej 230V, 50Hz, IP66 - nastropowa, mocowane do
konstrukcji ksztattownika pod sufitem laboratorium
64| KNNR 5 0503- |Oprawa przeciwwybuchowa ze zrodtami swiatta, serii kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2.|03 Prima, typu LED EX 1.5ft PCc 4000/840 27W — 1F z
4 modutem kpl 1 EX+M1H awaryjnym 1h, z dwoma dtawi-
cami do montazu przelotowego instalacji zasilajgcej
230V, 50Hz, IP66 - nastropowa, mocowane do kons-
trukcji ksztattownika pod sufitem laboratorium
65|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na za- |szt. 11,000 0,00 0,00
d.2.|/0301-20 prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
4 otworéw mechanicznie w cegle
66|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o |szt. 2,000 0,00 0,00
d.2./0302-01 Srednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
4
67|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.|/0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
4 instalacyjnej tacznik jednobiegunowy IP 20
68|KNR-W 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub  |szt. 35,000 0,00 0,00
d.2.|0803-01 bolce; przekroj zyty do 2.5 mm2
4
69|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 5,000 0,00 0,00
d.2.|01 go niskiego napiecia
4
70|KNR 5-08 0209- |Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 24mm2 (podtoze |m 50,000 0,00 0,00

06

nie-betonowe) uktadany w tynku
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
71|KNR 5-08 0620- |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych |szt. 10,000 0,00 0,00
d.2.|01 $r. do 100 mm
4
72|KNR 5-08 0617- |Lgczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie na |szt. 10,000 0,00 0,00
d.2.|07 Scianie - pret o $r. 10 mm
4
73|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |préb. 99,000 0,00 0,00
d.2.|01 wsza proba)
4
Razem dziat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 0,00
3 INSTALACJA SANITARNA HVAC
74|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 |szt. 2,000 0,00 0,00
d.3/03 ceg. ha zaprawie wapiennej
75|/KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0,100 0,00 0,00
d.3/04 nach na zaprawie cementowej cegtami
76 Wymiana szyby w gornej czesci otworu okiennego na kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3|kalk. wiasha modut typu Sandwitch 1000x250x35
77 |KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 1,240 0,00 0,00
d.3|03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaitek do 35
%
78|KNR 2-17 0146- |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokagtne typ A o ob- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.3|02 wodzie do 1600 mm
79|KNR 2-17 0130- | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, [szt. 1,000 0,00 0,00
d.3/03 typ A do przewodéw o obwodzie do 1600 mm
80|KNR 2-17 0201- |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssacego do |szt. 1,000 0,00 0,00
d.3|01 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - naped
nr 1 (masa do 110 kg)
81|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - |szt. 1,000 0,00 0,00
d.3|01 do przewodow stalowych i aluminiowych
analogia
82|KNR-W 2-17 Demontaz kratek wentylacyjnych szt. 3,000 0,00 0,00
d.3/0138-01
analogia
83|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 3,000 0,00 0,00
d.3(02
analogia
84 Dostawa i montaz sygnalizatora akustyczno optycznego |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3|kalk. wlasna
85 Dostawa i montaz centrali MSR 16 kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3|kalk. wtasna
86 Dostawa i montaz czujnika dymu MGX-70/S kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3|kalk. wlasna
87 Dostawa i montaz czujnika wodoru MGX-70/S kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3|kalk. wtasna
Razem dziat: INSTALACJA SANITARNA HVAC 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 539,4287 0,00 0,00
2.|robocizna' r-g 20,5225 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42066

-14 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bednarka ocynkowana kg 5,0000 5,0000 0,00 0,00
2.|elementy otworowe stalowe rézne kg 19,2000 19,2000 0,00 0,00
3.|Szyba w gornej czesci otworu okien-  [kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
nego na modut typu Sandwitch
1000x250x35
4.|sygnalizator akustycznooptyczny kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
5.|centrala MSR 16 kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
6.|czujnik dymu MGX-70/S kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
7.|czujnik wodoru MGX-70/S kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
8.|naklejenia typu ,matowe szkoto” (pa- |kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
nel dolny i gérny).
9.|parapet z MDF 1,30 x 0,34 m kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
10.|elektrody kg 0,0960 0,0960 0,00 0,00
11.|$ruby,podktadki,nakretki kg 1,8000 1,8000 0,00 0,00
12.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z na- kg 1,1600 1,1600 0,00 0,00
kretkami M 12x200 mm
13. |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
zaluzjg surowe 14x14 cm
14.|farba emulsyjna dm3 | 25,4850 25,4850 0,00 0,00
15.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg |303,625 303,625 0,00 0,00
5 5
16.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-  |szt. 1,4296 1,4296 0,00 0,00
mowej o gr. 5 mm
17.|piasek do zapraw m3 0,0497 0,0497 0,00 0,00
18.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 19,5100 19,5100 0,00 0,00
19.|gips budowlany szpachlowy t 0,3064 0,3064 0,00 0,00
20.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,3901 0,3901 0,00 0,00
21.|cegta budowlana petna szt. | 43,2000 43,2000 0,00 0,00
22.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 14,4348 14,4348 0,00 0,00
mieszanka
23.|"EVI" - sucha mieszanka kg |384,540 384,540 0,00 0,00
0 0
24.|zaprawa cementowa na biatym ce- m3 0,0003 0,0003 0,00 0,00
mencie m 80
25.|zaprawa do spoinowania kg 19,7200 19,7200 0,00 0,00
26.|zaprawa do spoinowania' kg 6,5898 6,5898 0,00 0,00
27.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0160 0,0160 0,00 0,00
28.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,0228 0,0228 0,00 0,00
29.|ptytki i ksztaltki ceramiczne-terakoto- |m?2 2,1000 2,1000 0,00 0,00
we
30.|ptytki oktadzinowe podtogowe 20x20 |m2 | 51,7650 51,7650 0,00 0,00
cm
31.|ptytki oktadzinowe $cienne 30x30 cm' |m2 19,7694 19,7694 0,00 0,00
32.|ptyty pilSniowe porowate bitumowane |kg 0,5100 0,5100 0,00 0,00
ogr. 12.5 mm
33.|skrzydto drzwiowe petne, w konstrukcji|m?2 1,6000 1,6000 0,00 0,00
aluminiowej, jednoskrzydtowe, grafito-
we, wyposazone w samozamykacz.
34.|zamek baskwilowy do rolet szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
35.|mechanizm sprezynowy do rolet kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
36.[rolety na naped reczny z linkg m2 8,3490 8,3490 0,00 0,00
37.|woda z rurociggu m3 0,0228 0,0228 0,00 0,00
38.|woda m3 0,3786 0,3786 0,00 0,00
39.|przewody (prostki) wentylacyjne pros- |m?2 0,9300 0,9300 0,00 0,00
tokatne typ A/l z blachy stalowej ocyn-
kowanej o obwodzie do 1000 mm
40. |ksztattki wentylacyjne prostokatne typ |m?2 0,3472 0,3472 0,00 0,00
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1000 mm
41.|przepustnice jednoptaszczyznowe sta- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
lowe prostokatne typ A o obwodzie do
1600 mm
42.|czerpnie powietrza $cienne prostokat- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
ne typ A o obwodzie do 1600 mm
43. |kratki wentylacyjne typ A o obwodzie |[szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
do 800 mm
44.|podpory kanatéw (przewodow) wenty- |szt. 0,3472 0,3472 0,00 0,00
lacyjnych typ A o obwodzie do 1000
mm
-15-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
45.|podpory kanatéw (przewodow) wenty- |szt. 1,0100 1,0100 0,00 0,00
lacyjnych typ A o obwodzie do 1600
mm
46.|uszczelki gumowe do przewodow szt. 1,8352 1,8352 0,00 0,00
wentylacyjnych prostokgtnych o obwo-
dzie do 1000 mm
47.|uszczelki gumowe do przewodow szt. 2,0600 2,0600 0,00 0,00
wentylacyjnych prostokgtnych o obwo-
dzie do 1600 mm
48.|uszczelki gumowe do przewodow szt. 1,0400 1,0400 0,00 0,00
wentylacyjnych prostokgtnych o obwo-
dzie do 800 mm
49.|filc techniczny podktadowy o gr. 16 kg 0,4100 0,4100 0,00 0,00
mm
50.|podktadki stalowe okragte zgrubne do |kg 0,0300 0,0300 0,00 0,00
$rub M8-M16
51.|8ruby stalowe zgrubne z tbem sze$-  |kg 1,1296 1,1296 0,00 0,00
ciokatnym z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami i podktadkami M8 o diug.
do 50 mm
52.|wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0,0030 0,0030 0,00 0,00
blach z tbem stalowym $r. 6.3 mm o
diug. do 45 mm
53.|ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 |kg 0,7400 0,7400 0,00 0,00
mm
54.|Zasilacz awaryjny UPS szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
55.|Rozdzielnica gtéwna RGnN szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
56.|Oprawa przeciwwybuchowa ze zrédfa- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mi Swiatta, serii Prima, typu LED EX 1.
5ft PCc 4000/840 27W — 1F z modu-
tem awaryjnym 1h, z dwoma dtawica-
mi do montazu przelotowego instalaciji
zasilajgcej 230V, 50Hz, IP66
57.|Oprawa przeciwwybuchowa ze zréd- |szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
tem Swiatta, serii Prima,
typu LED EX 1.5ft PCc 4000/840 27W
— 1F, z dwoma dtawicami do montazu
przelotowego instalacji zasilajacej
230V, 50Hz, I1P66
58.|tacznik jednobiegunowy IP 20 szt. 2,0400 2,0400 0,00 0,00
59.|puszki bakelitowe PT" szt. 2,0400 2,0400 0,00 0,00
60.|uchwyty szt. 0,0000 0,0000 0,00 0,00
61.|drabinka kablowa typu 'D’ m 19,0000 19,0000 0,00 0,00
62.|przewdd ptaski typu YDYp-750V m 52,0000 52,0000 0,00 0,00
63.|przewody kabelkowe Kabel typu YKY |m 10,4000 10,4000 0,00 0,00
5x16mm2, 0,6/1kV
64.|przewody kabelkowe Kabel typu YKY |m | 104,000 104,000 0,00 0,00
5x4mm2, 0,6/1kV 0 0
65.|Przewdd Eca z zytami Cu, 4x m 10,4000 10,4000 0,00 0,00
1,5mm2, 400/750V
66.|Przewdd Eca z zytami Cu, 3x m 62,4000 62,4000 0,00 0,00
1,5mm2, 400/750V
67.|Przewdd Eca z zytami Cu, 3x2,5mm2, |m 10,4000 10,4000 0,00 0,00
400/750V
68.|Przewdd Eca, 3x1,0mm2, 300V m 10,4000 10,4000 0,00 0,00
69.|Przewdd Eca, 2x1,0mm2, 300V m 31,2000 31,2000 0,00 0,00
70.|wieszaki pretowe szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
71.|Uchwyt kablowy do podwieszania szt. | 100,000 100,000 0,00 0,00
przewoddw 0 0
72.|korytk podokienne o wym 120x60mm_|m 10,0000 10,0000 0,00 0,00
73. | kotki kotwigce szt. | 80,0000 80,0000 0,00 0,00
74.|konstrukcje wsporcze szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
75.|akrylowy preparat gruntujgcy dm3 | 12,3250 12,3250 0,00 0,00 MEG
76.|polimerowa masa uszczelniajgca (folia kg 66,0620 66,0620 0,00 0,00 DEI
w plynie)
77.|optata za wysypisko m3 0,5000 0,5000 0,00 0,00
78.|Koszt utylizaciji t 0,8000 0,8000 0,00 0,00
79.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0,0560 0,00 0,00
2.|wyciag m-g 3,1248 0,00 0,00
3.|wyciag m-g 2,0438 0,00 0,00
4.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,2630 0,00 0,00
5.|$rodek transportowy m-g 2,0438 0,00 0,00
6./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,7268 0,00 0,00
7.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,5800 0,00 0,00
8.|$rodek transportowy m-g 1,4845 0,00 0,00
9.|Samochoéd samowytadowczy pow. 5-10t (1) m-g 0,2000 0,00 0,00

10.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0690 0,00 0,00
11.|mieszarka do zapraw m-g 0,9860 0,00 0,00
12.|mieszarka do zapraw m-g 0,3693 0,00 0,00
13.|agregat tynkarski m-g 1,3109 0,00 0,00
14.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 1,4080 0,00 0,00
15.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,1920 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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