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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

- Obiekt: pomieszczenie nr 0.14 Laboratorium
budynek A3 Politechniki Poznanskiej
- Adres: ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznan

dziatka nr: 3, obreb Srédka 0004, Poznan
- Inwestor: Politechnika Poznanska

pl. Marii Sktodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan
- Projektant:  P.P.U.H.”"Marker” Magdalena Stutéw

ul. Winklera 24, 60-246 Poznan

tel. 664-473-159

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczenia nr 0.14 Laboratorium Podstaw
Telekomunikacji i Kompatybilnosci Elektromagnetycznej Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki
Przemystowej Politechniki Poznanskiej.

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlanych wykohczeniowych
i aranzacji wnetrz pomieszczenia nr 0.14. W zakres prac wchodzi wymiana stolarki, remont
Scian i posadzki, montaz wentylacji nawiewno-wywiewnej z automatykg ochrony gazéw
palnych, wymiany o$wietlenia, modernizacji istniejgcej instalacji elektryczne;.

1.2 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt remontu i aranzacji wnetrz. Podstawe niniejszego
opracowania stanowig:

inwentaryzacja pomieszczenia,
e pismo wystosowane do wiadz PP autorstwa inspektora BHP PP z dn. 15.10.2023r,

e opinia techniczna z zakresu ochrony ppoz dla stanowiska hybrydowego systemu ogniw
paliowych i akumulatoréw autorstwa mgr inz Andrzeja Kréla z 20.10.2023r;

e uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Opis robét budowlanych objetych opracowaniem

UWAGA! Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy budynku istniejgcego.

Nieodlgcznym i czestym zjawiskiem przy pracach w budynkach istniejgcych, jest
pojawienie sie na etapie realizacji probleméw lub zadan, ktére nie mogly zostaé
przewidziane na etapie przygotowania projektu, ze wzgledu na techniczny lub uzytkowy
brak mozliwosci dokonania odkrywek we wszystkich miejscach podlegajacych
przebudowie, oraz ze wzgledu na niewystarczajagce a czasem rozbiezne ze stanem
faktycznym informacje, zawarte z dokumentacjach i projektach archiwalnych (lub ich
brak). Moze zaistnie¢ potrzeba wykonania dodatkowych opracowan projektowych
uwzgledniajacych stan faktyczny obiektu ujawniony po rozpoczeciu i w trakcie trwania
prac budowlanych. W razie wystapienia powyzej sytuacji, nalezy rozpatrzy¢ zadanie
i podja¢ decyzje dalszego postepowania wspolnie z Inwestorem i nadzorem autorskim.
Moze wystgpi¢ konieczno$é zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych
i materialowych niz przyjete w projekcie. W takich wypadkach, zgodnie z ocena
koniecznosci i korzysci nhowych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inwestorem i nadzorem
autorskim, nalezy takie rozwigzania wprowadzi¢. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan

str. 3/7



réownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w projekcie pod warunkiem wykazania przez Wykonawce
spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych proponowanych nowych
rozwigzan. Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢
wszystkie wymagania zwigzane ze sposobem obstugi i bezpieczenstwem oraz w sposéb
identyczny spetnia¢é wymagania jakie stawiajg normy i aprobaty lub dokumenty im
rébwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci
z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu,
ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego
i Projektanta.

UWAGA!

Zakres opracowania projektu wykonawczego obejmuje remont pomieszczenia zgodnie
z wydang opinig rzeczoznawcy ds ochrony przeciwpozarowej oraz zgodnie z wytycznymi
uzytkownika. Zakres remontu nie ingeruje w konstrukcje budynku. Warunki higieniczno
— sanitarne oraz warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianie.

Zakres przedmiotowego projektu wykonawczego nie obejmuje analizy budynku
w zakresie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego.

2.1. Zakres prac rozbiérkowych

Projektowane prace rozbiérkowe:

e demontaz szaf i stotdbw, wraz z z zamontowanymi listwami z gniazdami elektrycznymi
(uwaga! Instalacja elektryczna na stotach do przeniesienia na nowe meble),

¢ demontaz zabudowy meblowej statej (wneka z umywalkg zostaje w stanie istniejgcym),

e demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm wraz z istniejgcym
oswietleniem,

e demontaz zaluzji okiennych i wertikali,

e demontaz drzwi wejsciowych do sali (80/200cm),

¢ demontaz oktadzin z ptytek na scinach (ok h=1,50m),

o demontaz wyktadziny PVC i listew przypodtogowych,

o demontaz istniejgcej kasety podtogowej przy biurku,

o demontaz instalacji pod rzutnik,

e demontaz tablicy kredowej i ekranu zwijanego do rzutnika.

2.2. Zakres prac remontowo-budowlanych:
Projektowane prac budowlane:

¢ wyréwnanie scian po demontazu ptytek,

e montaz nowych ptytek na Scianach do h=1,80 wym. 60x60cm kolor biaty,

¢ Malowanie scian pomieszczenia — farby tatwo zmywalne — kolor biaty,

o malowanie sufitu (+ uzupetnienie tynkdéw itp. po demontazu sufitéw, opraw, instalacji) —
kolor biaty,

¢ wymiana oktadziny na parapecie (kolor ciemny szary/grafitowy)

o montaz odwietlenia — zwieszone ok 20 cm ponizej stropu,

e posadzka - wyréwnanie poditoza i utozenie plytek ceramicznych 60x60cm ciemny
popiel,

o montaz listew przypodtogowych z ptytek h=10cm,

o montaz rolet okiennych na centralnych czesciach okien, gérne i dolne okna — okleina
typu ,matowe szkio”
¢ montaz nowych drzwi (80/200),
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¢ montaz nowej zabudowy meblowej — zgodnie z czescig rysunkowsq i specyfikacja,

e nowe instalacje elektryczne w lokalu, montaz nowych opraw oswietleniowych — zgodnie
Z opracowaniem branzowym,

e wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej — zgodnie z opracowaniem branzowym.

3. Opis elementéw wykonczenia wnetrz

Zabrania sie stosowania materiatdbw wykonczenia wnetrz, ktére sg wyrobami fatwo
zapalnymi, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

3.1. Posadzki
3.1.1 Plytki ceramiczne 60x60 ciemny popiel

Posadzki nalezy wykonac¢ z plytek gresowych w kolorze grafit / ciemny popiel. Format ok
60cm x 60cm - grubosé okoto 10mm, wykonczenie matowe, rektyfikowane, barwione w masie.
Ptytki powinny charakteryzowac¢ sie niskg absorpcjg wody E<0,5% , ognioodpornoscig A1/A1F,
wytrzymato$cig na zginanie > 35 N/mm? sita zrywajgca N>13000N( grubosc
>7,5mm)>700N(grubosé <7,5mm), ryzyko poslizgu min R9.

Plytki nalezy montowa¢ do posadzki za pomocg kleju. Fuge nalezy dopasowa¢ do koloru
wybranych ptytek.

3.1.2 Cokoty z ptytek

Nalezy zastosowac cokoty z ptytek podtogowych o wys. 10cm.

3.2. Sciany i sufity
3.2.1 Malowane farba odporna na szorowanie

Sciany i sufity nalezy malowaé farbg odporng na dziatanie wodnych $rodkéw
dezynfekcyjnych, szorowanie i zabrudzenia. Farba powinna réwnomiernie kry¢ powierzchnie
(zdolnos$¢ krycia: klasa 2.: przy wydajnosci 7m?/I tj. ok. 140ml/m?), zapewnia¢ $cianie stabilny
potysk, nie powinna zotkng¢. Granulacja drobna < 100um, gesto$¢ ok. 1,3g/cm®. Farba
powinna charakteryzowac¢ sie stabym, neutralnym zapachem, by¢ wodorozcienczalna. Przed
malowaniem, podtoze nalezy pokryé gruntem dedykowanym dla farby.

Sciany kolorze biatym, sufity ciemny popiel. Kolor do ustalenia na etapie wykonawstwa.
3.2.2 Wykladane ptytkami ceramicznymi 60x60cm

Sciany w tazienkach nalezy wykonaé¢ z ptytek ceramicznych, w kolorze biatym, o réwne;
powierzchni i wykonczeniu poler, ptytki rektyfikowane. Format min. 60x60cm, grubos¢ okoto 5-
10mm. Plytki powinny charakteryzowa¢ sie niskg absorpcja wody E<0,5%. Plytki nalezy
montowaé do Scian za pomocg kleju. Fuge nalezy dopasowaé do koloru wybranych ptytek.

Kolorystyka scian zgodnie z czesScig rysunkowg opracowania. Wybrany materiat nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.

3.3. Drzwi

Drzwi powinny by¢ wyposazone w klamki w kolorze chrom btyszczacy, rozety przy klamkach
okragte, krawedzie klamki powinny by¢ zaoblone, nieostre, zamki i klamki powinny by¢
wykonane przez jednego producenta i pochodzi¢ z tej samej serii — zamki i klucz nalezy
dostosowac¢ do standardéw Politechniki Poznanskiej (system jednego klucza).

Drzwi pelne, w konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydtowe, grafitowe, wyposazone
w samozamykacz.
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3.4. Okna, parapet

W oknie, gdzie zostanie zamontowana wyrzutnia wentylacji mechanicznej nalezy wymienié
szybe w gornej czesci otworu okiennego na modut typu Sandwitch 1000x250x35. Przejscia
przewodow wentylacyjnych przez sciany i stropy uszczelni¢ na catym obwodzie i szerokosci
Sciany zaprawg HILTI o parametrach zgodnych z parametrami sciany lub stropu. Wykonanie
wentylacji zgodnie z opisem branzy sanitarne;.

Okfadzine parapetu okiennego nalezy zdemontowaé i zamontowaé nowy, z ptyty mdf
niepalnej, w kolorze grafitowym.
3.5. Rolety okienne

Na oknach nalezy zamontowac rolety (czesc¢ centralna) i naklejenia typu ,matowe szkoto”
(panel dolny i gérny).

Charakterystyka rolet okiennych:

Rolety w kolorze grafitowym. Roleta powinna by¢é montowana do ramy okiennej za pomocg
kleju. Lancuszki, obudowa itd. powinny by¢ wykonane w kolorze ramy okiennej. Szczeliny
pomiedzy ramg, a materiatem powinny zostaC¢ zabezpieczone prowadnica, po ktérej bedzie
sung¢ materiat. Prowadnice powinny zosta¢ wykonane w kolorze ramy okienne;j.

Kolor i przeziernos¢ rolety nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Orientacyjne wymiary jednej rolety: szer. 110 cm x wys. 115¢cm, ilo$¢: 6 szt.

3.6. Kratki wentylacyjne, wyloty nawiewnikéw itp
Nowe kratki wentylacyjne powinny by¢ zgrane kolorystycznie z kolorem powierzchni, na
ktérej sg montowane. Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu.
4. Wyposazenie
W ramach nowej aranzacji pomieszczenia planuje sie nastepujgce wyposazenie:
a) Wyposazenie oznaczone na rysunkach jako istniejgce do demontazu,

b) Zabudowa meblowa — do wykonania jako nowy na zamodwienie zgodnie z czescig
rysunkowg i opisem specyfikacji wyposazenia,

c) Stoty — do wykonania jako nowy na zamdwienie zgodnie z czescig rysunkowg i opisem
specyfikacji wyposazenia,

d) kontenerek pod biurko prowadzgcego — do wykonania jako nowy na zamowienie
zgodnie z czescig rysunkowg i opisem specyfikacji wyposazenia,

e) krzesta i fotel — zgodnie z opisem specyfikacji wyposazenia.
UWAGA!
Wszystkie materialy stosowane do realizacji powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate
techniczng, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.
5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres rob6t objety niniejszym opracowaniem nie zmienia warunkOéw ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest remont pomieszczenia laboratorium. Funkcja
pomieszczenia pozostaje bez zmian. Warunki ochrony przeciwpozarowej w obiekcie nie
ulegajg zmianie.
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6. UWAGI

Zakres opracowania projektu wykonawczego obejmuje remont pomieszczenia
zgodnie z wydang opinia rzeczoznawcy ds ochrony przeciwpozarowej oraz
zgodnie z wytycznymi uzytkownika. Zakres remontu nie ingeruje w konstrukcje
budynku. Warunki higieniczno - sanitarne oraz warunki ochrony
przeciwpozarowej nie ulegaja zmianie.

Zakres przedmiotowego projektu wykonawczego nie obejmuje analizy budynku
w zakresie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego.

Uwaga! Niniejszy projekt dotyczy prac budowlanych prowadzonych przy budynku
istniejacym, co warunkuje liczne utrudnienia projektowe jak i wykonawcze.
Podczas prac projektowych nie da sie przewidzie¢ wszystkich probleméw
technicznych, ktére moga pojawi¢ sie na etapie robét budowlanych. Problemy
ujawnione w trakcie trwania prac budowlanych, nalezy rozwigza¢ w uzgodnieniu
z projektantem i inwestorem.

Roboty budowlane i montazowe muszg byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami
i przepisami.

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy sprawdzi¢é na miejscu
wymiary istniejgce istotne z punktu widzenia prowadzonych robdét i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z projektem zawiadomié projektanta w celu wprowadzenia
odpowiednich korekt.

Uwagi i opisy zamieszczone z cze$ci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne, zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonac¢
doktadnie wg wytycznych i zaleceh producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz i BHP (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli
i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszystkie materiaty stosowane do remontu budynku muszg posiadaé atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, a prace wykonywane pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani zostali jako
przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, lecz o rownowaznych
parametrach. Stosowane do robét materiaty powinny posiada¢ atesty lub dopuszczenia
do stosowania w zabytkach i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

Nieodtgcznym i czestym zjawiskiem przy przebudowie budynku istniejgcego, w trakcie
przeprowadzanych prac, jest wystepowanie problemoéw i zadah nie zawartych
w projekcie budowlanym, nalezy je woéwczas rozpatrzy¢ i podjgé decyzje dalszego
postepowania wspdlnie z nadzorem autorskim.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Karolina Tokarz
nr upr. 7/WPOKK/2019
/w specjalnosci architektonicznej/
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