
UWAGA!
►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI 
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
►  BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB 
POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z 
KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM. 
►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. 
ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI 
BRANŻOWYMI I STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU. 
►  WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE 
REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
►  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ INWESTORA I AUTORÓW 
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD 
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
►  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM 
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW 
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
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UWAGA!
NINIEJSZY PROJEKT DOTYCZY PRAC BUDOWLANYCH PROWADZONYCH PRZY BUDYNKU ISTNIEJĄCYM, CO 
WARUNKUJE LICZNE UTRUDNIENIA PROJEKTOWE JAK I  WYKONAWCZE.
PODCZAS PRAC PROJEKTOWYCH NIE DA SIĘ PRZEWIDZIEĆ WSZYSTKICH PROBLEMÓW TECHNICZNYCH, KTÓRE 
MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA ETAPIE ROBÓT BUDOWLANYCH.  PROBLEMY UJAWNIONE W  TRAKCIE TRWANIA PRAC 
BUDOWLANYCH, NALEŻY ROZWIĄZAĆ W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM I  INWESTOREM.

mgr inż. arch. Karolina Tokarz
nr upr.: 7/WPOKK/2019 w specjalności architektonicznej

UWAGA! Zakres opracowania projektu wykonawczego obejmuje remont pomieszczenia zgodnie z wydaną 
opinią rzeczoznawcy ds ochrony przeciwpożarowej oraz zgodnie z wytycznymi użytkownika. Zakres remontu 
nie ingeruje w konstrukcję budynku. Warunki higieniczno – sanitarne oraz warunki ochrony przeciwpożarowej 
nie ulegają zmianie. Zakres przedmiotowego projektu wykonawczego nie obejmuje analizy budynku w 
zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego.

Pom. 0.14x nie jest objęte opracowaniem.
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stół nr 4
100x200cm h=86cm

stół nr 5 (biurko)
100x200cm h=86cm
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0.14
Sala laboratoryjna

H:271 cm
A:49,3 m2

0.14x
Pom. biurowe

H:271 cm
A:15 m2
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grzejnik

umywalka w zabudowie

szpachlowanie i malowanie ściany na kolor jasny popiel 
nr S 1002-Y50R zgodnie z paletą kolorów NCS

wyrównanie ścian po 
demontażu płytek, montaż 
nowych płytek ściennych 

ceramicznych 60x60cm

szpachlowanie i malowanie ściany na 
kolor jasny popiel nr S 1002-Y50R 

zgodnie z paletą kolorów NCS

uzupełnienie tynków po demontażu sufitu podwieszanego, 
malowanie sufitu

wyrównanie 
ścian po 

demontażu 
płytek, montaż 
nowych płytek 

ściennych 
ceramicznych 

60x60cm

szpachlowanie i malowanie ściany na kolor 
jasny popiel nr S 1002-Y50R zgodnie z paletą 
kolorów NCS

montaż nowych rolet okiennych 

demontaż wykładziny, wyrównanie podłoża, ułożenie 
płytek gresowych 60x60cm, grafit

naklejenia typu "mrożone szkło"

fragment okna do zablendowania, wykonanie wyrzutni powietrza w ramie okiennej 
(kanał spiro fi20cm)

wykonanie czerpni powietrza w ścianie zewnętrznej (kanał 
spiro fi20cm)

okładziny ścienne z płytek

orientacyjna lokalizacja kratek 
wentylacyjnych

skrzynki elektryczne dostępne z komunikacji ogólnej

okładzina parapetu

wentylacja mechaniczna wywiewna

wentylacja mechaniczna nawiewna

listwy przypodłogowe elektroinstalacyjne

grzejnikgrzejnikgrzejnik

gniazda elektryczne 
montowane pod blatem, w 
blacie przepusty na kable

gniazdo 230V, HDMI, 
RJ45 na ścianie 
(zasilanie TV)

gniazda elektryczne 
montowane pod blatem, w 
blacie przepusty na kable

listwa przypodłogowe 
elektroinstalacyjna - projektowana

instalacje tablic 
nablatowych oraz 
wyłącznika awaryjnego na 
stołach do przeniesienia 
na nowe meble

w nowej zabudowie należy wykonać kratki wentylacyjne 
w drzwiach szaf w celu udrożnienia przepływu 
powietrza wentylacji grawitacyjnej

w nowej zabudowie należy wykonać kratki wentylacyjne 
w drzwiach szaf w celu udrożnienia przepływu 
powietrza wentylacji grawitacyjnej

gniazdo 230V, HDMI, RJ45 
na ścianie (zasilanie TV)

nowe drzwi, aluminiowe, pełne, grafitowe, 
wyposażone w samozamykacz

wentylacja mechaniczna wywiewna

wentylacja 
mechaniczna 
nawiewna

stanowisko z 
wodorem

wymiary ok. 
52x60 h133 cm

PROJEKTOWANE

OZNACZENIA

OZNACZENIA

ELEMENTY INSTALACJI SANITARNEJ
ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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